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Kyocera Oystr Ã©cran de remplacement

Ã‰tape 1 â€” Retrait de la batterie ... Ã‰tape 2 â€” Retrait des vis de l'Ã©cran ... Soulevez le couvercle en plastique de l'Ã©cran du tÃ©lÃ©phone vers le haut en faisant ... 
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Kyocera Oystr écran de remplacement



Kyocera Oystr écran de remplacement Problème commun Kyocera Oyster, solution facile.



Rédigé par: David
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Kyocera Oystr écran de remplacement



INTRODUCTION Fournir des informations de démonter le téléphone et remplacer l'écran.
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Kyocera Oystr écran de remplacement



Étape 1 — Retrait de la batterie







Soulevez le bas du dos du téléphone vers le haut, révélant le boîtier de la batterie du téléphone.







Retirez la batterie du boîtier. Ceci est simplement une mesure de précaution.







Retournez le téléphone de sorte que la face avant est face à vous. Retournez ouvrir le dispositif en préparation pour la prochaine étape.



Étape 2 — Retrait des vis de l'écran







Pelez l'autocollant Virgin Mobile à partir de l'écran du téléphone, révélant deux vis en dessous.







En utilisant le tournevis Tri-Wing Y0, retirer les deux vis de l'écran.
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Kyocera Oystr écran de remplacement



Étape 3 — Exposer des composants internes







Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le pourtour de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.







Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique tenant l'écran en place.



Étape 4 — Retrait couvercle métallique 
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Retirer le couvercle métallique en soulevant et loin de l'appareil.
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Kyocera Oystr écran de remplacement



Étape 5 — retrait de l'écran







Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et loin de l'appareil. Ces haut-parleurs seront balancer par les fils connectés à la carte.







Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.







Retirez l'écran endommagé de l'appareil.



Étape 6 — Fin de la réparation 



Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 02:41:33 PM.
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Kyocera Oystr écran de remplacement
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Remplacement Kyocera Event Camera Lens 

18 juin 2017 - Remplacement Kyocera Event Camera Lens. Comment remplacer la lentille de la camÃ©ra de l'Ã©vÃ©nement Kyocera. RÃ©digÃ© par: ryan.
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Kyocera Opal S14 mÃ¨re de remplacement 

14 oct. 2016 - Placer un appareil de levier le long du pli de cÃ´tÃ© du tÃ©lÃ©phone.. Ã‰tape 2. Faites glisser le dispositif de levier vers le bas pour disjoindre le ...
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Remplacement Kyocera Batterie Ã©vÃ©nement 

Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou un ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle vers le haut et hors tension.. Le capot ...
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HP Spectre de l'Ã©cran de remplacement 

bouchon CONO851, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.. Ã‰tape 5. Soulevez doucement la batterie et retirez Ã  l'aide des outils d'ouverture en plastique.
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 4 

29 sept. 2016 - (GSM/AT&T) (1). Fix Kit / White. This kit contains the part and all tools needed. iPhone 4 and 4S Screen Protector (1). Remplacement de l'Ã©cran ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 5s 

Utilisez ce guide pour remplacer l'Ã©cran fissurÃ© ou brisÃ© de votre iPhone 5s en Ã©changeant le panneau frontal. L'Ã©cran ne contient pas le bouton Home, ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 

24 janv. 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de l'Ã©cran ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 5s 

Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez rÃ©installer l'attache du ... Passez le dessus de l'attache par dessus le connecteur de cÃ¢ble Touch ID en ...
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Remplacement de l'Ã©cran du Nokia 6310i 

Faites glisser le verrou de la carte SIM le longs de la carte SIM.. Lorsque la carte SIM apparaÃ®t., retirez la carte SIM.. Remplacement de l'Ã©cran du Nokia ...
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iMac G4 Ã©cran de remplacement 

connectÃ©s, accÃ©der aux inter- fonctionnement de l'Ã©cran du haut.. Le cercle rouge indique le cÃ¢ble. LED.. Le cercle bleu indique le cÃ¢ble de l'onduleur.
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Dell Inspiron 3520 Ã©cran de remplacement 

Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer l'Ã©cran de votre ordinateur portable Dell. Inspiron 3520. RÃ©digÃ© par: Ian. Dell Inspiron 3520 Ã©cran de ...
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Remplacement d'Ã©cran Samsung NP530U4BL 

reliant la base Ã  l'Ã©cran est au sommet.. Lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique, veillez Ã  ne pas dÃ©chirer ou tirer trop fort pour dÃ©gager les dents ...
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Lenovo G570: Remplacement de l'Ã©cran 

Ã€ un certain moment dans votre vie, vous finirez probablement dans cette situation: Vous possÃ©dez un trÃ¨s bon ordinateur portable, mais vous avez cassÃ© ...
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iPhone 5 Ã©cran tutoriel de remplacement 

de l'interface de charge des deux vis Ã©toile Ã  cinq branches, dÃ©solÃ©, je veux dire dÃ©visser.. Ã‰tape 2 Ã©cran en verre avec un petit mandrins, position de serrage ...
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Samsung Galaxy Nexus Ã©cran de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.
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Game Boy Advance Ã©cran de remplacement 

Retirez le couvercle de la batterie par pincement sur la languette et en tirant vers l'extÃ©rieur.. Ã‰tape 2. Retirez les six vis du panneau arriÃ¨re Ã  l'aide d'un ...
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Asus Chromebook C300M Ã©cran de remplacement 

Asus Chromebook C300M Ã©cran de remplacement. Ce guide de rÃ©paration dÃ©montrera comment remplacer l'Ã©cran du Chromebook si elle est fissurÃ©e.
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Samsung NP300E5C Ã©cran de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Mettez l'ordinateur portable et l'ouvrir afin que vous puissiez voir le clavier et l'Ã©cran.. L'utilisation d'un tournevis cruciforme n Â° 000 tournevis, ...
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Handspring Visor Edge Ã©cran de remplacement 

Retirez le restant de 3,9 mm vis Philips dÃ©tenant ensemble l'Ã©tui du stylet et le cadre.. Handspring Visor Edge Ã©cran de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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Proscan tablette tactile Ã©cran de remplacement 

Proscan tablette tactile Ã©cran de remplacement. Ce guide montre comment remplacer un Ã©cran fissurÃ© ou autrement dysfonctionnel. RÃ©digÃ© par: Cameron ...
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.
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Logitech Harmony 1100 Ã‰cran de remplacement 

repoussant sur les clips en plastique qui maintiennent le support de l'Ã©cran noir en place.. Logitech Harmony 1100 Ã‰cran de remplacement. Â© iFixit â€” CC ...
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