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l' aqua paint

selon un procÃ©dÃ© de pointe pour usage interne et externe. Applications : Application sur bois, mÃ©tal (aluminium, galvanisÃ©, etc.), plaques de plÃ¢tre ou PVC. IdÃ©al. 
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  L’ AQUA PAINT   



VERNIS TEINTÉ EN PHASE AQUEUSE DE HAUTE QUALITÉ



 



     



Description : 



Vernis  teinté  inodore  soluble  à  l’eau  fabriqué  selon un procédé de pointe pour  usage interne  et externe. 



Applications : 



Application  sur  bois,  métal  (aluminium,  galvanisé, etc.), plaques de plâtre ou PVC. Idéal  pour portes, fenêtres, armoires, murs, plafonds  etc.  et  toute  construction  en  métal  ou  en  bois.  Recommandé  notamment  pour  les  chambres  d’enfants,  les  crèches,  les  écoles,  les  hôpitaux,  etc 



   



 Application facile   Blancheur exceptionnelle et haut pouvoir couvrant    Ne perd pas de sa brillance au fil des années et ne jaunit jamais 



Avantages : 



  



 



Conditionnement: 



Pots en métal de 750 ml et 2,5 l. 



 



 



Stockage : 



Le  produit  doit  être  protégé  contre  le  gel  et  être  stocké  à  des  températures  comprises  entre  5⁰C  et  35⁰C.  Bien  refermer  le  pot  pour  pouvoir  le  réutiliser  ultérieurement.  



Hygiène et  sécurité : 



Attention  aux  instructions  de  sécurité  inscrites  sur  les  boîtes.  Demandez  et  consultez la Fiche de données de sécurité. Après usage, bien refermer le pot pour  pouvoir éventuellement le réutiliser ultérieurement. Ne pas jeter les résidus dans  les égouts ou les poubelles conventionnelles. Manipuler les pots vides en vertu de  la législation en vigueur. 



COV (composés  organiques  volatils): 



Conformément à la directive 2004/42/CEE:   Catégorie des COV : Α/d «Décorations intérieures / extérieures et bardage sur bois  et  métal  (Υ)».  Valeur  limite  de  COV  pour  ce  produit  :  130  g/l  (2010).  Teneur  maximale en COV du produit prêt à l’emploi 129g/l.   
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :    Coloris : 



Finition  brillante  ou  satinée,  base  blanche  ou  transparente, disponible dans un très grand éventail  de  teintes  grâce  au  système  de  coloration  DÉCOR  TINTING SYSTEM. 



 



Poids spécifique : 



1,25‐1,35 gr/ml (ISO 2811) 



   



 



Viscosité : 



180‐220 s (Ford Cup No 4) 



   



 



Temps de séchage:  



4‐8 heures 



 



Brillance à 60⁰:  



brillant 75‐85%, satiné 35‐50% 



APPLICATION :  Rendement : 



10 – 12 m2/ lt  



 



 



Procédés d’application:  Rouleau, pinceau ou pistolet   



 



Taux de dilution :    Mode d’emploi : 



10 – 20% par volume, avec de l’eau     Préparer  la  surface  à  peindre  afin  que  celle‐ci  soit  sèche  et  propre  et  éliminer toute trace de poussière,  huile, rouille, résidus, etc.    Appliquer tout d’abord le primaire à l’eau MARMOLINE L’AQUA PRIMER et  bien  laisser  sécher.  Bien  poncer  pour  éliminer  les  anciennes  couches  de  peinture.    Bien mélanger avant utilisation et diluer à 10‐20% avec de l’eau.   Appliquer en deux couches à l’aide d’un rouleau, pinceau ou pistolet.   Il est recommandé de ne pas appliquer par température inférieure à 10⁰C  et supérieure à 40⁰C.   Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l’eau et au savon.    en 4 ‐ 6 heures. 



Recouvrable :          



        Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles  qu’elles  sont  décrites  dans  la  fiche  technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l’application qui, lui,  dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application.  Il est recommandé à  l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du résultat.  La présente version de la  fiche technique annule toute version antérieure. 
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VCL Aqua Port 

Functional Groups And Corresponding Methods. Contents .... optimize Begin/EndGraphics â€“ ok, except drawing modes are not supported yet. 2.2 Clipping.
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Formation AQUA FITNESS BUSINESS 

Objectifs de la formation. DÃ©couvrir les techniques de management et promotion des cours d'aquafitness chorÃ©graphiÃ©s. Pour qui ? Dirigeant, exploitant, respon ...
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AQUA PLUS - Marc JOUBERT 

6 â€“ scale for positioning of pyro element against the lens (see Table 2 and. Figure 4). ... JP1. JP2. JP3. Low sensitivity. Medium sensitivity. High sensitivity.
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Aqua Human Interface Guidelines 

Jun 11, 2002 - you to adopt Aqua in stages, the following two lists can help you make decisions about which ...... with the found email address in the To field.
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1.6 Bitmap (read/write, support masks). copyArea. drawBitmap. drawMask. getBitmap. 1.7 Invert. 1.8 Font/text handling. Font Selection - ongoing. Text Layout ...
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Aqua - Barbie Girl 

Lam. Fa Sol. Do. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Lam Fa Sol. Life in plastic, it's fantastic. Lam. Fa Sol. Do. You can brush my hair, undress me everywhere.
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vernis mat chalk paint 

BARNIZ MATE CHALK PAINT (VERNIS MAT CHALK PAINT). DESCRIPTION. Vernis en phase aqueuse mat incolore à appliquer sur notre peinture Blatem ...
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DÉCOR – UNI PAINT 

Applications : Convient à tout type de surface neuve talochée ou non: surfaces ragréées, béton, plaque de plâtre, plaque de ciment ou anciennes surfaces.
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1 juil. 2014 - TÃ‰Lï¼š 81-3-5304-0855. FAXï¼š 81-3-5304-1933. Kanehiro Suzuki. E-mailï¼š[email protected]. Pour le grand public. E-mailï¼š[email protected].
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Untitled - Cymela paint horse 

HYPP = Hyperkalemic Periodic Paralysis. JEB1 = Junctional Epidermolysis Bullosa - Belgian Draft Horse. JEB2 = Junctional Epidermolysis Bullosa - American ...
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Preparing to Paint 

review and approval process for any given stage in ... livered via e-mail in a PDF file, followed by a full-color .... Since then, the Environmental Protection Agency ..... In fact, the sooner the alodine is ap- ..... not rocket science,â€� Krass say
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FOLLETO CHALK PAINT 

à´Ÿàµ† cocà´‚ à´ ~ FrappÃ© - coconut coco. Â° - rosa quarzo -àµ� quartz pink rose quartz. | rosa quartzo honey miel. |me. | â€» Âº _ colores erac. white blanc. |branco.
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DÉCOR – SUPER PAINT 

Peinture acrylique, élastomère, protectrice. /isolante, à base de résines élastomères 100 % acryliques qui garantit la protection supérieure à long terme des ...
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Choosing a Paint Scheme 

of Cresskill, New Jersey, a company that provides custom design services to ... study all the examples on our website and a photo album of our customers'.
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to paint or make love to paint or make love 

Fax: 514.495.1009. Couriel: [email protected]. Des photos Ã  haute-rÃ©solution sont disponibles Ã . ..... Production manager HervÃ© DUHAMEL. Color - 1.66 - length 98'. FICHE TECHNIQUE. ( CREW ). dossierdepresseCannes 8/05/05 14:5
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Adopting the Aqua Interface 

Aug 9, 2000 - HumanInterfaceGuide/humaninterfaceguide.html>. New in Aqua ..... Cancel button is clear and the OK button uses color and pulses. When the ...
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Untitled - Cymela paint horse 

HERDA = Hereditary equine regional dermal asthenia. HYPP = Hyperkalemic Periodic Paralysis. JEB1 â€“ Junctional Epidermolysis Bullosa - Belgian Draft Horse.
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CLIP STUDIO PAINT 

1 juil. 2014 - Participation à la « Japan Expo », qui se tient à Paris à partir de demain. ... 000*2 créateurs dans le monde entier, depuis sa publication en mai. 2012. ... CELSYS est spécialisée dans les activités d'assistance aux créateurs,.
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Formation initiale planet aqua aquawork 
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Formation initiale planet aqua aquacombat 
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Untitled - Cymela paint horse 

HYPP as Hyperkalemic Periodic Paralysis. JEB1 - Junctional Epidermolysis Bullosa - Belgian Draft Horse. JEB2 - Junctional Epidermolysis Bullosa - American ...
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