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ldmicset - LTT Versand

Rated Impedance: < 600 ohms. â€¢ Max. SPL: 144 db. â€¢ Connector: 3-pin XLr. â€¢ Accessories: incl. gig bag (leather) and microphone clip. â€¢ Dimensions: 50 mm x 165 mm. Microphone cable. XLR male / XLR female 5 meter. Microphone stand black with boom arm. â€¢ Heavy duty steel base with folding legs. â€¢ Height: 100 - 160 cm. 
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LDMICSET



Microphone Set with MicROPHONE, MICROPHONE Stand AND XLR Cable DESCRIPTION Dynamic handheld microphone with a hyper cardioid polar pattern, designed for tough stage applications. Its sturdy head grille, high resistance to feeback, lockable switch and wide frequency range make this microphone a suitable tool for every vocal soloist. • Type: Dynamic • Pattern: Hyper Cardioid • Frequency response: 60 Hz - 15000 Hz • Sensitivity (dBV/pa): - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 kHz) • Rated Impedance: < 600 ohms • Max. SPL: 144 dB • Connector: 3-Pin XLR • Accessories: incl. gig bag (leather) and microphone clip • Dimensions: 50 mm x 165 mm



Microphone cable XLR male / XLR female 5 meter Microphone stand black with boom arm • Heavy duty steel base with folding legs • Height: 100 - 160 cm • Boom arm length: 70 cm
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Mikrofonset mit MikroFON, MIKROFONStativ UND XLR Kabel



BESCHREIBUNG Robustes dynamisches Handmikrofon mit hypercardioid Charakteristik, das für den harten Bühneneinsatz konzipiert ist. Der stabile Korb, die hohe Rückkopplungsfestigkeit, der arretierbare Schalter und das breite Frequenzspektrum machen dieses Mikrofon zu einem geeigneten Werkzeug für jeden Gesangssolisten. • Type: Dynamic • Pattern: Hyper Cardioid • Frequency response: 60 Hz - 15000 Hz • Sensitivity (dBV/pa): - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 kHz) • Rated Impedance: < 600 ohms • Max. SPL: 144 dB • Connector: 3-Pin XLR • Accessories: incl. gig bag (leather) and microphone clip • Dimensions: 50 mm x 165 mm



Mikrofonkabel XLR male / XLR female 5 meter Schwarzes Mikrofonstativ mit Schwenkarm • 3 auf klappbare Beine aus Stahl • Höhe: 100 - 160 cm • Schwenkarmlänge: 70 cm
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Conjunto de micrófono, soporte y cable XLR DESCRIPCIÓN Micrófono dinámico de mano con patrón hipercardioide, diseñado para soportar las duras condiciones de los escenarios. Su robusta rejilla metálica, excelente rechazo a la realimentación, un conmutador bloqueable y su amplio rango de frecuencias hacen de este micrófono la herramienta ideal de todo cantante. • Tipo: Dinámico • Patrón: Hipercardioide • Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 15.000 Hz • Sensibilidad (dBV/Pa): - 53 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz) • Impedancia nominal: < 600 Ω • SPL máximo: 144 dB • Conector: XLR de 3 pines • Accesorios: Bolsa de cuero y pinza de micrófono • Dimensiones: 50 mm x 165 mm



Cable de micrófono XLR macho a XLR hembra, de 5 metros Soporte negro de micrófono con brazo jirafa • Base de acero resistente con pies plegables: • Altura: 100 a 160 cm • Longitud del brazo: 70 cm
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SET MICRO AVEC MICROPHONE, PIED MICRO ET CABLE XLR



DESCRIPTION Micro main robuste à capsule dynamique de directivité hypercardioïde, conçu pour les hautes exigences de la scène. Il est doté d’une grille de protection particulièrement résistante, assure une bonne réjection du larsen et des bruits parasites environnants et dispose d’une large réponse en fréquence. • Type: Dynamique • Directivité: Hypercardioïde • Réponse en fréquence: 60 Hz - 15.000 Hz • Sensibilité (dBV/pa): - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa à 1 kHz) • Impédance: < 600 ohms • SPL Max.: 144 dB • Connecteur: 3-Pin XLR • Accessoires: pochette (cuir) et clip microphone inclus • Dimensions: 50 mm x 165 mm



Pied micro noir avec perchette • Pieds repliables avec base en acier: • Hauteur: 100 - 160 cm • Longueur perchette: 70 cm



Câble microphone XLR mâle / XLR femelle 5 mètres
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Zestaw mikrofonowy składający się z mikrofonu, statywu i kabla XLR



OPIS Dynamiczny mikrofon sceniczny o charakterystyce hiperkardioidalnej, przeznaczony do ciężkich warunków na scenie. Wytrzymały grill, wysoka wytrzymałość na sprzężenia, blokowany włącznik i szeroki zakres częstotliwości czynią z tego mikrofonu doskonałe narzędzie dla każdego wokalisty. • Typ: Dynamiczny • Charakterystyka: Hiperkardioidalna • Odpowiedź częstotliwościowa: 60 Hz - 15000 Hz • Czułość (dBV/pa): - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa przy 1 kHz) • Nominalna impedancja: < 600 ohm • Maksymalny poziom wejściowy (SPL): 144 dB • Złącze: 3-Pin XLR • Akcesoria: Zawiera pokrowiec (skórzany) i uchwyt do mikrofonu • Wymiary: 50 mm x 165 mm



Czarny statyw mikrofonowy z ramieniem • Wytrzymała stalowa podstawa ze składanymi nogami • Wysokość: 100 - 160 cm • Długość ramienia: 70 cm



Kabel mikrofonowy XLR męski / XLR żeński, 5 metrów
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NaleÅ¼y przestrzegaÄ‡ zaleceÅ„. 4. NaleÅ¼y przestrzegaÄ‡ wszystkich wskazÃ³wek ostrzegawczych. Nie wolno usuwaÄ‡ wskazÃ³wek bezpieczeÅ„stwa ani innych informacji znajdujÄ…cych siÄ™ na urzÄ…dzeniu. 5. UÅ¼ywaÄ‡ urzÄ…dzenia wyÅ‚Ä…cznie w sposÃ³b zgodny 
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CONSTRUCTION PLAN I CONSTRUCTION PLAN. LDVA8FC www.adamhall.com. Adam Hall GmbH Daimlerstr. 9 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 ...
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Hinweise zur Batterieentsorgung. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir ver-.
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door equipment - in this case, observe the special instructions noted below). Do not expose this equipment to flammable materials, fluids or gases. 12. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers f
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Zapewnić bezpieczną instalację urządzenia i upewnić się, że urządzenie nie spadnie. 7. Podczas ..... los tornillos para fijar las pestañas de montaje situadas en el marco exterior del altavoz. ... exterior las almohadillas adhesivas suministradas y v
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If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in anot her way ..... Theatre Spot with Zoom Function. Theatre .... Das bedeutet aber auch, dass das Gerät durch ein 
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Al montar el equipo, asegÃºrese de que no estÃ¡ alimentado elÃ©ctricamente (el enchufe no debe estar conectado a la red elÃ©ctrica). 33. La acumulaciÃ³n de ..... d'un mode de fonctionnement, de rÃ©glages systÃ¨me ou de programmes â€“ par exemple, mod
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These technical data are based on mean values obtained by measurements in specific but different parts of the block you will be supplied with. This technical ...
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We have designed this product to operate reliably over many years. LD Systems ... If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in anot her ...... en place sur le 
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Shield. DMX TERMINATORS (TERMINATING RESISTORS). To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt). 3-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT3. 5-pin XLR connec
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To prevent possible harm to the environment or human health from uncon- trolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should 
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werden, die bei KÃ¼nstlern, Mitarbeitern und Zuschauern zu irreparablen GehÃ¶rschÃ¤den fÃ¼hren kÃ¶nnen. Um eine mÃ¶gliche SchÃ¤digung des HÃ¶rsinns zu verhindern, vermeiden Sie das HÃ¶ren bei groÃŸem LautsÃ¤rkepegel Ã¼ber lange. ZeitrÃ¤ume. Lauter Sc
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FLACAVON R neuâ€œ. Schill + Seilacher GmbH. SchÃ¶naicher StraÃŸe 205. 71032 BÃ¶blingen. Test Certificate / PrÃ¼fzeugnis / Certificat. P-BWU03-I-16.5.181.
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Professional Power Amplifiers. ZETTA Series ... 2 Controls: Where and What? 2.1 Front Panel. 2.2 Rear ... Up-side-down design to avoid fan dust acumulation.
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The symbols shown on the batteries have the following meaning: the symbol of the crossed-out wheeled bin means that the batteries / rechargeable batteries ...
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16. Ã‰CRAN. FONCTION. VOL. Volume (entrÃ©e audio). RFA. CH A Puissance du signal du rÃ©cepteur. RFB. CH B Puissance du signal du rÃ©cepteur. AF. Indicateur niveau audio. BATT. Ã‰tat de la batterie de l'Ã©metteur. Nom. Nom d'utilisateur. ADD. Adresse 
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Never remove safety warnings or other information from the equipment. 5. Use the ... Use only sufficiently stable and compatible stands and/or mounts (for fixed installations). Make certain that wall .... This remote management system allows the stat
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Lea atentamente este manual de usuario para poder aprovechar rápidamente toda la funcionalidad de su nuevo producto de Cameo Light. ...... werden (siehe Liste). Drücken Sie auf ENTER. Der Wert des Parameters kann jetzt mit Hilfe der + und - Tasten ve
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TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TECNICO. NBPX www.adamhall.com. Adam Hall GmbH Daimlerstr.
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Printable with company logo (otherwise provided with the Adam Hall logo) contains Barcode / SKU / EAN code (according to customer requirements).
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Indicateur de sourdine (Mute). FR. PANTALLA. FUNCIÃ“N. VOL. Volumen (salida de audio). RFA. Nivel de la seÃ±al del canal A del receptor. RFB. Nivel de la seÃ±al del canal B del receptor. AF. VÃºmetro de audio. BATT. Estado de la baterÃa del transmis
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récipients résistants (bidon livré). Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs. Ne stocker que dans des récipients étanches. Les conteneurs doivent être propres, secs et sans rouille. Prévention des incendies et des explosions : Au
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