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Le granulé - Shop Ecobati

un produit écologique est sa capacité à être recyclé. ... Remplissage du vide sanitaire des planchers, permettant la correction acoustique et thermique. 
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Canisse - Shop Ecobati 

pour murs et isolation intÃ©rieure en terre-copeaux bois. Roseaux tubulaires laissÃ©s naturels, environs 70 brins / mÃ¨tre linÃ©aire. ReliÃ©s avec un fil de fer galvanisÃ© ...
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solarine poudre - Shop Ecobati 

Gratter le pÃ¢te formÃ©e par la SOLARINEÂ® avec une spatule et rincer Ã  l'eau. RÃ©curage des sols cirÃ©s et surfaces lavables: âœ“ 5 Ã  15 gr/l d'eau selon le degrÃ© de ...
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chanvre - Shop Ecobati 

pas de pont thermique. Les qualitÃ©s naturelles ... t Maison Ossature Bois. (MOB) ... 56 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib' chanvre 140 mn / BA13 (dÃ©solidarisÃ©e).
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Tradical1 PF 70 - Shop Ecobati 

Définition et Domaine d+emploi. TRADICAL® PF70 est un liant préformulé à base de chaux aérienne (75%), de liants hydrauliques (15%) et pouzzolanique (10%) , destiné après mélange avec des agrégats (sable) et gâché à lLeau, à réaliser des mortiers de 
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Peinture structurÃ©e - Shop-Ecobati 

Fax : 0032 (4) 247 06 07 www.ecobati.be [email protected]. Fiche technique â€“ 547. Peinture structurÃ©e. Les donnÃ©es et conseils de cette fiche techniques sont Ã  ...
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Isocor LiÃ¨ge.pdf - Shop Ecobati 

recyclage est le granulÃ© de liÃ¨ge expansÃ©, obtenu Ã  partir du broyage de l'agglomÃ©rÃ© noir de liÃ¨ge. Utilisation / Avantages. Incorporation directe dans le bÃ©ton ...
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Tradical2 PF 80 - Shop Ecobati 

TempÃ©rature Ã  respecter de +5â„– Ã  +35â„–C, protÃ©ger du soleil, du vent violent et de la pluie battante. Mise en Å“uvre en projection pneumatique ou mÃ©canique :.
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Panneaux isolants en roseau - Shop Ecobati 

Les freins vapeur ou parevapeurs sont Ã  Ã©viter dans ce genre de construction. Ils emprisonnent l'humiditÃ© une fois pÃ©nÃ©trÃ©e Ã  l'intÃ©rieur des murs soit par des ...
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Chanvribat + Tradical PF70 Chapes isolantes - Shop Ecobati 

Les bétons de granulats très légers. Chanvribat + Tradical PF70 permettent de réaliser des formes, ... Résistance à la compression à 90 jrs. 1,1 Mpa. Conditionnement et stockage. Chanvribat. Présentation sac de 20 kg, soit environ. 200 L utiles (déco
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Chanvribat + Tradical PF70 Murs ossature bois ... - Shop Ecobati 

prÃ©cautions permettant d'assurer un bon accrochage du bÃ©ton de chanvre Ã  la structure bois et une soliditÃ© suffisante de I'ouvrage : rainure, lattis, structure ...
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Chanvribat + Tradical PF70 Mortier lÃ©ger en isolation ... - Shop Ecobati 

Masse volumique apparente environ 100 kg/m3. ConductivitÃ© thermique Î» = 0,048 W/m.K. Tradical PF70. Composition. Chaux aÃ©rienne Ã  98% de CaO. 75 %.
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Cire naturelle pour sols et meubles - Shop Ecobati 

pour cela Ã  une bonne ventilation et en cas d'air stagnant installer par ex. un ventilateur afin d'Ã©viter toute formation d'odeurs. Composition: cire d'abeilles, cires ...
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Aqualack - Ecobati 

il est donc nÃ©cessaire d'assurer une bonne ventilation pendant tout le temps de sÃ©chage. En l'absence de circulation d'air, utilisez p. ex. un ventilateur pour ...
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Celit - Ecobati 

volume de construction compact avec panneaux ... 7 dalle de plancher sur cave. 5. Celit 3D. Le panneau de protection de l'isolation pour murs ..... 2068 J/(kg.K). 2068 J/(kg.K) coefficient de diffusion thermique a 0,00032 m2/h. 0,00032 m2/h.
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Hartöl - Ecobati 

après 12 à 24 heures (18-22°C et 50 à 55% d'humidité relative). Durcissement complet après 7 jours. Composition : Huile de lin, standolie d'huile de ricin et de ...
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Aquasol - Ecobati 

Recouvrement des planchers en bois et les escaliers, les plans de travail ainsi que toute surface fortement sollicitÃ©. Ne convient pas au liÃ¨ge ni au linoleum.
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Brochure.pdf - Ecobati 

Pour pouvoir économiser l'énergie et les ressources, les maisons passives ont besoin d'une isolation ac- tive. ... mise lui-même l'énergie. Grâce à son pouvoir isolant optimal, il présente une faible consommation énergé- .... accessible aux piétons c
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YTONGMultipor - Ecobati 

... peint ou tout autre type de revêtement mural. .... che de peinture ou du papier peint. Découpez des .... Pour revêtement des embrasures de fenêtres et portes.
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EPDM - Ecobati 

professionnellement un toit avec du caoutchouc UVB® EPDM. Quatre possibilités ... hermétique à l'air sur les tuyaux de descente et peuvent être bien fixées. ... •Travaillez en sécurité et portez toujours des protections anti-chute. •Vérifier ..... fi
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Hartöl - Ecobati 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. ... de toute source de chaleur pendant la mise en œuvre en raison du risque d'auto inflammation. Tremper les chiffons imbibés de sous couche dans l'eau puis les étendre et ...
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Hartöl - Ecobati 

Teinte : Blanc naturel, satiné mat. Temps de séchage sous conditions climatiques normales : A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air: sec en surface après.
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TFPearls - Ecobati 

Une maison saine et Ã©cologique Ã  portÃ©e de tous. TFPearls. Attention, nouvelle importante : Sur un produit concurrent, un tassement de 8% est constatÃ© !
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LE SHop ping - Roubaix Shopping 

•42. INFORMATIQUE. OCCASION. 30 quai de Dunkerque. Lundi de 13h-18h30 Mardi au. Vendredi 10h-12h 13h-18h30. Samedi 10h-13h. 75% des ordinateurs peuvent être réparés ou boostés à moindre coût. Vous trouverez aussi du ma- tériel d'occasion ou du neuf a
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canaflex - Ecobati 

Il suffit de l'aiguiser régulièrement avec une pierre à aiguiser pour assurer une coupe ... minimiser les chutes, vous pourrez poser les morceaux de ... la fibre, de résistance à la rupture et de résistance à la ... de l'air [(kPa*s)/m2]. 2. Composan
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