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Lecteur de codes Ã  barres CCD, lecture au contact

Le moteur de balayage CCD (charged-coupled device ou dispositif Ã  ... (branchement sur port clavier) intÃ©grÃ© envoie les donnÃ©es scannÃ©es Ã  une application. 
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Lecteur de codes à barres CCD, lecture au contact Largeur de lecture de 60 mm, USB Part No.: 178488 Améliore la rapidité, la précision et la productivité. Les lecteurs de codes à barres CCD avec lecture au contact Manhattan permettent un balayage de haute qualité pour une large gamme de fonctions de collecte de données, afin d'améliorer les transactions courantes, d'automatiser les processus sur papier et d'accroître la productivité. Le moteur de balayage CCD (charged-coupled device ou dispositif à transfert de charge) ne présente aucun élément mobile et offre une fiabilité éprouvée pour la lecture des codes à barres les plus courants, tels que les codes UPC, EAN, ASCII et GS1 DataBar. Facile à installer et à utiliser, un décodeur de type Wedge (branchement sur port clavier) intégré envoie les données scannées à une application active où elles apparaissent comme si elles avaient été tapées manuellement ou entrées directement dans l'ordinateur. Son interface avec câble USB s'intègre à la plupart des ordinateurs, sans nécessiter une alimentation externe. Avec une vitesse de lecture de 100 scans par seconde et un champ de lecture précise atteignant 60 mm (2,4 in), ce modèle offre une solution de lecture quotidienne pratique pour le commerce au détail, le transport de marchandises, l'entreposage et les applications de bureau et industrielles, afin de réduire les entrées de données manuelles, les accélérer et réduire les erreurs.



Caractéristiques: Accélère la saisie des données, réduit le nombre d'erreurs et améliore l'efficacité. Idéal pour les détaillants et les processus automatisés. Le décodeur d'interface clavier (Keyboard Wedge) permet d'afficher les données comme si elles étaient saisies directement sur le clavier. Le champ de lecture large propose une lecture rapide et précise (100 scans maximum par seconde). Le scanner détecte de nombreux codes courants, tels que UPC, EAN, 1D, ASCII, GS1 DataBar Family, etc. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Son interface commutable s'intègre à la plupart des PC. Facile à installer et à utiliser sans logiciel ni formation particulière. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes et certifications : • FCC • CE • RoHS Général : • Prend en charge l'édition de caractères et la fonction ISP. • Source lumineuse : 632 nm DEL rouge • Largeur de lecture : 60 mm • Champ de lecture : Lecture au contact à 60 mm avec 20 mil/0,5 mm, PCS 90 %, Code 39 • Résolution : 0,127 mm (5 mil) avec PCS 0,9 • Indicateur de lecture : Tonalité • Luminosité ambiante : 5 000 lux max. (lumière blanche) • Vitesse de lecture : 100 scans/seconde +/- 10 % • Interface : KBW / RS232 / USB (HID ou port COM virtuel) • Commutateur : Bouton déclencheur Code pris en charge : • UPC/EAN/JAN, Code 39, Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code 32/Italian Pharmacy Caractéristiques physiques : • Dimensions : 18 x 8 x 6,35 cm (7 x 3 x 2,5 in) • Poids sans le cordon : 0,12 kg (4,23 oz) • Longueur du câble : 152,4 cm (5 ft) • Température de fonctionnement : 0 – 50 (C (32 – 122 (F) • Température de stockage : -20 – 70 (C (-4 – 158 (F) • Humidité relative : 20 – 95 % (sans condensation) • Boîtier : ABS Caractéristiques électriques : • Tension : CC +5 V +/- 5 % • Consommation : 80 mA Contenu du pack : • Lecteur de codes à barres portable CCD, lecture au contact • Manuel utilisateur



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Lecteur de codes Ã  barres CCD, lecture au contact 

AmÃ©liore la rapiditÃ©, la prÃ©cision et la productivitÃ©. Les lecteurs de codes Ã  barres CCD avec lecture au contact MANHATTAN permettent un balayage de haute ...










 








Lecteur de codes Ã  barres CCD, lecture au contact - Amazon Simple ... 

Les lecteurs de codes Ã  barres CCD avec lecture au contact MANHATTAN ... UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, ...










 








Lecteur de codes à barres laser 

Les lecteurs de codes à barres laser MANHATTAN permettent un balayage de haute qualité pour une large ... Dimensions : 71,1 x 62,6 x 169,3 mm (L x H x P).










 








Mini lecteur de codes Ã  barres 2D 

Code pris en charge. â€¢ 1D : UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128,. Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey, Telepen, codes postaux, GS1 DataBar. â€¢ 2D: QR Code, Micro QR Code, Dat










 








Support pour lecteur de codes Ã  barres 

Support pour lecteur de codes Ã  barres. Support Â« col de cygne Â» avec base. Part No.: 460842. Lecteurs de code Ã  barres protÃ©gÃ©s et prÃªts Ã  l'emploi. Lorsqu'ils ...










 








Lecteur de codes Ã  barres 2D - Manhattan Products 

Profondeur de lecture de 550 mm, USB. Part No.: 178853. CaractÃ©ristiques: AccÃ©lÃ¨re la saisie des donnÃ©es, rÃ©duit le nombre d'erreurs et amÃ©liore l'efficacitÃ©.










 








Lecteur de codes à barres 2D - Manhattan Products 

Luminosité ambiante : 100 000 lux max. (lumière blanche). • Vitesse de lecture : 200 scans/s adaptation automatique en mode linéaire ; 56 images/s adaptation ...










 








Lecteur de codes Ã  barres CDD, longue distance - Manhattan Products 

un dÃ©codeur de type Wedge (branchement sur port clavier) intÃ©grÃ© envoie les donnÃ©es scannÃ©es Ã  une application active oÃ¹ elles apparaissent comme si elles ...










 








Lecteur de codes à barres laser - Manhattan Products 

décodeur de type Wedge (branchement sur port clavier) intégré envoie les données scannées à une ... modèle offre une solution de lecture quotidienne pratique pour le commerce au détail, le transport de ... Longueur du câble : 1,5 m (5 ft).










 








Lecteur de codes Ã  barres CDD, longue distance 

UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code. 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, ...










 








Mini Lecteur de codes Ã  barres 1D - Manhattan Products 

Mini Lecteur de codes Ã  barres 1D. Profondeur de lecture de 700 mm, sans fil. Part No.: 178914. CaractÃ©ristiques: AccÃ©lÃ¨re la saisie des donnÃ©es, rÃ©duit le nombre d'erreurs et amÃ©liore l'efficacitÃ© â€“ idÃ©al pour les dÃ©taillants et les proc










 








Lecteur de codes Ã  barres 2D sans fil - Manhattan Products 

Lecteur de codes Ã  barres 2D sans fil. Profondeur de lecture de 450 mm, USB. Part No.: 178907. CaractÃ©ristiques: AccÃ©lÃ¨re la saisie des donnÃ©es, rÃ©duit le nombre d'erreurs et amÃ©liore l'efficacitÃ©. IdÃ©al pour les dÃ©taillants et les processu










 








Lecteur de codes Ã  barres CDD linÃ©aires solide - Manhattan Products 

Le dÃ©codeur d'interface clavier (Keyboard Wedge) permet d'afficher les donnÃ©es comme si elles Ã©taient saisies directement sur le clavier. Le champ de lecture ...










 








Lecteur de codes Ã  barres CDD linÃ©aires sans fil - Manhattan Products 

performances pour le commerce au dÃ©tail, le transport de marchandises, ... La technologie Bluetooth sans fil offre une portÃ©e maximale de 80 m (264 ft) dans la.










 








Lecteur de codes Ã  barres CDD linÃ©aires sans fil ... - Manhattan Products 

port clavier) intÃ©grÃ© envoie les donnÃ©es scannÃ©es Ã  une application active oÃ¹ ... dans l'ordinateur. ... comme si elles Ã©taient saisies directement sur le clavier.










 








Mini Lecteur de Code Ã  Barres Anneau Laser 1D 

Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey, Telepen, codes postaux, GS1 DataBar. CaractÃ©ristiques physiques. â€¢ Dimensions: 52.8 ...










 








avis au lecteur 

Il y a 5Â jours - Placements Ã  court terme. 4. 25 937. 145 747. CrÃ©ances clients. 17 ...... fiducie relativement Ã  la coentreprise Neal Brothers Inc. de la SociÃ©tÃ© ...










 








Scanner les codes-barres pour repÃ©rer les appareils 

plateforme Internet est dÃ©sormais disponible dans 16 pays europÃ©ens (www.topten.info). Fin octobre 2010, des sites topten ont Ã©galement Ã©tÃ© mis en service sur ...










 








ccd 0001709 












 








Les barres d'outils 

Elle contient les outils qui permettent de mesurer, coter et annoter votre modÃ¨le (textes 2D et 3D), ainsi que l'outil qui permet de paramÃ©trer le systÃ¨me d'axes.










 








CCE CCD 

transparent 15 mm transparent polycarbonate, which gives a fantastic panoramic view and very nice design. These doors are standard delivered with a stainless.










 








ccd 0002653 












 








CCD CAMERA 

acquisition speeds up greatly and gives you greater sensitivity to see faint out-of- ... Camera Settings â€“ Allows you to set the fan speed to high, medium or low for.










 








Lecteur UHF GAN Lecture seule Notice d'installation UHF ... - FCC ID 

RÃ©gulation /Regulation x : 4 ETSI (Standard EuropÃ©en / European standard). 5 FCC ( Standard AmÃ©ricain / American standard). 6 RÃ©gulation Maroc / Morocco Regulation. 7 Standard Australien / Australian standard. 8 Standard Nouvelle-ZÃ©lande / New Z
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