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Lenovo X130e Monitor Replacement

28 sept. 2016 - This guide will help you replace that broken monitor on your Lenovo ... you tear down and replace a broken monitor on a Lenovo X130e laptop. 
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Lenovo X130e LCD de remplacement



Lenovo X130e LCD de remplacement Ce guide vous aidera à remplacer un écran LCD cassé dans un Lenovo X130e.



Rédigé par: Bill
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Lenovo X130e LCD de remplacement



INTRODUCTION Ce guide vous aidera à démolir et de remplacer un écran LCD cassé sur un ordinateur portable Lenovo X130e. Étape par étape, vous aurez panne la machine jusqu'à ce que vous avez remplacer avec succès l'écran LCD cassé.



OUTILS:



PIÈCES:



# 1 tournevis cruciforme (1)



Lenovo X130e LCD de remplacement (1)



Phillips # 0 Tournevis (1) Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1) Cartes de plastique (1) Optional
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Lenovo X130e LCD de remplacement



Étape 1 — Inspectez l'écran LCD pour détecter les dégâts 



Avant de commander un nouvel écran LCD, déterminez si l'ancien est fissuré ou endommagé. Si elle est endommagée, éteignez la machine et retirez la batterie.



Étape 2 — Retirer la lunette LCD







Dévissez deux vis sur la lunette LCD. Il y a une vis par côté. Utilisez un tournevis Phillps # 1 pour ce faire.







Une fois que les vis sont éteintes, utilisez un outil de levier pour retirer la lunette LCD. Travailler autour de la lunette LCD pour l'enlever.



 Pendant que l'écran LCD est fissuré, il faut toujours prendre les précautions appropriées pour éviter d'endommager le boîtier LCD.
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Lenovo X130e LCD de remplacement



Étape 3 — Retirez le LCD







Retirez les 4 vis qui maintiennent l'écran LCD. Il y en a deux par côté. Utilisez un tournevis Phillps # 0 pour ce faire.







Une fois que les vis sont éteintes, virez l'écran cassé pour exposer le câble LVDS. Une fois que vous avez un accès au câble LVDS, desserrez la bande en l'enfonçant.







Mettez l'écran LCD cassé dans la poubelle de recyclage.
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Lenovo X130e LCD de remplacement



Étape 4 — Installez le nouvel écran LCD







Obtenez le nouvel écran LCD. Inspectez pour les dommages avant l'installation.







Rebranchez le câble LVDS au nouvel écran LCD. Poussez le ruban vers le bas après qu'il soit branché. Remarque: Il peut être utile de mettre du ruban adhésif sur le câble. L'ancienne cassette ne tiendra pas aussi bien que l'habitude.







Vissez l'écran LCD dans le boîtier LCD. Utilisez les 4 vis préalablement retirées avant.







Allumez l'ordinateur portable pour vous assurer que le nouvel écran LCD fonctionne. Si cela fonctionne, placez la lunette et remontez le reste du chemin.
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Lenovo X130e LCD de remplacement



Étape 5 — Finir!







Lorsque le nouvel écran LCD est testé et est confirmé bon, mettre la lunette arrière sur.







Enfoncez la lunette avec le boîtier LCD. Une fois que vous l'alignez, rebranchez-le sur le système. Après l'avoir recouvert, visser la lunette avec les 2 vis préalablement enlevées.







Remplacer la batterie dans l'ordinateur portable.



Hope this guide will help repair or troubleshoot any problems with monitor on a lenovo based machine. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 07:21:19 AM.
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Lenovo G560 Essential Keyboard Replacement 

L'ordinateur doit être ouvert avec la plupart des composants internes représentés. Vous pouvez maintenant accéder au disque dur, la mémoire vive, et le clavier ...
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Lenovo Yoga 3 Pro Replacement SSD 

Lenovo Yoga 3 Pro Replacement SSD. Ce guide vous montrera comment accÃ©der et de remplacer le SSD. RÃ©digÃ© par: Federico LopezCasildo Jr.
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Lenovo IdeaPad 11S Yoga Display Replacement 

6 dÃ©c. 2016 - Lenovo IdeaPad 11S Yoga Display. Replacement. Dans ce guide, vous apprendrez comment faire pour supprimer l'affichage afin de le ...
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Lenovo ThinkPad T420s Power Jack Replacement 

Si votre ordinateur portable ne se charge pas correctement, vous pouvez remplacer la prise d'alimentation Ã  l'aide de ce guide. OUTILS: MÃ©tal spudger (1).
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MONITOR 

29 mai 2017 - Solid single digit growth with regained confidence in. Europe and China's rebound more than offsetting static US market; low 2016 comparison ...
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Fuel Monitor 

This job is well within the capability of one with good eyesight and familiar with .... bias-current input buffer accepts signals down to ground, or V. -. , yet needs no ...
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Upgrade & Replacement 

5. Squeeze the vacuum handling pump and use it to lift the CPU away. Installing CPU. 1. Use the CPU vacuum to â€œsuck upâ€� the CPU. 2. Install the CPU and use ...
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Monitor Series - hainet.ru 

Dimensiones. 11x7x10. 15 3/4x7x13. 35x7x10 5/8. 37 1/2x7x14. 42x7 3/4x15 5/8. 7x18x9 5/8. 7 3/4x211/4. (AltoxAnchoxProf.) x11 1/8. Peso del producto --. 9.0.
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Lenovo System x3250 M6 

éventail complet de solutions et de logiciels dans les domaines du réseau et du stockage plus un ensemble de services spécialement conçus pour supporter les ...
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Lenovo Storage V5030 

Logiciels. IBM Spectrum Virtualize. Interface utilisateur. Interface graphique utilisateur Web. Protection RAID. RAID 0, 1, 5, 6, 10 et rÃ©parti. Ventilateurs et blocs.
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Lenovo ThinkServer RS160 

4XF0F28772. Adaptateur RAID matÃ©riel SAS 12 Gbit/s pour RAID-0, 1, 10, et RAID-5 en option par kit de mise Ã  niveau pour un meilleur dÃ©bit que RAID 6 Gbit/s.
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LENOVO SYSTEM x3750 M4 

nombre restreint de serveurs ... Plusieurs combinaisons de disques SAS/SATA 2,5" et de disques SSD 1,8" sont supportÃ©es dans une mÃªme configuration.
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Lenovo System x3950 X6 

machines or running sizeable in-memory databases without compromise. ○ io3 Enterprise Mainstream Flash Adapters, with up to 6.4TB capacity and a write ...
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Lenovo System x3550 M5 

1 IMM et 4 1 GbE (standard), adaptateur ML2 10/40 GbE ou PCIe en option, Trusted Platform Module intÃ©grÃ©. Emplacements d'extension. 1 â€“ 3 emplacements ...
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Lenovo ThinkSystem DS2200 

Ports hôtes (max. par contrôleur. SAS 2 ports, FC 2 ports, iSCSI 2 ports ; Connectivité simple. Performance. Jusqu'à 100 000 IOPS en lecture aléatoire ; débit ...
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Lenovo ThinkSystem SR630 

copie des garanties applicables, envoyez un courrier Ã  l'adresse suivante : Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. USA. Lenovo ne fournit aucune garantie concernant les produits ou services tiers. Marques commerciales
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Lenovo ThinkSystem SR650 

Quatre ports NVMe à connexion directe sur la carte mère offrent des lectures/écritures ultra rapides avec les disques. NVMe et réduisent les coûts en éliminant ...
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Lenovo ThinkSystem ST550 

interlocuteur Lenovo ou votre partenaire commercial Lenovo ou consultez le site www.lenovo.com/thinksystem. Pour les spÃ©cifications dÃ©taillÃ©es, consultez le Guide du produit ST550. Â© 2017 Lenovo. Tous droits rÃ©servÃ©s. DisponibilitÃ© : Les offre
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Lenovo ThinkSystem NE1032 RackSwitch 

meilleure efficacité énergétique... à un prix plus avantageux. Conçu pour le centre informatique. Le NE1032 est optimisé avec des fonctions destinées aux architectures de centre informatique d'entreprise, notamment : ○ Performances L2/L3 robustes et 
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Lenovo RackSwitch G8124E 

de gestion en mode pointer-cliquer. ... La puissance nominale des modÃ¨les CA varie entre 115 et 168 W selon le dÃ©bit de port (1/10 Gbit/s), le type d'Ã©metteur- ...
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Lenovo RackSwitch G8052 

destinÃ©e Ã  la gestion des machines virtuelles (VM) dans les environnements cloud et ... de machines virtuelles de premier plan. Le G8052 ... Convivial, Simple.
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LCD-Monitor – Bedienungsanleitung 

46. Voreingestellte Anzeigemodi . ...... 46. Technische Daten. Allgemeine Angaben. Bildschirm. Modellname ... Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 Ohm, TMDS.
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Manuale d'uso Monitor LCD 

2. Scheda video compatibile: L'elenco di schede consigliate Ã¨ indicato di seguito. PuÃ² essere constrollato dal sito www.AMD.com. â€¢. AMD Radeon R9 serie 300 ...
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Lenovo System x3250 M6 

2 ports GbE (1 partagÃ© avec la gestion de systÃ¨me), adaptateur 10 GbE Ã  un ou deux ports en option. Emplacements d'extension. 2 PCIe 3.0 (un port rÃ©servÃ© au ...
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