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ENGINEERING GRID – RÉFÉRENCE CLIENT



Lignes HT



Swissgrid: ligne 380/220 kV Chippis–Bickigen Conception et réalisation BKW a été chargée par Swissgrid en tant que planificateur général pour le projet de construction (SIA 32) et pour la procédure d’autorisation (SIA 33).



Pour pouvoir transmettre l’énergie des nombreuses centrales électriques situées en Valais et autour du lac Léman, une augmentation de la capacité par la transformation de la tension de la ligne 380 kV Chippis–Bickigen est urgente pour le réseau de transport suisse. Cela en particulier suite à la mise en service des centrales de pompage-turbinage des Forces Motrices de Hongrin–Léman (capacité supplémentaire de 240 MW) et de Nant de Drance (900 MW).



Particularités –– Ligne la plus longue de Suisse (106 km, 297 pylônes) –– Conçue et construite déjà en 1965 pour 380 kV, mais exploitée depuis lors en 220 kV –– Juillet 2025, un dossier pour les adaptations requises par la législation et les réglementations en vigueur ainsi que la jurisprudence complémentaire: ordonnance sur les lignes électriques (OLEI), ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), arrêt du Tribunal fédéral «Küssnacht» en matière d’ORNI concernant la modification des anciennes installations –– Champs électromagnétiques (CEM): 270 lieux à utilisation sensible (LUS) –– Exécution des calculs globaux du champ magnétique et du bruit, mesure de réduction du champ magnétique et du bruit sur les sites exposés –– Prise en compte du vieillissement (fluage de l’acier) –– Réunions d’information pour les autorités et les associations, discussions avec les personnes directement concernées et les communes



Descriptif du projet Afin que la tension d’exploitation puisse être augmentée de 220 kV à 380 kV, les pylônes existants doivent d’abord être modifiés par différentes mesures de construction pour satisfaire aux réglementations en vigueur. Le tracé de la



ligne n’est pas modifié. La majeure partie des mesures constructives concerne les chaînes d’amarrage aux consoles des pylônes. Sur les pylônes déterminés, les points d’amarrage des conducteurs sont également modifiés ou les consoles surélevées. Dans de rares cas, le pylône doit également être surélevé pour res-



pecter les valeurs limites. D’autres mesures nécessaires sont les assainissements des fondations, le remplacement des conducteurs, l’ajustage des tensions des conducteurs et des pylônes porteurs transformés en pylônes d’ancrage. Dans l’ensemble, 294 pylônes des 297 ont dû être modifiés.



Données du projet Client Durée du projet Volume des investissements Infrastructure



Équipement électrique



N16F4076



Espace et environnement



BKW Viktoriaplatz 2 3013 Berne www.bkw.ch



Swissgrid 2012–2021 (mise en service prévue par Swissgrid) SIA 32 et 33: 3,6 millions de CHF (frais de construction estimés à 58 millions de CHF) Longueur de la ligne 106 km, 297 pylônes, le point le plus élevé se situe à 2395 m d’altitude, surélévation maximale du pylône de 6 m Existant: 1920 A, 2 × 600 mm2 Aldrey Conception: 1500 A, 2 × 600 mm2 Aldrey, pour la réduction du bruit dans 8 portées 2 × 800 mm2 resp. 2 × 1000 mm2 Aldrey Les impacts du projet pendant la période de construction et d’exploitation ont été décrits dans le rapport sur l’impact sur l’environnement, conformément au manuel EIE. Les effets sur les aspects environnementaux paysage, forêt, flore et faune, sols, bruit et NIS sont considérés comme pertinents. Sur les autres aspects environnementaux, le projet n’a pas ou n’a que peu d’effets.



Votre interlocuteur Téléphone 0844 121 120 [email protected] www.bkw.ch/engineering
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Lignes HT 

de 125 m, des pylÃ´nes en acier ont Ã©tÃ© choisis. Leur fondation a Ã©tÃ© conÃ§ue pour des charges statiques supplÃ©- mentaires afin de rÃ©sister aux crues. De plus ...
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Lignes HT 

BKW a été chargée par la Société des Forces Électriques de La Goule SA du projet de construction (SIA 32), ... Espace et environnement. La ligne en câbles ...
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HT-SB20 HT-SB30 *TINSZB425AWZZ2-*| 

7 janv. 2013 - Bluetooth Pairing Button (HT-SB30 only). Bluetooth Play/Pause Button (HT-SB30 only). Bluetooth Skip Up Button (HT-SB30 only). Bluetooth ...
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Oasis HT 

probablemente derive en errores de la lavadora, tiempos de lavado mas prolongados y ...... dommages electriques attribuables aux fluctuations de courant. ...... la vitesse d'essorage en fonction du programme selectionne. En fonction de la ...
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Oasis HT 

probablemente derive en errores de la lavadora, tiempos de lavado mas ...... la vitesse d'essorage en fonction du programme selectionne. En fonction de la ...
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ht-delay - Blackstar Amplification 

All electrical and electronic products should be disposed of separately ... control is in simple terms a valve gain and compression circuit which acts in the digital ...
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129 € HT 

129, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. CONTACT INSCRIPTION : Rémi CATROU. 01 44 20 77 20 / [email protected]. (1) Taux en vigueur, ...
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HT 1.450 HT 1.650 - BlueRidge Company 

This dimension will be known as 'X'. 3. Taking the air duct, mark dimension 'X' as shown (Fig. 3.1). Measure the length of waste material, and transfer the ...
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HT-R390 HT-R290 - Onkyo | Europe 

cordon d'alimentation avec des mains mouillées ou humides. ..... gauche A. Avant droite A. Centre. Enceintes A. Enceintes B. Subwoofer .... Si le téléviseur est éteint ou s'il est réglé sur une autre source d'entrée, aucun son ne sera émis par ...
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Betolin HT 

HT. Liquid Hardener for Silicate Binders. Chemical description. Betolin HT is an organic hardener susceptible to acids and alkalis. It can be applied in silicate ...
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5352-HT 

Raccord Ã©tanche 90 degrÃ©s fait de fonte mallÃ©able ... CaractÃ©ristiques spÃ©ciales: Il n'y a pas de normes CSA et UL applicables pour ces raccords ou conduits Ã  ...










 


[image: alt]





HT-Novo - Human Touch 

enable therapeutic relief for everyone. Our industry-leading massage chairs, Perfect ChairÂ® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in ...
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ht 

Enterasys se joint au club des partenaires du CampusXML ! >> PUBLICITE CROSS MEDIA : .... FÃ©vrier 2009 - Les valeurs sÃ»res de l'Internet,. Yahoo! et Google ...
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HT - Endoscope - Sigatec 

2*) With air-cleaning system for objective (air or nitrogen) against contamination of the objective at generation of soot. 3*) Side view objectives: Direction of view: ...
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89 â‚¬ HT 

15 dÃ©c. 2015 - Badge envoyÃ© par e-mail. Pour inscrire plus de participants, tÃ©lÃ©chargez le bulletin d'inscription sur : www.congresimmobilierfnaim.com.
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HT-3300 - Human Touch 

Inclinaison mécanique — ajuste ... articulations suite à un effort dû à l'exercice, ... La mécanique de ce fauteuil a été conçue et construite afin de ne nécessiter ...
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HT 1.330 - BlueRidge Company 

heating system. The boiler is supplied with a pump, diverter valve, pressure relief valve, ...... inverse des aiguilles d'une montre (point 1) et répéter l'action décrite.
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ht-reverb - Blackstar Amplification 

Nominal Operating Level: -10dBV. Dimensions (mm): 160 X 119 X80. Weight: 1.3kg. DC Adapter: ADA Series Supplied. English. 10. 14. Mode â€“ Short/Long ...
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8 650 â‚¬HT - Euromair 

6 mars 2017 - Vous devez rÃ©aliser un enduit lissÃ©, un enduit d'Ã©galisage, un enduit dÃ©coratif,... obtenir un rendu impeccable avec un enduit pelliculaire prÃªt Ã  ...
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ht-sb30d *tinsea469awzz. - UserManual.wiki 

or theft, please record below the model number and se- rial number ..... E-12. Remote control. â–¡ Battery installation. WARNING. DO NOT INGEST BATTERY,. CHEMICAL BURN HAZARD. â—‹ The remote control supplied with this ..... Les autres marques et noms
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HT 330 - BlueRidge Company 

La chaudière ne nécessite d'aucun évent air à l'endroit où elle est installée, ...... is possible to access the list of parameters that the installer can display.
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HT-Bali - Human Touch 

To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from ..... Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the ... To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it ...... Touch Figure-E
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119 â‚¬ HT 

... Saint-HonorÃ© 75008 PARIS. COORDONNÃ‰ES DE L'AGENCE. Raison sociale : . ... TVA 20 %(1) â€¦â€¦. â‚¬. TOTAL TTC(2) â€¦â€¦. â‚¬ TTC. Fait le : ... / ... / 2015 Ã  : .










 


[image: alt]





HT-5040 - Human Touch 

No matter how you use it, Human Touch TechnologyÂ® offers maximum massage .... pads are available from Human Touch, for an additional charge. .... connaissances, Ã  moins d'Ãªtre supervisÃ©s ou formÃ© quant Ã  l'utilisation de l'appareil par la.
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