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Logitech G27 Motors interne Remplacement



Logitech G27 Motors interne Remplacement Ce guide va vous apprendre comment remplacer les moteurs internes de la roue jeu de direction Logitech G27. Ce sont les moteurs qui créent la rétroaction forcée ainsi que toute résistance que le jeu met dans la direction.



Rédigé par: Max Barta
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Logitech G27 Motors interne Remplacement



INTRODUCTION Ce guide va ramasser du guide pré requis Démonter Logitech G27 Volant. Dans ce guide, nous allons montrer comment remplacer les moteurs qui créent un retour de force dans le jeu. Après avoir suivi ce guide de votre Volant Logitech G27 devrait être pleinement fonctionnel.



OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1) 4mm Clé Allen (1) iFixit Outils d'ouverture (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 12



Logitech G27 Motors interne Remplacement



Étape 1 — Volant 



Retirez les six vis gris 25mm hex avec une clé allen 4mm.



 Attention lorsque vous soulevez la roue en place, car il y a des fils fragiles reliés à la face inférieure. 



Soulevez délicatement la roue, mais ne pas le déconnecter du reste du dispositif.







Soulevez délicatement la roue du moyeu, ce qui expose les fils à aubes 2 shifter et carte de circuit imprimé.



Étape 2
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Logitech G27 Motors interne Remplacement



Étape 3 



Retirez les deux vis 7,5 mm d'argent tenant le vert carte de circuit imprimé dans la roue avec un tournevis cruciforme # 1 tournevis.







Retirez délicatement la carte de circuit imprimé à partir du moyeu de roue.



Étape 4
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Étape 5 



pincer délicatement et débrancher le grand connecteur à 7 broches sous la carte de circuit imprimé.



 Soyez prudent lorsque vous débranchez cet adaptateur, essayez de ne pas tirer sur les fils pour éviter de les endommager. Au lieu de cela, se tortiller autour du connecteur en plastique tout en tirant sur elle pour le desserrer.



Étape 6
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Vous pouvez maintenant supprimer complètement la roue du moyeu. Mettre de côté jusqu'à ce que vous mettez la roue de retour ensemble.







Retirez les trois les plus intimes vis 37.5mm d'argent avec un Phillips # 1 tournevis.







Retirez le moyeu de roue et pousser le connecteur à travers le centre du moyeu.
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Étape 7 



Le moyeu de roue peut maintenant être mis de côté et retourner sur le boîtier de volant pour révéler la face inférieure.







Retirez les huit 15.9mm argent entourant les vis sous le boîtier de roue avec un tournevis cruciforme # 1 tournevis.







Faites pivoter le boîtier arrière et retirer la moitié supérieure du boîtier révélant la majorité des composants de la roue.







Le couvercle du boîtier peut être mis de côté jusqu'à ce que vous mettez la roue de retour ensemble.



Étape 8
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Étape 9 
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Retirez les quatre vis 7.3mm d'argent de fixation de la carte de circuit imprimé vert pour le carter du moteur avec un tournevis cruciforme # 1 tournevis.
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Étape 10 



Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté gauche de la carte de circuit imprimé.







Débranchez les deux connecteurs en plastique sur le dessus de la carte de circuit imprimé.







Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté droit de la carte de circuit imprimé.



 Tirer les connecteurs en plastique nécessite beaucoup de force, mais être prudent et ne pas tirer directement sur les fils. Essayez de caler ou appuyez sur le côté mâle du connecteur out.



 Si vous avez besoin d'un effet de levier supplémentaire lors de la suppression de ces connecteurs, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique pour levier sur les connecteurs.



 La suppression de ces connecteurs permet un accès plus facile aux quatre vis de fixation du panneau de carte de montage sur le boîtier du moteur.
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Étape 11 



Retirez la carte de circuit imprimé après que tous les connecteurs en plastique sont déconnectés.







Vous pouvez maintenant mettre de côté.







Retirez les deux vis noires 12.3mm supérieures avec un Phillips # 1 tournevis.







Retirez les deux vis 15.5mm d'argent avec un fond Phillips # 1 tournevis.



Étape 12
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Étape 13







Retirez le support de carte de circuit imprimé et retirer la pièce en plastique transparent en dessous.







Mettez-les de côté jusqu'à ce que vous remontez la roue.
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Étape 14 — Les moteurs internes







Retirez les quatre vis à l'aide 12.2mm les tournevis cruciforme.







La boîte de moteurs et engins maintenant glisser. Comme vous le sortez, la bande de ressort métallique ainsi que la piste pour l'engrenage de la roue seront également glisser.



 Pendant la réinstallation, assurez-vous lors de cette étape pour aligner la butée sur le pignon de la roue avec la piste comme indiqué dans les deuxième et troisième images. 



Lorsque vous avez séparé ces parties, vous pouvez les mettre de côté jusqu'à ce que le réassemblage.



Étape 15







Ensuite retirez les huit 15.8mm vis qui relient la plaque de maintien des moteurs à la boîte de vitesses.



 Lors de la séparation de la boîte de vitesses de la plaque de moteur et moteurs être sûr que les engrenages ne tombent pas car ils sont difficiles à mettre avant.
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Étape 16







Retirez les six 7.4mm vis qui fixent les moteurs à la plaque de moteur et glissent les moteurs de la plaque du moteur.







La plaque du moteur peut être mis de côté et les moteurs peut maintenant être remplacé.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 04:35:00 AM.
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Logitech G27 Shifter Potentiomètre remplacement 

Le potentiomètre est le composant électrique qui assure le suivi des engins shifter est allumé. Le remplacement est pas trop difficile, vous la plupart du temps il ...










 


[image: alt]





Logitech G27 Optical Encoder Replacement 

carter de moteur en mÃ©tal Ã  la matiÃ¨re plastique avec un tournevis cruciforme n Â° 1.. Retirez complÃ¨tement le carter du moteur de la matiÃ¨re plastique.
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Logitech Harmony remplacement ultime Batterie 

Logitech Harmony remplacement ultime. Batterie. Remplacement de batterie dÃ©fectueuse sur Logitech Harmony ultime. RÃ©digÃ© par: Aaron Diaz. Logitech ...
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Gravitylight Gears interne Remplacement 

Alors, comment faire pour supprimer et remplacer les engrenages internes. RÃ©digÃ© par: Michallynn Hoffman. Gravitylight Gears interne Remplacement.
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Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement. Vous dÃ©monter le capot supÃ©rieur de la souris et remplacer les boutons de la souris.
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DualShock 3 Vibration Motors remplacement 

9 nov. 2016 - Les deux moteurs Ã  vibrations sont lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rentes et ne sont pas interchangeables ainsi. OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1). Souder (1).
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Conférenciers Nabi 2 interne Remplacement 

Il est important de noter que ce guide impliquera souder et dessouder. Lors de ... assurez-vous que vous ne touchez pas les parties métalliques du fer à souder.
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Soutien Logitech MBJ58 Souris Remplacement des ressorts 

Soutien Logitech MBJ58 Souris Remplacement des ressorts. Ce guide montre comment remplacer un ressort de support de roue de dÃ©filement manquant ou.
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Logitech Harmony 1100 Ã‰cran de remplacement 

repoussant sur les clips en plastique qui maintiennent le support de l'Ã©cran noir en place.. Logitech Harmony 1100 Ã‰cran de remplacement. Â© iFixit â€” CC ...
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Logitech UE Boom D-ring de remplacement 

Logitech UE Boom D-ring de remplacement. Guide expliquant comment remplacer le couvercle D-anneau sur l'UE Boom. NÃ©cessaire pour l'ouverture de ...
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Logitech Harmony 650 cas de remplacement 

Logitech Harmony 650 cas de remplacement. Comment faire pour supprimer le cas de la Logitech Harmony 650. RÃ©digÃ© par: Connor Gallagher. Logitech ...
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port 

Étape 17 — Port USB. Enfin, après l'ouverture de l'enceinte, localisez la plaque USB sur la face gauche du haut-parleur et le retirer de la carte mère.. Logitech ...
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Logitech MX Revolution batterie de remplacement 

La souris utilise micro switch Omron D2FC-F-7N.. Logitech MX Revolution batterie de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 7 de 7.
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Logitech Webcam Pro 9000 Microphone de remplacement 

26 janv. 2017 - Logitech Webcam Pro 9000 Microphone de remplacement. Si vous rencontrez des problÃ¨mes avec votre micro, s'il vous plaÃ®t se rÃ©fÃ©rer Ã  ce ...
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Structure AirPort Extreme A1521 interne Remplacement 

Remplacer la structure interne de l'AirPort Extreme A1521. Rédigé par: Keith ... sous le clip et le levier doucement loin du centre de l'appareil.. Pour détacher ...
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Remplacement Dell Inspiron 1750 Fan interne 

Remplacement Dell Inspiron 1750 Fan interne. Ce guide vous montrera comment remplacer le ventilateur interne de votre Inspiron 1750. RÃ©digÃ© par: Tina ...
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Remplacement Canon Powershot A70 Batterie Interne 

30 oct. 2016 - Interne. RÃ©digÃ© par: Laura Greek. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera avec le remplacement de la batterie interne. Il pourrait Ãªtre utile si la.
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LG L1200 Haut-parleur interne de remplacement 

Assurez-vous que vous retirez la batterie en soulevant la languette sur le dos du tÃ©lÃ©phone avant d'ouvrir le boÃ®tier.. Clapet ouvrir le tÃ©lÃ©phone et de localiser les quatre couvercles Ã  vis.. Ã‰tape 2. Retirez les quatre couvercles Ã  vis Ã  l
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Remplacement Toshiba Satellite A65-S126 Fan interne 

Remplacement Toshiba Satellite A65-S126 Fan interne. Remplacer un ventilateur interne cassÃ© sur un Toshiba A65-S126. RÃ©digÃ© par: Cole Uhland.
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Sony Vaio Pro Remplacement 13 Batterie Interne 

Ce guide montre comment remplacer la batterie sur le Pro 13. Une attention particuliÃ¨re Sony Vaio doivent Ãªtre prises lors de la manipulation des batteries au ...
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Installation - Logitech 

40°C (104° F). 4) If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow the temperature to return to the normal operating range.
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Logitech Harmony Smart Control Contact Batterie de remplacement 

Souder (1). Logitech Harmony Smart Control Contact Batterie ... L'utilisation d'un fer à souder, enlever la vieille soudure et les contacts de la batterie. Installer de.
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Logitech Harmony 1100 Universal Remote Touch Screen remplacement 

Logitech Harmony 1100 Universal Remote. Touch Screen remplacement. Ce guide vous emmÃ¨ne Ã  travers le processus de remplacement de l'Ã©cran tactile ...
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RÃ©sistance Logitech MBJ58 Souris Remplacement des ressorts 

Remplacement des ressorts. Vous allez installer le ressort de rÃ©sistance. RÃ©digÃ© par: Maximilian Betkowski. RÃ©sistance Logitech MBJ58 Souris Remplacement ...
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