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Logitech UE Boom USB Remplacement Port

Étape 17 — Port USB. Enfin, après l'ouverture de l'enceinte, localisez la plaque USB sur la face gauche du haut-parleur et le retirer de la carte mère.. Logitech ... 
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Logitech UE Boom USB Remplacement Port Ce guide vous aidera à remplacer le port USB et plaque fixée sur la face du haut-parleur, dans le cas où l'original est devenu lâche ou cassé.



Rédigé par: Sean Reilly
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



OUTILS: Driver Kit 64 bits (1) Métal spudger (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Station de soudage (1)
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 1 — D-ring 



Retournez l'appareil. Le D-anneau sera sur la face gauche de l'enceinte lors de l'affichage du dispositif de cette orientation.



Étape 2







Soulevez la poignée sur le D-ring et le dévisser.







Retirez le D-ring.
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 3 — Adaptateur Bluetooth



 Toutes les réparations faites à partir de ce point d'annuler la garantie de votre appareil. 



Tenir le haut-parleur droit, caler le spudger métallique entre le boîtier et le haut-parleur. Soulever doucement ouvrir les onglets comme ils se cassent facilement.



Étape 4







Trouvez la partie de l'enveloppe qui couvre les commandes de volume. Caler le spudger métallique en vertu du présent et de forcer l'ouverture de tous les onglets comme dans l'étape précédente.







Répétez l'opération pour le fond de l'enceinte et soulever le boîtier ouvert avec vos doigts.
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 5







En utilisant le tournevis cruciforme J0, dévisser les quatre vis argent 9 mm.







Faites la même chose pour les deux noirs 7 mm vis.



Étape 6



 Cette étape implique l'utilisation d'un fer à souder à chaud. Rappelez-vous d'être prudent lors de cette étape, car il peut être facile de vous brûler. 



L'utilisation d'un fer à souder, souder les deux extrémités de l'adaptateur Bluetooth vert.



 Vous pourriez avoir besoin de l'aide d'une autre personne pour soulever l'adaptateur pendant que vous souder.
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 7 



Avec l'adaptateur Bluetooth soudé, retirez et votre appareil devrait maintenant ressembler à ceci.







Avec un spudger métallique, levier ouvrir les onglets sur la manche de haut-parleurs le long de la longueur de l'enceinte.



Étape 8 — Batterie au lithium
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 9 



Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le manchon hors du fond de l'enceinte.



Étape 10







Décoller le manchon.
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 11







Utiliser un tournevis Phillips 1 pour dévisser les vis de huit noires 14 mm sur la longueur du boîtier.



Étape 12







Avec les vis retirées, forcer l'ouverture du boîtier pour être en mesure d'obtenir les composants à l'intérieur.



 Essayez indiscrets le cas ouvert de l'une des extrémités si cela est plus facile. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 8 de 11



Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 13







Avec un tournevis cruciforme n ° 00, dévisser les deux vis de 5,6 mm de la forme rectangulaire de circuit.



Étape 14 
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Avec la Phillips # 2 tournevis, dévisser la vis de 9,9 mm du plus grand circuit bord entourant le hautparleur.
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 15 



Une fois que toutes les vis sont partis, vous devriez être en mesure de retirer les cartes de circuits imprimés et de trouver la batterie.



Étape 16







Retirez la batterie en le tirant à partir du terminal, tel qu'indiqué dans l'image.
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Logitech UE Boom USB Remplacement Port



Étape 17 — Port USB







Enfin, après l'ouverture de l'enceinte, localisez la plaque USB sur la face gauche du haut-parleur et le retirer de la carte mère.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-23 02:01:13 AM.
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Logitech UE Boom D-ring de remplacement 

Logitech UE Boom D-ring de remplacement. Guide expliquant comment remplacer le couvercle D-anneau sur l'UE Boom. NÃ©cessaire pour l'ouverture de ...
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UE Boom 2 Président Remplacement 

24 nov. 2016 - Cette étape implique l'utilisation d'un fer à souder à chaud. Rappelez-vous d'être prudent lors de cette étape, car il peut être facile de vous ...
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Apple Studio Display M7649 USB Remplacement Port 

INTRODUCTION. Remplacement du port USB pour l'affichage. OUTILS: 2 mm tournevis hexagonal (1). Phillips # 0 Tournevis (1). Apple Studio Display M7649 ...
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BlackBerry PlayBook USB de remplacement Port 

... se connecter Ã  des ordinateurs. RÃ©digÃ© par: Nathan. BlackBerry PlayBook USB de remplacement Port. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 8 ...
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USB Port 

can be used in an embedded application. - Be familiar with ... Embedded Applications! ..... Slide 57. PICÂ® MCU: Detecting a USB Attachment ..... â€œMedium Speedâ€� networking devices. â—‹ ADSL ...... Microchip USB Design Center: Firmware,.
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Passerelle NE52203u USB Port de remplacement 

3 déc. 2016 - Séparer le panneau inférieur de l'ensemble de pavé tactile en insérant un outil d'ouverture en plastique entre eux sur les quatre côtés.










 


[image: alt]





4-Port USB Charger 

Total Output: 4.2A â€“ 5VDC. DI-000-USB4P-22A. â€¢ Four Vertical USB Ports. 4.2A â€“ 5VDC. Input: 120VAC 60Hz. â€¢ Charge four devices at once. â€¢ Controlled by a ...
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Kindle Fire HDX 7 USB "Port de charge de remplacement 

... ceci est le guide de rÃ©paration pour vous. RÃ©digÃ© par: Amanda Michaels. Kindle Fire HDX 7 USB "Port de charge de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Station X ASUS PadFone Port de charge USB de remplacement 

Un indicateur blanc signifie qu'il n'y a pas de dÃ©gÃ¢ts d'eau. Un indicateur rouge signifie qu'il ya eu des dÃ©gÃ¢ts d'eau.. Ã‰tape 3 â€” Retrait Port de charge.
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8.4 Micro USB de remplacement Port de Samsung Galaxy Tab 

Apprenez Ã  remplacer le port de charge de votre Galaxy Tab de Samsung 8.4. ... Retirer les deux 4 mm Phillips # 000 vis de fixation du port micro USB.
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Samsung Galaxy Note 4 Port micro-USB-fille de remplacement 

Retirez tous ensemble 16 vis du carter intermÃ©diaire.. Samsung Galaxy Note 4 Port micro-USB-fille de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Kindle Fire HD 7 "2013 USB / chargement de remplacement Port 

[Video: https://youtu.be/mYIm3pFKybs]. ] OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1). (a guitar pick helps too). T3 tournevis Torx (1). (but I just used a 1.4m/m flathead).
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Logitech Harmony remplacement ultime Batterie 

Logitech Harmony remplacement ultime. Batterie. Remplacement de batterie dÃ©fectueuse sur Logitech Harmony ultime. RÃ©digÃ© par: Aaron Diaz. Logitech ...
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Logitech G27 Motors interne Remplacement 

Ce sont les moteurs qui créent la rétroaction forcée ainsi que toute résistance que le jeu met dans la .... Comme vous le sortez, la bande de ressort métallique ...










 


[image: alt]





Logitech G27 Shifter Potentiomètre remplacement 

Le potentiomètre est le composant électrique qui assure le suivi des engins shifter est allumé. Le remplacement est pas trop difficile, vous la plupart du temps il ...
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4-Port USB Charger - SmartHomeUSA.com 

Actif (Noir). Fase (Negro) ... Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crÃ©dit du dit acheteur, que ce produit ne prÃ©sente ni dÃ©fauts de fabrication.
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Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement. Vous dÃ©monter le capot supÃ©rieur de la souris et remplacer les boutons de la souris.
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Nokia N900 USB remplacement 

Nokia N900 USB remplacement. Dans ce guide, je vais vous montrer comment vous localiser le port USB afin que vous pouvez le remplacer si elle est cassÃ©e ...
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Soutien Logitech MBJ58 Souris Remplacement des ressorts 

Soutien Logitech MBJ58 Souris Remplacement des ressorts. Ce guide montre comment remplacer un ressort de support de roue de dÃ©filement manquant ou.
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Logitech Harmony 1100 Ã‰cran de remplacement 

repoussant sur les clips en plastique qui maintiennent le support de l'Ã©cran noir en place.. Logitech Harmony 1100 Ã‰cran de remplacement. Â© iFixit â€” CC ...
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Logitech Harmony 650 cas de remplacement 

Logitech Harmony 650 cas de remplacement. Comment faire pour supprimer le cas de la Logitech Harmony 650. RÃ©digÃ© par: Connor Gallagher. Logitech ...
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Jawbone Big Jambox Micro USB Port Replacement 

Vous voudrez peut-Ãªtre de ne prendre que les onglets Ã  mi-chemin au large pour Ã©viter la rÃ©- collage lors du remontage.. Utilisez un tournevis pour enlever ...
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SuperSpeed 7-port USB 3.0 Hub 

... USB 3.0 devices, such as external hard disks, high resolution webcams, camcorders, video surveillance cameras, digital video cameras, multi-channel audio,.
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4-Port USB 2.0 Hub Anleitung 

EU and/or 2014/35/EC. The Declaration of Conformity for is available at: ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU,.
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