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DC145 Guide de démar rage rapide 1. Commencer



Important Veuillez activer votre garantie sur www.MyLumens.com/reg



Veuillez vous rendre sur notre site web www.MyLumens.com/goto.htm pour télécharger la dernière version du logiciel, le Manuel Multilingue de l’utilisateur et le Guide de démarrage rapide.



Condition d’utilisation Pour les instructions d'installation, veuillez consulter 2. Installation et Connexion à l’arrière de ce document.



MISE AU POINT



PROJECTEUR



ORDINATEUR



Placez un objet à afficher sous la caméra. Mettez sous tension.



DVD



PC



Réglez l’articulation et l’objectif sur la position appropriée. Appuyez sur le bouton [AUTO TUNE] afin d’optimiser l’image. Vous êtes prêt pour votre cours ou votre présentation. Chaque fois que la tête de la caméra est déplacée, appuyez sur le bouton [FOCUS] pour la remise au point de l’objectif.



2. Installation et Connexion  Connecter à un haut-parleur, projecteur ou un moniteur simultanément



 Se Connecter à un ordinateur et utiliser le logiciel de Lumens



 Connexion simultanée d’un ordinateur, d’un projecteur ou d’un écran.



Câble VGA Cordon d’alimentation



Cordon d’alimentation



Écouteurs ou haut-parleur



Projecteur Câble VGA



Câble USB



Cordon d’alimentation



Câble VGA



Câble VGA



Moniteur ou Projecteur



Moniteur ou Projecteur



Prise de CA



Prise de CA



Prise de CA



Ordinateur



Ordinateur Les pilotes et le logiciel peuvent être téléchargés depuis le site web de Lumens.



 Connexion à un tableau blanc interactif (IWB)



Câble d'extension



Câble d'extension Réglage du commutateur DIP



Câble USB



Prise de CA



 Connecter à un Ordinateur avec RS232



 Connecter à une TV



Projecteur



Cordon d’alimentation



Pressez [SOURCE] pour changer la source de l’image.



Câble VGA



Câble USB



Cordon d’alimentation



Cordon d’alimentation



Câble RS232



Câble C-Vidéo



Prise de CA Ordinateur NTSC: USA, CANADA, MEXIQUE, PANAMA, CHILI, JAPON, TAIWAN, LA COREE ET AUX PHILIPPINES. PAL: Pays / région pas énumérés ci-dessus. Pour que le réglage du commutateur DIP soit efficace, veuillez rebrancher le cordon d'alimentation et redémarrer la machine. Une fois que C-Vidéo est activé, VGA n'est pas supporté.



Prise de CA



Ordinateur
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Rapide, économique. 

Air comprimé : 3 – 6 bars. Type de clip : série E-200, N210. Protection : 1 A. Tension d'alimentation : 230V. Niveau de pression acoustique : 75 LpA [dB(A)].
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IntRoDuCtIon RAPIDe 

PORtAble SounD SyStem 150 W. QuICK StARt GuIDe. KuRZAnLeItunG ... compartment 8 ) so that there is a direct line of sight between it and the infrared interface of the receiver 6 . Press the ASC 7 on .... compartiment piles 8 ) en contact visuel direc
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IntRoDuCtIon RAPIDe 

using the hanDhelD miCroPhone for the first time. Turn on the receiver at the Power/Volume knob 5 by turning it to the right (past the detent position). Insert the batteries in the handheld microphone and turn it on. To synchronise the radio frequenc
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Fiche rapide AWS 

Gaz naturel. (Btu/h). Propane. (Btu/h). Nouveau NPE-150S 18 000â€“120 000 18 000â€“120 000. NPE-180 A/S Series 15 000â€“150 000 15 000â€“150 000. NPE-210 A/S Series 19 900â€“180 000 19 900â€“180 000. NPE-240 A/S Series 19 900â€“199 900 19 900â€“199 9
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Quand un pÃ©riphÃ©rique branchÃ© sur cette prise s'Ã©teint ou se met en mode veille, l'alimentation sera immÃ©diatement coupÃ©e au niveau des prises contrÃ´lÃ©es.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

CONNEXION. Trous de montage pour accrocher le rÃ©cepteur au mur. Panneau arriÃ¨re du rÃ©cepteur pour cinÃ©ma maison. Panneau arriÃ¨re de l'Ã©metteur sans fil.










 


[image: alt]





guide d'installation rapide 

changer de canal. CH^. CH. ^. Prise secteur. Cordon d'alimentation. Connexion de l'alimentation. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrÃ©e c.a. ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

derniers signaux vidéo 4K et l'audio de la nouvelle généra- tion. Dans le cas improbable où une fonction ne serait pas prise en charge, cela désactiverais la ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

EXIT Exit. Previous. Selec t. Select if using an antenna for standard or HD TV. 5A. Channel scan may take 20+ minutes. Choose Your TV Source. Antenna. Cable.
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Guide d'installation rapide 

Enregistreur vidéo numérique avec écran 19 po et 16 canaux à ... PARTIE 3 – COMMANDES DE L'ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE : Panneau avant. 1.
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guide d'intallation rapide 

2 Appuyer sur △ou▽ pour mettre en surbrillance Network(Réseau), puis ... La méthode utilisée pour connecter un réseau sans fil dépend du type de réseau.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! L'épaisseur du matériau recouvrant le mur de doit pas dépasser 5/8 po (16 mm). Option 2 ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils. Téléviseur ACL de 40 po, ... Identification des câbles. Ce téléviseur a plusieurs types de ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Pour aller Ã  un canal diffÃ©rent dans la liste des canaux, appuyer sur CHâ–³ ou CHâ–½. ... Saisir le numÃ©ro de canal directement Ã  l'aide des touches numÃ©riques.
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Guide d'installation rapide 

1. Fenêtre à télécommande de récepteur de signal. Recevez le signal de l'à télécommande. 2. Lumière d'indication de. HDD. La lumière est sur le moment où les systèmes est des données de lecture ou d'écriture sur l'unité de disque dur. 3. Lumière d'in
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée. (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

compris une interfÃ©rence qui pourrait causer un fonctionnement indÃ©sirable. Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressÃ©- ment approuvÃ©s par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisa
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guide d'installation rapide 

Mise en service du convertisseur USB Ã  parallÃ¨le. Avant d'essayer d'imprimer, vÃ©rifier que le pilote de l'imprimante a Ã©tÃ© InstallÃ© sur l'ordinateur! Consulter la ...
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Guide de démarrage rapide 

l'achat et la vente de. Linden dollars et plus. Live Chat. (anglais uniquement). Les membres Premium ont accès au support en Live chat dans. Second Life.
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La restauration rapide 

et d'une amende de 150 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle). © INRS ...... en bon état (batteries d'alimentation des blocs.
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guide d'installation rapide 

DistribuÃ© par Best Buy Europe Distributions Limited. 1 Portal. Way, Londres W3 6RS. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

audio analogique. Type de connexion. QualitÃ© vidÃ©o. Connecteur de cÃ¢ble. HDMI (vidÃ©o/audio). Optimale. VidÃ©o Ã  composantes et audio analogique. Meilleure.
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IFT2015 11 Tri rapide 

+ 2(Hn+1 âˆ’ 1) = 2Hn+1 âˆ’ 4 o`u Hn = âˆ‘ n i=1 1/i = lnn + Î³ + o(1) est le n-`eme nombre harmonique (Î³ = 0.5772Â·Â·Â· est la constante d'Euler-Mascheroni).
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Un changement rapide 

Démarche. 1. Verse 5 ml d'eau dans une cannette d'aluminium et place la cannette sur une plaque chauffante. Allume la plaque chauffante. 2. Verse de l'eau dans un grand bol transparent. Ajoute les glaçons. Les glaçons refroidiront l'eau. 3. Quand l'e
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