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LX 30

SantÃ© et sÃ©curitÃ© : Contient principalement des matÃ©riaux de construction ordinaires, du ciment et des granulats. Il est par consÃ©quent nÃ©cessaire de prendre les ... 
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  LX 30   



MORTIER RENFORCÉ POUR TUILES DE TOITURE  Application simple, performances supérieures   



   



Description : 



Mortier‐colle  industriel  spécial  blanc,  prêt  à  l’emploi,  sans  retrait,  à  base  de  ciment  blanc  Portland  de  résistance  supérieure,  aux  granulats  de  granulométrie  sélectionnée,  à  la  chaux  hydratée et aux adjuvants spéciaux améliorant le  pouvoir  adhérent.  Sa  préparation  nécessite  uniquement  l’adjonction  d’eau  ce  qui  augmente  significativement la rapidité d’application. 



Applications : 



Fixation  stable  et  sûre  des  tuiles  faîtières,  des  frontons  ainsi  que  réparation  et  scellement  de  tout  type  de  tuiles.  Solution  idéale  en  cas  de  décollement  de  tuiles  suite  à  des  intempéries.  Également  utilisé  dans  le  montage  de  tout  type  d’éléments structuraux tels que briques, blocs de  ciment,  pierre,  etc.,  où  l’on  souhaite  créer  des  joints teintés.  Pour  teinter  le  produit,  utiliser  les  pigments  naturels  MARMOLINE  POWDER  COLOUR, en respectant leur mode d’emploi. 



 



 



Avantages :    



Résistances  supérieures  ‐  Étanche  ‐  Ne  crevasse  pas  ‐  Adhérence  parfaite  ‐  Application facile ‐ Résistance à l’humidité et au gel ‐ Peut être teinté    



Conditionnement :  Sacs de 40 kg  Palette de 1400 kg, 35 sacs en papier    



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  principalement  des  matériaux  de  construction  ordinaires,  du  ciment  et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 998‐2 (Μ5) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Couleur :    Granulométrie : 



Blanc (peut être teinté)    Max. 3 mm  



   



 



Poids spécifique du mortier frais : 



1900 kg/m³ 



   



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



6,5 MPa   Méthode  EN 1015‐11 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :    



2 MPa.   Méthode  EN 1015‐11   



  12  DoP: 036 MARMO‐CPR  NORDIA S.A.  364, Av. Kifissias, 15233 Chalandri, Athènes/ Grèce  EN 998‐2   



MARMOLINE LX 30  Mortier pour tuiles de toiture (M5)  Résistance à la compression, classe : M5 Teneur en chlorure : 0,02 % Cl  Réaction au feu : Classe A1  Absorption d’eau : 0,225 kg/(m2 . min0.5)  Perméabilité à la vapeur d’eau : μ 15/35  Conductivité thermique/densité : (λ10,sec) 1,17 W/mK (valeur moyenne tabulée; P=  50%)  Durabilité (résistance au gel/dégel, à l’emplacement d’emploi auquel il est  destiné) : Évaluée comme excellente, à partir d’essais de laboratoire et sur le  terrain 
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  MISE EN ŒUVRE :      Eau de gâchage : 



6 à 7 kg (l) d’eau pour un sac de 40 kg 



 



 



Consommation : 



Environ 20 kg par mètre linéaire sont nécessaires, selon l'application   



 



 



Mode d'emploi : 



 Commencer en mouillant les tuiles   Mélanger  à  la  main  ou  à  l’aide  d’une  machine  spéciale  (malaxeur)  proposée  par MARMOLINE, pour simplifier et accélérer les travaux.   Le mortier doit être réparti de manière uniforme sur la surface d’application, à  la truelle ou à la machine.    ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Ne pas ajouter de quantités excessives d’eau car cela augmente la probabilité  de réduire les résistances du produit.   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 C à + 35 C)    Ces instructions sont fournies à titre indicatif, en vue de la bonne utilisation du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société.       



                        Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun  cas  sur  le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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lexus lx 

International Industries Inc. 8. La caméra de ... optimales, la pression des pneus devrait être vérifiée régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne vous fiez pas ...
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LX 40 

MÃ©gaâ€�sac de 1000 kg. En vrac, silo de 12â€�18â€�22 m3. Stockage : DurÃ©e maximum de conservation en emballage d'origine non ouvert, Ã  l'abri de l'humiditÃ© : 12 ...
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lexus lx 

feux arrière teintés, une calandre chromée noire et des poignées de portière chromées noires. ... ROUES DE 20 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM. À 10 RAYONS ...
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lexus lx 

que vous en trouverez un qui correspond exactement à vos besoins. Robert Tsang ... LA FINE POINTE. DU LUXE ET DE. LA SÉCURITÉ. LEXUS LX 2019 ...
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lexus lx 

technologie visionnaire et du service à la clientèle hors pair. Bienvenue ... témoigne de l'excellence Lexus, fusionnant une performance sans limites à un raffinement sans .... AUTO-DESCENTE POUR TOUTES LES GLACES. PANNEAU DE ...
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lexus lx 

J'aimerais vous remercier personnellement pour votre intérêt envers Lexus. Vous venez de faire vos premiers pas dans le monde du style raffiné, de la.
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lexus lx 

technologie visionnaire et du service Ã  la clientÃ¨le hors pair. Bienvenue Ã  une toute nouvelle expÃ©rience ... Robert Tsang. Directeur gestionnaire, Lexus Canada.










 


[image: alt]





lexus lx 

Les véhicules hybrides Lexus produisent près de 70 % moins d'émissions génératrices de smog en comparaison avec les véhicules à moteur à essence ...
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lexus lx 

pas exclusivement au système d'alerte de circulation transversale arrière et au sonar de dégagement intelligent. La fonction et la plage de détection du système ...
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PitBull LX 

copyright and distributed under licenses restricting its use, copying, distribution, .... costly layers of perimeter security such as firewalls and intrusion detection.
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PitBull LX .fr 

RESTRICTION OF PRIVILEGE AND PRIVILEGED ACCOUNTS . .... a non-privileged account is dangerous if an attacker can control a process, either through its ...
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Comfy Cove LX 

SNAP! ENCLENCHEZ! Â¡RUIDO! Rear leg. Patte arriÃ¨re. Pata trasera. One button. Seul bouton. Solo botÃ³n. Attaching Rear Legs. Installation des pattes arriÃ¨re.
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trillo LX - Joie 

Always touch the surface of any metal or plastic parts ... Squeeze adjustment lever 2 -1 and slide two pieces ...... peuvent se dégrader au fil du temps, ou à cause.
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Expedition LX - Baby Trend 

del freno con el piÃ±Ã³n del freno de cada rueda. (Fig. 19) Verifique que el carrito no se mueva y que ambos frenos estÃ©n aplicados correctamente. Para soltarlos,.
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EPSON LX-300 

Epson and Epson ESC/P are registered trademarks of Seiko Epson ... encouraged to try to correct the interference by one or more of the following ... alone, and Epson (UK) Limited does not accept responsibility for ..... result in a risk of fire or el
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trillo LX - Joie 

Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o representante local. NÃ£o sÃ£o necessÃ¡rias ferramentas para a montagem. 1 Suporte para CabeÃ§a.
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30 $30 

Removal of this label before first retail purchase is an offense (S.C. 1992, c. 36). per year / par annÃ©e. Energy consumption / Consommation Ã©nergÃ©tique.
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30 $30 

Estimated Yearly Electricity Use. 12 cents per kWh. Cost range based only on chest and other freezer models of similar capacity. ftc.gov/energy. _. A01023101.
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LX 40 

ciment gris Portland, aux granulats de marbre de granulomÃ©trie ... Mode d'emploi : â€¢ Bien mÃ©langer, Ã  la main ou Ã  la bÃ©tonneuse, un sac de produit avec la.
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30 MIN 30 MIN 

NOTE: the hinges have slotted holes in case you need to micro-adjust sink panel left or right. NOTE: Using a screwdriver is recommended, but a drill is ...










 


[image: alt]





30 












 


[image: alt]





30 

Key in the name of the program (without the extension) you want to see and ..... Once this data has been entered you will be asked for confirmation, if the answer ...... As you remain in the search operation you can directly vary the element to be.
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30 ... 

30 avr. 2007 - Les vapeurs peuvent contenir du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et divers hydrocarbures. Techniques spÃ©ciales de lutte contre ...










 


[image: alt]





electrolux genesis lx user guide dbid 3hl8c 












 














×
Report LX 30





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



