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LX 40

MÃ©gaâ€�sac de 1000 kg. En vrac, silo de 12â€�18â€�22 m3. Stockage : DurÃ©e maximum de conservation en emballage d'origine non ouvert, Ã  l'abri de l'humiditÃ© : 12 ... 
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LX 40   



MORTIER DE MAÇONNERIE    



Pour le montage de briques et autres matériaux structuraux       



Description : 



Mortier‐colle industriel, prêt à l’emploi, à base de  ciment gris Portland, aux granulats de marbre de  granulométrie  sélectionnée,  à  la  chaux  hydratée  et  aux  adjuvants  spéciaux  améliorant  le  pouvoir  adhérent.  Il  suffit  de  le  mélanger  à  l'eau.  Augmente  significativement  la  vitesse  de  préparation  du  matériau  et  de  réalisation  de  la  maçonnerie. 



Applications : 



Montage  de  briques,  briques  type  monomur,  briques de ciment, pierres et, en général, de tout  matériau  structural  de  parois  intérieures  et  maçonneries  extérieures.  Utilisé  dans  le  revêtement  de  dalles  de  trottoir,  de  pavés  et  de  plaques naturelles.   



   



Avantages : 



  



Résistance  supérieure  ‐  Excellente  adhérence  ‐  Grande  force  de  collage  ‐  Résistance à l’humidité et au gel ‐ Facilité d’application ‐ Excellente ouvrabilité ‐  Rapidité de préparation ‐ Qualité constante     



Conditionnement :  Sacs de 40 kg  Palette de 1400 kg, 35 sacs en papier   Méga‐sac de 1000 kg  En vrac, silo de 12‐18‐22 m3   



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  principalement  des  matériaux  de construction  ordinaires,  du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 998‐2 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Couleur :    Granulométrie : 



Poudre grise    Max. 3 mm  



   



 



Poids spécifique du mortier frais : 



2000 Kg/m³ 



   



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



6 MPa  (classe M5)  (EN 1015‐11) 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :    



1,6 MPa.   (EN 1015‐11)   



12  DoP: 042 MARMO‐CPR   NORDIA  S.A.  364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece     



EN 998‐2   



MARMOLINE  LX 40  Brick masonry mortar  Proportion of constituents: Cement 13,5%, Aggregates 86% Contents of chloride:  
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LX 40 

ciment gris Portland, aux granulats de marbre de granulomÃ©trie ... Mode d'emploi : â€¢ Bien mÃ©langer, Ã  la main ou Ã  la bÃ©tonneuse, un sac de produit avec la.
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lexus lx 

International Industries Inc. 8. La caméra de ... optimales, la pression des pneus devrait être vérifiée régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne vous fiez pas ...
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LX 30 

SantÃ© et sÃ©curitÃ© : Contient principalement des matÃ©riaux de construction ordinaires, du ciment et des granulats. Il est par consÃ©quent nÃ©cessaire de prendre les ...
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lexus lx 

feux arrière teintés, une calandre chromée noire et des poignées de portière chromées noires. ... ROUES DE 20 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM. À 10 RAYONS ...
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lexus lx 

que vous en trouverez un qui correspond exactement à vos besoins. Robert Tsang ... LA FINE POINTE. DU LUXE ET DE. LA SÉCURITÉ. LEXUS LX 2019 ...
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lexus lx 

technologie visionnaire et du service à la clientèle hors pair. Bienvenue ... témoigne de l'excellence Lexus, fusionnant une performance sans limites à un raffinement sans .... AUTO-DESCENTE POUR TOUTES LES GLACES. PANNEAU DE ...
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lexus lx 

J'aimerais vous remercier personnellement pour votre intérêt envers Lexus. Vous venez de faire vos premiers pas dans le monde du style raffiné, de la.
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lexus lx 

technologie visionnaire et du service Ã  la clientÃ¨le hors pair. Bienvenue Ã  une toute nouvelle expÃ©rience ... Robert Tsang. Directeur gestionnaire, Lexus Canada.
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lexus lx 

Les véhicules hybrides Lexus produisent près de 70 % moins d'émissions génératrices de smog en comparaison avec les véhicules à moteur à essence ...
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lexus lx 

pas exclusivement au système d'alerte de circulation transversale arrière et au sonar de dégagement intelligent. La fonction et la plage de détection du système ...
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PitBull LX 

copyright and distributed under licenses restricting its use, copying, distribution, .... costly layers of perimeter security such as firewalls and intrusion detection.
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

enlever le brise-jet, puis ouvrir le robinet pour que l'eau Ã©vacue tout dÃ©bris pouvant se trouver Ã¡ l'intÃ©rieur. RÃ©assembler le brise-jet. DespuÃ©s de instalar el grifo, ...
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

Sustituyendo una instalaciÃ³n existente, quite el montaje viejo. Si remplaÃ§ant une installation existante, enlevez le vieux raccord. Fregadero limpio en toda superficie para su nueva instalaciÃ³n. Nettoyer les surfaces de montage de lavabo pour votr
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PitBull LX .fr 

RESTRICTION OF PRIVILEGE AND PRIVILEGED ACCOUNTS . .... a non-privileged account is dangerous if an attacker can control a process, either through its ...
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Comfy Cove LX 

SNAP! ENCLENCHEZ! Â¡RUIDO! Rear leg. Patte arriÃ¨re. Pata trasera. One button. Seul bouton. Solo botÃ³n. Attaching Rear Legs. Installation des pattes arriÃ¨re.
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trillo LX - Joie 

Always touch the surface of any metal or plastic parts ... Squeeze adjustment lever 2 -1 and slide two pieces ...... peuvent se dégrader au fil du temps, ou à cause.
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Expedition LX - Baby Trend 

del freno con el piÃ±Ã³n del freno de cada rueda. (Fig. 19) Verifique que el carrito no se mueva y que ambos frenos estÃ©n aplicados correctamente. Para soltarlos,.
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

instalación. Nettoyer les surfaces de montage de lavabo pour votre nouvelle installation. Clean the sink mounting surfaces for your new fitting. •. If replacing an ...
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EPSON LX-300 

Epson and Epson ESC/P are registered trademarks of Seiko Epson ... encouraged to try to correct the interference by one or more of the following ... alone, and Epson (UK) Limited does not accept responsibility for ..... result in a risk of fire or el
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 40-116 40 ... 

Apply pipe sealant tape to thread of the valve. A. Attach ... dos llaves, una para sujetar el empalme y la otra para enroscar ... mangueras o tubos de alimentaciÃ³n.
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trillo LX - Joie 

Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o representante local. NÃ£o sÃ£o necessÃ¡rias ferramentas para a montagem. 1 Suporte para CabeÃ§a.
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

Fregadero limpio en toda superficie para su nueva instalaciÃ³n. Nettoyer les surfaces de montage de lavabo pour votre nouvelle installation. â€¢ Shut off the water ...
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

B. Fixer les tuyaux d'alimentation rigides au robinet. Pour Ã©viter de tordre le tuyau d'alimentation en cuivre, utiliser deux clÃ©s, l'une pour tenir le tuyau en place et ...
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40-143 40-144 40-145-W 40-145-VP 40-140-W 40-143-W 

B. Attach water supply tubes to the faucet. To avoid twisting the copper supply tube, use two wrenches, one to hold the fitting stable, the other to tighten the nut to.
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