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21 sept. 2015 - FLUX HAUTE TEMPERATURE DIRECTEMENT PRESENT DANS LA FLAMME POUR UTILISATION SUR ACIER â€“. CUIVRE ET CUIVREUX A ... 
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FICHE TECHNIQUE FT 998 0660-FRA_09-2015



998 0660 GAZFLUX T.TYPES : BIDON 5 LITRES M1S ref. B 112212



GASFLUX M1/M1W/M1B/M1Z COMPOSITION NOMINALE (NOMINAL COMPOSITION) FLUX LIQUIDE COMPOSE D’ACIDE ORTHOBORIQUES ET ALCOOL METHYLIQUE LIQUIDE AZEOTROPIQUE SE DECOMPOSANT AU CONTACT DE L’EAU LIQUID FLUX WITH ORTHOBORIC ACID AND METHYLIC ALCOHOL AZEOTROPIC LIQUID WHICH DECOMPOSE IF WATER CONTACT CARACTERISTIQUES (CHARACTERISTICS) ZONE D’UTILISATION 650°C - 1000°C (Working temperature) COULEUR TRANSPARENT (TRANSPARENT) (Color) DENSITE 0,800 – 0,900 g.cm-3 (Density)



UTILISATIONS (UTILISATIONS) FLUX HAUTE TEMPERATURE DIRECTEMENT PRESENT DANS LA FLAMME POUR UTILISATION SUR ACIER – CUIVRE ET CUIVREUX A LA FLAMME AVEC LES ALLIAGES LAITONS ET ARGENTS. A UTILISER AVEC APPAREILS GASFLUX HIGH TEMPERATURE FLUX DIRECTLY IN THE BURNERS TORCH BRAZING STEELS - COPPERS WITH BRASS ALLOYS AND SILVER ALLOYS USE WITH GASFLUX APPARATUS FORME DE LIVRAISON (DELIVERY ON) CONDITIONNEMENT (PACKAGING) : BIDON (DRUM) DE 2L – 5L – 10L – 20L – 200L STOCKAGE – DUREE DE VIE (STORAGE – LIFETIME) Stocker les bidons bien fermés dans un endroit sec et ventilé (15-25°C) – La durée de vie est de 12 mois (sachant que la brasabilité du produit reste efficace beaucoup plus longtemps) The drums must be closed in a ventilated and dry place (15-25°C) – The product could be used during 12 month (although the brasability will still excellent during a long time).
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - Chalumeau Ã  braser et Ã  souder. Il convient pour tous les soudages. Permet Ã©galement la fusion et le brasage, particuliÃ¨rement pour les travaux de joaillerie exÃ©cutÃ©s dans du platine. Le dÃ©bit de gaz est rÃ©glable, ainsi que l'a
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - Chalumeau OXYGAZ 703000 livrÃ© avec le jeu de 3 buses de diamÃ¨tre 0,6 mm, 1 mm et 1,4 mm. Ce chalumeau permet d'effectuer des ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - chalumeau permet d'effectuer des opÃ©rations allant du micro-soudage Ã  la fonte en fonction de la buse utilisÃ©e. Chalumeau Ã  braser et Ã  ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

18 janv. 2016 - CONSERVATION. 2 ans dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec. SECURITE. Tenir hors de portÃ©e des enfants.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

28 avr. 2016 - Applications et industries. Construction automobile et rÃ©paration automobile. Industrie chimique. Peinture. Fabrication de rÃ©sines. Construction ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

23 oct. 2015 - 999 1467 PERCEUSE TT : BRAS MOTEUR NÂ°5200 PR DIAM 11MM. 999 1479 PERCEUSE TT : CABLE INTERIEUR N Â°5155. 999 1471 ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

18 janv. 2016 - RÃ‰SISTE AUX HYDROCARBURES. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. Epoxy bi-composants. MISE EN OEUVRE. Les surfaces doivent ...
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Elma Ringmeter - Cookson CLAL 

gétique et à l'arrêt automatique durant la non utilisation, les piles conservent leur durabilité. Voici le premier instrument numérique sur le marché international ...
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14 - Cookson CLAL 

Nouvel appareil de cintrage de bague de Durston. ... trempÃ©, pour cintrer des bagues faisant jusqu'Ã  4 ..... Tous les modÃ¨les sont dotÃ©s d'un tube fluorescent.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

18 janv. 2016 - 3 - Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient inclus. 4 - Essuyer les embouts de la seringue et les reboucher avec ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

9 dÃ©c. 2016 - d'utiliser une pierre de touche avec une pointe d'or en or Ã  8, 14 ou 18 carats. â€¢ Tracer vigoureusement un trait d'environ 3 Ã  4 cm de long sur ...










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

9 dÃ©c. 2016 - ... colore l'endroit oÃ¹ la goutte a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e en rouge foncÃ© ; cette coloration est conservÃ©e mÃªme aprÃ¨s un passage sous l'eau courante.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - Le débit de gaz est réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

29 oct. 2015 - 999 AET MANDRIN PORTE MEULETTE N.304. 999 CBJ MANDRIN PORTE BANDE EMERI N.360. 999 2938 MANDRIN PORTE EMERI CYLINDRIQUE FENDU NÂ°345. 999 2552 MANDRIN PORTE BANDE EMERI FENTE CENTRALE NÂ°355.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

9 mars 2016 - tissu ALUTHERM - isolation thermique interne par doublure laine ignifuge - rÃ©sistance mÃ©canique limitÃ©e, ce n'est pas un gant de manutention ...
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notice d'utilisation - Cookson CLAL 

traitement. RÃ©assemblez ensuite la machine en procÃ©dant dans l'ordre inverse. F13. L'or et l'argent peuvent-ils Ãªtre traitÃ©s simultanÃ©ment ? A13. Oui !
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notice d'utilisation - Cookson CLAL 

Ã‰cran d'affichage. Sur la ligne 1 on voit le procÃ©dÃ© de traitement en cours. PV. On peut voir la vitesse en 1/min. RT. On peut voir le temps qui est dÃ©jÃ  passÃ©e. PT.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

18 janv. 2016 - RÃ‰SISTE A L'EAU, mÃªme en immersion aprÃ¨s rÃ©ticulation. RÃ‰SISTE ... Fermer le tube du DURCISSEUR avec le bouchon ROUGE. Fermer le ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

7 mars 2016 - lime Ã  taille rude, puis adoucissage Ã  la lime douce. Les limes sont faites en acier de haute qualitÃ©, soit en un alliage d'acier et de chrome.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

28 avr. 2016 - Construction automobile et rÃ©paration automobile. Industrie chimique. Peinture. Fabrication de rÃ©sines. Construction navale. Type de filtre.
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

6 dÃ©c. 2016 - 999 4755 PAPIER ABRASIF SUR TIGE 2,35MM GRAIN 1000. 999 4756 PAPIER ABRASIF SUR TIGE 2,35MM GRAIN 240. 999 4757 PAPIER ...
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14 - Cookson CLAL 

La nouvelle usine de haute technologie, construit exprÃ¨s pour Durston. AchetÃ© pour faire face au ...... matrice de formage de bracelet ou pour toute autre.
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Elma Ringmeter - Cookson CLAL 

internationales: â€œEuropa Standardâ€œ: diamÃ¨tre (mm) et circonfÃ©rence (mm); France; UK; USA; Japon: le diamÃ¨tre est indiquÃ© dans la norme sÃ©lectionnÃ©e.
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fiche de donnees de securite - Cookson CLAL 

20 dÃ©c. 2013 - Tous les dÃ©chets doivent Ãªtre disposÃ©s en utilisant un sac plastique enregistrÃ© sous les Actes de Protection de l'Environnement (Devoir de ...
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