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I Il telecomando universale FULLY 8 è ideale per sostituire fino a 8 telecomandi di qualsiasi marca per TV, VCR (videoregistratore), DVD, SAT, TER (Digitale Terrestre) e TV via cavo. Conservate il Libretto Istruzioni e Codici nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo ulteriormente in futuro.



UTILIZZO TASTI E FUNZIONI Indicatore luminoso. Tasti per selezionare l’apparecchio che si vuole comandare.



Per selezionare un terminale di entrata esterno.



Tastiera numerica.



Tasti di controllo del televideo Per selezionare il programma successivo o per accendere il TV.



Per controllare il volume dell’audio +. Per controllare il volume dell’audio -.



Per confermare una scelta.



Per muoversi all’interno del MENU oppure per il controllo LUMINOSITÀ/COLORE.



Per selezionare il programma precedente o per accendere il TV.



Area specifica per SET TOP BOX



Tasti funzione VCR/DVD: RECORD - PAUSA - STOP - PLAY oppure funzioni di fastext



Funzioni AVANTI / INDIETRO per VCR e DVD ON/OFF per spegnere, e in alcuni casi per accendere l’apparecchio.



Interrompe e ripristina l’audio.



INSERIMENTO DELLE BATTERIE Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo. Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline. Inseritele come illustrato: • Ricordate di sostituire le batterie una volta all’anno. • Sostituite le batterie se durante l’utilizzo del telecomando l’indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi. • Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l’impostazione dei codici anche se rimane senza batterie. • Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo ai vostri apparecchi sull’etichetta adesiva che trovate all’interno del coperchio batterie.



PREDISPOSIZIONE PER L’USO Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni! Per comandare i vostri apparecchi è indispensabile programmare il vostro FULLY 8 come descritto nei paragrafi successivi A oppure B . Avvertenza: programmate un apparecchio per volta. 1



A



COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO



1. Accendete l’apparecchio da programmare e selezionate un programma. 2. Cercate nell' elenco dei codici al termine del presente libretto la marca del vostro apparecchio e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. Philips 0025). Se la marca non è riportata nell’elenco, effettuare la ricerca globale descritta al paragrafo B. 3. Tenete premuto per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all’apparecchio di cui si vuole cercare il codice ( TV ... ADSL ), finchè l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione. 4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 0025). L’indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca. 5. Puntate il telecomando verso l’apparecchio. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto oppure PLAY per il VCR e DVD, fermandovi quando l’apparecchio risponde correttamente al comando inviato. 6. Quando l’apparecchio risponde correttamente, premete il tasto OK per confermare la scelta. Tre lampeggi lunghi indicano che l’operazione si è conclusa nel modo giusto. Verifica Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 3. Individuate ed annotate il codice appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo “ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO”).



NOTA: Durante l’operazione di ricerca l’indicatore luminoso lampeggia più velocemente. L’indicatore luminoso smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi: • se per 12 secondi non si preme nessun tasto • se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, passate al modo di programmazione B



B



PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti



1. Accendete l’apparecchio da programmare e selezionate un programma. 2. Tenete premuto per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all’apparecchio di cui si vuole cercare il codice ( TV ... ADSL ), finchè l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione. 3. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il codice 0000. L’indicatore luminoso inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca. 4. Puntate il telecomando verso l’apparecchio. Premete e rilasciate lentamente più volte il tasto oppure PLAY per il VCR e DVD, fermandovi quando l’apparecchio risponde correttamente al comando inviato. 5. Quando l’apparecchio risponde correttamente, premete il tasto OK per confermare la scelta. Tre lampeggi lunghi indicano che l’operazione si è conclusa nel modo giusto. Verifica Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 2. Individuate ed annotate il codice trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo “ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO”).
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ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO Ricordate di annotare sempre i codici a quattro cifre corrispondenti ai vostri apparati all’interno del coperchio batterie una volta terminata la ricerca e la loro memorizzazione. Ciò può essere utile se doveste riprogrammare il telecomando in caso di cancellazione accidentale. Per conoscere i codici del vostro telecomando: 1. Tenete premuto per 5 secondi il tasto di selezione di cui desiderate conoscere il codice ( TV ... ADSL ), finchè l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione. 2. Rilasciate il tasto di selezione e, entro otto secondi, premete e rilasciate il tasto . 3. Dopo una pausa di pochi secondi, l’indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice, ad esempio al codice 1306 corrisponde: =1 =3 =0 =6



4. Prendete nota del codice così trovato sull’etichetta adesiva all’interno del coperchio batterie, per una facile e veloce consultazione.



COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO INSERENDO IL CODICE ANNOTATO 1. Tenete premuto per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all’apparecchio di cui si vuole cercare il codice ( TV ... ADSL ), finchè l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



2. Al rilascio, inserite il numero di codice che avete annotato. Tre lampeggi indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ritentate la procedura d’inserimento codice partendo dal punto 1.



SUGGERIMENTI UTILI PROBLEMA L’apparecchio non risponde e l’indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.



SOLUZIONE Controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituitele con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo AAA/LR03 alcaline.



L’apparecchio non risponde ma l’indicatore luminoso si accende.



Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l’apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione A o B .



Quando si preme un tasto l’indicatore luminoso lampeggia e l’apparecchio non risponde ai comandi.



Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.



Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.



Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione A o B .



La marca del vostro apparecchio non è compresa nella lista dei codici al termine del presente libretto.



Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca globale B .



Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando FULLY 8 consultate il sito internet www.fully8.com dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile. GARANZIA 2 anni - La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.
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GB The FULLY 8 universal remote control unit can replace up to 8 remote controls of any make for TV, VCR, DVD, SAT, TER (Terrestrial Digital) and cable TV. Keep your Instructions and Code Booklet for future reference.



USING THE KEYS AND FUNCTIONS Light indicator. Keys for selecting which appliance you want to use.



To select an external input terminal.



Numeric keypad.



Teletext keys To select the next program or to turn ON your TV.



Control the volume using +. Control the volume using -.



Confirm button. To select the previous program or to turn ON your TV.



To move around within the MENU or to control the BRIGHTNESS/COLOUR.



VCR/DVD function keys: RECORD - PAUSE - STOP - PLAY or fastext functions



Specific area for SET TOP BOX FORWARD/REWIND functions for VCR and DVD



ON/OFF to switch OFF the appliance and in some cases to switch it ON.



Mute button.



FITTING THE BATTERIES Before programming and using the remote control, fit the batteries. The remote control requires 2 new AAA/LR03 alkaline batteries. Insert the batteries as shown: • The batteries must be changed once a year. • Change the batteries if the light indicator starts to flash during use. The batteries are low. • This remote control has a permanent memory and does not lose the programmed codes when the batteries are removed. • Make a note of the code for your appliances on the adhesive label supplied inside the battery cover. This note will be handy if you have to reprogram your remote control.



SET-UP Read these instructions carefully before programming your remote control! To command your appliances, you must program your FULLY 8 as described below in A or B . Warning: program one appliance at a time. 4



A



PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL



1. Switch ON the appliance you wish to program and select a program. 2. Look for the brand of your appliance in the code list at the end of this booklet and make a note of the corresponding code indicated alongside (e.g. Philips 0025). If the brand is not listed, apply the global search described in paragraph B. 3. Hold down the selection key for the appliance to be programmed for 5 seconds ( TV ... ADSL ), until the light indicator at the top starts to flash indicating that the remote control is ready for programming. 4. Release the keys and within 12 seconds enter the brand code previously identified (e.g. 0025). The light indicator flashes more quickly to indicate that the remote control is ready for the search. 5. Point the remote control at the appliance. Press and slowly release the key several times or for the VCR and DVD. Stop when the appliance responds correctly to the command transmitted. 6. When the appliance responds correctly, press the OK key to confirm the selection. Three long flashes indicate that the operation has been completed correctly. Additional check Check that some of the other functions used on your original remote control are working correctly. If the commands function incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar but different remote control. In this case, repeat the search procedure starting from point 3.



Identify and take note of the code which you have searched for following the code noting procedure (see “PROGRAMMED CODE NOTING” section).



NOTE: during the search operation, the light indicator flashes more quickly. The light indicator stops flashing and the remote control leaves the programming mode in the following cases: • if no keys are pressed for 12 seconds • if the end of the code search list has been reached. In this case, switch to programming mode B



B



GLOBAL SEARCH REMOTE CONTROL PROGRAMMING This operation may take a few minutes.



1. Switch ON the appliance you wish to program and select a program. 2. Hold down the selection key for the appliance to be programmed for 5 seconds ( TV ... ADSL ), until the light indicator at the top starts to flash indicating that the remote control is ready for programming. 3. Release the keys and enter the code 0000 within 15 seconds. The light indicator flashes more quickly to indicate that the remote control is ready for the search. 4. Point the remote control at the appliance. Press and slowly release the key several times or for the VCR and DVD. Stop when the appliance responds correctly to the command transmitted. 5. When the appliance responds correctly, press the OK key to confirm the selection. Three long flashes indicate that the operation has been completed correctly. Additional check Check that some of the other functions used on your original remote control are working correctly. If the commands function incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar but different remote control. In this case, repeat the search procedure from point 2.



Identify and make a note of the code which you have searched for following the code noting procedure (see “PROGRAMMED CODE NOTING” section).



5



PROGRAMMED CODE NOTING Remember to note down always the 4-digit code for the appliances, located under the battery cover, when the search and programming are complete. The codes will be required if the remote control must be re-programmed following accidental deletion. To find the code for your remote control: 1. Press the select key for which you want to know the code and hold down for 5 seconds ( TV ... ADSL ), until the light indicator at the top starts to flash indicating that the remote control is ready for programming. 2. Release the selection key and within 8 seconds press and release the key. 3. After a few seconds, the light indicator communicates the code you are looking for by flashing the four numbers separately. Count the number of flashes for each code number. For example, for the code 1306, the key flashes one, three, ten and six times to give: =1 =3 =0 =6



4. Make a note of the code on the adhesive label inside the battery cover for quick and easy future reprogramming.



RE-PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL BY ENTERING THE CODE NOTED DOWN 1. Hold down the selection key for the appliance to be programmed for 5 seconds ( TV ... ADSL ), until the light indicator at the top starts to flash indicating that the remote control is ready for programming.



2. Upon release insert the code number you noted beforehand. Three flashes indicate that the code has been memorized correctly. If not, try the code entry procedure again from point 1.



TROUBLESHOOTING PROBLEM The appliance does not respond and the light indicator does not light up when a key is pressed.



SOLUTION Check that the batteries are fitted correctly. If necessary, replace them with 2 new 1.5 V AAA/LR03 alkaline batteries.



The appliance does not respond but the light indicator lights up.



Check that the batteries are new and that the remote control is pointing at the TV without any obstacles in the way. If required, reset the remote control code, following programming procedure A or B .



When you press a key the light indicator flashes and the appliance does not respond to commands.



The batteries are low. Change them.



The remote control commands are not all working correctly.



You may have used the wrong code. Reset the remote control by repeating programming procedure A or B .



The code for your appliance brand is not in the list of codes of the end of this booklet.



Set the remote control code, following the global search programming procedure B .



If you have further questions concerning the FULLY 8 remote control unit, visit www.fully8.com to find all the information you need quickly and easily. 2 year WARRANTY - The warranty is declared null and void if the product is tampered with or used improperly.
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