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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement

22 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour enlever et remplacer le plateau d'entraÃ®nement et le capteur IR dans votre. 
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement Utilisez ce guide pour remplacer le plateau du lecteur dans une fin de 2014 Mac Mini.



Rédigé par: Sam Lionheart
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour enlever et remplacer le plateau d'entraînement et le capteur IR dans votre Mac Mini Late 2014. Ce guide a été réalisé avec un Mac Fusion lecteur Mini, et peut avoir plusieurs connecteurs et de composants que votre modèle. Ne vous inquiétez pas si vous manquez un disque dur ou d'un connecteur SSD!



OUTILS:



PIÈCES:



iFixit Outils d'ouverture (1)



Mac mini A1347 (Late 2014) Core i5 1.4 GHz plateau du lecteur (1)



Spudger (1) TR6 tournevis Torx de sécurité (1) T9 tournevis Torx (1) T5 tournevis Torx (1) Mac Mini Conseil Logic Removal Tool (1)
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 1 — Couvrir le fond 



Le couvercle inférieur est clipsé sur trois postes de vis.







Soulever proche, mais pas directement sur les postes de vis.



Étape 2







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle du fond au large du Mac Mini.
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 3







Soulevez et retirez le couvercle du fond.



Étape 4 — Antenne Plate 
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Retirer les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne: 



Trois vis 4,1 mm







Trois vis 1,9 mm
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 5



 Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; il est toujours connecté au Mac Mini par un câble d'antenne. 



Avec les ports d'E / S en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.



Étape 6







Retirez la seule vis de 3,4 mm T6 et la rondelle du câble d'antenne.



 Soyez prudent de ne pas perdre la rondelle lors du retrait de la vis.
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 7







Utilisez le point d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut hors de sa prise sur la carte de l'aéroport.



Étape 8







Retirez soigneusement le câble d'antenne à partir de l'écart entre l'alimentation et le boîtier.
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 9 



Retirer la plaque d'antenne à partir du Mac Mini.







Retirez les deux vis de 12 mm T6 du ventilateur.







Desserrer le 27 mm T6 vis imperdable.



Étape 10 — Assemblée Fan
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 11



 Le connecteur du ventilateur est coincé sous le bord du ventilateur et ne peut pas être débranché jusqu'à ce que le ventilateur est déplacé.



 Ne pas tenter de retirer le ventilateur entièrement. 



Soulevez le ventilateur ligne droite pour dégager la vis captive de son trou dans la carte logique.







Tirez le ventilateur loin du SSD jusqu'à ce que vous pouvez facilement accéder au connecteur du ventilateur.



Étape 12







Utilisez le point d'un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur vers le haut de son support sur la carte logique.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 8 de 22
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Étape 13 



Retirez le ventilateur du Mac Mini.







Retirez la vis de 2,6 mm T6 fixer le support du connecteur du câble SATA.



Étape 14 — Assemblée Conseil Logic
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 15







Retirez le support du connecteur du câble SATA.



Étape 16







Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur du câble SATA au large de son support sur la carte logique.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 10 de 22



Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 17







Utilisez la pointe d'un spudger de débrancher le connecteur du câble du capteur IR en soulevant droit vers le haut de sa douille.



Étape 18 
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Retirez les deux vis de 2,6 mm T6 de fixation du support de câble PCIe SSD.
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 19







Retirer le support de câble PCIe SSD.



Étape 20







Soulevez le connecteur PCIe SSD au large de sa douille.
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Étape 21 
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Retirez la seule vis de 16 mm T6 fixer la carte logique.
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 22



 Pour retirer la carte logique, les deux tiges cylindriques de l'Outil de suppression de la carte logique du Mac Mini doivent être insérées dans les trous surlignés en rouge. Instruments insérer dans les trous de la carte logique autres que ceux mis en évidence en rouge peut détruire la carte logique. 



Insérez l' outil de suppression de la carte logique Mac Mini dans les deux trous mis en surbrillance en rouge. Assurez-vous que les tiges entrent en contact avec le boîtier sous la carte logique avant de procéder.



Étape 23







Retirez soigneusement l'outil vers la carte E / S. Le conseil de la logique et la carte E / S assemblée devrait légèrement glisser hors du boîtier externe.







Cessez indiscrets lorsque l'outil de suppression est en contact avec l'ouverture dans le boîtier arrière.



 Retirer l'outil de suppression de la carte logique du Mac Mini. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 24







Tirez le connecteur du câble DC-In tout droit sorti de son support sur la carte logique.



Étape 25







Faites glisser délicatement l'assemblage de la carte logique sur le Mac Mini, garde tous les câbles qui peuvent se coincer.
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 26 — Source De Courant



 La prise AC-in est fixé avec un petit clip de fixation en métal. 



Utilisez une pince à épiler ou vos doigts pour tirer le clip loin de l'AC dans la douille, et la retirer de la Mac Mini.



 Lors du remplacement du clip, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se bloque-il devrait être sécurisé, même si il n'y a pas audible.



Étape 27







Pour libérer de l'alimentation de l'affaire, saisir le connecteur AC-In, qui agit comme un verrou.







Tourner le AC-In connecteur 90 degrés dans le sens antihoraire.
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Étape 28



 L'AC-In verrou devrait rentrer dans la gorge au-dessus dans le cas.



 Lors du remontage assurer l'alimentation est inséré assez loin dans le cas que le verrou engagera avec la rainure.



Étape 29 
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Retirez le 8 mm vis de T6 sécurisation de l'alimentation.
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Étape 30







Faites glisser le bloc d'alimentation de la Mini, garde tous les câbles qui peuvent se coincer.



Étape 31 — Entraînement Assemblée Plateau 
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Retirez la seule vis de 8 mm T6 fixer le plateau du lecteur.
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Étape 32







Soulevez le bac le lecteur vers le haut hors du Mac Mini.



Étape 33 — Assemblée Hard Drive







Retirer les quatre vis (deux de chaque côté) 6,5 mm T9 fixation du disque dur sur le plateau d'entraînement.
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Étape 34







Soulevez le disque dur et le retirer du plateau du lecteur.



 Lors du remontage, assurez-vous de passer le câble du disque dur à travers la fente dans le tiroir du lecteur.



Étape 35 — plateau du lecteur 
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Retirez le 5 mm T5 Torx vis de fixation du SSD.



Page 20 de 22



Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement



Étape 36







Soulevez l'extrémité libre de la SSD en légère hausse et le sortir de son support.



Étape 37







Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le câble de SSD pour le soulever l'adhésif tenant sur le plateau d'entraînement.
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Étape 38 



Retirez le câble PCIe SSD à partir du plateau d'entraînement.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 05:22:07 AM.
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Mac Mini Late 2014 Heat Sink remplacement 

29 oct. 2016 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le dissipateur de chaleur, ou de remplacer la pâte thermique dans votre Mac Mini Late 2014.
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Mac Mini Late 2014 PrÃ©sident remplacement 

28 oct. 2016 - Utilisez le point d'un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur vers le haut de son support sur la carte logique.. Mac Mini Late 2014 ...
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Mac Mini Late 2014 Teardown 

Mac Mini Late 2014 teardown le 20 Octobre 2014. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart ... Cela fait deux ans depuis la derniÃ¨re apparition de Mac Mini sur la table de ...
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Mac Mini Late 2014 Remplacement de la carte logique 

22 nov. 2016 - Ne pas oublier d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant ... Suivez notre guide de pâte thermique pour obtenir des instructions ...
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Mac Mini Late 2012 Bottom Cover remplacement 

Mac Mini Late 2012 Bottom Cover remplacement. Ouvrez votre Mac Mini. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Late 2012 Bottom Cover ...
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Mac Mini Late 2012 Teardown 

23 oct. 2012 - Lecteur de carte SDXC.. Cette Mini ne dispose pas d' un lecteur optique, tout comme son prÃ©dÃ©cesseur .. Mac Mini Late 2012 Teardown.
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Remplacement disque dur Mac Mini fin 2014 

Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son ... Retirez dÃ©licatement le cÃ¢ble d'antenne depuis l'interstice entre ...
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Mac Mini Late 2012 Antenne Plate Replacement 

Soulevez l'oreille du ventilateur le plus proche de la RAM au large de l'impasse solidaire de l'enveloppe extÃ©rieure.. Retrait de la vis d'Ã©cartement est.
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Remplacement Mac Mini mi-2010 Lecteur CÃ¢ble optique 

Remplacer un cÃ¢ble de lecteur optique cassÃ© pour restaurer la fonctionnalitÃ© de .... plat d'un spudger pour faire levier Ã  la fois le disque dur et lecteur optique.
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Remplacement de l'alimentation du Mac Mini mi-2011 

fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.. Étape 4. Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier.
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Remplacement du disque dur du Mac Mini mi-2011 

protection en gomme, vous aurez peut-Ãªtre des difficultÃ©s Ã  voir si le disque dur est bien installÃ©.. Remplacement du disque dur du Mac Mini mi-2011.
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Remplacement du disque dur du Mac Mini ModÃ¨le A1283 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger pour dÃ©coller la carte du capteur thermique du disque dur de l'adhÃ©sif la fixant sur le cÃ´tÃ© du disque dur.. Ã‰tape 4.










 


[image: alt]





Mac mini ModÃ¨le A1283 RAM remplacement 

Vous aurez besoin d'un couteau Ã  mastic en vue d'ouvrir le boÃ®tier. Un couteau Ã  mastic mince 1,5 pouces va bien travailler, mais vous aurez envie de rectifier le ...
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Remplacement Mac Mini mi-2010 Heat Sink 

dissipateur de chaleur, il faudra une nouvelle couche de pâte thermique. OUTILS: 2 mm tournevis hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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Mac Mini Late 2012 Antenne Plate Replacement - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Mac mini A1347 (mi-2011 / fin 2012) Plate antenne (1). Mac Mini Late 2012 Antenne ... vers le haut hors de son support sur la carte logique.
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Remplacement Mac Mini mi-2010 PRAM Batterie 

7 nov. 2016 - Ã‰tape 3 â€” Ventilateur. Retirer les deux 11,3 mm vis T6. Torx de fixation du ventilateur Ã  la carte logique Ã  proximitÃ© de la plaque d'antenne.
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Remplacement Mac mini ModÃ¨le A1283 Fan 

Vous aurez besoin d'un couteau Ã  mastic en vue d'ouvrir le boÃ®tier. Un couteau Ã  mastic mince 1,5 pouces va bien travailler, mais vous aurez envie de rectifier le ...
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Power Mac G4 Cube lecteur optique de remplacement 

Ã‰tape 2. Placez le cube Ã  l'envers et retirer les quatre vis Torx T10 sur la plaque avant. Ensuite, retirer les deux vis de chaque cÃ´tÃ©.. Power Mac G4 Cube ...
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Mac mini ModÃ¨le A1283 remplacement du disque dur 

29 oct. 2016 - Remplacer le disque dur de votre Mac mini ModÃ¨le A1283. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. AmÃ©liorez votre disque dur pour plus ...
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Remplacement Mac Mini mi-2010 CÃ¢ble de disque dur 

Soulevez l'oreille du ventilateur le plus proche de la RAM au large de l'impasse solidaire de l'enveloppe extÃ©rieure.. Remplacement Mac Mini mi-2010 CÃ¢ble ...
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Mac mini ModÃ¨le A1283 Antennes de remplacement 

28 dÃ©c. 2016 - Mac mini ModÃ¨le A1283 Antennes de remplacement ... Ã‰tape 2. InsÃ©rez dÃ©licatement un couteau Ã  mastic dans la crevasse entre le couvercle ...
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PlayStation lecteur optique de remplacement 

26 janv. 2017 - Retirez le couvercle du port parallèle à l'arrière de la PlayStation.. Étape 2. Retournez le PlayStation et enlever les six vis du bas.
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Mini lecteur de codes Ã  barres 2D 

Code pris en charge. â€¢ 1D : UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128,. Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey, Telepen, codes postaux, GS1 DataBar. â€¢ 2D: QR Code, Micro QR Code, Dat
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PDF Subject: Plateau De France Plateau Dalbion Plateau Du Coyan Plateau Du Coiron Plateau Des Claparedes. Plateau De Beille Plateau De Valensole Its strongly recommended to start read the Intro section, next on the Quick. Discussion and find out all 
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