






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Mac Mini Late 2014 Teardown

Mac Mini Late 2014 teardown le 20 Octobre 2014. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart ... Cela fait deux ans depuis la derniÃ¨re apparition de Mac Mini sur la table de ... 

















 Télécharger le PDF 






 4MB taille
 8 téléchargements
 496 vues






 commentaire





 Report
























Mac Mini Late 2014 Teardown



Mac Mini Late 2014 Teardown Mac Mini Late 2014 teardown le 20 Octobre 2014.



Rédigé par: Sam Lionheart



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 1 de 17



Mac Mini Late 2014 Teardown



INTRODUCTION Cela fait deux ans depuis la dernière apparition de Mac Mini sur la table de désassemblage de iFixit, mais une nouvelle version révisée rejoint la gamme d'Apple cette semaine. Est-ce vraiment un mini rafraîchie, ou simplement un mini-refresh? Restez à l'écoute pour savoir exactement ce que deux ans d'innovation a à dire pour lui-même, il est temps Mac Mini teardown. Suivez - nous sur Facebook , Instagram , ou Twitter pour les dernières nouvelles de désassemblage. [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=g7Ik36W5oDo]



OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1) TR6 tournevis Torx de sécurité (1) T5 tournevis Torx (1) T9 tournevis Torx (1)
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 1 — Mac Mini Late 2014 Teardown







«Puissance abordable» d'Apple propose une gamme de configurations matérielles (mais pas d'option de couleur d'or, de sorte que vous ne pouvez pas configurer pour bling). Les internes de notre unité comprennent: 



1.4 GHz Dual-Core Intel Core i5 (Turbo Boost jusqu'à 2,7 GHz) avec 3 Mo de cache L3







4 Go de 1600 MHz Mémoire LPDDR3







500 Go Disque dur







Intel Graphics HD 5000







802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0







OS X Yosemite
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 2







L'arrière de la Mini reste presque identique à l'itération précédente. Le seul changement est l'omission d'un port FireWire en faveur d'un Thunderbolt 2 port supplémentaire.



 Le Mac Mini Late 2014 conserve le numéro de modèle identifiant de A1347, mais se distingue par le nombre EMC 2840.
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 3







Fini les tirets et les indicateurs de pouce à portée de main . Ce Mini ne semble pas avoir une couverture inférieure twist-off!



 Nous avons un mauvais pressentiment . 



Un film de notre ouvre-bouteille outil d'ouverture en plastique apparaît ce (bas) couronner.







Eh bien qui était très agréable! Mais maintenant , nous sommes accueillis avec quelque chose de nouveau: une porte solide où il y avait une fois un accès pratique à la mémoire vive et d'un ventilateur . 



Nous commençons à sentir comme les serrures de notre appartement a changé et nous avons pas donné les nouvelles clés ...
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 4







Il est temps de briser la porte et voir ce qui a changé à l'intérieur. Le couvercle inférieur en plastique se clipse sur trois vis-trois vis Torx TR6 sécurité. Vraiment? Grossier.







Ceci est la plus petite vis de sécurité Torx nous ayons jamais vu-nos kits vont vers le bas pour T7 sécurité, donc nous avons demandé à notre équipe de conception d'outil pour obtenir l'improvisation.



 Improvisation complète! Nos ingénieurs packrat ont produit un prototype seul tournevis Torx T6 de sécurité, un outil que nous abandonnions à l'origine parce que personne ne l'avait vu une telle vis utilisée dans la vie réelle 



Merci, Apple.



 Nous allons obtenir ce pilote ridicule dans le magasin sous peu.
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 5







Après un peu de travail plus que nous nous attendions-nous sommes en mesure de retourner la plaque d'antenne / bouclier Wi-Fi de la route.







Malheureusement, nous ne sommes pas encore à la maison gratuitement. Une extrémité du câble d'antenne Wi-Fi est serré fermement à la plaque, tandis que l'autre extrémité est vissé sur la carte logique.
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 6







Lors de l'enlèvement, le ventilateur semble identique à celui du précédent modèle, mais ne soyons pas trop prompts à juger un ventilateur par sa couverture. 







Avancée hydraulique Roulement



Hmm. Intéressant. Quel est exactement avancée hydraulique de roulement? Découvrons-le. Selon l' Asie des éléments essentiels : 



AHB "se compose d'un arbre en acier poli, un palier fritté et un lubrifiant fluide." Dans ce système, il n'y «a pas de contact entre l'arbre et le palier", et donc «la charge d'appui est réalisée uniquement par une couche de lubrifiant fluide."



 AHB est le meilleur pour les fans qui fonctionnent à une vitesse inférieure. Il vaut mieux pour absorber les chocs et d'amortissement de vibrations que des roulements à billes traditionnels, ce qui rend pour un ventilateur silencieux.
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 7







La carte AirPort est envoyé après le retrait d'une vis et la déconnexion de deux autres antennes de leurs orbites.



 Fini le génial carte AirPort câble relié d'antan, cette carte AirPort est maintenant PCIe à part entière, le soutien Wi-Fi ac. 



Jetons un regard sur les circuits trouvés sur la carte AirPort: 



Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit Transceiver







Skyworks SE5516 Module Dual-Band 802.11a / b / g / / ac WLAN Front-End n







RF Micro RFFM4293 2,5 FEMS GHz et RFFM4591 5 FEMS GHz







Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 Solution HCI avec support Bluetooth Low Energy
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 8







Grâce à notre pratique alimenté à la main l' outil de suppression de la carte logique Mac Mini , nous enlevons haut la main belle carte de notre Mac Mini logique.







Alors que depuis Mac Minis ont présenté deux ports SATA, permettant aux utilisateurs d' améliorer leur modèle de base avec un disque dur supplémentaire, cette année , nous ne recevons un.







Cependant, cette prise vide ici peut-être une place pour un câble PCIe, permettant l'installation d'un SSD de lame.



 Plus sur cette fois nous obtenons nos mains sur un Mac Mini de Fusion équipée.
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 9 — Mettre à jour







Fidèle à notre parole, nous avons craqué ouvrir un lecteur de Fusion équipée Mac Mini, et il semble que nos soupçons étaient exacts.







Le connecteur vide est maintenant rempli par un câble PCIe, collé à la partie supérieure du plateau de disque dur.







Le SSD correspond à celui que nous avons trouvé dans le MacBook Air 13 "Mid 2013 avec les mêmes puces: 



Samsung S4LN053X01-8030 (ARM) contrôleur de mémoire flash







8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 16 Go de stockage flash







Samsung K4P2G324ED 512 Mo de RAM
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 10 



Jetons un regard sur les circuits intégrés sur la carte logique: 



Samsung K4E8E304EE-EGCE 8 Gb LPDDR3 DRAM (8 Go x 4 = 32 Gb = 4 Go)



 Malheureusement, la RAM est



soudée à la carte logique. Cela signifie que si vous souhaitez mettre à niveau la RAM, vous ne pouvez le faire au moment de l'achat.
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Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Codec (un champion de retour d'une foule de récents produits Apple y compris la mi - 2013 MacBook Air et Mac Pro )







Broadcom BCM57766A1KMLG Ethernet PCIe Controller avec lecteur de cartes SD3.0 et ASF 2.0







Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller







Filtre Delta Electronics LFE8904C-F Discrete LAN







NXP 6142F et NXP PCA9501BS 8-bit I / O Expander
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 11 
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La partie IC continue: 



Technologie de Microchip 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus) Capteur de température







Cypress Semiconductor CY7C63833 LTXC enCoRe II Low Speed USB Controller périphérique







Texas Instruments TPS51916 DDR3 Puissance Memory Solution Synchronous Buck Controller







Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET bloc de puissance MOSFET Paire
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 12 
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Le parti après-IC: 



Intel Core i5-4260U avec processeur Intel HD Graphics 5000







Texas Instruments / Stellaris LM4FS1EH Microcontroller







Parade PS8401A HDMI Jitter Repeater Nettoyage







Macronix MX25L6406E 64 Mb CMOS flash série







Filtre Delta Electronics LFE8904C-F Discrete LAN







Intersil 958 26AHRZ M419VL
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 13







Nous avons la puissance (alimentation) au bout de nos doigts. Il est une extraction facile, même si elle a pris un certain temps pour arriver ici.







Nous obtenons une légère pointe avant que nous réalisions qu'il est le même que le 2012 modèle ... qui était la même que la 2011 édition.



 Dans les mots immortels de Gertrude Stein, «Telle est la leçon que l' histoire enseigne: Répétition." (En d'autres termes:. Apple ne tombe pas loin de l'arbre)
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 14







Avant de partir, nous allons tirer le plateau du disque dur et de jeter un coup d'oeil au plateau d'entraînement de notre Mini est venu chargé avec.







Niché sous le plateau: un 500 Go, 5400 RPM HGST disque dur, venant à 2,5 "de large et 7 mm d'épaisseur.







Et sur le dessus du plateau, un point de montage prometteur pour un SSD PCIe lame de style, sans doute ce que nous allons trouver dans un Mac Mini équipé de Fusion Drive.



 Pour tester à quel point prometteur, nous avons laissé tomber dans le SSD de notre récemment démoli 27 "Retina 5K iMac (et utilisé sa vis de montage). On dirait un ajustement de Nice!
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Mac Mini Late 2014 Teardown



Étape 15







Mac Mini Late 2014 Réparabilité: 6 sur 10 (10 est plus facile à réparer).







Il n'y a pas de colle partout à l'intérieur qui doit être retiré lors du démontage de la Mini.







Avec les outils appropriés, le démontage est linéaire et simple.







vis Torx T6 de sécurité sont destinés à vous verrouiller de votre Mini, et de le rendre difficile à nettoyer le ventilateur ou de remplacer le disque dur.







Le CPU est soudé à la carte logique et non-mise à niveau utilisateur.







La RAM est maintenant soudée à la carte logique, et non extensible par l'utilisateur.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-21 11:09:17 PM.
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Mac Mini Late 2012 Teardown 

23 oct. 2012 - Lecteur de carte SDXC.. Cette Mini ne dispose pas d' un lecteur optique, tout comme son prÃ©dÃ©cesseur .. Mac Mini Late 2012 Teardown.
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Mac Mini Late 2014 Heat Sink remplacement 

29 oct. 2016 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le dissipateur de chaleur, ou de remplacer la pâte thermique dans votre Mac Mini Late 2014.
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Mac Mini Late 2014 PrÃ©sident remplacement 

28 oct. 2016 - Utilisez le point d'un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur vers le haut de son support sur la carte logique.. Mac Mini Late 2014 ...
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Mac Mini mi-2011 Teardown 
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Mac Mini Late 2014 Remplacement de la carte logique 

22 nov. 2016 - Ne pas oublier d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant ... Suivez notre guide de pâte thermique pour obtenir des instructions ...
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Mac Mini Late 2014 plateau du lecteur de remplacement 

22 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour enlever et remplacer le plateau d'entraÃ®nement et le capteur IR dans votre.
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Mac Mini Late 2012 Antenne Plate Replacement 
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Mac Mini Late 2012 Antenne Plate Replacement - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Mac mini A1347 (mi-2011 / fin 2012) Plate antenne (1). Mac Mini Late 2012 Antenne ... vers le haut hors de son support sur la carte logique.
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Remplacement disque dur Mac Mini fin 2014 

Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son ... Retirez dÃ©licatement le cÃ¢ble d'antenne depuis l'interstice entre ...
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Remix Mini Teardown 

La boite est en carton recyclÃ©, classique en vue des tendances actuelles, mais qui fait toujours plaisir.. Remix Mini Teardown. Draft: 2016-11-27. Guide ID: ...
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Maxtor OneTouch 4 Mini Teardown 

Maxtor OneTouch 4 Mini Teardown. Abattre un OneTouch 4 Mini pour obtenir le lecteur hors. ... La carte contrÃ´leur et le lecteur est connectÃ© en utilisant SATA.
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Power Mac G4 Cube Teardown 

31 oct. 2016 - Retrait du modem 56K.. Retirez les 2 vis T10 Torx.. Ensuite, tirez le modem 56k out, il y a une prise Ã  l'arriÃ¨re de celui-ci, donc soyez ...
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Mac Pro Late 2013 AC Socket Replacement 

28 sept. 2016 - l'assemblage de ventilateur de la carte IO.. Retirez l'assemblage du ventilateur du Mac Pro.. Mac Pro Late 2013 AC Socket Replacement.
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MINI MAC 1200 - CGF Products 

SERIES HUMIDIFIER. FILL OUT AND MAIL THIS. WARRANTY CARD AND. LITERATURE REQUEST FORM. HIGH EFFICIENCY AIR CLEANERS. ELECTRONIC TEMPERATURE. COMPENSATING HUMIDISTAT. UV AIR PURIFIERS. HEPA AIR CLEANER. HUMIDIFIERS. ELITE STEAM HUMIDIFIERS. AIR FILTER
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Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown 

Le Xperia X10 Mini E10i Sony Ericsson est la plus petite version du Sony Ericsson Xperia X10.. CaractÃ©ristiques Tech:. 600 MHz Qualcomm MSM7227.
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Mac Pro dÃ©but 2009 Teardown 

fan en plein processeur cage. Rappelez-vous, deux clips de prendre le fan en dehors. Haut et bas.. Ã‰tape 17. UnitÃ© avec, PSU, Conseil fond de panier, carte ...
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Mac mini ModÃ¨le A1283 RAM remplacement 

Vous aurez besoin d'un couteau Ã  mastic en vue d'ouvrir le boÃ®tier. Un couteau Ã  mastic mince 1,5 pouces va bien travailler, mais vous aurez envie de rectifier le ...
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Remplacement Mac Mini mi-2010 Heat Sink 

dissipateur de chaleur, il faudra une nouvelle couche de pâte thermique. OUTILS: 2 mm tournevis hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

23 oct. 2014 - Vous vous souvenez du cÃ¢ble Touch ID de l' iPhone 5s ? Et le placement trÃ¨s amÃ©liorÃ© dans l' iPhone 6 ?. Pas de surprise ici: tactile ID dans ...
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AirPort Time Capsule A1470 (Mini!) Teardown 

12 juin 2013 - Ã‰tape 4. C'est lÃ  que se passe la magie. Ce port manque de l' AirPort ... Donc, il est Ã  vous, sage utilisateur, de comprendre ce qui Wi-Fi droid.
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Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement 

Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement ... Ã‰tape 1 â€” Logic Board ... board.. Ã‰tape 4. Use a spudger to lift the free end of the logic board off the ...
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Remplacement Mac Mini mi-2010 PRAM Batterie 

7 nov. 2016 - Ã‰tape 3 â€” Ventilateur. Retirer les deux 11,3 mm vis T6. Torx de fixation du ventilateur Ã  la carte logique Ã  proximitÃ© de la plaque d'antenne.
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