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Mac mini ModÃ¨le A1176 AirPort Extreme remplacement

feuille de tout usage rugueuse papier de verre grain (grain 100 fonctionnera trÃ¨s bien) jusqu'Ã  ce qu'elle atteigne un bord biseautÃ©.. Mac mini ModÃ¨le A1176 ... 
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



INTRODUCTION Remplacer une carte AirPort cassée pour retrouver la connectivité sans fil.



OUTILS: 1.5 "Putty Knife Thin (1) Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1) Pince à épiler (1)
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 1 — Haut de logement



 Vous pouvez ignorer cette étape si vous avez acheté votre mastic de iFixit . Les couteaux de mastic achetés chez iFixit sont dotés de bords pré-broyés. 
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Vous aurez besoin d'un couteau à mastic en vue d'ouvrir le boîtier. Un couteau à mastic mince 1,5 pouces va bien travailler, mais vous aurez envie de rectifier le bord vers le bas. Frottez le bord court du couteau à mastic d'avant en arrière sur une feuille de tout usage rugueuse papier de verre grain (grain 100 fonctionnera très bien) jusqu'à ce qu'elle atteigne un bord biseauté.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 2







Insérez délicatement un couteau à mastic dans la crevasse entre le couvercle supérieur et le logement du bas. Commencez par le côté gauche en premier. Poussez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontrez une résistance ferme (environ 3/8 de pouce).







agrandir doucement la crevasse existant en soulevant la poignée du couteau à mastic vers le bas et loin de la mini.



 Il aide à démarrer dans le milieu, puis travailler le long du bord jusqu'à ce que le fond de boîtier se soulève légèrement.



Étape 3
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Ensuite, insérer le couteau à mastic dans la crevasse du côté de la fente du lecteur optique de l'ordinateur.







Soulever le couteau à mastic vers le bas tout en travaillant sur le bord de la mini jusqu'à ce que le fond de boîtier supplémentaire se sépare du boîtier supérieur.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 4 



Répétez la même procédure que les dernières étapes pour le côté droit de la mini.



 À ce stade, il devrait y avoir un écart notable entre le bas et le boîtier supérieur autour du périmètre de la mini. 



Tournez la mini-dessus.







Soulevez doucement le haut droit du logement au large de la mini et le mettre de côté.



Étape 5



 Il peut être nécessaire de bouger le boîtier supérieur tout en soulevant le boîtier inférieur. Si l'un des onglets se coincer sur le boîtier supérieur, utiliser le couteau à mastic pour les libérer.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 6 — Cadre interne



 Plus tard dans ce guide, vous retirez plusieurs vis cruciformes en retrait. les conducteurs de bits sont généralement trop volumineux pour tenir dans les creux, alors assurez-vous d'avoir un mince tournevis cruciforme shafted à portée de main.



 Tout d'abord retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux), situé à proximité du bouton d'alimentation. 



Légèrement serrer les deux bras de retenue vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort hors de son poste.



 Presser les deux messages excessivement va sûrement casser hors du cadre interne. Travailler délicatement.



 Au cours de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux postes ensemble afin qu'ils insèrent dans les ouvertures sur le plateau antenne AirPort.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 7







Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever légèrement le côté gauche du câble ZIF verrouiller de son socle.



 Le verrouillage du câble ZIF va lever environ 1 mm et arrêter. Ne pas essayer d'enlever complètement le verrou de câble ZIF.



Étape 8







Soulevez le câble carte de ruban audio haut de son support.



 Si elle refuse de lever de sa prise, le câble antivol ZIF est pas complètement libéré. Assurez-vous qu'il est uniformément levé environ 1 mm de la prise sur la carte d'interconnexion.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 9



 Tournez la mini sorte que le mécanisme fente de chargement SuperDrive est face à vous. 



Utilisez une paire de pinces pour soulever le connecteur du câble de capteur thermique du disque dur au large de son support sur la carte logique.



 Utilisez des pinces pour saisir le connecteur (comme on le voit sur la photo), et non pas les fils.  Le connecteur est situé sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 10



 Au cours des prochaines étapes, vous allez supprimer les quatre vis cruciformes qui fixent le cadre interne pour le fond du boîtier. Inclus dans chaque étape est une image aperçu montrant l'emplacement général et un gros plan montrant la vis réelle. 



Retirer les vis Phillips encastrés près du bouton d'alimentation fixer le cadre interne au boîtier inférieur.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 11







Retirer les vis Phillips en retrait près de la lumière du sommeil fixation du cadre interne au boîtier inférieur.



 Cette vis est la plus longue des quatre vis de fixation du cadre interne pour le fond du boîtier. Étape 12







Retirer la vis Phillips du cadre interne près de l'antenne Bluetooth.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 13







Retirer la vis Phillips à proximité des ports audio de fixation du cadre interne pour le fond du boîtier.



Étape 14







Soulevez doucement le châssis interne à partir du boîtier inférieur, garde l'antenne AirPort et tous les autres câbles qui peuvent se coincer.



 Il peut être nécessaire de tirer vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte logique. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 15 — AirPort Antenne 



Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur du câble d'antenne AirPort au large de la carte AirPort.







Retirer les vis de fixation Phillips simples la carte AirPort à la carte logique.



Étape 16 — AirPort Extreme



 Après avoir retiré cette vis, l'extrémité libre de la carte AirPort devrait apparaître légèrement.
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Mac mini Modèle A1176 AirPort Extreme remplacement



Étape 17 



Soulevez la carte AirPort légèrement et retirez-le de son support sur la carte logique.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 11:14:33 AM.
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Remplacement Mac mini ModÃ¨le Board Bluetooth A1176 

26 sept. 2016 - de verre grain (grain 100 fonctionnera trÃ¨s bien) jusqu'Ã  ce qu'elle ... du lecteur optique de l'ordinateur.. Soulever le couteau Ã  mastic vers le.
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Remplacement AirPort Extreme A1521 Logic Board 

Ce guide montre comment supprimer la carte logique de la structure interne et le ... Pour dÃ©tacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrÃ©mitÃ© plate de la ...
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Structure AirPort Extreme A1521 interne Remplacement 

Remplacer la structure interne de l'AirPort Extreme A1521. Rédigé par: Keith ... sous le clip et le levier doucement loin du centre de l'appareil.. Pour détacher ...
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Installation du boîtier supérieur du Mac mini modèle A1176 

7 nov. 2016 - Étape 1 — Installation du boîtier supérieur du Mac mini modèle A1176. Si vous avez acheté votre couteau à mastic chez iFixit.com, vous ...
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Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176 

Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame ...
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Power Mac G4 MDD Carte AirPort Remplacement 

Mise en rÃ©seau (Ethernet RJ-45 / 56k Modem).. Certains modÃ¨les plus tard de (tels que la double 1.42GHz) CDEM ont un port FireWire 800 Ici:. Power Mac ...
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Mac Pro Fin 2013 AirPort Card Remplacement 

Mac Pro Fin 2013 AirPort Card Remplacement. Remplacer la carte AirPort dans votre Mac Pro Late 2013. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg. Mac Pro Fin ...
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AirPort Extreme A1521 Teardown 

Double bande simultanÃ©e 2,4 GHz et 5 GHz.. Port Gigabit Ethernet WAN.. Trois ports Gigabit Ethernet LAN.. USB 2.0.. AirPort Extreme A1521 Teardown.
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Installation de RAM dans le Mac mini modÃ¨le A1176 

Ã‰tape 1 â€” Installation du boÃ®tier supÃ©rieur du Mac mini modÃ¨le A1176. Si vous avez achetÃ© votre couteau Ã  mastic chez iFixit.com, vous pouvez ignorer cette ...
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Mac mini ModÃ¨le A1283 RAM remplacement 

Vous aurez besoin d'un couteau Ã  mastic en vue d'ouvrir le boÃ®tier. Un couteau Ã  mastic mince 1,5 pouces va bien travailler, mais vous aurez envie de rectifier le ...










 


[image: alt]





Remplacement Mac Mini mi-2010 Heat Sink 

dissipateur de chaleur, il faudra une nouvelle couche de pâte thermique. OUTILS: 2 mm tournevis hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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Mac Mini Late 2012 Bottom Cover remplacement 

Mac Mini Late 2012 Bottom Cover remplacement. Ouvrez votre Mac Mini. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Late 2012 Bottom Cover ...
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Remplacement du processeur Core 2 Duo du Mac Mini modÃ¨le A1176 

Vous aurez besoin d'un couteau Ã  mastic pour ouvrir le boÃ®tier. Une Ã©paisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affÃ»ter la lame. Pour ce faire, frottez le bord ...
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Remplacement Mac Mini mi-2010 PRAM Batterie 

7 nov. 2016 - Ã‰tape 3 â€” Ventilateur. Retirer les deux 11,3 mm vis T6. Torx de fixation du ventilateur Ã  la carte logique Ã  proximitÃ© de la plaque d'antenne.
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Mac Mini Late 2014 PrÃ©sident remplacement 

28 oct. 2016 - Utilisez le point d'un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur vers le haut de son support sur la carte logique.. Mac Mini Late 2014 ...
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Remplacement disque dur Mac Mini fin 2014 

Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son ... Retirez dÃ©licatement le cÃ¢ble d'antenne depuis l'interstice entre ...
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Mac Mini Late 2014 Heat Sink remplacement 

29 oct. 2016 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le dissipateur de chaleur, ou de remplacer la pâte thermique dans votre Mac Mini Late 2014.
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Remplacement Mac mini ModÃ¨le A1283 Fan 

Vous aurez besoin d'un couteau Ã  mastic en vue d'ouvrir le boÃ®tier. Un couteau Ã  mastic mince 1,5 pouces va bien travailler, mais vous aurez envie de rectifier le ...
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Apple AirPort Extreme ModÃ¨le Case A1143 Remplacement 

Le tampon de retour est maintenu avec la colle de sorte faire preuve de prudence lors du retrait pour empÃªcher la dÃ©chirure. Faible dÃ©gagement de chaleur ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement 

l'enlèvement.. Soyez méticuleux sur le nettoyage de l'écran LCD et la face interne du panneau de verre avant la réinstallation, comme les empreintes.
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354 

Étape 1 — Boîtier externe. Premier départ en détachant la caoutchouteuse extérieure couvrant sur le fond de l'appareil.. ATTENTION: Cette partie est très.
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Apple AirPort Extreme ModÃ¨le A1143 Teardown 

28 nov. 2016 - href="/Guide/200/images_large/airpo rt_logic_bottom.jpg"> salut-rÃ©s photo du bas de la carte logique.. Ã‰tape 12. Shameless plug:.
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Mac Mini PCIe 2,014 remplacement tardif SSD cÃ¢ble 

Mac Mini PCIe 2,014 remplacement tardif SSD cÃ¢ble. Remplacez le cÃ¢ble PCIe SSD dans un Mac Mini fin 2014. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. Mac Mini PCIe ...
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Remplacement de l'alimentation du Mac Mini mi-2011 

fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.. Étape 4. Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier.










 














×
Report Mac mini ModÃ¨le A1176 AirPort Extreme remplacement





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



