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MacBook Air 11 "Mid 2013 SSD de remplacement Remplacer le SSD dans votre MacBook Air 11 "Mid 2013.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 SSD de remplacement



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer le SSD.



OUTILS:



PIÈCES:



P5 Pentalobe Tournevis Retina MacBook Pro et Air (1)



Macbook Air 11 "et 13" (Mid 2013 / début 2014) SSD (1)



Spudger (1)



128 Go



T5 tournevis Torx (1)



Macbook Air 11 "et 13" (Mid 2013 / début 2014) SSD (1) 256 Go



Macbook Air 11 "et 13" (Mid 2013 / début 2014) SSD (1) 512 Go



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 6



MacBook Air 11 "Mid 2013 SSD de remplacement



Étape 1 — Minuscules



 Arrêtez et fermez votre ordinateur. Poser sur une top-côté de la surface douce vers le bas. 



Retirez les dix vis suivantes: 



Deux 8 mm à 5 points vis Pentalobe







Huit 2,5 mm à 5 points vis Pentalobe



 Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis Pentalobe peut être trouvé ici .



Étape 2 
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Caler vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirer vers le haut pour faire apparaître la boîte inférieure hors de l'air.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 SSD de remplacement



Étape 3 — Connecteur de batterie



 Dans cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter un court-circuit des composants pendant le service. 



Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever les deux côtés courts du connecteur de la batterie vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte logique.







Plier le câble de la batterie légèrement à l'écart de la carte logique de sorte que le connecteur ne sera pas accidentellement plier en arrière et prendre contact avec son support.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 SSD de remplacement



Étape 4 — SSD 



Retirez la seule 2,9 mm T5 Torx vis de fixation du SSD à la carte logique.



Étape 5







Soulevez l'extrémité libre du SSD juste assez pour obtenir une bonne tenue de celui-ci.



 Ne soulevez pas trop la fin du SSD. 



Tirez le lecteur tout droit sorti de son orbite et le retirer de la carte logique.



 Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinstaller la vis de retenue.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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