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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement

toucher les cellules lithium-polymÃ¨re exposÃ©es quatre.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supÃ©rieure. 
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement Remplacez le Trackpad dans votre MacBook Air 13 "Early 2014.



Rédigé par: Jeff Suovanen
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer le trackpad.



OUTILS:



PIÈCES:



P5 Pentalobe Tournevis Retina MacBook Pro et Air (1) T5 tournevis Torx (1)



MacBook Air 13 "(mi-2013) Trackpad (1) MacBook Air Trackpad Supports et vis (1)



Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1)
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



Étape 1 — Minuscules



 Avant de continuer, éteignez votre machine. Fermez l'écran et posez-le sur un côté supérieur de la surface douce vers le bas. 



Retirez les dix vis suivantes: 



Deux 9 mm vis P5 Pentalobe







Huit 2,6 mm vis P5 Pentalobe







Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les dix vis Pentalobe à 5 points peut être trouvé ici .







Caler vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirer vers le haut pour faire apparaître la boîte inférieure hors de l'air.







Retirez le boîtier inférieur et le mettre de côté.



Étape 2
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



Étape 3 — Batterie







Prenez la languette en plastique clair de traction relié au connecteur de la batterie et tirez-le vers le bord avant de l'Air de débrancher la batterie de la carte logique.



 Ne pas soulever à la hausse sur le connecteur que vous déconnectez. Étape 4 
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Retirez les cinq vis de fixation suivants la batterie à la majuscule: 



Trois 6.3 mm vis Torx T5







Deux 2.4 mm vis Torx T5
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



Étape 5



 Lors de la manipulation de la batterie, éviter de serrer ou de toucher les cellules lithium-polymère exposées quatre. 



Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.



Étape 6 — Trackpad







Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour relevez le rabat de retenue sur le socket ZIF câble ruban du trackpad.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



Tirez le câble ruban du trackpad tout droit sorti de son orbite vers le bord arrière de l'Air.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



Étape 7







Tout en soulevant soigneusement le câble ruban du clavier avec une main, utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour relevez le volet de retenue sur le socket ZIF câble ruban du clavier.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



Tirez le câble ruban du clavier tout droit sorti de son orbite vers le bord avant de l'Air.



Étape 8







© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retirer les douze vis suivantes: 



Six vis cruciformes 1,6 mm de fixation du trackpad pour le boîtier supérieur.







Six vis Phillips 1,6 mm qui fixent les supports de trackpad pour le trackpad.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



Étape 9 



Retirez les crochets gauche et à droite du trackpad du boîtier supérieur.







Retirez le 1,4 mm T5 Torx vis de son trou taraudé près du bord avant du boîtier supérieur.



Étape 10



 Lors du remontage, ne pas trop serrer la vis, comme le bouton cessera de cliquer à un certain point. Régler la vis jusqu'à ce que le côté clic du trackpad a un jeu minimal.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement



Étape 11







Utilisez le bout plat d'un spudger de soulever délicatement le bord du trackpad le plus proche du clavier de son logement dans le boîtier supérieur en le soulevant à l'écart des supports fixés à la coque supérieure.







Retirez le trackpad de la majuscule.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 07:34:17 AM.
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Trackpad remplacement 

Prenez la languette en plastique clair de traction relié au connecteur de la batterie et ... Tirez le câble ruban du trackpad tout droit sorti de son orbite vers le bord ...










 


[image: alt]





MacBook Air 11 "Early 2014 Trackpad Remplacement - Amazon Web ... 

4 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION ... Phillips # 00 Tournevis (1). PIÃˆCES: MacBook ... Ã‰tape 8. Retirez les six 1,5 mm Phillips # 00.
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Trackpad remplacement 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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MacBook Air 11 "Fin 2010 Trackpad Remplacement 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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MacBook Air 13 "Early 2,015 SSD de remplacement 

6 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre Ã  jour votre SSD, solid-state drive, dans votre ...
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MacBook Air 13 "début 2014 I / O Remplacement du Conseil 

Démontage du ventilateur sera également débrancher le câble ruban du ventilateur. Soyez prudent ... câble de microphone à ruban.. Assurez-vous que vous ...
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MacBook Air 13 "dÃ©but 2014 Solid-State Drive Remplacement 

Remplacez le Solid-State Drive (SSD) dans votre MacBook Air 13 "dÃ©but 2014. RÃ©digÃ© par: Jeff Suovanen. MacBook Air 13 "dÃ©but 2014 Solid-State Drive ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Trackpad remplacement - Amazon Web ... 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Trackpad Remplacement 

ExÃ©cutez le spudger le long du bas pour libÃ©rer le cÃ¢ble ruban du trackpad de l'adhÃ©sif de fixation Ã  l'majuscules.. MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown 

Genesys Logic GL3219 contrÃ´leur SDXC. ... en terme de performance , mais un nouveau procÃ©dÃ© de fabrication rend les transistors plus petits, et l'ensemble ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Remplacement de la carte logique 

Remplacer la carte logique dans votre MacBook Air 11 "dÃ©but 2015. ... cÃ¢ble de la batterie lÃ©gÃ¨rement Ã  l'Ã©cart de la carte logique de sorte que le connecteur ne.










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Retina Display Early Remplacement 2015 Majuscules 

19 juin 2017 - d'application de pâte thermique avant de réinstaller votre dissipateur de chaleur. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Remplacement du ventilateur 

3 nov. 2016 - Remplacez le ventilateur dans votre MacBook Air 11 "dÃ©but 2015. ... Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur cassÃ© ou bruyant, ou tout ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Remplacement de la batterie 

24 nov. 2016 - Lors de la manipulation de la batterie, éviter de serrer ou de toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son ...
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Remplacement MacBook Air 13 "Mid 2011 Heat Sink 

12 janv. 2017 - Remplacer la pâte thermique ou dissipateur de chaleur sur votre MacBook Air 13 "Mid 2011. Rédigé par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION.
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Haut-parleur droit remplacement 

8 déc. 2016 - toucher les cellules lithium-polymère exposées quatre.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la ...
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur 

25 dÃ©c. 2016 - Remplacer un ventilateur brÃ»lÃ©-out dans votre MacBook Air 13 "Fin 2010. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013 

25 déc. 2016 - En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par les bords du.
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MacBook Air 13 "mi-2013 Solid-State Drive Remplacement 

MacBook Air 13 "mi-2013 Solid-State Drive. Remplacement. Remplacez le Solid-State Drive dans votre MacBook Air 13 "mi-2013. RÃ©digÃ© par: Walter Galan.
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Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011 

Remplacement du ventilateur du MacBook Air. 13" mi-2011. Remplacez un ventilateur mort sur votre MacBook Air 13" mi-2011. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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Remplacement MacBook Air 13 "mi-2012 Heat Sink 

Utilisez ce guide pour remplacer la pÃ¢te thermique ou le dissipateur thermique. ... Par mesure de prÃ©caution contre une dÃ©charge accidentelle ou de choc, ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012 

Saisissez la petite languette en plastique transparent attachÃ©e au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour dÃ©connecter la batterie ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2011 

12 déc. 2016 - cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez- la du boîtier supérieur.
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MacBook Air 13 "Late 2010 I / O Conseil de remplacement 

Remplacez la carte d'E / S sur votre MacBook Air 13 "Fin 2010. Rédigé par: Andrew ... [Video: http://www.youtube.com/watch?v=l35wZz1ze8g]. OUTILS:.
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