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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur

25 dÃ©c. 2016 - Remplacer un ventilateur brÃ»lÃ©-out dans votre MacBook Air 13 "Fin 2010. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ... 
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur



MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur Remplacer un ventilateur brûlé-out dans votre MacBook Air 13 "Fin 2010.
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur brûlé-out. [Video: http://www.youtube.com/watch?v=-1r9yl-P-Ao]



OUTILS:



PIÈCES:



P5 Pentalobe Tournevis Retina MacBook Pro et Air (1)



MacBook Air 13 "(fin 2010 / mi 2011) Fan (1)



Spudger (1) T5 tournevis Torx (1)
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur



Étape 1 — Minuscules



 Avant de continuer, fermez votre ordinateur et le poser sur un côté supérieur de la surface douce vers le bas. 



Retirez les dix vis suivantes: 



Deux 9 mm à 5 points vis Pentalobe







Huit 2,6 mm à 5 points vis Pentalobe



 Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les huit vis Pentalobe à 5 points peut être trouvé ici .



Étape 2
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Caler vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirer vers le haut pour faire apparaître la boîte inférieure hors de l'air.







Retirez le boîtier inférieur et le mettre de côté.
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur



Étape 3 — Batterie



 Aux fins de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte logique pour éviter toute décharge électrique. Cette étape est facultative et ne soit pas nécessaire. 



Prenez la languette en plastique clair de traction relié au connecteur de la batterie et tirez-le vers le bord avant de l'Air de débrancher la batterie de la carte logique.



 Ne pas soulever à la hausse sur le connecteur que vous déconnectez.



Étape 4 — I / O Conseil câble 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le joint de connecteur E / câble de la carte vers le haut de son support sur la carte E / S.
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur



Étape 5



 Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous déconnecter. 



Retirer délicatement le câble de la carte d'E / S à partir du haut du ventilateur.







Tout en tirant doucement sur le câble de la carte d'E / S vers le haut près de sa connexion à la carte logique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever vers le haut sur l'alternance des côtés du connecteur pour aider à "marcher" hors de son support.







Retirez le câble de la carte d'E / S.
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MacBook Air 13 "Fin 2010 Remplacement du ventilateur



Étape 6 — Ventilateur 



Utilisez la pointe d'un spudger de retourner soigneusement le rabat de retenue sur la prise câble ventilateur ZIF.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets



sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même.



Étape 7 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Pelez le joint en caoutchouc au large de la colle sur le dessus du ventilateur.
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Étape 8 



Retirez les trois vis suivantes assurant le ventilateur à la majuscule: 



Un 3.6 mm vis Torx T5







Un 2,7 mm vis Torx T5







Un 3,6 mm T5 vis Torx avec une courte tête



Étape 9 



Sortez le ventilateur du boîtier supérieur et tirez délicatement le câble ruban du ventilateur de son support lorsque vous le retirez de l'Air.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 05:41:51 AM.
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Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011 

Remplacement du ventilateur du MacBook Air. 13" mi-2011. Remplacez un ventilateur mort sur votre MacBook Air 13" mi-2011. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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MacBook Air 11 "Fin 2010 Trackpad Remplacement 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010 

Ã€ l'aide de l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger, faites levier sur les deux cÃ´tÃ©s courts du connecteur de la batterie pour le dÃ©brancher de sa prise sur la carte mÃ¨re.
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Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody fin ... 

12 fÃ©vr. 2017 - Remplacez le ventilateur droit de votre MacBook Pro 15" Unibody fin 2011. RÃ©digÃ© par: Miroslav Djuric. INTRODUCTION. Avec c e tutoriel ...
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MacBook Air 13 "Late 2010 I / O Conseil de remplacement 

Remplacez la carte d'E / S sur votre MacBook Air 13 "Fin 2010. Rédigé par: Andrew ... [Video: http://www.youtube.com/watch?v=l35wZz1ze8g]. OUTILS:.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Remplacement du ventilateur 

3 nov. 2016 - Remplacez le ventilateur dans votre MacBook Air 11 "dÃ©but 2015. ... Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur cassÃ© ou bruyant, ou tout ...
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MacBook Air modèles A1237 et A1304 de remplacement du ventilateur 

1 nov. 2016 - nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un guide de qui fait de remplacer la pâte thermique facile.. MacBook Air modèles A1237 et ...
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Trackpad remplacement 

Prenez la languette en plastique clair de traction relié au connecteur de la batterie et ... Tirez le câble ruban du trackpad tout droit sorti de son orbite vers le bord ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement 

toucher les cellules lithium-polymÃ¨re exposÃ©es quatre.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supÃ©rieure.
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Fin 2010 Remplacement du ventilateur 

Remplacer un ventilateur bruyant ou brÃ»lÃ©s dans votre MacBook Air 11 "Fin 2010. ... Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de refroidissement de votre ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013 

25 déc. 2016 - En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par les bords du.
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MacBook Air 13 "début 2014 I / O Remplacement du Conseil 

Démontage du ventilateur sera également débrancher le câble ruban du ventilateur. Soyez prudent ... câble de microphone à ruban.. Assurez-vous que vous ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012 

Saisissez la petite languette en plastique transparent attachÃ©e au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour dÃ©connecter la batterie ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2011 

12 déc. 2016 - cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez- la du boîtier supérieur.
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Lenovo Yoga 2 13 "Remplacement du ventilateur 

Ce guide vous expliquera comment retirer en toute sÃ©curitÃ© le ventilateur de votre Yoga Lenovo 2 13. ". Il fournira une liste des outils nÃ©cessaires ainsi que la ...
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S du MacBook Air 13" dÃ©but 

RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" dÃ©but 2015. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com. Page 1 de 6 ...
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Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody ... 

8 mars 2017 - Remplacez le ventilateur gauche de votre MacBook Pro 15" Unibody dÃ©but 2011. ... Remplacez un ventilateur dÃ©fectueux pour Ã©viter que votre ...
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Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody ... 

Avec l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger), dÃ©connectez le connecteur du ... Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des cÃ¢bles du ventilateur pour ...
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Remplacement MacBook Air 13 "Mid 2011 Heat Sink 

12 janv. 2017 - Remplacer la pâte thermique ou dissipateur de chaleur sur votre MacBook Air 13 "Mid 2011. Rédigé par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION.
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MacBook Air 13 "Early 2,015 SSD de remplacement 

6 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre Ã  jour votre SSD, solid-state drive, dans votre ...
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Haut-parleur droit remplacement 

8 déc. 2016 - toucher les cellules lithium-polymère exposées quatre.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la ...
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MacBook Air 13 "mi-2013 Solid-State Drive Remplacement 

MacBook Air 13 "mi-2013 Solid-State Drive. Remplacement. Remplacez le Solid-State Drive dans votre MacBook Air 13 "mi-2013. RÃ©digÃ© par: Walter Galan.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2010 Couverture d ... 

MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-. 2010 Couverture d'embrayage. Remplacer le carter d'embrayage sur votre MacBook Pro 13 "Unibody mi-2010.
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Remplacement MacBook Air 13 "mi-2012 Heat Sink 

Utilisez ce guide pour remplacer la pÃ¢te thermique ou le dissipateur thermique. ... Par mesure de prÃ©caution contre une dÃ©charge accidentelle ou de choc, ...
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