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MacBook Air modÃ¨les A1237 et Remplacement de la carte logique ...

Remplacer la carte logique sur votre 13 "MacBook Air (modÃ¨les A1237 et A1304). RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Comme la chirurgie du cerveau? 
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304 Remplacer la carte logique sur votre 13 "MacBook Air (modèles A1237 et A1304).
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



INTRODUCTION Comme la chirurgie du cerveau? Utilisez ce guide pour remplacer l'esprit de votre ordinateur.



OUTILS:



PIÈCES:



Arctic Silver ArctiClean (1)



MacBook Air 1,6 GHz (Original) Logic Board (1)



Arctic Silver pâte thermique (1)



MacBook Air 1,8 GHz (Original) Logic Board (1)



Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1)



MacBook Air 1,86 GHz (mi-2009) Logic Board (1) MacBook Air 2,13 GHz (mi-2009) Logic Board (1) MacBook Air 1,6 GHz (fin 2008) Logic Board (1)
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 1 — Minuscules 



Retirer les 10 vis de fixation suivantes le cas inférieure à l'air: 



Six 2.8 mm vis cruciformes.







Deux vis Phillips 3,8 mm.







Deux vis Phillips 5,4 mm.



Étape 2







Soulever légèrement le cas inférieure à proximité des bouches et le pousser vers l'arrière de l'ordinateur pour libérer les pattes de fixation.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 3 — Batterie 



Débrancher le connecteur de la batterie en tirant tout droit sorti de son orbite.







Retirez les neuf vis suivantes assurant la batterie à l'air:



Étape 4



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Quatre 2,9 mm Phillips.







Quatre 3,8 mm Phillips.







Un 7,2 mm Phillips.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 5 



Retirez la batterie de l'Air.



Étape 6 — Disque Dur







Débranchez le câble ruban port de trappe de la carte logique en tirant vers le haut par sa tirette noire.







Tirez le câble ruban de sortie audio au large de la colle fixant à la majuscule.







Utilisez un spudger pour soulever l'audio hors bord de connecteur de câble ruban hors du support de disque dur.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 7 



Débranchez le câble de sortie audio de son support sur le câble ruban port trappe.







Utilisez un spudger de soulever le connecteur de câble du disque dur au large de la carte logique.



Étape 8
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 9







Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger de dé-passer le câble du microphone de la support de disque dur.







Retirez le couvercle à vis cosmétique de l'adhésif de fixation au support de disque dur.



Étape 10
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Retirez les quatre vis cruciformes qui fixent le bloc disque dur à la majuscule: 



Deux vis 4,7 mm.







Deux vis 3,9 mm.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 11 



Soulevez l'ensemble du disque dur sur le boîtier supérieur.







Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du ventilateur tout de suite de son connecteur sur la carte mère.



Étape 12 — Dissipateur De Chaleur
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 13







Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer le capot du ventilateur cosmétique côté.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 14



 Si vous avez la version originale du MacBook Air (A1237), reportez-vous à l'image 1. Retirer les vis de fixation suivantes le dissipateur de chaleur à la carte logique: 



Une vis de 5,9 mm Phillips.







Deux vis Phillips 1,9 mm.







Une vis de 1,9 mm Phillips.



 Si vous avez la version A1304 de MacBook Air, reportez-vous à l'image 2. Retirer les vis de fixation suivantes le dissipateur de chaleur à la carte logique: 



Une vis de 5,0 mm Phillips







Cinq 1,9 mm vis Philips.







Une vis de 2,5 mm Phillips.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 15 



Soulevez le processeur pince hors du dissipateur de chaleur.







Déroute le câble du microphone loin du canal dans le ventilateur.



Étape 16
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 17 



Soulevez le dissipateur de chaleur au large de la carte logique.



 Soyez conscient du câble du microphone lorsque vous soulevez le dissipateur de chaleur, car il peut se emmêler sur le bord supérieur du ventilateur.



 Lorsque vous montez le dissipateur de chaleur sur la carte logique, assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un guide qui permet de remplacer facilement la pâte thermique.



Étape 18 — Conseil Logic 
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Utilisez un spudger pour soulever le connecteur du câble audio au large de la carte logique.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 19



 Si présent, retirer le petit morceau de ruban adhésif noir couvrant le connecteur du câble du microphone. 



Débranchez le câble du microphone en tirant son connecteur immédiatement de la prise sur la carte logique.



Étape 20







Retirez les deux petites vis cruciformes de fixation du support de la carte logique, au cas supérieure.







Soulevez le support de la carte logique de l'affaire supérieure.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 21







Utilisez un spudger pour soulever les connecteurs AirPort / Bluetooth et le câble de commande de trackpad au large de la carte logique.



Étape 22 
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Débranchez le câble DC-In en tirant son connecteur immédiatement de la prise sur la carte logique.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 23







Retirer les petits Phillips vis de fixation au sol boucle de câble de données d'affichage à la majuscule.







Débranchez le câble de données d'affichage en tirant son connecteur immédiatement de la prise sur la carte logique.



Étape 24
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Retirez les trois vis cruciformes fixant la carte logique, au cas supérieure.
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MacBook Air modèles A1237 et Remplacement de la carte logique A1304



Étape 25 



Soulevez la carte logique de l'affaire supérieure.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 01:57:33 PM.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Remplacement de la carte logique 

Remplacer la carte logique dans votre MacBook Air 11 "dÃ©but 2015. ... cÃ¢ble de la batterie lÃ©gÃ¨rement Ã  l'Ã©cart de la carte logique de sorte que le connecteur ne.
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MacBook Air modÃ¨les A1237 et remplacement / carte Bluetooth ... 

23 fÃ©vr. 2017 - INTRODUCTION. Reclaim votre unique source de la connectivitÃ© Internet par le remplacement de votre carte AirPort /. Bluetooth cassÃ©.
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MacBook Air modèles A1237 et A1304 de remplacement du ventilateur 

1 nov. 2016 - nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un guide de qui fait de remplacer la pâte thermique facile.. MacBook Air modèles A1237 et ...
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Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et ... 

Retirez le cache cosmétique de la vis de l'adhésif le fixant sur le support du disque dur.. Étape 10. Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air modÃ¨les A1237 et A1304 

DÃ©vissez les 10 vis suivantes, fixant le boÃ®tier infÃ©rieur Ã  l'Air :. Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.. Deux vis cruciformes Phillips de. 3,8 mm.. Deux vis ...
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MacBook Air modÃ¨les A1237 et A1304 affichage AssemblÃ©e ... 

INTRODUCTION. [Video: http://www.youtube.com/watch?v=P9uvt17iZPE]. Utilisez ce guide pour remplacer un Ã©cran cassÃ©. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1).
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MacBook Air modÃ¨les A1237 et A1304 Teardown 

remplacement pour cette machine.. Ã‰tape 10. Le disque dur .... la machine pour une puce Ã  proximitÃ©. ... d'un ordinateur portable moderne.. Pomme attend ...
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Remplacement de la carte de raccordement MagSafe des MacBook ... 

retirer le connecteur du lecteur optique de sa prise sur la carte mÃ¨re.. Ã‰tape 13. Si nÃ©cessaire, retirez l'amortisseur en mousse recouvrant le connecteur.
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Clavier sans fil Apple Remplacement de la carte logique 

Ceci est un guide pour remplacer la carte logique d'un clavier sans fil Apple. RÃ©digÃ© par: Nicola. Clavier sans fil Apple Remplacement de la carte logique.
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Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook ... 

Avec l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule. (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mÃ¨re.. Il est peut-Ãªtre plus facile de soulever les ...
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Mac Mini Late 2014 Remplacement de la carte logique 

22 nov. 2016 - Ne pas oublier d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant ... Suivez notre guide de pâte thermique pour obtenir des instructions ...
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Remplacement de la carte logique Nokia Lumia 530 

Remplacement de la carte logique Nokia Lumia 530. RÃ©digÃ© par: ZFix. INTRODUCTION. Comment dÃ©monter Nokia Lumia 530 et retirer la carte logique (carte ...
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Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook ... 

28 dÃ©c. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Core 2 Duo.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013 

25 déc. 2016 - En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par les bords du.
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Remplacement de la carte Bluetooth Core Duo MacBook 

l'espacement des piles de propper.. Ã‰tape 4. Soulevez le couvercle de la mÃ©moire en forme de L, faites-le glisser vers la droite, et de le sortir de l'ordinateur.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012 

Saisissez la petite languette en plastique transparent attachÃ©e au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour dÃ©connecter la batterie ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2011 

12 déc. 2016 - cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez- la du boîtier supérieur.
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Trackpad remplacement 

Prenez la languette en plastique clair de traction relié au connecteur de la batterie et ... Tirez le câble ruban du trackpad tout droit sorti de son orbite vers le bord ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Remplacement 

toucher les cellules lithium-polymÃ¨re exposÃ©es quatre.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supÃ©rieure.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2011 

Ã€ l'aide de l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger, faites levier sur les deux cÃ´tÃ©s courts du connecteur de la batterie pour le dÃ©brancher de sa prise sur la carte mÃ¨re.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010 

Ã€ l'aide de l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger, faites levier sur les deux cÃ´tÃ©s courts du connecteur de la batterie pour le dÃ©brancher de sa prise sur la carte mÃ¨re.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Remplacement de la batterie 

24 nov. 2016 - Lors de la manipulation de la batterie, éviter de serrer ou de toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son ...
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MacBook Air 11 "Remplacement Mid batterie 2012 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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MacBook Air 11 "Fin 2010 Trackpad Remplacement 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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