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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement Rédigé par: Walter Galan
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



INTRODUCTION Remplacement du microphone de votre ordinateur portable exige le retrait de la carte logique.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



MacBook Pro 13 Unibody (Modèle A1278) Microphone " (1)



Spudger (1) Y1 Tri-wing tournevis (1)
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 1 — Minuscules 



Retirer les 10 vis de fixation suivantes le cas inférieure au MacBook Pro 13 "Unibody: 



Sept vis cruciformes 3 mm.







Trois vis cruciformes 13,5 mm.



Étape 2 
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Soulever légèrement le boîtier inférieur et le pousser vers l'arrière de l'ordinateur pour libérer les pattes de fixation.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 3 — Batterie



 Aux fins de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte logique pour éviter toute décharge électrique. 



Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur de la batterie jusqu'à sortir de son support sur la carte logique.



Étape 4 — Ventilateur







Utilisez un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur sur son siège, et tout droit au large de la carte logique.



 Il est utile de tordre le spudger axialement par-dessous les fils du câble de ventilateur pour libérer le connecteur.



 La prise du ventilateur et le connecteur du ventilateur peut être vu dans les deuxième et troisième images. Veillez à ne pas casser la prise de ventilateur en plastique hors de la carte logique que vous utilisez votre spudger pour soulever le connecteur du ventilateur vers le haut et de son support. La présentation de la carte logique montré dans la deuxième image peut être légèrement différent de votre machine, mais la prise de ventilateur est le même. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 5 



Retirez les trois vis suivantes assurant le ventilateur à la majuscule: 



Un 6,5 mm Phillips.







Un 5,5 mm Phillips.







Un 4,5 mm Phillips.



Étape 6 
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Sortez le ventilateur du boîtier supérieur.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 7 — Conseil Logic







Prenez la languette en plastique fixée sur le câble de verrouillage de données d'affichage, et le faire pivoter vers le DC côté de l'ordinateur.







Tirez le connecteur du câble de données d'affichage immédiatement de son support, vers le DC côté de l'ordinateur.



Étape 8











Retirez les deux vis de fixation suivants le support de câble de données d'affichage à la majuscule: 



Un 7 mm Phillips.







Un 5 mm Phillips.



Soulevez le support de câble de données d'affichage sur le boîtier supérieur.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 9 
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Utilisez le bout plat d'un spudger de soulever le connecteur subwoofer et haut-parleur droit au large de la carte logique.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 10



 Dans cette étape, vous débranchez le câble de la caméra. La plupart des machines auront un petit plastique de retenue auto-adhésif collé à la carte logique de maintenir le connecteur en place. Avant de débrancher le câble, assurez-vous de cette retenue est déplacé hors de la voie. 



Tirez le connecteur du câble de l'appareil photo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte logique.



 Cette prise est en métal et facilement plié. Veillez à aligner le connecteur avec son support sur la carte logique avant l'accouplement des deux pièces.



Étape 11







Utilisez le bout plat d'un spudger de soulever le lecteur optique, disque dur, et les connecteurs de câble trackpad au large de la carte logique.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 12







Utilisez votre ongle ou la pointe d'un spudger de retourner le rabat de retenue de câble sur le support ZIF pour le câble ruban du clavier.







Utilisez votre spudger de glisser le câble ruban du clavier de son support.



Étape 13 
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Pelez la petite bande de ruban noir au large de la prise du câble de ruban de rétroéclairage du clavier.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 14







Utilisez la pointe d'un spudger de retourner le rabat de retenue de câble sur le support ZIF pour le câble ruban de rétroéclairage du clavier.







Utilisez votre spudger de glisser le câble ruban de rétroéclairage du clavier de son support.



Étape 15 
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Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur du câble de l'indicateur de la batterie au large de la carte logique.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 16 



Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le microphone de l'adhésif de fixation à l'majuscules.







Retirer les vis suivantes:



Étape 17
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Cinq 3,1 mm Phillips.







Deux 3,9 mm Phillips.







Deux 7 mm Phillips de la carte DC-in.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 18











Retirer les vis Tri-Wing suivantes assurant la batterie à la majuscule: 



Un 5.5 mm vis tri-wing.







Un 13,5 mm vis tri-wing.



Sortez la batterie du boîtier supérieur.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 19







Soulevez la carte logique de son bord gauche et l'élever jusqu'à ce que les ports effacer le côté du boîtier supérieur.







Tirez la carte logique à partir du côté du boîtier supérieur et le retirer, garde le conseil DC qui peuvent se faire prendre.



 Veillez à ne pas déchirer le connecteur fragile de l'ensemble de microphone.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



Étape 20 — Microphone 



Peler la bande large couvrant le connecteur du câble du microphone.



Étape 21







Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur du câble du microphone au large de la carte logique.







Déroute le câble du microphone du canal dans le haut-parleur gauche.
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 06:45:59 AM.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2009 Subwoofer ... 

Le caisson de basses est toujours connectÃ© au haut-parleur droit, alors ne supprime pas complÃ¨tement pour l'instant.. Soulevez le subwoofer hors du lecteur ...
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Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi ... 

7 nov. 2016 - La vis de droite peut rester captive dans le cÃ¢ble vidÃ©o.. Soulevez le support du cÃ¢ble vidÃ©o hors du boÃ®tier supÃ©rieur.. Remplacement du ...
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2009 Haut-parleur gauche 

Utilisez votre spudger de glisser le cÃ¢ble ruban du clavier de son support.. Ã‰tape 13. Pelez la petite bande de ruban noir au large de la prise du cÃ¢ble de.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2010 Couverture d ... 

MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-. 2010 Couverture d'embrayage. Remplacer le carter d'embrayage sur votre MacBook Pro 13 "Unibody mi-2010.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement Fin 2011 Logic Board 

6 nov. 2016 - Utilisez ce guide pour remplacer complètement la carte logique. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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MacBook Pro 13 "Unibody Late 2011 Remplacement d'affichage 

Retirez le dispositif de retenue de cÃ¢ble de donnÃ©es d'affichage de la majuscule.. Ã‰tape 16. Retirez le morceau de ruban de mousse recouvrant les vis.
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Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012 

8 fÃ©vr. 2017 - Remplacez le disque dur dans votre MacBook Pro 13" Unibody mi-2012. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg. INTRODUCTION.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement Mid Upper Case 2009 

Ã‰tape 8. Retirez les deux vis de fixation suivants le support de cÃ¢ble de donnÃ©es .... retour sur les intÃ©rieurs 6 vis Torx mm environ un quart de tour et doucement.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2010 Subwoofer & Haut ... 

Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le haut-parleur droit au large de l'adhÃ©sif de fixation Ã  la coque supÃ©rieure.. Ã‰tape 14. Soulevez le caisson de ...
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MacBook Pro 17 "Unibody remplacement Gauche Fan 

30 oct. 2016 - RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. Ordinateur fonctionnant Ã  chaud? Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur brÃ»lÃ©-out.
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MacBook Pro 17 "Unibody remplacement droit Fan 

Remplacez votre MacBook Pro 17 "Ventilateur droit Unibody. RÃ©digÃ© par: Andrew ... Courir chaud? Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur droit usÃ©.
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Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody 

Mettez à niveau la mémoire vive de votre MacBook Pro 17" Unibody pour une ... Utilisez ce guide pour remplacer la mémoire RAM de votre MacBook Pro.
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody 

Remplacement de la batterie du MacBook Pro. 17" Unibody. Remplacez une batterie usagÃ©e sur votre MacBook Pro 17" Unibody. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Unibody fin 

BoÃ®tier fermÃ©, placez l'Unibody Ã  l'envers sur une surface plane.. Appuyez sur le cÃ´tÃ© rainurÃ© ... Soulevez le loquet de dÃ©verrouillage Ã  la verticale.. Ã‰tape 2.
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MacBook Pro 17 "Unibody Teardown 

Notre MacBook Pro 17 "Unibody est arrivÃ© le 17 FÃ©vrier Nous avons immÃ©diatement mis au travail dÃ©sassemblage et l'affichage de photos teardown ici.
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Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody fin ... 

12 fÃ©vr. 2017 - Remplacez le ventilateur droit de votre MacBook Pro 15" Unibody fin 2011. RÃ©digÃ© par: Miroslav Djuric. INTRODUCTION. Avec c e tutoriel ...










 


[image: alt]





Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody ... 

Avec l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger), dÃ©connectez le connecteur du ... Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des cÃ¢bles du ventilateur pour ...










 


[image: alt]





Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011 

12 fÃ©vr. 2017 - Pour remonter votre appareil, suivez les Ã©tapes dans l'ordre inverse. Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-02-12 05:20:09 ...
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Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010 

Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de ...
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz mi-2009 Remplacement du ... 

La prise du ventilateur et le connecteur du ventilateur peut Ãªtre vu dans les deuxiÃ¨me et troisiÃ¨me images. Veillez Ã  ne pas casser la prise de ventilateur en ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Late 2011 RAM remplacement 

26 janv. 2017 - AprÃ¨s la puce de RAM a surgi, tirez tout droit sorti de son orbite.. RÃ©pÃ©tez ce processus si une deuxiÃ¨me puce de RAM est installÃ©.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique 

Tournez dÃ©licatement le boÃ®tier de la carte AirPort / Bluetooth (avec des cÃ¢bles AirPort / Antenne encore attachÃ©s) sur le boÃ®tier infÃ©rieur.. Ã‰tape 11. Retirez les ...
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Board AirPort ... 

25 fÃ©vr. 2017 - 2010 Board AirPort / Bluetooth. Remplacez la carte AirPort / Bluetooth sur votre MacBook Pro 15 "Unibody mi-2010. RÃ©digÃ© par: Walter Galan.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Disque dur / IR ... 

Remplacer le câble du capteur lecteur / IR dur sur votre MacBook Pro 15 ... Soulevez la batterie par sa languette en plastique de traction et retirez-le de long ...
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