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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150

mémoire vive.. Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.. Étape 6. Retirez les quatre vis cruciformes sur le côté du port de l'ordinateur. 
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



INTRODUCTION Remplacer un écran LCD cassé plutôt que de remplacer la totalité de votre écran.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



MacBook Pro 15 "(modèles A1150 / A1211) écran LCD (1)



Spudger (1)



MacBook Pro Display 15 "Screw Set (1)



T6 Torx (1)
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 1 — Batterie 



Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets batterie de libération loin de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.







Retirez les trois vis cruciformes identiques à partir de la porte de la mémoire.



Étape 2 — porte mémoire



 Assurez-vous d'enregistrer qui fixe des vis sont venus d'où. Ceci vous aidera lors du remontage.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 3 



Soulevez la porte de mémoire assez pour avoir une emprise sur elle, et faites-le glisser vers vous, tirant loin de l'enveloppe.







Retirez les deux vis Phillips dans le compartiment de la batterie près du loquet.



Étape 4 — Majuscules
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 5 



Retirez les 6 vis suivantes: 



Deux 10 mm vis Torx T6 sur chaque côté de la fente de mémoire vive.







Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.



Étape 6 
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Retirez les quatre vis cruciformes sur le côté du port de l'ordinateur.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 7 



Tournez l'ordinateur de 90 degrés et retirer les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.







Tournez l'ordinateur de 90 degrés à nouveau et retirer les quatre vis cruciformes du côté de l'ordinateur.



Étape 8
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 9



 Ne pas tirer sur le majuscules rapidement. L'affaire est attaché à la carte logique via un câble ruban.
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Soulevez à l'arrière du boîtier et de travailler vos doigts le long des côtés, libérant le cas que vous allez. Une fois que vous avez libéré les côtés, vous devrez peut-être basculer le cas et vers le bas pour libérer l'avant du boîtier supérieur. Cette étape peut être assez délicat. Au cours du lecteur de DVD sont 4 onglets en retrait qui tirent verticalement.







Notez que les deux languettes à l'avant gauche du boîtier supérieur peuvent se plier pendant que vous retirez le boîtier supérieur. Lors de la réinstallation, vous devrez peutêtre de les replier pour tenir dans les rainures du boîtier inférieur.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 10 



Débranchez le câble ruban trackpad et clavier de la carte logique, supprimant les formalités nécessaires.







Retirer le boîtier supérieur.







Déconnecter les deux câbles d'antenne connectés à la carte Airport Extreme.



Étape 11 — Afficher Assemblée



 Le câble d'antenne blanc se connecte sur le côté gauche de la carte Airport Extreme.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 12 



Déroute les câbles d'antenne de l'aéroport de leur canal dans le hautparleur gauche.







Débranchez le iSight, onduleur, et les câbles du ventilateur gauche de la carte logique en tirant doucement dans le sens de chaque câble.



Étape 13
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 14 



Débranchez le câble de données d'affichage de la carte logique.







Retirer l'argent T6 Torx vis de fixation de la boucle de terre sur le câble de données d'affichage sur le boîtier.



Étape 15



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 10 de 20



MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 16 



Soutenir l'affichage d'une seule main tout en retirant les 3 vis suivantes: 



Deux 9,5 mm argent Vis T6 Torx avec filetage sur une partie seulement de l'arbre à l'intérieur de l'affichage des charnières.







Un 9,5 mm argent T6 Torx Vis avec filetage de l'arbre entier à l'extérieur de la charnière gauche.



Étape 17 
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Saisir l'ensemble d'affichage sur les deux côtés et soulevez-le et hors de l'ordinateur.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 18 — Cadre de l'écran arrière







Retirez les deux vis cruciformes 5 mm des coins inférieurs gauche et droit de l'écran (deux vis au total).



Étape 19







Insérez l'extrémité plate d'un spudger perpendiculaire à la face de l'écran entre la bande de plastique attaché à la lunette arrière et le cache avant.



 Ne pas insérer votre spudger entre la bande de matière plastique et la lunette arrière. 



Avec le spudger encore inséré, tourner loin de l'écran pour séparer les enjoliveurs avant et arrière.







Travailler le long du bord gauche de l'écran jusqu'à ce que la lunette arrière est uniformément séparée de la façade.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 20







Insérez l'extrémité plate d'un spudger perpendiculaire à la face de l'écran entre la bande de plastique attaché à la lunette arrière et le cache avant.







Avec le spudger encore inséré, tourner loin de l'écran pour séparer les enjoliveurs avant et arrière.







Le travail le long du bord droit de l'écran jusqu'à ce que la lunette arrière est uniformément séparée de la façade.



Étape 21







Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la façade et la bande en plastique attaché à la lunette arrière à proximité des trous de vis dans les coins inférieurs de l'écran.







Faites pivoter votre spudger vers la lunette arrière pour le séparer de la façade.







Si nécessaire, agrandir l'écart entre le bord inférieur de la lunette arrière et le couvercle d'embrayage jusqu'à ce que les deux composants sont complètement séparés.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 22 



Soulever la lunette arrière par son bord inférieur et le faire tourner loin de l'assemblage d'affichage pour séparer le bord supérieur.







Retirez le cadre de l'écran arrière de l'ensemble d'affichage.



Étape 23 — Écran LCD







Retirez les morceaux de ruban kapton jaune à partir du coin inférieur gauche de l'écran.







Retirez les morceaux de ruban adhésif de fixation du câble de données d'affichage et le câble de la caméra à l'affichage.







Peler les trois sol d'antenne vert sangles au large de la bande de cuivre le long du bord inférieur de l'écran LCD.



 L'adhésif reliant ces sangles à l'affichage est très forte. Un outil tranchant est utile de séparer l'adhésif pendant que vous épluchez les sangles off. 



Retirez le morceau de ruban adhésif de fixation du câble de la caméra à l'écran LCD.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 24 



Retirer délicatement le câble de la caméra au large de la bande de mousse le long du bord supérieur de l'écran LCD.







Utilisez la pointe d'un spudger et soigneusement retourner la barre de connecteur ZIF pour libérer l'avant que le câble de la caméra.







Tirez doucement sur le câble de la caméra loin de son support sur la carte de l'appareil photo.



Étape 25



 Tirez le câble parallèle à la face de l'écran LCD.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 26 



Tirez le connecteur du câble de données d'affichage à une distance de sa prise sur l'écran LCD.



 Tirez sur le connecteur parallèle à la face de l'écran LCD.



Étape 27







Retirez les quatre vis noires Phillips le long des bords gauche et droit de l'écran (huit vis au total).



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 16 de 20



MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 28



 Les prochaines étapes vous aurez besoin de séparer l'écran LCD de l'adhésif appliqué sur les bords supérieur et inférieur de la façade. Un pistolet à air chaud peut être utile pour ramollir l'adhésif pour éviter d'endommager l'écran LCD lors de l'enlèvement.



 L'adhésif est appliqué de telle sorte qu'il adhère à une mince bande d'acier autour du périmètre de l'écran LCD. Lorsque indiscrets votre écran LCD loin de la face avant, être sûr que vous séparez le panneau avant de la bande d'acier sur l'écran LCD. 
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Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever délicatement l'un des coins supérieurs de l'écran LCD sur la façade.
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Étape 29 



Travailler votre chemin le long du bord supérieur de l'écran LCD, soulevant lentement la bande d'acier attachée loin de la façade.



Étape 30







Maintenant que le bord supérieur est libre, soulevez légèrement l'écran LCD sur le panneau avant pour assez de place pour soulever la bande d'acier le long du bord inférieur de l'écran LCD loin de la façade.







Pry le long du bord inférieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit libéré de l'adhésif sur le panneau frontal.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 18 de 20



MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle LCD A1150



Étape 31







Soulever l'onduleur sur le couvercle d'embrayage.







Débrancher le connecteur du rétroéclairage de l'écran LCD de sa prise sur la carte de l'onduleur.



Étape 32 



Soulevez l'écran LCD sur le panneau avant, garde tous les câbles qui peuvent se coincer.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle Logic Board A1150 

mémoire vive.. Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.. Étape 6. Retirez les quatre vis cruciformes sur le côté du port de l'ordinateur.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo ModÃ¨le Logic Board A1150 

logique, la suppression de bande nÃ©cessaire. ... supprimant la bande nÃ©cessaire.. Peler et enlever le ... surfaces du processeur et du dissipateur de chaleur ...
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AssemblÃ©e LCD Core Duo MacBook remplacement 

27 dÃ©c. 2016 - Soulever l'onduleur hors de l'Ã©cran lÃ©gÃ¨rement et dÃ©branchez le cÃ¢ble du rÃ©tro-Ã©clairage de son cÃ´tÃ© droit.. Placez l'onduleur vers le bas ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modèle A1211 droit d'embrayage ... 

mémoire vive.. Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.. Étape 6. Retirez les quatre vis cruciformes. 3,2 mm sur le côté du port de l'ordinateur.
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo ModÃ¨le A1211 Teardown 

29 oct. 2016 - navires dans la mÃªme boÃ®te Ã©tonnamment mince que l'original. MacBook Pro (seulement 3.25 ") d'Ã©paisseur. Notre machine sont arrivÃ©s ce ...
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Installing MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Hard 

Remove the four 3.2 mm Phillips screws on the port side of the computer. Installing MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Hard Drive Replacement.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core 2 Duo ModÃ¨le A1211 Cache ... 

DÃ©branchez le cÃ¢ble de l'onduleur de la carte logique en plaÃ§ant un spudger sous le cÃ¢ble et le soulevant.. MacBook Pro 15 "Replacement Core 2 Duo ...
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MacBook Core Duo Gauche Charnière Mont remplacement 

21 oct. 2016 - paroi arrière du compartiment de la batterie. ... et donc fournir le sacrifice du sang des dieux Mac ... cache-poussière en plastique fixée.
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Remplacement MacBook Core Duo Board Logic 

processeurs, ports I / O, et les prises de RAM. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1). Pièce de monnaie (1). Phillips # 00 Tournevis ...
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modèles A1226 et A1260 Moyen ... 

Arctic Silver pâte thermique (1). Phillips # 00 Tournevis ... MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modèles A1226 et A1260 Moyen Remplacement du capteur thermique.










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 Â«Core 2 Duo de remplacement ModÃ¨le A1211 

ModÃ¨le A1211 Gauche / Conseil I O. RÃ©digÃ© par: ... Fournit la puissance Ã  la machine et comprend tous les ports sur le cÃ´tÃ© gauche de la machine. OUTILS:.
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo modèles A1226 et A1260 Gauche ... 

L'affaire est attaché à la carte logique via un câble ruban. .... Si vous avez détaché le radiateur de la carte mère deux étapes ci-dessus, vous devrez nettoyer et.
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MacBook Pro 15 "modèles Core 2 Duo A1226 et A1260 Lower Case ... 

13 déc. 2016 - 4mm écrou (1). Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ..... au-dessus de la cage ExpressCard.. Étape 28. Débranchez le câble du haut- ...
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo ModÃ¨le A1211 onduleur / CamÃ©ra ... 

12 dÃ©c. 2016 - onduleur / CamÃ©ra remplacement du cÃ¢ble. RÃ©digÃ© par: Ben Eisenman. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer cassÃ© un cÃ¢ble ...
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo de remplacement ModÃ¨le A1211 Hard ... 

RÃ©digÃ© par: iRobot. MacBook Pro 15 "Core 2 Duo de remplacement .... et pare-chocs en caoutchouc noir du cÃ´tÃ© droit du disque dur.. Vous aurez besoin de ...
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo modÃ¨les A1226 et A1260 Haut-parleurs ... 

Soulevez la porte de la mÃ©moire assez pour saisir et faites-le glisser vers vous, l'Ã©loignant du boÃ®tier.. MacBook Pro 15 "Core 2 Duo modÃ¨les A1226 et A1260 ...
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Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo 

Remplacement de la batterie des MacBook Pro. 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260. Rédigé par: Walter Galan. Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 3 ..
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MacBook Pro 15 "modÃ¨les Core 2 Duo A1226 et A1260 de ... 

Deux vis de 3,3 mm d'argent Phillips de chaque cÃ´tÃ© du SuperDrive.. Un 4,7 mm argent T6 vis Torx du coin en haut Ã  gauche du lecteur.. Un 6.2 mm noir ...










 


[image: alt]





Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Core 2 Duo ModÃ¨le ... 

Remplacement de la batterie du MacBook Pro. 15" Core 2 Duo ModÃ¨le A1211. RÃ©digÃ© par: iRobot. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Core 2 ...
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Remplacement MacBook Core Duo Heat Sink 

26 janv. 2017 - ... ou heureux, il pourrait être un problème avec le dissipateur de chaleur. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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Remplacement du profilé du MacBook Core Duo 

épaulement #00 de 5,2 mm du du côté de l'ordinateur où se trouve le lecteur optique.. Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté.
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo de remplacement ModÃ¨le A1211 ... 

Mise Ã  niveau ou remplacer le SuperDrive (nÃ©cessite un lecteur slim). OUTILS ... MacBook Pro 15 "Core 2 Duo de remplacement ModÃ¨le A1211 Lecteur optique.
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo ModÃ¨les A1226 et A1260 Afficheur ... 

carter d'embrayage.. Ã‰tape 23. Maintenant que les bords infÃ©rieurs de la lunette arriÃ¨re droit et sont lÃ©gÃ¨rement sÃ©parÃ©es de la faÃ§ade, utilisez un spudger ...
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Remplacement du ventilateur droit des MacBook Pro 15" Core 2 Duo 

Soulevez l'arriÃ¨re du boÃ®tier et Ã  l'aide de vos doigts, libÃ©rez progressivement le boÃ®tier par les cÃ´tÃ©s en allant de l'arriÃ¨re vers l'avant. Une fois les cÃ´tÃ©s du ...
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