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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown Teardown du "MacBook Pro Retina 15, Octobre 2013.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



INTRODUCTION Nous avons enlevé le nouveau 15 "Retina MacBook Pro avec l'espoir que Apple a rendu plus convivial que le modèle debout de Mid 2012. Malheureusement, les choses n'ont pas vraiment fonctionné en notre faveur, en fait, ils ont pris un tour pour la (Légèrement) pire. Même la prise casque est maintenant soudée à la carte logique, ce qui est définitivement un composant qui peut s'user dans le temps. Les utilisateurs ne doivent pas être malveillants ou agressifs lors de l'utilisation du port - le stress cyclique peut l'empêcher d'échouer. Pour ceux d'entre nous qui se soucient de la réparation, notez que c'est maintenant votre seule option de 15 ", Apple a cessé de vendre le MacBook Pro non-Retina 15". Vous voulez en savoir plus sur la réparation et vous inspirer à réparer quelque chose? Consultez iFixit.org .



OUTILS: MacBook Pro et Air 5-Point Pentalobe Tournevis (1) T5 tournevis Torx (1) Cartes de plastique (1) Spudger (1)
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 1 — MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown







Cette machine de haut niveau d'Apple emballe quelques spécifications impressionnantes: 



2.0 GHz quad-core Intel Core i7







8 Go de 1600 MHz DDR3L mémoire embarquée







256 Go de SSD PCIe bonté







Intel Graphics Iris Pro







caméra 720p FaceTime HD







réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac







Bluetooth 4.0
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 2







Easy-mise à niveau n ° 2: Ajouter une nouvelle carte AirPort qui prend en charge Wi-Fi 802.11ac. 



Le fournisseur Apple de support 802.11ac est de nouveau au travail. Le Broadcom BCM4360 sur cette carte AirPort permet d'opérer sur la bande de 5 GHz à des vitesses allant jusqu'à 1,3 Gbit / s.







Un processeur Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 obtient les fonctionnalités Bluetoothy faites pour votre commodité.







Également dans la résidence se trouvent une paire de modules frontaux SkyLAN SE5516 à double bande 802.11 a / b / g / n / ac WLAN.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 3







Une des rares différences: Le 15 "PBM dispose désormais d'un dissipateur de chaleur sleekified avec juste un pad thermique unique, grâce au GPU qui plus étroitement intégrée que nous attribuons à la" "processus de Haswellification, comme nous l'appelons.



 Un autre effet de Haswelling your MacBook: ce modèle prétend offrir une durée supplémentaire de vie de la batterie avec les mêmes cellules de capacité. Le processeur plus efficace contribue probablement beaucoup à cette heure supplémentaire de regarder les photos de chats sur Internet.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 4







Les révisions les plus remarquables viennent sur la carte logique, y compris le tout nouveau processeur Haswell Core i7, Iris Graphics Pro et Thunderbolt 2 support: 



processeur Intel Core i7 2.0 GHz quad-core (Turbo Boost jusqu'à 3,2 GHz) avec 6 Mo partagé cache L3 et Iris Pro graphiques







cache 128Mo eDRAM







Elpida J4208EFBG 512 Mo DDR3 SDRAM (16 puces pour 8 Go au total)







Contrôleur Intel DSL5520 Thunderbolt 2







Hub Plate-forme Intel Controller







Cirrus 4208-CRZ Audio Codec, similaire à Cirrus CS4207
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 5 
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Retour de la carte logique: 



SK Hynix H5TC4G63AFR 512 Mo DDR3 SDRAM







Broadcom BCM15700A2







Cypress Semiconductor CY8C24794-24LTXI Système programmable sur puce







Texas Instruments TPS51980







La prise casque est maintenant soudé sur la carte logique-break vôtre (facilement réalisable grâce à l'usure normale) et vous êtes à la recherche à une réparation de mille dollars
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 6







Le moment de vérité est maintenant sur nous-est la batterie plus facile de sortir que la, catastrophe horriblement collée dans le précédent?







Nous retenons notre souffle que nous testons doucement les eaux avec une carte en plastique ...







... Et une demi-heure et plusieurs doigts à la peau plus tard, nous exhalent ce souffle dans un grand soupir de déception. La batterie a le même adhésif excessif, et est tout aussi presqueimpossible de supprimer en toute sécurité comme avant.







Tant pour l'évolution de la conception.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown



Étape 7







MacBook Pro avec Retina Display 15 "Fin 2013 Réparabilité Score: 1 sur 10 (10 est plus facile à réparer).







Vis de Pentalobe propriété vous empêchent d'avoir accès à quoi que ce soit à l'intérieur.







Comme dans le MacBook Air, la RAM est soudée à la carte logique. Max à 16 Go maintenant ou se taise à jamais-vous ne pouvez pas mettre à niveau.







Le SSD propriétaire a changé à un format PCIe, mais est toujours pas un lecteur standard de 2,5 ". Cependant, il est un daughtercard séparé, et nous espérons que nous pouvons offrir une mise à niveau dans un avenir proche.







La batterie lithium-polymère est collée plutôt que vissé dans le cas, ce qui augmente les chances que ça va se casser pendant le démontage. La batterie couvre également le câble de trackpad, ce qui augmente considérablement les chances que l'utilisateur sera cisailler le câble dans le processus de retrait de la batterie.







L'ensemble d'affichage est complètement fondu, et il n'y a pas de verre protégeant. Si quelque chose échoue à l'intérieur de l'écran, vous aurez besoin de remplacer tout l'ensemble, extrêmement coûteux.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-29 05:11:55 AM.
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

Ã‰tape 4. La charniÃ¨re de l'Ã©cran Ã  gauche sort sans aucun problÃ¨me, mais bonne chance sÃ©parant du cÃ¢ble de donnÃ©es d'affichage.. Les appareils Ã©quipÃ©s ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Fin 2013 Teardown 

Nous spudge hors certains vis revêtements de mousse collante et retirer le dissipateur de chaleur pour trouver ... la pâte thermique goopy.. Comme d'Apple ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Heat Sink remplacement 

20 janv. 2017 - Ne pas oublier de nettoyer et ré-appliquer la pâte thermique si vous retirez le dissipateur de chaleur. Suivez ce guide pour savoir comment.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Affichage AssemblÃ©e ... 

4 janv. 2017 - cÃ¢ble webcam / aÃ©roport.. MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Affichage AssemblÃ©e Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.
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MacBook Pro 15 "Retina Display mi-2012 Teardown 

Il ya beaucoup de place pour le logo sur le fond de l'ordinateur, si. ... Blague à part, la résolution de cet écran est vraiment incroyable. Il ne fait ... Nous aimons les défis, qui sont de bonnes nouvelles, parce que, contrairement aux générations.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Remplacement de la carte ... 

Arctic Silver pâte thermique (1). Arctic Silver ArctiClean (1). PIÈCES: MacBook Pro 15 "Retina (fin 2013, · Integrated Graphics) 2.0 GHz Conseil · Logic (1).
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 SSD Plateau de 

RÃ©digÃ© par: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 SSD Plateau de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 13 ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Replacement MagSafe 

Utilisez la pointe d'un spudger de relevez le rabat de retenue sur la droite ruban ventilateur socket. ZIF cÃ¢ble.. Soyez sÃ»r que vous Ãªtes indiscrets sur le volet ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil 

7 janv. 2017 - Remplacez la carte d'E / S sur le MacBook Pro 15 "Retina Display mi-2012. RÃ©digÃ© par: Jake Devincenzi. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement 

Replace the Lower Case on your MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Left Fan 

Soulevez le Interposer au large de la carte logique et le retirer. ... Si vous ne l' avez jamais appliquÃ© la pÃ¢te thermique avant, nous avons un guide de qui le ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Trackpad Remplacement 

ExÃ©cutez le spudger le long du bas pour libÃ©rer le cÃ¢ble ruban du trackpad de l'adhÃ©sif de fixation Ã  l'majuscules.. MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Replacement Mid 2015 Droit Fan 

vers le bas pour le ventilateur.. Ã‰tape 10 â€” I / O CÃ¢ble Board (Top). Retirez les quatre 2,2 mm vis T5. Torx fixant les / S caches des connecteurs de cÃ¢ble I.
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Retina MacBook 2016 Teardown 

21 avr. 2016 - En plus d'un processeur plus rapide et d'une mÃ©moire flash zippier, qu'est-ce qui a changÃ©? Il n'y a qu'une seule faÃ§on de savoir: ouvrez-le et ...
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MacBook Pro with Retina Display - Apple 

11 juin 2012 - generated at the end of the product's life. Waste is further minimized through the use of batteries that last up to three times longer than typical ...
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MacBook Pro 15 "Teardown tactile bar 

17 nov. 2016 - Intel noyau i7-6700HQ 2,6 GHz (jusqu'Ã  3,5 GHz) processeur quad-core.. Micron MT52L1G32D4PG-093 4 Go LPDDR3 (quatre puces pour ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement 

6 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer le boÃ®tier infÃ©rieur. OUTILS: P5 Pentalobe Tournevis Retina ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Early Remplacement 2015 Majuscules 

19 juin 2017 - d'application de pâte thermique avant de réinstaller votre dissipateur de chaleur. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Teardown 

20 juin 2012 - Des quantités importantes de pâte thermique peut être une douleur dans les réparations ultérieures. vis Tri-aile sur la batterie nécessite un ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display dÃ©but 2015 Remplacement du 

iSight de marcher hors de son support sur â€‹â€‹la carte logique.. Ã‰tape 12. Peler le cÃ¢ble de camÃ©ra iSight hors du boÃ®tier du ventilateur pour le plier hors de la ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display mi 2,014 SSD de remplacement 

SSD de remplacement. Remplacez le lecteur Ã  Ã©tat solide dans un Pro 13 "Retina Display MacBook mi 2,014. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION.
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iMac Intel 27 "Retina Display 5K Teardown 

17 oct. 2014 - processeur quad-core Intel Core i5 3,5 GHz avec Turbo Boost .... Skyworks SE5516 Module Dual-Band 802.11a / b / g / / ac WLAN Front-End n.
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Lower cas de remplacement 

Deux 2.3 mm vis P5 Pentalobe.. Huit 3.0 mm vis P5 Pentalobe.. Ã‰tape 2. Caler vos doigts entre la majuscule et minuscule.. Tirez doucement sur le boÃ®tier.
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Retina MacBook 2015 Teardown 

SMSC 1704-2 Capteur de tempÃ©rature. ..... Apple a choisi de transition de l'aide d'une rangÃ©e de LED avec un panneau de guidage de lumiÃ¨re, Ã  l'installation ...
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