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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique

Tournez dÃ©licatement le boÃ®tier de la carte AirPort / Bluetooth (avec des cÃ¢bles AirPort / Antenne encore attachÃ©s) sur le boÃ®tier infÃ©rieur.. Ã‰tape 11. Retirez les ... 
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi2010 Lecteur optique Remplacer le lecteur optique de votre MacBook Pro 15 "Unibody mi-2010.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



INTRODUCTION MacBook Pro ne pas lire les CD? Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur optique brûlé-out.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



MacBook Pro 15 "Unibody (Mi-2009 / mi2010 / début 2011) 8x SATA SuperDrive (Occasion) (1)



Spudger (1) Y1 Tri-wing tournevis (1)
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Unibody 8x SATA SuperDrive (Postdébut 2009) (1)
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 1 — Minuscules 



Retirez les dix vis de fixation suivantes le cas inférieure à la majuscule: 



Trois 13,5 mm (14,1 mm) de vis cruciformes.







Sept vis cruciformes 3 mm.



Étape 2
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Avec les deux mains, soulevez le minuscule près de l'évent à la pop off deux clips de fixation pour le boîtier supérieur.







Retirez le boîtier inférieur et le mettre de côté.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 3 — Batterie 



Retirez les deux 7.4 mm vis Y1 TriWing de fixation de la batterie à la majuscule.







Remarque: Pour certaines réparations (par exemple disque dur), de retirer la batterie est pas nécessaire, mais il empêche tout court-circuit accidentel de l'électronique sur la carte mère. Si vous ne retirez pas la batterie, s'il vous plaît soyez prudent comme des parties de la carte mère peut être électrifiés.



 Vous ne devez pas nécessairement de suivre les étapes 3-6 pour enlever la batterie afin de remplacer le disque dur. Toutefois, il est recommandé de supprimer toutes les sources de l'électronique de puissance avant de travailler sur eux.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 4 



Utilisez le bout de votre doigt à peler délicatement le coin de l'étiquette d'avertissement pour révéler une vis Tri-Wing caché.







Supprimer le dernier 7,4 mm Y1 vis Tri-Wing fixer la batterie à la majuscule.



Étape 5







Soulevez la batterie par sa languette en plastique de traction et retirez-le de long bord de la majuscule.



 Ne pas essayer de supprimer complètement tout de la batterie.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 6 



Inclinez la batterie de la carte suffit pour accéder au connecteur du câble de la batterie de la logique.







Tirez le connecteur du câble de la batterie en dehors de son support sur la carte logique et retirez la batterie de la majuscule.



 Tirez le connecteur du câble de batterie à l'écart du centre de la carte logique.



Étape 7 — Lecteur optique 
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Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur du câble ruban AirPort / Bluetooth au large de la carte logique.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 8 



Débranchez le câble de la caméra en tirant son connecteur loin de la prise (vers le lecteur optique) sur la carte mère.







Utilisez le bout plat d'un spudger de soulever le connecteur du lecteur optique au large de la carte logique.



Étape 9
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 10







Retirez les deux vis cruciformes de fixation du logement de la carte AirPort / Bluetooth.







Tournez délicatement le boîtier de la carte AirPort / Bluetooth (avec des câbles AirPort / Antenne encore attachés) sur le boîtier inférieur.



Étape 11
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Retirez les trois vis cruciformes suivants fixent le lecteur optique à la majuscule: 



Un 4,5 mm Phillips vis de fixation du support du lecteur optique au cas supérieure à proximité du ventilateur.







Deux 2,5 mm vis cruciformes qui fixent le lecteur optique à la majuscule près de l'ouverture du lecteur optique. Page 8 de 10



MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 12 



Soulevez le lecteur optique à proximité de son connecteur et retirez-le de la majuscule pour le retirer de l'ordinateur.







Tirez le câble du lecteur optique sur le lecteur optique.



Étape 13 — Lecteur optique



 Veillez à tirer par les bords du connecteur, et non par le câble luimême. 



Lecteur optique reste.



 Si vous avez un CD ou tout autre objet bloqué dans votre lecteur optique, nous avons un guide de réparation de lecteur optique .
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Lecteur optique



Étape 14 



Retirez les deux vis Black Phillips # 0 fixant le petit support métallique. Transférez ce support vers votre nouveau lecteur optique ou le boîtier du disque dur .



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 10:42:56 AM.
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