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Max™ 20 SP

travaillent en synergie pour délivrer le meilleur niveau d'intelligibilité de la parole ou de confort pour les ... Système de gestion du bruit du vent. • Easy-DAI. 
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Max™ 20 SP Série BTE surpuissants Profil de performance



Guide d’appareillage



20 canaux



Fonctions spécifiques aux surpuissants Gestionnaire de Puissance Automatique Permet une décroissance graduelle de l’amplification. En commençant depuis l’amplification désirée par le client, qui peut être excessive et au-delà de la courbe cible, cette fonction réduira de façon lente et constante et ce automatiquement, le gain et le MPO pour atteindre un niveau maximisant l’intelligibilité de la parole tout en protégeant la santé auditive



Compression fréquentielle
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En déplaçant et en compressant les sons en dehors des zones d’audition détériorées vers des zones audibles, les clients bénéficieront d’une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilité de la parole



SmartFocus SP La performance des microphones directionnels, de l’amélioration de la parole, de la réduction du bruit et du gain ont été spécifiquement optimisés et travaillent en synergie pour délivrer le meilleur niveau d’intelligibilité de la parole ou de confort pour les personnes concernées par une perte auditive sévère à profonde, sans compromettre la perception
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Max 20 SP (super power) Power tube fin



Max 20 SP convient aux pertes auditives sévères à profondes et s’adapte aux configurations d’audiogrammes allant d’une courbe inversée à une pente de ski.



Extracteur de graves Procure un gain additionnel dans les basses fréquences grâce à un paramétrage facile dans le logiciel



Fonctions distinctives Programme Automatique Les clients peuvent faire l’expérience d’une performance automatique supérieure avec le mixage de trois environnements sonores plus un traitement spécial de la musique



Anti Larsen L’anti Larsen offre un maximum de gain utilisable en supprimant les bruits soudains avant qu’ils ne deviennent audibles



Technologie wireless Programme téléphonique binaural – transmet le son dans l’oreille opposée au combiné, permettant l’audition binaurale d’une conversation téléphonique DuoLink – les réglages du programme, du volume et de la fonction SmartFocus sont effectués sur un appareil auditif et automatiquement transférés à l’autre oreille uDirect™ 2 (optionnel) – interface wireless entre les aides auditives et les dispositifs Bluetooth® (ex. téléphones portables) uTV™ 2 (en option) – transmet le son d’une télévision ou d’une source audio au dispositif uDirect 2



Fonctions supplémentaires



• 3 programmes de transmission manuels • • + 3 programmes wireless • Directionnel adaptatif multi-bandes • • Autodidacte, fonction LearnNow™ • • Effet pavillon • • AntiShock™ • • Système de gestion du bruit du vent • • Easy-DAI • • Easy-t et bobine téléphonique 12-022 027-5715-04 ® Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc



MyMusic™ Amélioration de la qualité de la parole avec dépendance de niveau Réduction du bruit Enregistrement des données – data logging Télécommandes optionnelles Système Smart Alert™ optionnel Programmation sans câble avec iCube La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure
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BTE Max 20 SP



Max 20 SP power tube



Max 20 SP filtered earhook



Max 20 SP unfiltered earhook
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ANSI-HFA (dB SPL)
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à la RTF (dB SPL)
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Données techniques coupleur 2CC IEC 118-7/ansi 3.22 2003 Fréquence référence de test - IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)
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Réponse en fréquence de base (ANSI 2003)
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Plage de fréquence (Hz)
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Gain test de référence – RTG (dB)
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Consommation au RTG (mA)
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Durée moyenne de la pile (h)
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Bruit d’entrée équivalent au RTG (dB SPL)
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Maximum (dB SPL)
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à la RTF (dB SPL)
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Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) Pout dBSPL



Sensibilité de la bobine d’induction (ANSI 2003, 31,6 mA/m)
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HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)
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Pout dBSPL
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Micro à 70 dB SPL vs bobine d’induction à 100 mA/m
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Micro Bobine d’induction
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Compatibilité électromagnétique Immunité EMC par ANSI c63.19-2001 EMC, omni/ bobine téléphonique



DOnNÉES TECHNIQUES COUPLEUR OES IEC 118-0 Fréquence référence de test - IEC 118-0 (kHz) Pout dBSPL
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Réponse en fréquence de base
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Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)
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Gain test de référence – RTG (dB)
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Consommation au RTG (mA)
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Durée moyenne de la pile (h)
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Bruit d’entrée équivalent au RTG (dB SPL)
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Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) Pout dBSPL



Sensibilité de la bobine d’induction
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à la RTF (graphique pour 31,6 mA/m au RTG) (dB SPL)
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Compatibilité électromagnétique Immunité EMC par IEC 60118-13, puissance du champ 75/50 V/m, omni IRIL bande basse/haute (dB SPL)



LEGENDE  ax 20 SP M coude filtré Max 20 SP coude non filtré



CONDITIONS DE TEST Type de pile: 675; Source : tension 1,3 V; Tube : longueur 25 mm, diamètre interne 1.93 mm; Taille du tube Power: 1 Données de mesures obtenues avec une configuration fermée en utilisant un coupleur HA-2 (norme ANSI 3.7-1995) ou simulateur d’oreille fermée (EN 60711, arrangement de coupleur en accord avec fig.4 dans le test standard), et mis en linéaire, mode omnidirectionnel avec tous les systèmes de traitement adaptatifs désactivés. Le niveau de pression sonore de ces aides auditives dépasse 132 dB SPL. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.
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MaxMC 20 SP - Unitron 

les compressant vers les zones audibles, les clients bÃ©nÃ©ficieront d'une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilitÃ© de ...
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Max™ 20 SPm 

synergie pour délivrer le meilleur niveau d'intelligibilité de la parole ou de confort pour les personnes ... Système de gestion du bruit du vent. • Easy-DAI.
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SP 

... MANUAL. (mm). COD. 28920141. Additions to the Workshop manual for the models V 1000 G5 and 1000 SP - Code 17 92 01 61 ... Oil-pneumatic suspensions ... telescopic tork "Moto Guzzi patent" with hydraulic shock-absor- bers. Swinging ...
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Autodesk® 3ds Max® & Autodesk® 3ds Max® Design 

20 déc. 2011 - Can I install Autodesk® 3ds Max® and Autodesk® 3ds Max® Design on a Mac® computer? 2. What is Boot Camp? 3. How does Boot Camp differ from ... license server is not supported. 7. Who do I contact for support?
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max 22 kg max 48,5 lbs 

ATENÇÃO: Não utilizar a cadeirinha se alguma das suas partes elou da bicicleta estiver partida ou em falta. Contactar o ... Não usar substâncias agressivas. 17 ...
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max 22 kg max 48,5 lbs - Bellelli 

seggiolino, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio, lo sterzo ed i freni. .... seat or break the fastenings that fix it to the bike, which could lead to accidents.
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max series 

sse auto mati quem ent à so n mode de dégi vrag e lo rsqu e la te mpér atur e de scen d au. -des sous du poin t de cong élat ion, afin d'év iter une accu mula tion.
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MAX 3000A 

(1) When the IEEE Std. 1149.1 (JTAG) interface is used for inâ€“system programming or boundaryâ€“scan testing, four I/O pins become JTAG pins. MAX 3000A ...
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max series 

le fonc tion ne ment du mote ur du regi stre . Le. VR. C re vien t en suit e Ã  son ..... mplÃ¨ te me nt scel lÃ©. Trop d'ea u da nsle fo nd du. VR. C. â€¢ ba cs de drai na ge.
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GMV5 MAX 

Puissances de 78,5 kW à 90. kW. Jusqu'à 53 unités intérieures connectables. EER de 3,25* et COP de 3,82*. Chaud à -20ºC. • De série. • En option. GMV5 MAX.










 


[image: alt]





Snom C52-SP 

avec de nombreux participants. Jusqu'à trois appareils. Snom C52-SP peuvent être connectés pour offrir un support main-libre déporté grâce à deux micros inté ...
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MaxMC 6 SP 

synergie pour dÃ©livrer le meilleur niveau d'intelligibilitÃ© de la parole ou de confort pour les personnes concernÃ©es par une perte auditive sÃ©vÃ¨re Ã  profonde, ...
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SP Series Datasheet - Bechtle 

2016 Allied Telesis, Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that ...
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DT install SP 
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MAX Québec 

18 juin 2012 - Il n'empêche que la saison a connu des débuts encourageants avec la conclusion de nombreuses transactions. Nous avons eu de faux ...
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GMV5 MAX 

DÃ©bit d'air. (mÂ³/h). 26000. 28000. Pression acoustique (PV-GV). (dB(A)) ... 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France S.A.S..
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IÐ1 Sp”cial - appep 

6 févr. 2004 - en saisir le sens et les enjeux, une culture philosophique est ...... notre enseignement, lequel laisserait la place à des « débats citoyens ..... grâce à une troisième qui révèle le caractère également partiel des deux autres, ramenée
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MaxMC E SP 

synergie pour dÃ©livrer le meilleur niveau d'intelligibilitÃ© de la parole ou de confort pour les personnes concernÃ©es par une perte auditive sÃ©vÃ¨re Ã  profonde, ...
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Apistogramma wapisana sp. n 

pÃ©s) en la regiÃ³n de Boa Vista, supe- rior Rio Branco ... rizada por su menor tamaÃ±o, dimor- fismo sexual ... muy pequeÃ±a, y por su coloraciÃ³n y conducta Ãºnica ...
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ENG SP F - Ariston 

mejor desde el punto de vista funcional, en caso que la cuba del lavavajillas se herrumbre en condiciones de uso domÃ©stico normal, gastos de mano de obra, ...
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Apistogramma barlowi sp. n 

Therefore notes on live colouration are restricted to basically ..... two further forms (formerly three, compare below), constitutes the ... on cichlid fish biology has substantially contributed to .... species investigated before had developed any f
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Snom C52-SP 

Le Snom C520-WiMi associé au Snom C52-SP est idéal pour tous ceux qui font régulièrement des conférences téléphoniques dans des locaux de grandes ...
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Feuille sp cifications technique 
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Manuel AUDITsoft SP Central 

InsÃ©rez le CD-ROM AUDITsoft SP Central dans le lecteur de CD-ROM. Une boÃ®te de dialogue vous demandera de sÃ©lectionner le module Serveur ou ...
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