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Les donnÃ©es ont Ã©tÃ© obtenues en configuration fermÃ©e et avec un coupleur HA-2 (ANSI-3.7-1995) ou un simulateur d'oreille obstruÃ©e. (EN 60711, couplage ... 
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Max 20 SPm MC



Série contour d’oreille Profil de performance



Guide d’appareil



20 canaux



Fonctions spécifiques aux très puissants Gestionnaire de Puissance Automatique Permet une décroissance graduelle de l’amplification. En démarrant depuis la réponse en fréquence attendue par le client, qui peut parfois être excessive et audelà de la cible prescrite, cette fonction réduira le gain à un niveau de sortie maximal adapté et sûr de manière automatique, graduelle et constante tout en maximisant l’intelligibilité de la parole et une santé auditive à long terme



Compression fréquentielle En déplaçant les sons en dehors des zones où l’audition est le plus détériorées et en les compressant vers les zones audibles, les clients bénéficieront d’une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilité de la parole



SmartFocus SP La performance des microphones directionnels, de l’amélioration de la parole, de la réduction du bruit et du gain ont été spécifiquement optimisés et travaillent en synergie pour délivrer le meilleur niveau d’intelligibilité de la parole ou de confort pour les personnes concernées par une perte auditive sévère à profonde, sans compromettre la perception



Amplificateur des graves Permet un gain additionnel dans les basses fréquences à l’aide d‘un paramétrage facile dans le logiciel



Caractéristiques distinctives Programme Automatique Les clients peuvent faire l’expérience d’une performance automatique supérieure grâce aux trois environnements sonores et au traitement spécial de la musique



Anti Larsen L’anti Larsen offre un maximum de gain utilisable en supprimant les bruits soudains avant qu’ils ne deviennent audibles



Technologie sans fil Programme téléphonique binaural – transmet le son dans l’oreille opposée au combiné, permettant l’audition binaurale d’une conversation téléphonique DuoLink – les réglages du programme, du volume et de la fonction SmartFocus sont effectués sur un instrument auditif, puis sont automatiquement transférés à l’autre oreille uDirectMC 2 (optionnel) – Une interface sans fil reliant les instruments auditifs et les appareils à compatibilité Bluetooth® (ex. : téléphone cellulaire) uTVMC 2 (en option) – transmet le son d’une télévision ou d’une source audio au dispositif uDirect 2



Autres caractéristiques • 3 programmes de transmission manuels



+ 3 programmes sans fil • Directionnel adaptatif multi-bandes • Autodidacte, fonction LearnNowMC • Effet pavillon • AntiShockMC • Gestion du bruit du vent • Entrée audio directe Easy-EAD • Easy-t et bobine téléphonique 12-022 027-5732-36 ® Bluetooth est une marque deposée de Bluetooth SIG Inc



• MyMusicMC • Amélioration de la qualité de la parole • • • • • • 



avec dépendance de niveau Réduction du bruit Enregistrement des données Télécommandes optionnelles Système Smart AlertMC optionnel Programmation sans câble avec iCube La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure



-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120



250 500 1000



2000 4000 8000 Hz



Max 20 SPm (super power mini) Tube fin Power



Max 20 SPm convient aux pertes auditives sévères à profondes et s’adapte aux audiogrammes de configuration inverse jusqu’aux pentes abruptes.



Contour Max 20 SPm



Max 20 SPm tube power



Max 20 SPm coude filtré
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DONNÉES TECHNIQUES DU COUPLEUR 2CC IEC 118-7/ANSI 3.22 2003 Fréquence référence d’essai - IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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les compressant vers les zones audibles, les clients bÃ©nÃ©ficieront d'une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilitÃ© de ...
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Max™ 20 SPm 

synergie pour délivrer le meilleur niveau d'intelligibilité de la parole ou de confort pour les personnes ... Système de gestion du bruit du vent. • Easy-DAI.
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5000 10000Hz. RÃ©ponse en frÃ©quence de base (ANSI 2003). Plage de frÃ©quence (Hz). 
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d'automatisme grÃ¢ce Ã  une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intÃ©gration de la.
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degrÃ© optimal d'acceptation du premier ajustement tout en offrant les meilleurs bÃ©nÃ©fices Ã  long terme pour la comprÃ©hension de la parole. Nouvelle gÃ©nÃ©ration ...
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survenir lorsqu'un son amplifiÃ© se mÃªle Ã  un son direct dans le canal auditif. ... Quantum micro CIC. 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60.
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80100 200. 500 1000 2000. 5000 10000Hz. SensibilitÃ© de la bobine d'induction (ANSI 2003, 31,6 mA/m). HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB). 106/1. 112/1.
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... gestion du bruit du vent, technologie IntelliVent et masqueur d'acouphÃ¨nes ... Taille de la pile : 10A ; tube : 4 mm ; source de tension : 1.3 V ; Ã©vent : fermÃ© Ã  ...
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synergie pour dÃ©livrer le meilleur niveau d'intelligibilitÃ© de la parole ou de confort pour les personnes concernÃ©es par une perte auditive sÃ©vÃ¨re Ã  profonde, ...
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dispositifs BluetoothÂ® (ex. tÃ©lÃ©phones portables). uTVâ„¢ 2 (en option) â€“ transmet le son d'une tÃ©lÃ©vision ou d'une source audio au dispositif uDirect 2. Fonctions ...
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Configuration de test de rÃ©fÃ©rence. Plage de frÃ©quence (Hz). 100-8300. 100-7900. Gain test rÃ©fÃ©rence - RTG (dB). 24. 26. Consommation de courant en ...
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Samsung - Unitron 

D'abord, chargez le tÃ©lÃ©phone cellulaire et le dispositif. uDirectMC 2 puis allumez-les. Placez-les cÃ´te Ã  cÃ´te. Activation de la fonction BluetoothÂ® du tÃ©lÃ©phone cellulaire. SamsungÂ®. 1. Trouvez le rÃ©glage de connectivitÃ© du tÃ©lÃ©phone. 










 


[image: alt]





Motorola - Unitron 

D'abord, chargez le tÃ©lÃ©phone cellulaire et le dispositif. uDirectMC 2 puis allumez-les. Placez-les cÃ´te Ã  cÃ´te. Activation de la fonction BluetoothÂ® du tÃ©lÃ©phone ...
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iPhone - Unitron 

couplage à l'aide du code 0000 (quatre zéros). Dans la liste des dispositifs ... fois, le dispositif uDirect 2 et l'iPhone doivent être connectés. Cette action se fait ...
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Téléphone portable - Unitron 

l'icône illustrant un casque indique que uDirect 2 est connecté. 4. S'il vous est demandé d'autoriser la reconnexion automatique, acceptez. De cette manière ...
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Avec tous les niveaux de technologie. Trois programmes ... DonnÃ©es techniques de coupleur par spectromÃ©trie optique IEC 118-0 OES. FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence ...
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MaxMC 6 SP 

synergie pour dÃ©livrer le meilleur niveau d'intelligibilitÃ© de la parole ou de confort pour les personnes concernÃ©es par une perte auditive sÃ©vÃ¨re Ã  profonde, ...
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d'automatisme grÃ¢ce Ã  une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intÃ©gration de la.
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Le système de gestion de l'effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les effets ... Gestion du bruit du vent ... Programmation sans câble avec iCube.
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BlackBerry(6 OS) - Unitron 

Problèmes de compatibilité avec l'appareil BlackBerry. Malheureusement, certains modèles de BlackBerry munis de la fonction Bluetooth ne sont compatibles ...
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