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MC AG

30 à 85 psi (200 à 500 kPa). Débit d'eau. > 2,0 gal./min. (7,6 l/min). Température de l'eau. 50 à 122˚ F (10 à 50˚ C). Description. SS. Pression d'eau. 30 à 85 psi ... 

















 Télécharger le PDF 






 467KB taille
 3 téléchargements
 411 vues






 commentaire





 Report
























Sink Mizer



TM/MC



AG



Système de remplissage d’évier



Distributeur à montage mural utilisé pour diluer avec précision du produit détergent et assainissant dans des éviers à trois bacs. Précis • Distribue des solutions à dilution constante et précise à chaque remplissage d’évier • Aide à assurer une conformité réglementaire en distribuant de l’assainissant quaternaire à 200 ppm • Utilise des cartouches J-Fill Spill-Tite étanches et élimine pratiquement l’exposition aux produits chimiques, les modifications non autorisées et la dilution manuelle des produits • Dans chaque cartouche J-Fill , un embout doseur assure une dilution précise et élimine toute possibilité de modification non autorisée des rapports de dilution • Les distributeurs J-Fill utilisent des produits chimiques ultra concentrés et hyper concentrés, ce qui réduit le coût d’utilisation, l’usure de l’emballage et l’élimination des déchets solides ®



TM/MC



®



®



Facile à utiliser • Les tuyaux, les produits chimiques et les étiquettes sont codés par couleurs afi n de faciliter la formation



Réduit les risques du poste de travail • Le conditionnement en boucle fermée minimise le risque pour l’employé d’entrer en contact avec des produits sous forme concentrée • Un emballage plus réduit utilisé avec le système réduit les risques pour les employés de soulever des seaux lourds • Le distributeur et le produit chimique sont au mur, ce qui réduit le risque de trébuchage sur un conteneur au sol



Économique • Utilise des produits chimiques très concentrés, ce qui entraîne moins d’emballage, de manutention, de place de rangement et de volume de déchets solides



Sink Mizer



TM/MC



AG



Système de remplissage d’évier



Sink Mizer Système de remplissage d’évier est un distributeur à montage mural pour évier à trois bacs afin de remplir avec une solution prête à l’emploi de détergent et assainissant pour vaisselle. Ce système est conçu pour fournir des taux de dilution constants et précis qui vous aident à garder une conformité réglementaire, une facilité d’utilisation et un contrôle du coût. Tous les composants entrant en contact avec l’eau sont en matériaux approuvés pour l’utilisation avec de l’eau potable. TM/MC



Caractéristiques techniques



Conditionnements



Description



AG



Code produit



Description/Contenance



Hauteur



18,25 po. (46 cm)



48204



Système de remplissage Sink Mizer



Largeur



9,5 po. (24 cm)



100855508



Système de remplissage pour l’évier J-Fill SinkMizer



AG/1 unité



Profondeur



5,75 po. (15 cm)



100855509



Système de remplissage pour l’évier J-Fill SinkMizer



SS/1 unité



Poids



13,5 lb (6 kg)



Description



SS



Hauteur



10,5 po. (27 cm)



Largeur



6,5 po. (17 cm)



Profondeur



3 po. (8 cm)



Poids



15 lb (7 kg)



Plage de fonctionnement Description



AG



Pression d'eau



30 à 85 psi (200 à 500 kPa)



Débit d'eau



> 2,0 gal./min. (7,6 l/min)



Température de l’eau



50 à 122˚ F (10 à 50˚ C)



Description



SS



Pression d'eau



30 à 85 psi (200 à 500 kPa)



Débit d'eau



> 2,0 gal./min. (7,6 l/min)



Température de l’eau



50 à 122˚ F (10 à 50˚ C)
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TM/MC



AG Sink pour poches à suspendre / 1 Unité ®



®



TM/MC
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MC AG 

Aide Ã  assurer une conformitÃ© rÃ©glementaire en distribuant de l'assainissant quaternaire Ã  200 ppm. Facile Ã  utiliser. â–» Les tuyaux, les produits chimiques et les Ã©tiquettes sont codÃ©s par couleurs afi n de faciliter la formation. RÃ©duit le
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Sink MizerTM/MC AG 

RÃ©duit les risques du poste de travail. â–» Le conditionnement en boucle fermÃ©e minimise le risque ... Le distributeur et le produit chimique sont au mur, ce qui.
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Sink MizerTM/MC AG 

30 Ã  85 psi (200 Ã  500 kPa). DÃ©bit d'eau. > 2,0 gal./min. (7,6 l/min). TempÃ©rature de l'eau. 50 Ã  122Ëš F (10 Ã  50Ëš C). Description. SS. Pression d'eau. 30 Ã  85 psi ...
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MC AG - 1Source 

Pour plus d'informations, visiter le site +1 800 558 2332 • www.diversey.com. Distributeur à ... 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964.
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MC 

ajouter 16 mL (1:64) de Morning Mist Nettoyant dÃ©sinfectant par litre ... 1:64. 100847171. 2 x 2,1 oz / 63 ml Smart Mix ProTM/MC. 1:64. Rappel des consignes de ...
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MC 

Le produit citronnÃ© pour polissage de meubles Shine-UpTM/MC laisse un joli lustre qui aide Ã  protÃ©ger le bois et d'autres surfaces contre l'usure ordinaire. Sa.
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MC 

De couleur rose. â€¢ pH Ã©quilibrÃ©. â€¢ SystÃ¨me surfactant puissant. â€¢ Formule Ã  base ... Soft CareÂ® All PurposeTM/MC. Nettoyant pour le corps, les mains et cheveux ...
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MC 

Un dosage exact garantit des résultats éclatants constants, avec un contrôle réel des coûts. • Le pratique emballage facilite la manipulation et réduit les déchets ...
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MC 

sÃ©cher Ã  l'air. â€¢ DÃ©sinfecter â€“ Essuyez la suface ou immergez l'accessoire dans le nettoyant dÃ©sinfectantPerDiemTM/MC non diluÃ© et gardez la surface humide ...
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MC 

Manipulation sÃ»re. Veuillez vous assurer que vos employÃ©s lisent et comprennent l'Ã©tiquette du produit et la fiche de sÃ©curitÃ© du produit avant de l'utiliser.
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MC 

(3 tampons et 3 tuyaux de raccordement inclus). 100880768. StandOutTM/MC ProSpeedTM/MC/ 4 x 1,5 L/50,72 oz amÃ©ricaines. (2 tampons et 2 tuyaux de raccordement inclus). GÃ¢chette. Manche en force de tariÃ¨re. Ã‰tui Ã  caisse-outre. Robinet-vanne. TÃª
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MC 

2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. ... Pour désinfecter des surfaces dures, inertes et non poreuses, ajouter 16 mL (1:64).
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MC 

12 cartouches BIB de 1 litre - sans parfum (Elite). PrÃªt Ã  l'emploi. 3357881. 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L - sans parfum. (vrac). PrÃªt Ã  l'emploi. 5643777*.
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MC 

Une conception ultra moderne et une technologie de pointe ... Une technologie de panneau adhÃ©sif permet de rÃ©duire la dÃ©pendance Ã  ... Services alimentaires.
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MC 

Le SpectraTM/MC a Ã©tÃ© conÃ§u Ã  la fois avec la performance et le style Ã  l'esprit. Une conception ultra moderne et une technologie de pointe fournissent une ...
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MC 

approuvés peut entraîner des niveaux dangereux de poussière. L'exposition à répétition à la silice cristalline peut avoir des conséquences graves pour la santé.
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MC 

Si de la vaisselle argentÃ©e doit Ãªtre ravivÃ©e, recouvrir la cuvette Ã  desservir ou le seau d'une feuille d'aluminium. â€¢ Distribuer la solution de produit et d'eau ...
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MC 

tampon abrasif ou une brosse Ã  poils semi-durs et en utilisant un recommandÃ© de marque Diversey qui contient des ingrÃ©dients dÃ©capants. (Pour de plus ...
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MC 

... le vinyle, l'Ã©mail, le marbre, la pierre, l'acrylique et la fibre de verre ... Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,.
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MC 

Pour plus d'informations, visiter le site +1 800 558 2332 ou www.diversey.com. Simplifie le ... polyuréthane, le 450 ou le produit d'étanchéité et de finition au.
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MC 

2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits rÃ©servÃ©s. SPC30216F (12/074). Mode d'emploi. La finition pour sols antistatique DischargeTM/MC dissipe les charges Ã©lectrostatiques tout en maintenant le bel aspect
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MC 

RÃ©siste aux bavures et aux traces de doigts. â€¢ Des agents de ... Forme. Opaque blanc aÃ©rosol. Point d'Ã©clair -156Â° F (-104.4Â° C). pH. 10.4. Parfum. Citron.
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MC 

Pour éviter une exposition excessive à la poussière de silice cristalline, utilisez seulement les plaquettes en diamant et les disques de polissage spécifiés.
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MC 

Pour du nettoyage lÃ©ger, diluer 1 oz de produit dans 1 gallon d'eau ... Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,.
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