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mercury+vhz - VAMO

Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio. Semiautomatic band saw machine to cut from 0W to 60W right. Head hydraulic controlled with ... 
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SE GATRI C I A NASTRO BAND SAW MACHINES • SCIES À RUBAN



MERCURY+VHZ



SEMIAUTOMATIC • SEMIAUTOMATIQUES



SEMIAUTOMATICHE ALCUNE CARATTERISTICHE A FEW FEATURES • QUELQUES CARACTÉRISTIQUES



Segatrice a nastro semiautomatica @5BD1751B3?3?>65B=94921DDED11WW5W  Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio.



Struttura arco realizzata in 3 parti: • testata folle in alluminio per diminuire il peso • traversa in acciaio strutturale • testata motore in ghisa per diminuire le vibrazioni durante il taglio



Head structure in three parts: • idle head in aluminium special alloy to reduce its weight • cross beam in structural steel • motor head in cast iron to reduce vibrations during the cut



Structure archet en 3 parties: • tête folle en alliage spécial d’aluminium pour en réduire le poids • traverse en acier structural • tête moteur en fonte pour réduire les vibrations pendant la coupe



Battute meccaniche per la rotazione rapida dell’arco ai gradi 0°, 45° e 60°.



Mechanical lips for a fast head rotation at 0°, 45° and 60° degrees.



Epaulements mécaniques pour une rotation rapide de l’archet à 0°, 45° et 60° degrés.



Morsa chiusura materiale in ghisa a posizionamento manuale, dotata di cilindro di chiusura idraulico.



Clamping vice in cast iron movable by hand equipped with hydraulic locking cylinder.



Etau blocage matériel en fonte réglable à la main pourvu de vérin de blocage hydraulique.



Rullo appoggio barre registrabile in altezza posizionato in lato carico.



Loading side bar supporting height adjustable roller.



Rouleau d’appui barre en coté chargement réglable en hauteur.



Fissaggio del volano motore ad un gruppo flangia con cuscinetti conici contrapposti.



Connection of the motor wheel to a flange with two conical bearings.



Volant moteur fixé à un groupe bride avec roulements à cône opposés.



Vasca refrigerante da 40 l integrata nella parte superiore del basamento, facilmente accessibile per la pulizia e il riempimento.



40 l coolant tank integrated in the upper part of the basement, easily accessible for cleaning and filling.



Bac réfrigérant de 40 l intégré dans la partie supérieure du bâti, facile à joindre pour le nettoyage et le remplissage.



Semiautomatic band saw machine D?3ED6B?=WD?WB978D Head hydraulic controlled with cutting adjustment by single-turn flow valve, in an ergonomic position. Material clamping vice with manual positioning with hydraulic locking cylinder. 514B?D1D9?>1>74W Degrees measuring system, graduated scale and rugged in construction locking lever. Scie à ruban semi automatique pour coupes 45WZWZ4B?9D5 Archet à contrôle hydraulique avec réglage de la coupe par soupape d’écoulement mono-tour, en position ergonomique. Etau blocage matériel positionnable manuellement pourvu de vérin de blocage hydraulique. Rotation archet avec arrêts de butée ZWW5DW Échelle graduée pour lecture de l’angle et robuste levier de blocage.



CAPACITÀ DI TAGLIO



CUTTING CAPACITY • CAPACITÉ DE COUPE Ø mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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sirius - VAMO 

Output shaft of the reduction gear box Ø 40 mm and motor wheel connection with a keyless shaft/hub connection. Arbre sortie réducteur de Ø 40 mm et blocage ...
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calipso - VAMO 

Output shaft of the reduction gear box Ø 40 mm and motor wheel connection with a keyless shaft/hub connection. Arbre sortie réducteur de Ø 40 mm et blocage ...
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major+vhz - VAMO 

traversa in acciaio strutturale. • testata motore in ghisa per diminuire le vibrazioni durante il taglio. Head structure in three parts: • idle head in aluminium special.
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pluton air - Vamo 

TECHNICAL CHARACTERISTICS â€¢ CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES. 8. Segatrice a nastro ... au plan de travail. Fin de course de coupe et fin de course.
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