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Mini-adaptateur USB 2.0 haut dÃ©bit vers Fast Ethernet

L'adaptateur prend en charge 10Base-T Ethernet et 100Base-TX Fast Ethernet. Full duplex. Lorsqu'il fonctionne en mode full duplex, l'adaptateur haut dÃ©bit est ... 
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Mini-adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet Fast Ethernet 10/100 Mbits/s, USB 2.0 haut débit Part No.: 524766 Le mini-adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet est un adaptateur réseau hautes performances compact qui permet de mettre à niveau votre ordinateur portable ou de bureau, afin qu'il atteigne 10/100 Mbits/s sur le réseau LAN. Pas besoin d'ouvrir votre PC : l'adaptateur est relié à l'un de ses connecteurs USB ; en outre, le logiciel de configuration convivial facilite et accélère l'installation.



Un débit plus rapide L'adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet permet de vous connecter au réseau à un débit Fast Ethernet de 100 Mbits/s. Les autres adaptateurs prenant en charge USB 1.1 uniquement ne peuvent même pas vous fournir cette performance améliorée.



Négociation automatique L'adaptateur haut débit détecte automatiquement le débit réseau sur lequel est paramétré le port de commutation LAN et fonctionne à ce même débit. L'adaptateur prend en charge 10Base-T Ethernet et 100Base-TX Fast Ethernet.



Full duplex Lorsqu'il fonctionne en mode full duplex, l'adaptateur haut débit est connecté aux débits de liaison suivants : 20 Mbits/s (10Base-T Ethernet) et 200 Mbits/s (100Base-TX Fast Ethernet).



Conception portative Grâce à sa structure compacte, vous pouvez facilement utiliser l'adaptateur haut débit d'un ordinateur à l'autre, ou encore le ranger dans l'étui de votre ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement. Il ne prend pas beaucoup de place et n'encombre pas votre espace de travail.



Caractéristiques: 10 fois plus rapide que les adaptateurs USB 1.1 vers Fast Ethernet Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Ajoutez une connexion réseau sans ouvrir votre PC Idéal pour les ordinateurs portables et de bureau Fourni avec un cordon USB 2.0 Installation de type Plug-and-Play Démontable à chaud (aucune mise hors tension nécessaire) Full duplex avec détection de vitesse automatique Fonctionne sur les systèmes d'exploitation les plus courants : Windows 2000, XP, Vista et Windows 7 Consommation minimale via un bus USB Garantie de trois ans



Spécifications: Normes • Spécification USB version 2.0 • Spécification USB version 1.1 • Spécification USB version 1.0 • IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) Général • Un connecteur USB Type A • Un connecteur RJ45 • Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS, Canada ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN 55 022 (CISPR 22) Classe B Caractéristiques • Dimensions : P 67 x L 20 x H 18 mm (2,6 x 0,8 x 0,7 in) • Poids : 46 g (1.6 oz) • Température de fonctionnement : 0 - 45 °C (32 - 113 °F) • Température à l'arrêt: 20° ~ 70°C • Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation • Humidité à l'arrêt: 5% à 95%, Sans condensation Spécifications du système • Système Pentium avec port USB 1.1 ou USB 2.0 • Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 Contenu de l'emballage • Mini-adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet • Cordon USB 2.0 • CD d'installation • Guide d'installation rapide



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Adaptateur USB 2.0 haut dÃ©bit vers Fast Ethernet - Manhattan Products 

AlimentÃ© par le bus USB. â€¢ Mode de fonctionnement : 185 mA. â€¢ Mode Pause : 23 mA. CaractÃ©ristiques environnementales. â€¢ Dimensions : P 97 x L 23 x H 15 ...
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Adaptateur USB vers Ethernet | GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Adapters (DÃ©marrer>Panneau de configuration>Gestionnaire de pÃ©riphÃ©riques>Adaptateurs rÃ©seau). Chercher la chaÃ®ne de caractÃ¨res ASIX. AX88772B USB ...
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Commutateur rackable Fast Ethernet 

SpÃ©cifications: Normes. â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux et contrepression). GÃ©nÃ©ral.










 


[image: alt]





Cordon USB haut débit 

Distribution et reproduction de ce ... plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com.
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Cordon USB haut débit 

Courant : 0,5 ADC. • Tension de tenue : 300 Vcc. • Résistance d'isolation : 5 MOhm. • Résistance conductrice : 5 Ohm. • Gaine en plastique thermoformée.
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ES3528M ES3552M Fast Ethernet Switch 

forwarding (i.e., enable Admin Edge Port) to improve the switch's response time to management commands issued through the web interface. See. â€œConfiguring ...
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Commutateur Fast Ethernet Web-Smart 

DÃ©tection automatique 10/100 Mbits/s, et commutation MDIX des ports RJ-45 par dÃ©tection automatique du dÃ©bit rÃ©seau optimal. Configuration par navigateur Web. Prend en charge le VLAN basÃ© sur les ports et le QoS. ContrÃ´le de bande passante Ã  8
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux, full duplex). GÃ©nÃ©ral. â€¢ MÃ©dias pris en charge :.
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Commutateur Fast Ethernet 8 ports 

Le commutateur Fast Ethernet 8 ports de Manhattan est idéal pour les environnements domestiques et les petites entreprises à la recherche d'un commutateur ...
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Hub USB haut dÃ©bit 

Les couleurs pourpre vif, rouge, orange, jaune et vert vous aident Ã  identifier les cÃ¢bles et les connexions. Protection contre la surtension ; dÃ©montable Ã  chaud. Compatible avec tous les ordinateurs dotÃ©s de ports USB. Plug-and-Play, compatibl
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Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet 

You can configure a trunk on a single Fast or Gigabit Ethernet port or on a Fast or Gigabit ... This is the default mode for Fast and Gigabit Ethernet ports.
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Fast Ethernet Adapter for PCI ... - D-Link 

ACPI Power Management. The DFE-530TX adapter complies with the Advanced. Configuration and Power Interface 1.0 (ACPI) specifications. ACPI is a new ...
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse optimale du réseau. Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps.










 


[image: alt]





73 Series Industrial Fast Ethernet ... - CB Networks 

7+3 Industrial Fast. Ethernet Managed. Switch. Network Transmission. Industrial Ethernet Managed Switches. GE-DSH-82/73 Series. Industrial Fast Ethernet.
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Adaptateur USB vers HDMI/DVI 

Interface ordinateur : USB 3.0 recommandÃ© (compatible avec. USB 2.0). Alimentation : AlimentÃ© par USB. SystÃ¨mes d'exploitation pris en charge : Windows 7, ...
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Commutateur Fast Ethernet 5 ports - Manhattan Products 

CÃ¢ble : UTP/STP Cat3, 4, 5. â€¢ Modes Duplex : tous les ports (jusqu'Ã  200 Mbits/s). â€¢ Liaison montante : tous les ports automatiques MDI/MDX (liaison montante ...
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... ContrÃ´le de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le half duplex.
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100 Fast Ethernet Switch User's Guide 

A list of D-Link offices is provided at the back of this manual, ..... device integrates 100Mbps Fast Ethernet and 10Mbps Ethernet network ... For simplicity, this documentation uses the terms â€œSwitchâ€� (first letter upper ... Today switches are a
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Dynex Fast Ethernet Adapter DX-E101 Contents 

9 sept. 2005 - The Uplinkport is only used when connecting your hub to another hub or switch. UNDERSTANDING INDICATORS. Your adapter has indicators ...
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Convertisseur de support Fast Ethernet - Intellinet Network 

migration de rÃ©seaux Ethernet cuivre vers des rÃ©seaux Ethernet fibre. La migration et ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique). GÃ©nÃ©ral.
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

Page 1 ... Le commutateur Fast Ethernet 24 ports Intellinet Network Solutions est un ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de ...
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Convertisseur de support Fast Ethernet - Intellinet Network 

migration de rÃ©seaux Ethernet cuivre vers des rÃ©seaux Ethernet fibre. La migration et ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique). GÃ©nÃ©ral.
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Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports 

Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports ... plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

Conception anti-blocage. Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... 100Base-TX : 148 800 pps (paquets par seconde). â€¢ EntrÃ©es ...
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