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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network

Distance prise en charge sur fibre : jusqu'Ã  10 km (6,2 mi) ... Prend en charge la connexion Ã  chaud. ... Puissance d'Ã©mission maximale : -3 dB ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse. 
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Module émetteur/récepteur optique SFP sur fibre Gigabit Port monomode 1000Base-LX (LC), 10 km (6,2 mi) Part No.: 545013



Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP, et à tout port SFP conforme à l'accord MSA ou compatible avec les produits Cisco Débit de transfert : 1 000 Mbits/s. Un port fibre LC monomode duplex 1000Base-LX. Distance prise en charge sur fibre : jusqu'à 10 km (6,2 mi) Longueur d'onde : 1 310 nm. Conforme à l'accord multisource (MSA) sur les normes SFP Compatible avec les produits Cisco Format standard SFP. Prend en charge la technologie DDM (digital diagnostics monitoring) Faibles interférences électromagnétiques gâce à un boîtier entièrement métallique Jusqu'à 1,25 Gbits/s de débit de communication bidirectionnelle Prend en charge la connexion à chaud. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sur fibre optique) Général • Supports pris en charge : Fibre 1000Base-LX monomode 9/125 µm • Connecteur : Port fibre LC duplex, 1 000Base-LX • Distance : 10 km • Longueur d'onde : 1 310 nm. • Budget de puissance fibre : - Puissance d'émission maximale : -3 dB - Puissance d'émission minimale : -8 dB - Sensibilité : -22 dB - Budget de puissance : 14 dB • Design : SFP (Small Form Factor Pluggable), 1,25 Gbits/s • Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS Alimentation • Exigences d'alimentation : 3,3 V • Consommation : 1,0 watt (maximum) Caractéristiques environnementales Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Dimensions : P 57 x L 14 x H 12 mm (2,24 x 0,55 x 0,5 in) • Poids : 20 g (0,7 oz) • Température de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -40 – 85 °C (-40 – 185 F) Contenu du pack • Module émetteur/récepteur optique SFP sur fibre Gigabit



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Format standard SFP. Prend en charge la ... produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et ...
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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre. Gigabit. Port 1000Base-SX (LC) multimode, 550 m. Part No.: 545006. Ã‰metteur/rÃ©cepteur mini-GBIC SFP ...
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rÃ©cepteur optique SFP ... - Intellinet Network 

GÃ©nÃ©ral. â€¢ Supports pris en charge : Fibre 1000Base-LX monomode 9/125 Âµm. â€¢ Connecteur : Port fibre LC, 1 000Base-LX. â€¢ Distance : 10 km. Longueurs d'onde ...
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rÃ©cepteur optique SFP sur fibre Gigabit 

Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre. Gigabit. Port monomode 1000Base-LX (LC), 20 km. Part No.: 506724. Ã‰metteur/rÃ©cepteur mini-GBIC SFP Gigabit Ethernet. La nouvelle ligne d'Ã©metteurs/rÃ©cepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) d'I
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récepteur optique SFP+ sur fibre 10 

Module émetteur/récepteur optique SFP+ sur fibre 10 Gigabit. Port multimode 10GBase-SR (LC), 300 m (984 ft). Part No.: 507462. Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP+, et à tout p
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récepteur optique SFP+ sur fibre 10 

Module émetteur/récepteur optique SFP+ sur fibre 10 Gigabit. Port monomode 10GBase-LR (LC), 10 km (6,2 mi). Part No.: 507479. Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP+, et à tout po
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Câble de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

multimode. ST/ST, 50/125 µm, 10,0 m (33,0 ft.), Orange. Part No.: 470094. Caractéristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante très large prend en charge les distances plus longues. Solution rentable. Idéal pou
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode. LC/SC, 50/125 Âµm, OM4, 1,0 m (3,0 ft.), Violet. Part No.: 751049. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante trÃ¨s large prend en charge les di
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Page 1 ... IdÃ©al pour une utilisation avec des applications Gigabit Ethernet. Garantie Ã  vie. SpÃ©cifications: â€¢ DiamÃ¨tres : - IntÃ©rieur : 50 Âµm. - Gaine optique : 125 ...
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La bande passante trÃ¨s large prend en charge les distances plus longues. Solution rentable. IdÃ©al pour une utilisation avec des applications Gigabit Ethernet.
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

Page 1 ... IdÃ©al pour une utilisation avec des applications Gigabit Ethernet. Garantie Ã  vie. SpÃ©cifications: â€¢ DiamÃ¨tres : - IntÃ©rieur : 62,5 Âµm. - Gaine optique : 125 ...
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

ST/LC, 50/125 µm, OM3, 2,0 m (7,0 ft.), Aqua. Part No.: 751001. Caractéristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante très large prend en charge les distances plus longues. Solution rentable. Idéal pour une util
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

LC/LC, 50/125 µm, OM4, 1,0 m (3,0 ft.), Violet. Part No.: 750875. Caractéristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante très large prend en charge les distances plus longues. Solution rentable. Idéal pour une ut










 


[image: alt]
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode. ST/SC, 62,5/125 Âµm, OM1, 10,0 m (33,0 ft.), Orange. Part No.: 515801. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante trÃ¨s large prend en charge le
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode. LC/SC, 50/125 Âµm, OM4, 10,0 m (33,0 ft.), Violet. Part No.: 751179. CaractÃ©ristiques: Compatible avec ...
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode. SC/SC, 50/125 Âµm, OM2, 2,0 m (7,0 ft.), Orange. Part No.: 470018. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante trÃ¨s large prend en charge les di
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode. ST/SC, 62,5/125 Âµm, OM1, 2,0 m (7,0 ft), orange. Part No.: 515795. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante trÃ¨s large prend en charge les d
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

LC/SC, 50/125 Âµm, OM2, 1,0 m (3,0 ft.), Orange. Part No.: 470353. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande passante trÃ¨s large prend en charge les distances plus longues. Solution rentable. IdÃ©al pour un
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CÃ¢ble de brassage fibre optique, duplex et ... - Intellinet Network 

CÃ¢ble de brassage fibre optique, duplex et multimode. ST/ST, 50/125 Âµm, OM2, 20,0 m (66,0 ft), Orange. Part No.: 472524. CaractÃ©ristiques: Compatible avec ...
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produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et ...
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Il n'est pas rare que les systÃ¨mes optiques dÃ©passent 100 kilomÃ¨tres (km), ou environ 62 miles. SÃ©curitÃ© amÃ©liorÃ©e. Il est impossible de dÃ©tecter Ã  distance un ...
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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur SFP Gigabit RJ-45 sur ... - Intellinet Network 

Convient Ã  tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet dotÃ© d'emplacements pour module SFP, et Ã  tout port SFP conforme Ã  l'accord MSA ou compatible avec ...










 


[image: alt]





récepteur optique SFP bidirectionnel 

Budget de puissance : 16 dB. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les ...
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