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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Motorola Droid 2 LCD de remplacement Remplacer un écran LCD cassé pour apporter une nouvelle vie à votre Droid 2 mourir.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD de votre Droid 2.



OUTILS: Spudger (1) T3 tournevis Torx (1) T5 tournevis Torx (1)
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 1 — Batterie







Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bord inférieur du téléphone.







Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière du téléphone.



Étape 2







Soulevez la batterie du Droid 2 à partir du bord le plus proche du bas du téléphone.







Retirez la batterie du Droid 2.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 3 — Case arrière







Avec la pointe d'un spudger, peler jusqu'à un coin du ruban d'argent en dessous du compartiment de la batterie.







Pelez le ruban au téléphone.



Étape 4







Insérez l'extrémité plate d'un spudger et soulever le couvercle de l'appareil photo en plastique jusqu'à éteindre le téléphone.



 Le couvercle en matière plastique mince est fixée sur le téléphone avec un adhésif. Travaillez lentement et avec précaution.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 5 



Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le cadre de la caméra collée à l'arrière du boîtier.







Retirez les sept vis 5,5 mm T5 Torx de fixation du boîtier arrière du boîtier intérieur.



Étape 6
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 7 



Insérez l'extrémité plate d'un spudger et soulever vers le bas pour libérer la languette en plastique tenant le boîtier arrière à la vis de la carte mère.







Insérez délicatement un spudger entre le boîtier arrière et le boîtier avant en haut du téléphone, à proximité de la prise audio.







Retirez délicatement le bord supérieur du boîtier arrière à partir du reste du téléphone.



Étape 8
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 9







Avec le spudger encore inséré entre le boîtier arrière et le boîtier avant, faites glisser le spudger le long du bord droit de l'appareil, se déplaçant vers le bas, indiscrets comme vous allez.







Continuer indiscrets le long du bord inférieur de l'appareil de droite à gauche, libérant de la face avant.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 10







Continuer indiscrets le boîtier arrière du boîtier avant sur le côté gauche, se déplaçant de bas en haut.







Soulevez le boîtier arrière vers le haut hors du téléphone.



 À ce stade, le bouton couvre sur le côté du téléphone sont libres et peuvent tomber si vous inclinez le téléphone à l'envers.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 11 — Haut-parleur 



Soulevez délicatement le hautparleur / antenne ensemble et hors du téléphone.



 Si vous ré-assemblez votre téléphone, insérez les boutons de puissance, appareil photo, ou de volume qui peuvent sont tombés à ce stade.



Étape 12 — Carte mère







Utilisez un spudger pour forcer les connecteurs de câble d'antenne de leurs orbites respectives sur la carte mère et la carte haut-parleur / antenne.







De-router le câble d'antenne en le tirant sur les clips métalliques le long du côté du boîtier avant.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 13 



Peler la feuille de caoutchouc noir recouvrant le bouton latéral et ruban d'affichage des connecteurs sur la carte mère.







Débranchez le bouton d'alimentation / volume de connecteur du bouton de son support sur la carte mère en utilisant l'extrémité plate d'un spudger.



Étape 14
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 15 



Débrancher le connecteur du ruban d'affichage à partir de sa prise sur la carte mère en utilisant l'extrémité plate d'un spudger.







Utilisez le bout plat d'un spudger pour enlever le petit morceau de plastique noir collé sur le connecteur de la batterie.



Étape 16
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 17 



Retirez trois vis 3,8 mm T5 Torx de fixation de la carte mère pour le cas avant.



 Ne pas essayer d'enlever la carte mère encore, il est encore attaché par le connecteur ruban du clavier.



Étape 18



 Soulevez délicatement la carte mère du boîtier avant et le poser à côté du Droid 2, garde le connecteur du clavier qui est encore attaché.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Débrancher le connecteur du clavier en le soulevant vers le haut de sa douille sur la carte mère.







Retirez la carte mère du Droid 2.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 19 — Panneau Avant 



Débrancher le connecteur bouton de la caméra / vibrateur en le soulevant vers le haut hors de son support sur la carte du haut-parleur avec un spudger.







Retirez le grand autocollant collé sur la face interne du compartiment de la batterie.



Étape 20
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 21



 Faites glisser le téléphone ouvert. 



Soulevez le bord de la jante en plastique noir qui comprend la carte du haut-parleur du côté le plus proche du clavier.







Continuer en soulevant le côté de la jante jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale, et tortiller libre à l'arrière de l'écran à cristaux liquides.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 22 



Retirez le bouclier EMI en libérant les clips affichés avec la pointe d'un spudger.







Retirez les cinq vis 2,5 mm T3 Torx le long du bord externe du panneau coulissant.



Étape 23
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 24



 Faites glisser le téléphone jusqu'à un sixième vis est visible, comme le montre. 



Retirez la nouvellement révélée 2,5 mm vis Torx T3.



Étape 25



 Continuez à faire glisser le téléphone dans le même sens, audelà de sa position "fermée", jusqu'à ce que quatre autres vis sont révélées. 
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Retirez les quatre vis 2,5 mm T3 Torx le long du bord externe du curseur.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 26



 Retour au téléphone dans sa position normale "fermée". 



Peler l'affichage du ruban contre le support métallique du clavier.



 Le ruban ne peut pas être encore complètement enlevée, car elle est fixée à l'arrière de l'écran LCD.



 À ce stade, prendre des précautions supplémentaires pour ne pas déchirer le câble plat.



Étape 27







Insérez un spudger entre l'arrière et le boîtier avant de l'ensemble d'affichage, et peler les deux câbles plats au large des deux pastilles adhésives le long du dos du boîtier de l'ensemble d'affichage.



 L'emplacement des patins sur le dos du boîtier est affiché. Le coin supérieur gauche de l'affaire est le coin du téléphone indiqué sur la première image. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 28 



Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le conseil d'administration qui contient le capteur de lumière et le connecteur du câble de données d'affichage ambiante sur le boîtier de l'écran.



Étape 29







Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le haut-parleur sur le boîtier de l'écran.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 30 



Décoller le ruban adhésif noir pour révéler le connecteur du panneau avant.







Retirez le câble ruban du panneau avant du connecteur ZIF sur la carte qui est attaché au ruban d'affichage.



Étape 31
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 32 
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Retournez le téléphone et retirez le panneau avant.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 33 — LCD



 Faites glisser le téléphone ouvert. 



Tout en alimentant le câble plat d'affichage à travers la fente dans le support du clavier métallique, continuer lentement à glisser le téléphone ouvert après son point permis normal.







Continuez à alimenter le câble plat d'affichage par l'intermédiaire et en faisant glisser le téléphone jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides est séparé du clavier.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 34 



Soulevez le capot arrière de l'ensemble d'affichage, l'alimentation du câble ruban à travers la fente que vous allez.







Décollez la bande noire pour révéler le connecteur du câble de données d'affichage.



Étape 35
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 36







Utilisez un outil d'ouverture iPod ou un ongle pour faire basculer le levier noir sur le connecteur ZIF.







Tirez le câble de données d'affichage orange du connecteur ZIF.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement



Étape 37







Peler le câble plat d'affichage à l'arrière de l'écran LCD. Le câble plat est fixé avec de la colle, donc travailler lentement pour éviter de l'endommager.







Retirez le ruban d'affichage à l'arrière de l'écran LCD.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 12:55:04 AM.
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