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MWS2 Relais de mesure et contrÃ´le AWS

I www.crouzet-control.com. CaractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales. HumiditÃ© CEI/EN 60068-2-30. 2 x 24 h cycle 95 % HR max sans condensation 55 Â°C. Vibrations selon CEI/EN60068-2-6. 10 â†’150 Hz, A = 0,035 mm. Chocs CEI/EN 60068-2-6. 5 g. Normalisation. Norme produit. CEI/EN 50178. CompatibilitÃ© Ã©lectromagnÃ©tique (CEM). 
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MWS2 Relais de mesure et contrôle



Relais de mesure et contrôle triphasé Montage rail DIN 17,5 mm Ordre et absence de phase ›› Contrôle sur les réseaux triphasés : ordre de phases, absence totale de phase ›› Multitension de 3 x 208 à 3 x 480 V  ›› Contrôle sa propre tension d'alimentation ›› Mesure en valeur efficace vraie ›› Indication d'état par LED



Specifications Fonction



Tension nominale (V)



Sortie



Référence



Ordre et absence de phase



3 x 208 →3 x 440 V ∿



2 relais simple inverseur



84873021



Alimentation Fréquence de la tension d'alimentation ∿



50 / 60 Hz ± 10 %



Isolation galvanique alimentation / mesure



Non



Immunité aux microcoupures



60 ms



Entrées et circuit de mesure Fréquence du signal mesuré



50 →60 Hz ± 10 %



Sorties Nature des contacts



Pas de cadmium



Courant de coupure maximum



EMWS - MWS2 : 5 A ∿/⎓ MWS : 8 A ∿ 250 V ∿ - 8 A ⎓ 30 V ⎓



Cadence max.



360 manœuvres / heure à pleine charge



Catégories d'emploi selon CEI/EN 60947-5-1



AC12, AC13, AC14, AC15, DC12, DC13



Isolement Coordination de l'isolement (CEI/EN 60664-1)



Catégorie de surtension III : degré de pollution 3



Tenue à l'onde de choc (CEI/EN 60664-1)



4 kV (1,2 / 50 μs)



Tenue diélectrique (CEI/EN 60664-1)



2 kV AC 50 Hz 1 min.



Caractéristiques générales Visualisation relais



LED jaune



Boîtier



17,5 mm



Montage



Sur profilé support chapeau 35 mm, CEI/EN 60715



Position de montage



Toutes positions



Matériau boîte plastique type V0 (selon UL 94)



Essai fil incandescent selon CEI/EN 60695-2-11



Degré de protection (CEI/EN 60529)



Bornier : IP20 Boîtier : IP30



Température d'utilisation CEI/EN 60068-2



-20 →+50 °C



Température de stockage CEI/EN 60068-2



-40 →+70 °C
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Caractéristiques générales Humidité CEI/EN 60068-2-30



2 x 24 h cycle 95 % HR max sans condensation 55 °C



Vibrations selon CEI/EN60068-2-6



10 →150 Hz, A = 0,035 mm



Chocs CEI/EN 60068-2-6



5g



Normalisation Norme produit



CEI/EN 50178



Compatibilité électromagnétique (CEM)



CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN 61000-6-4



Certifications



MWS, MWS2 : CE, UL, CSA EMWS : CE, UL (cULus)



Conformité aux directives environnementales



RoHS



Dimensions MWS-MWS2 60 44 17,5



2,6



67,5 45



90



23,2



5,5



Connections MWS2



1Fusible rapide 100 mA



L1 L2 L3



F1 1 L2 21



11



R



14



12



12



MWS2



L3 22 11



L3



L2



L1



L1 24



14
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MWS2 Relais de mesure et contrôle 

Compatibilité électromagnétique (CEM). CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN. 61000-6-4. Certifications. MWS, MWS2 : CE, UL, ...










 


[image: alt]





M3US Relais de mesure et contrÃ´le 

Produits Multitension. â€º ContrÃ´le sa propre tension d'alimentation. â€º Mesure en valeur efficace vraie. â€º Indications des Ã©tats par LED. Specifications. Fonction.
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EIH Relais de mesure et contrÃ´le 

3 relais pour couvrir 7 gammes de mesures ... FrÃ©quence du signal mesurÃ©. 40 â†’500 Hz. RÃ©glage ... Erreur de mesure avec variation de tempÃ©rature. Â± 0,02 %.
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LN Relais de mesure et contrôle 

120 V ∿. 8 broches. 84870303. 230 V ∿. 8 broches. 84870304. 24 V ∿ ... 27. 38. 65. 2 x Ø 5. 70. 39. 50. 16. 3,5. Connections. LN. 1Entrée. R S T. M. P. 1. 2. 3. 4.
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MWUA Relais de mesure et contrôle 

Hystérésis seuil d'asymétrie. 2 % de Un fixe. Réglage du seuil d'asymétrie. 5 →15 % de Un sélectionné. Précision d'affichage. ± 3 % de la valeur affichée.
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ENRM Relais de mesure et contrôle 

Tensions. Référence. Contrôle remplissage UP. Contrôle vidange DOWN. 24 →240 V ∿/⎓. 84870210. Caractéristiques. Plage d'alimentation. 24 →240 V ∿/⎓.










 


[image: alt]





MWS Relais de mesure et contrÃ´le 

1 relais simple inverseur. 84873029. Alimentation. FrÃ©quence de la tension d'alimentation âˆ¿. 50 / 60 Hz Â± 10 %. Isolation galvanique alimentation / mesure. Non.
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EUL Relais de mesure et contrôle 

... EMC 2004/108/EC. Conformité aux directives environnementales. RoHS. Dimensions. EUL / EUH. 32. 3,5. 95. 5. 57. 78. 63. 22,5. A1 15 Y1. 18 16 A2 ...
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MWA Relais de mesure et contrôle 

Dimensions. MWG - MWA - MWU - MWUA. 60. 44. 23,2. 67,5. 45. 5,5. 3,5. 17,5. 90. 2,6. Connections. MWG - MWA - MWU - MWUA. 1Fusible rapide 100 mA. 1.
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MWG Relais de mesure et contrôle 

Hystérésis seuil de tension. 2 % de Un fixe. Hystérésis seuil d'asymétrie. 2 % de Un fixe. Réglage du seuil d'asymétrie. 5 →15 % de Un sélectionné. Précision d' ...










 


[image: alt]





ENR Relais de mesure et contrÃ´le 

TempÃ©rature limite de stockage (Â°C). -40 â†’+70 Â°C. Masse (g). 91. ENR. Relais de mesure et contrÃ´le. Relais de mesure et contrÃ´le de niveau. Montage rail DIN ...
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H3USN Relais de mesure et contrôle 

la sous-tension entre phases et neutre,. - l'absence ... Contrôle sa propre tension d'alimentation. › Mesure ... Durée de vie mécanique (manoeuvres). 30 x 10⁶.
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HNE Relais de mesure et contrÃ´le 

Tenue Ã  l'onde de choc (CEI/EN 60664-1). 4 KV (1,2 / 50 Î¼s). HNE. Relais de mesure et contrÃ´le. Relais de mesure et contrÃ´le de niveau. Montage rail DIN 35 ...
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S3 Relais de mesure et contrôle 

Specifications. Accessoires. Température d'utilisation (o C). Pression. Référence. Porte électrode à une seule sonde fournie dans la longueur standard de 1000 ...
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HUL Relais de mesure et contrÃ´le 

Mesure en valeur efficace vraie. â€º Fonction mÃ©moire sÃ©lectionnable. Specifications. Fonctions. Plage de mesure. Tension nominale (V). RÃ©fÃ©rence. Sur ou sous- ...
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FN LS Relais de mesure et contrôle 

10 ms. Retard à la disponibilité. T1 = environ 2 s. Temps de réponse à la mise sous tension. T4 = 500 ms. Coordination de l' ... Montage rail DIN 45 mm ...
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MWU Relais de mesure et contrôle 

Multitension de 3 x 208 à 3 x 480 V. › Contrôle sa propre tension d'alimentation. › Mesure en valeur efficace vraie. › Indications des états par LED. Specifications.
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HNE Relais de mesure et contrôle 

Essai fil incandescent selon IEC 60695-2-11 & NF EN 60695-2-11. Degré de protection (CEI/EN 60529). Bornier : IP20. Boîtier : IP30. Capacité de raccordement ...
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HIL Relais de mesure et contrôle 

Plage de mesure. Tension nominale (V). Référence. Sur ou sous-intensité. 2 mA →500 mA. 24 →240 V ∿/⎓. 84871120. Alimentation. Tension d'alimentation Un.
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MWUA Relais de mesure et contrôle 

Régénération maximum (absence de phase). 70 %. MWUA. Relais de mesure et contrôle. Relais de mesure et contrôle triphasé. Montage rail DIN 17,5 mm ...
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MNS Relais de mesure et contrÃ´le 

Plage d'utilisation. 20,4 V â†’264 V âˆ¿/âŽ“. PolaritÃ© ... Contact sec. Tension max. aux bornes des sondes ... Cadence max. 360 manoeuvres / heure Ã  pleine charge.
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S5 Relais de mesure et contrÃ´le 

RÃ©fÃ©rence. AdaptÃ© pour les hautes pressions, et les hautes tempÃ©ratures. Parties mÃ©talliques en acier inoxi- dable isolÃ©es par cÃ©ramique. Prise filetÃ©e 3/8" gaz.










 


[image: alt]





EWS2 Relais de mesure et contrÃ´le 

CatÃ©gorie de surtension III : degrÃ© de pollution 3. Tenue Ã  l'onde de choc (CEI/EN 60664-1). 4 kV (1,2 / 50Î¼s). Tenue diÃ©lectrique (CEI/EN 60664-1). 2 kV AC 50 ...
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EUL Relais de mesure et contrôle 

Specifications. Plage de mesure ... Plage d'utilisation. 0,85 →1,15 Un ... Visualisation alimentation. LED verte. Visualisation relais. LED jaune. Boîtier. 22,5 mm.
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