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Serie SL-300 —SL-300-1 Test / Configure
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Programador IR



Estándar Herramienta de Configuración vía PC



Opcional nc



Disipador de calor de precisión superior e inferior
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Lentes acrílicas estabilizadas UV
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Name Type Latitude Longitude



Name Type Latitude Longitude



Name Type Latitude Longitude



Puerto RS232/422/485



Name Type Latitude Longitude



AIS



Base de aluminio pintada en 7 capas



Sincronización por cable



Base de 200 mm atornillable para una fácil instalación



La Ventaja Sealite • Más de 46.000 cd de intensidad luminosa en color blanco • Linterna con un única corona con alcance de hasta 17,5MN • Instalación, diagnóstico y verificación vía PC o Programador IR • Fotocélula interna o externa. • Ajuste niveles de lux encendido/apagado por el usuario • Avanzadas prestaciones de monitorización remota • Voltaje de funcionamiento ajustable rango de 10 –58 V CC • Registro de datos interno para una gestión eficaz a largo plazo de todos los parámetros y condiciones de alarma • Sincronización por cable sobre RS232, RS485, RS422 • GPIOs disponibles de entrada (2) y de salida (2)



La APOLLO SL-300-1 es una linterna marina de largo alcance de 15 a 17,5 MN con 2,5 grados de divergencia vertical, apropiada para una amplia gama de aplicaciones incluyendo puertos y marinas, parques eólicos marinos y cualquier otra ayuda a la navegación. Factor de Tamaño Reducido



La única corona de la SL-300-1 ofrece múltiples ajustes de intensidad hasta 46.000 cd de intensidad luminosa – lo que proporciona elevados niveles de eficiciencia y una mínima carga de viento frente los montajes tradicionales de lentes apiladas.



Disipador de calor superior de precisión



Gestión Térmica Avanzada



La SL300-1 monta un disipador de calor de precisión en su parte superior e inferior. Estos disipadores de calor están interconectados, y han sido diseñados para mantener la temperatura adecuada de los LEDs a lo largo de un amplio rango de ciclos de trabajo, permitiendo que las linternas funcionen de forma eficiente mientras mantienen unas medidas compactas.



Programación Avanzada vía PC o IR



Revolucionarias lentes Sealite de largo alcance



La Herramienta de Configuración de Sealite para PC o el programador IR permite al usuario seleccionar múltiples características incluyendo; • Múltiples ajustes de intensidad • Selección de 310 ritmos incluyendo ritmo solicitado por el cliente • Niveles de lux on/off ajustables • Umbral de batería en descarga • Ajuste sincronización GPS • Estados de Alarma



Sincronización GPS Opcional



Vista con antena GPS opcional



Para la sincronización de ritmos entre linternas puede instalarse un módulo GPS. Múltiples entradas y salidas GPIOs permiten la sincronización por cable y configuraciones de linterna principal y linterna de emergencia.



Monitorización y Control GSM Opcional



Las linternas SL-300-1 pueden también equiparse con un Sistema de Monitorización y Control por Teléfono Móvil GSM- permitiendo a los usuarios el acceso en tiempo real a los datos de diagnóstico y cambio de selecciones disponibles vía teléfono móvil.



AIS Tipo 1 o Tipo 3 · Opcional



Las linternas SL-300-1 están disponibles con un sistema integrado de última generación y bajo consumo de AIS Tipo 1 o Tipo 3. Este AIS va encapsulado en el cuerpo de la SL-300-1 para mantener el grado de estanqueidad.
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Linternas Marinas 15–17,5NM



V3_2015



Linternas Marinas 15–17,5NM Serie SL-300 —SL-300-1



ESPECIFICACIONES•* Serie SL-300 SL-300-1



Ajustes de Intensidad Vida útil de LED (horas)



LEDs de alta eficiencia Blanco. Otros colores disponibles bajo petición Blanco - 46.700 A @ 0,74: 15–17,5 A @ 0,85: 22,6–26,9 0o - 360o >2,5 Hasta 310 ritmos incluyendo los 256 recomendados por la lALA, y solicitado por el usuario Ajustable por el usuario >100.000



Potencia (W) Protección del Circuito Voltaje Nominal (V CC) Rango de Temperatura



Variable hasta 132W Protección contra la polaridad 24–48 -40 a 80°C



Divergencia Horizontal (grados) Divergencia Vertical (grados) Códigos de Ritmos Disponibles



Características Eléctricas



Características Físicas



MIL-STD-202G Test Condición H H, Método 213B 30G vertical y 35G impacto horizontal MIL-STD-202G, Test Condición B, Método 204D 5G en todos los ejes MIL-STD-202G, Método 104A Calificada para soportar la exposición continua a agua salada y salpicada Calificada para soportar 22kg/m2 Calificada para soportar 140 nudos Calificada para soportar impacto de esfera de hielo de 25 mm a 20 m/seg 0 – 100%, condensadora A 45º de la vertical



Certificaciones CE y Eléctrica



IALA Certificación de Calidad Estanqueidad



Propiedad Intelectual Marcas Comerciales



Garantía * Opciones Disponibles
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BLANCO 46.700



FCC Reglas Parte 15 y ICES-003 EN61000-6-1: 2007 (IEC61000-6-1:2005) Exención Parte 6-1 EN61000-6-3: 2007 (IEC61000-6-3: 2006) Compatibilidad Electromagnética (EMC) – Emisión Parte 6-3. IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Parte 4-2 Descarga Electrostática Exención test nivel 4. IEC61000-4-3: 2010 Ed 3.2 Parte 4-3. Exención Radiación, radio frecuencia, campo electromagnético. IEC61000-4-6: 2008 Ed3. , Compatibilidad electromagnética (EMC) Exención Parte 4-6 Colores señalización conformes IALA E-200-1 ISO9001:2008 IP68 SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 3 años • Sincronización GPS • AIS Tipo 1 o Tipo 3 • Sistema de Control y Monitorización GSM • Puerto RS232/422/485 • Pincho espantapájaros



30°
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31
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• Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso * Sujeto a condiciones y términos estándares † Selección de la intensidad sujeta a la disponibilidad de la insolación solar



Humedad Lluvia



White



30000



Rendimiento Óptico



Impacto



Carga de hielo Exposición Eólica Impacto de Granizo



Green



Intensidad Luminosa Máxima (cd)



Aluminio pintado en 7 capas Acrílico estabilizada UV 298 / 11¾ Óptica de Múltiples LEDs Base de 200 mm de 3 y 4 posiciones 216 / 8½ 298 / 11¾ 8,8 / 19½ Hasta 12 años



Vibración Inmersión Niebla Salina



Yellow



40000



Divergencia vertical (grados)



Material de la Estructura Material de la Lente Diámetro de la Lente (mm/pulgadas) Diseño de la lente Montaje Altura (mm/pulgadas) Anchura (mm/pulgadas) Peso (kg/lbs) Vida útil del producto



Normativa Medioambiental



Intensidad (candelas)



Fuente de Luz Colores Disponibles Intensidad Luminosa Máxima (cd)† Alcance Visible (MN)



Fotometría: SL-300-1
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Características Lumínicas
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20



16 X 15 Slots 6 Places
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HiveAP 300 Series 

Ethernet ports allow the access points to use link aggregation to double ... aggregation for legacy 10/100 switches .... A-MPDU, A-MSDU Packet Aggregation.
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300 Series Specification Sheet 

Size of fixing bases (per part):. Width: 45 mm, Height: 38 mm. 115. â€¢ Å’illet en Ã©querre pour cadenas avec diamÃ¨tre d'anse jusqu'Ã  12 mm. â€¢ En acier cÃ©mentÃ© ...
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300 Series Specification Sheet 

115. â€¢ Winkel-Ã–sen passend fÃ¼r HangschlÃ¶sser mit bis zu 12 mm BÃ¼gelstÃ¤rke. â€¢ Aus gehÃ¤rtetem Stahl, 5 mm stark. â€¢ Auch besonders zur Sicherung von.
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300 Series Specification Sheet 

Œillet en équerre pour cadenas avec diamètre d'anse jusqu'à 12 mm. • En acier cémenté, épaisseur 5 mm. • Spécialement approprié pour la fermeture de ...
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300 Series Specification Sheet 

Œillet en équerre pour cadenas avec diamètre d'anse jusqu'à 12 mm. • En acier cémenté, épaisseur 5 mm. • Spécialement approprié pour la fermeture de ...
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300 Series Specification Sheet 

Maß der Anschraubflächen: B: 45 mm, H: 38 mm. 115. • For padlocks with shackles up to 12 mm. • Made of 5 mm hardened steel. • Also ideal for securing roller- ...
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300 

robinet de sortie directe, moteur Honda type GX 270 (8,4 CV), soupape de décompression, manomètre glycérine de 16 bar, soupape de sécurité, robinet de ...
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BT 300 BT 300 - Domyos 

28 nov. 2008 - Ajoutez Ã  votre programme d'entraÃ®nement des exercices aÃ©robies tels que la marche, la course Ã  pied, la natation ou le cyclisme. Donnez a ...
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SmartZone 300 

Ruckus Wireless and Ruckus Wireless design are registered in the U.S.. Patent and .... KIT, SPARE, AC Power Supply, SZ300â€� (use with. 902-1174-xx00 power ...
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Suite 300 

TRANSCANADIENNE, DORVAL. 1255, TRANSCANADA. HIGHWAY, DORVAL. Ce plan est Ã  titre informatif seulement. Ne pas utiliser Ã  des fins de construction ...










 


[image: alt]





300 $ 36 

une violation de la loi (S.C. 1992, c.36). U.S. Government. Federal law prohibits removal of this label before consumer purchase. Refrigerator. Â·Automatic Defrost.
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TapTone 300 

Pedestal stand to floor. Keypad. Watertight touch pad (13 keys) ... Reject Lamp. Orange lens, 24 VDC, 6.5 watt bulb, one second flash. STAND. Type. Adjustable ...
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IS 300 

This equipment fulfils the requirements of the EU standard 89/336/EEC .... General information about licensing can be found in the manual â€œGE 800â€� ..... 234. L-IS3-2D any IS3-IP-8 card / a maximum of 2 licences per IS 300 can be used. ID.
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300 mJ 100 mJ 300 mJ 100 mJ 300 mJ 100 mJ 300 mJ 100 mJ 

contact entre les 4 pattes de l'animal et le sol. Humidifier en cas de sol sablonneux. Maintenir au minimum pendant 4 secondes la fourchette haute tension en ...
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PXC 300 

dell'estinzione del suono nel campo a bassa frequenza grazie ad un controsuono (suono di fase inversa). Minuscoli microfoni catturano a tale scopo i rumori ...
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300 Âµm 

with 40 nm metal gate was achieved using molecular bonding. The SOI wafer ... a CMOS; then 1.3 x1.3 mm III-V dies using deposited oxide were bonded on the ...
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300-A 

Nov 3, 2006 - kg. 152. CapacitÃ© en eau litres. 13,5. Facteur d'Ã©mission normalisÃ© pour NO x mg/kWh. 47. Facteur d'Ã©mission normalisÃ© pour CO mg/kWh. 17.
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300 PD COVER 1113.qxl:300 PD SEC A - Tuvanosa 

Check the thread for length and depth (Figure 14). 300 Power Drive. Reamer. Chuck Hand. Wheel. Reamer. Latch. Reamer. Knob. Carriage Lever. WARNING ...
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300 la suite critique 

suite blanche neige,la suite a brest,la suite subastas de arte,la suite courchevel 1850,fairy tail la suite 176,la suite de projet x,investissement immobilier suisse ...
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SmartZone 300 AWS 

Secure multi-operator login (RBAC). â€¢ Large scale (bulk) AP management tools. â€¢ Configuration audit trails. â€¢ Alarm and event notification (SNMP V1 / V2 / V3). â€¢ Event Logging (Syslog). â€¢ Integrated on-board remote accessible EMS functional










 


[image: alt]





LC 300.book 

Contact SMPI Technical Publications at the following address: Technical Publications ... Email: [email protected]. For the library of SMPI ...
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