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Nikon Coolpix S6300 Zoom Objectif Gears

Nikon Coolpix S6300 Zoom Objectif Gears. Ce guide montre Ã  l'utilisateur une solution potentielle pour une lentille coincÃ© coincÃ© / zoom sur le. Coolpix S6300. 
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Nikon Coolpix S6300 Zoom Lens Gears



ID de tutoriel : 51183 - Brouillon : 2015-11-30



Nikon Coolpix S6300 Zoom Lens Gears This guide shows the user a potential fix for a stuck/jammed zoom lens on the Coolpix S6300.



Rédigé par: Hung
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Nikon Coolpix S6300 Zoom Lens Gears
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INTRODUCTION After following the prerequisite guides, the gear can reached by removing the lens apparatus. When the primary gear is exposed, it can simply be lifted out of the camera and inspected.



OUTILS: Phillips #00 Screwdriver (1) iFixit Opening Tools (1)
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Étape 1 — Battery 



Place the camera facing upwards.







Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.







Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.



Étape 2
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Étape 3 — Buttons







Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.







Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.



Étape 4







Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.







Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
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Étape 5 



Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.







Remove the two clasp using a plastic spudger



Étape 6



 Be careful when removing the clasp to prevent ripping of the clasp
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Étape 7 



You may now remove the internal panel of the buttons







Remove the clasp from the ribbon cable using the plastic spudger.



Étape 8 — Display



 Make sure to be gentle when removing the clasp to prevent it from ripping. 
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Étape 9 — Polarizing Lens







Remove the four PH00 2.5 mm screws around the edges of the display plate.







Remove the three PH00 2 mm screws from the sides of the buttons plate and the 2.5 mm screw from the center of the buttons plate.







Lift the buttons plate out of the camera with the plastic tool.







Lift the display plate out of the camera with the plastic tool.



Étape 10







Use the plastic opening tool to gently flip the white folders at the end of the ribbon cables.







Use this tweezers to gently pull the cables out of the holders.







Lift the lens apparatus out of the rest of the camera by pushing the front of lens up from the bottom.
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Étape 11







Use the plastic opening tool to flip the two white clips holding the ribbon cables.







Use tweezers to pull the cables from clamps.







Use the PH00 screwdriver to remove the three 2 mm screws around the first lens area.



Étape 12







Lift the first lens from the rest of the lens apparatus.







Use thin tweezers to left and remove the polarizing lens from the apparatus.
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Étape 13 — Zoom Lens Gears 



Check to see if there are any items stuck inside the gear.







Carefully remove items using tweezers.







If the gears are popped out of place, carefully push the gears back into its original position shown in the picture



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-08-28 10:51:26 PM.
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Nikon Coolpix P510 AssemblÃ©e Objectif Remplacement 

Nikon Coolpix P510 AssemblÃ©e Objectif. Remplacement. Ce guide vous les Ã©tapes en prenant la camÃ©ra Ã  part pour se rendre Ã  l'ensemble de lentille de.
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Nikon Coolpix P7000 Disassembly 

Nikon Coolpix P7000 Disassembly. DÃ©montage complet du Coolpix P7000. Ce dÃ©montage permet le remplacement du bloc optique, carte mÃ¨re, du flash, etc.
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Nikon announces two new additions to the COOLPIX ... - Objectif Bastille 

Ce nouveau firmware accroit les performances du reflex numÃ©rique phare de la famille Nikon, le Nikon D5, et offre aux utilisateurs 4 amÃ©liorations clefs :.
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Nikon announces two new additions to the COOLPIX ... - Objectif Bastille 

Il est maintenant possible d'enregistrer en continu des vidéos jusqu'à 29mn ... (VR) pour l'enregistrement vidéo au format HD et Full HD en cadrage FX et DX.
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Nikon Coolpix E5700 Objectif PiÃ¨ce de rechange 

Ã‰tape 3 â€” Panneau arriÃ¨re. Tourner vers le bas de l'appareil.. Retirez les deux vis cruciformes situÃ©es directement en dessous de l'Ã©cran arriÃ¨re.. Ã‰tape 4.
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Comment accÃ©der Ã  un objectif Nikon Coolpix S210 coincÃ© 

payer une attention particuliÃ¨re Ã  l'emplacement des vis encerclÃ©es.. Ã‰tape 14. En utilisant une pince Ã  Ã©piler, retirez l'engrenage cylindrique de la camÃ©ra.
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Remplacement Nikon Coolpix S6800 Batterie 

6 oct. 2016 - Remplacement de la batterie de votre appareil photo Nikon Coolpix S6800 pour lui permettre d'Ãªtre allumÃ©. Vous pouvez Ã©galement retirer la ...
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Remplacement Nikon CoolPix S5 Batterie 

Remplacement Nikon CoolPix S5 Batterie. Ce guide montre comment installer une batterie dans le Nikon Coolpix S5. RÃ©digÃ© par: Patty Richeson.
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Nikon COOLPIX P600 Viseur Remplacement 

endommager le ruban de fil, comme indiquÃ© dans la zone rouge.. Nikon COOLPIX P600 Viseur Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Remplacement Nikon Coolpix S220 Lentille 

Remplacement Nikon Coolpix S220 Lentille. Ce guide va vous apprendre comment dÃ©monter la lentille de votre Nikon Coolpix S220. RÃ©digÃ© par: Shauna.
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Remplacement Nikon COOLPIX S9500 Lentille 

Remplacement Nikon COOLPIX S9500 Lentille. Remplacement de l'unitÃ© de lentille de l'appareil photo. RÃ©digÃ© par: Jim Bui. Remplacement Nikon COOLPIX ...
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Remplacement Nikon Coolpix L810 Batterie 

29 nov. 2016 - Remplacement Nikon Coolpix L810 Batterie. Retirez les piles de votre appareil photo Nikon Coolpix L810. RÃ©digÃ© par: Emilio Mena.
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JE SUIS LE NIKON COOLPIX S800c 

Soft; Nostalgic sepia; High key; Low key; High-contrast monochrome. Filter Effects ... Interface. Hi-Speed USB/PictBridge; HDMI; Wi-FiÂ® (WPS 2.0 support); BluetoothÂ® ... Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a ...
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Remplacement Nikon Coolpix AW130 Battery Door 

10 dÃ©c. 2016 - Avec le pouce et l'index pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue ...
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Bouton Nikon Coolpix S3500 DÃ©clencheur remplacement 

Ne vous dÃ©teste quand vous allez prendre cette photographie intemporelle et le ... guide qui vous aidera dans le remplacement du dÃ©clencheur sur cet appareil.
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Nikon COOLPIX P7700 Retour Boîtier de remplacement 

23 janv. 2017 - Nikon COOLPIX P7700 Retour Boîtier de remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer un boîtier arrière d'un appareil photo ...
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Nikon COOLPIX S3600 SD Card Remplacement 

Nikon COOLPIX S3600 SD Card Remplacement. Comment retirer et remplacer la carte mÃ©moire au cas oÃ¹ les images ne sont pas Ã©conomiser sur la carte ...
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je suis le nikon coolpix s6400 - Fotopassion 

ISO sensitivity auto mode ISO 125 - 1600. Autofocus mode. Face priority; Auto (9-area automatic selection); Center area; Subject tracking; Target finding AF. Matrix metering. 256 segments. Shooting. Mode. Auto; Backlight HDR. Continuous shooting rate
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Batteries Ã  Nikon Coolpix 4600 Remplacement 

Batteries Ã  Nikon Coolpix 4600 Remplacement. Ce guide montre comment remplacer les piles dans un appareil photo Nikon Coolpix 4600. RÃ©digÃ© par: Richard.
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Nikon CoolPix S5 Carte SD remplacement 

Nikon CoolPix S5 Carte SD remplacement. Ce guide montre comment installer une carte SD dans l'appareil photo Nikon CoolPix S5. RÃ©digÃ© par: Josh Miller.
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Nikon Super Zoom 8 - The-Eye.eu! 

THE TWO BATTERY-POWERED SYSTEMS ... film transport of more than 20 rolls and the Auto-zoom lens. To ... To set the camera for this speed, rotate the Running Speed Control ... While most sound projectors will record and play at 18 or 24.
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Nikon COOLPIX S610c boîtier arrière Remplacement 

Si votre boîtier arrière doit être remplacé, si elle a été fissuré par exemple, suivre ce guide pour retirer le boîtier arrière en cours. Dans ce guide ZXY désigne ...
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Remplacement Nikon COOLPIX P7700 sÃ©lecteur multidirectionnel ... 

Mettez l'appareil photo sur le cÃ´tÃ© gauche et retirez les deux 4.3 mm vis latÃ©rales noires Ã  ... trois vis 4,3 mm noir intÃ©rieur Ã  l'aide du tournevis cruciforme # 00.
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Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Remplacement 

De-souder les fils noir et rouge de la carte mère.. L'utilisation d'un fer à souder peut être dangereuse! Reportez-vous à la page d'informations sur la sécurité.
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