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Ninja NJ600 Power Cord Replacement

6 déc. 2016 - Souder les fils de retour sur la carte de circuit. Reportez - vous à la soudure iFixit Guide pour l' assistance.. Fer à souder est très chaude, faire. 
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Ninja NJ600 Power Cord Replacement



Ninja NJ600 Power Cord Replacement Ce guide vous montrera comment analyser la question avec le cordon d'alimentation et de le remplacer.



Rédigé par: Trevor Waite
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Ninja NJ600 Power Cord Replacement



INTRODUCTION Si votre mélangeur ne tourne pas sur, il peut être dû à un cordon d'alimentation défectueux. Ce guide va vous montrer comment démonter votre mélangeur, et il vous aidera à localiser et résoudre deux problèmes possibles qui ont causé le cordon d'alimentation à un dysfonctionnement.



OUTILS: Phillips n ° 2 Tournevis (1) utilitaires Ciseaux (1) Soudure Workstation (1)
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Ninja NJ600 Power Cord Replacement



Étape 1 — Blender Couverture de base







Retirez les cinq vis (13mm de long, diamètre de la tête 6mm) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.



Étape 2







Sans enlever les vis, vous pouvez tirer la 2ème couche libre à partir de la base. Pour ce faire, maintenant et fixez-le doucement à côté de la base.







Le cordon d'alimentation passe par un trou dans le côté de cette couche. Presser le cordon et tirez à travers le trou pour séparer la couche du cordon.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 3 de 6



Ninja NJ600 Power Cord Replacement



Étape 3







Utilisation de la Phillips # 2 tournevis, retirez ces six vis (13mm de long, diamètre de la tête de 6mm). Ensuite, retirez soigneusement cette couche, et se reposer à côté de la base du mélangeur.



 Faites attention à ne pas endommager les deux fils qui maintiennent cette troisième couche fixée à la base.



Étape 4 — Cordon d'alimentation 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Enlevez ces deux vis (10 mm de long, diamètre de la tête de 5mm) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
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Ninja NJ600 Power Cord Replacement



Étape 5 



Votre mixeur et le cordon d'alimentation devrait ressembler à ceci maintenant que les deux vis ont été retirées.







Dans les prochaines étapes, nous allons mettre en évidence deux problèmes que votre cordon d'alimentation peut avoir.







Votre cordon d'alimentation est soudé à la carte de circuit imprimé comme indiqué.







Une connexion lâche ou endommagé pourrait expliquer pourquoi votre mélangeur ne tourne pas sur.







Désolidarisez la connexion en utilisant le guide iFixit qui décrit ce processus.







Soudez les fils à la carte de circuit. Consultez le guide de soudage iFixit pour obtenir de l'aide.



Étape 6



 Fer à souder est très chaude, faire preuve de prudence lors de la manipulation © iFixit — CC BY-NC-SA
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Ninja NJ600 Power Cord Replacement



Étape 7







S'il n'y avait pas de problèmes avec la connexion de soudure à l'étape 6, vérifier le câblage dans l'image affichée.







Retirez les attaches avec une paire de ciseaux. Ensuite, retirer le plastique qui recouvre les fils.







Si les fils sous les couvercles en plastique sont lâches ou débranchées, essayez de désoler et de souder les fils. Utilisez le guide de soudage iFixit pour vous aider dans cette étape.



 Fer à souder est très chaude, faire preuve de prudence lors de la manipulation To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-23 11:31:45 AM.
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Dyson DC14 Power Cord Replacement 

Retirez la cartouche du vide.. DÃ©brancher la baguette Ã  vide tÃ©lescopique.. Retirez les deux vis T15 Torx de fixation du couvercle de l'interrupteur Ã  vide.
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Ninja NJ600 Bouton de remplacement 

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, except soldering when you desoldered previously. Ce document a été généré pour la ...
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Test Power Cord continuité 

devriez entendre le bip du compteur lorsque les cordons sont touchés ensemble.. Vérifiez que le câble positif est branché à la prise voltmètre / ohmmètre.










 


[image: alt]





Tatung TAC-6G Power Cord Replacement 

Tatung TAC-6G Power Cord Replacement. Dans ce guide, nous allons remplacer le cordon d'alimentation de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Katy Weber.
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Power Button Unit Replacement 

Slide in a plastic opening tool and use it to further pull the back off.. Work your way around the edge of the tablet with the plastic opening tool and insert more ...
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Craftsman Scie circulaire Power Cord réparation 

Gaine thermorétractable différents diamètres. (1). Souder (1) ... Dans ce guide, nous avons utilisé thermorétractable pour un fil et ruban électrique pour l'autre,.
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Super Nintendo Power Switch Replacement 

Super Nintendo Power Switch Replacement. Ce guide montre comment supprimer l'interrupteur d'alimentation connectÃ© Ã  la carte mÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Cameron ...
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Toshiba Satellite L305-S5946 Power Jack Replacement 

L305-S5946, qui est gÃ©nÃ©ralement indiquÃ©e par l'ordinateur ne pas se charger. Vous devez retirer le ... Placez l'ordinateur portable de sorte que les charniÃ¨res ...
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Power Mac G4 Cube Modem Replacement 

Ã‰tape 2. Placez le cube Ã  l'envers et retirer les quatre vis Torx T10 sur la plaque avant. Ensuite, retirer les deux vis de chaque cÃ´tÃ©.. Power Mac G4 Cube ...
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PS1201A00, PS1202A00 and PS2401A00 Replacement Power 

4 NÉON. 5 MONITEUR D'ÉPURATEUR D'AIR W8600F EN OPTION. 6 EMPLACEMENT DU CAVALIER POUR SÉLECTION DU COURANT DE L'IONISATEUR.
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PS1202C, PS2402C Replacement Power Supply ... - SupplyHouse.com 

Read these instructions carefully. Failure to follow them could damage the product or cause a hazard- ous condition such as electrical shock. 2. Check the ratings given in the instructions and on the product to make sure the product is suitable for y
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Dell Photo Printer 540 Power Switch Replacement 

Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit Ã  nouveau debout. Sous le panneau LCD il y a une vis 9,62 mm, dÃ©visser Ã  l'aide d'un tournevis cruciforme n Â° 2 tournevis ...
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Lenovo ThinkPad T420s Power Jack Replacement 

Si votre ordinateur portable ne se charge pas correctement, vous pouvez remplacer la prise d'alimentation Ã  l'aide de ce guide. OUTILS: MÃ©tal spudger (1).
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APS Tech 101629 Power Switch Replacement 

Quand le boyau arriÃ¨re a Ã©tÃ© retirÃ©, le ventilateur se desserrer.. Ã‰tape 6 â€” Commutateur de canal cÃ¢ble ID DÃ©connecter.. Assurez-vous de soulever la ...
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Rolemaster - Ninja Profession.pdf 

M.A. Combat Maneuvers..4/9. Martial Arts * Strikesâ€¦â€¦2/4. Martial Arts * Sweepsâ€¦...2/4. Outdoor * Animalsâ€¦â€¦...2/5. Outdoor * Environmtâ€¦â€¦2/6.
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spermatic cord 2. 3 

A fejlÅ‘dÅ‘ gonÃ¡dok felszÃni hÃ¡mjÃ¡bÃ³l, ill. az abbÃ³l kialakulÃ³ un. kÃ©rgi kÃ¶tegekbÅ‘l./ From the epithelium of the gonadal/genital ridges (from the cortical cords of the ...
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Course Ninja d'Opishing 

24 aoÃ»t 2018 - 20:53. 9. G8. Justin Kim. 12:58. 11:35. 24:33. 10. GM. Nicolas Lajeunesse. 12:46. 11:52. 24:38. 11. GJ. Benoit Morneau. 12:10. 12:09. 25:19. 12.
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ninja trimaran pricelist 2011 
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Ninja Golf Emulation 

consent of Atari Corporation. Atari, the Atari logo, Ninja Goll, and 7800 are trademarks or registered trademarks of Alari Corporation. KATARI. Copyright Â© 1990.










 


[image: alt]





Rolemaster - Ninja Profession.pdf 

Ninjas are non spell users who are specialized in unarmed combat and stealth. However, they are more able to developp weapons than Warrior monks.
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short cord instructions - Encompass Parts 

3 Soulevez le couvercle du porte-filtre en utilisant la ... 4 Placez le filtre permanent fourni ou le filtre en papier dans ... Les particules trop grosses laissent.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Replacement Power Supply 

5 nov. 2016 - ventouse avec un chiffon doux et humide, non pelucheux. (Humidifiez avec de l'eau distillée, et, si nécessaire, un ratio égal d'eau distillée et de ...
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PHP & MySQL: Novice to Ninja 

Looks scary, huh? Let's break it ..... [4] With a tip of the hat to the Internet Movie Database. ...... these queries; they're documented in the MySQL manual if you.
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le secret des ninja pdf 

With our online resources, you can find le secret des ninja or just about any type ... Download: let the circle be unbroken the implications of african spirituality in ...
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