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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



INTRODUCTION Nettoyer ou remplacer les boutons collantes ou cassés sur votre 3DS.



OUTILS: Pince à épiler (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1) Phillips # 00 Tournevis (1)
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 1 — Quatrième de couverture 



Dévissez le quatre Phillips # 00 vis sur la partie supérieure de la façade arrière.



 Les vis sont maintenues en place par des rondelles de blocage, et ne sortira pas de la façade arrière.



 La section commentaires est plein d'âmes malheureuses qui vous diront que les vis ici à travers l'étape 4 dépouilleront incroyablement facilement. Appuyez assez dur, et aller lentement.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 2



 Tenez l'appareil dans une main et le retourner. 



Prenez le bord supérieur de la façade arrière avec votre main opposée de telle sorte que le couvercle ne tombe pas en place.



 Retournez la 3DS encore de sorte que le capot arrière vers le haut. 



Tirez le couvercle vers le haut et loin du reste de l'appareil pour le retirer.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 3 — Batterie







Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche dans le cas inférieur au-dessus de la batterie.







Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.







Prenez le bord supérieur de la batterie et retirez-le du boîtier inférieur.



Étape 4 — Minuscules
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Retirez les neuf 6,3 mm vis cruciformes noir du boîtier inférieur.







Retirez les 2,4 mm Phillips argent vis au-dessus de la fente de cartouche de jeu.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 5







Soulevez le bord inférieur du boîtier inférieur hors du reste de la 3DS.



 Il y a encore deux câbles ruban reliant la carte mère à l'affaire, alors assurez-vous de ne pas tirer le boîtier inférieur tout le chemin. 



Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les câbles plats de boutons d'épaule leurs prises sur la carte mère.







Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.



Étape 6 — Cercle Pad Joystick
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Retirez les deux vis Phillips 7,7 mm de fixation à l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 7







Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever l'arrière du Pad Cercle au large de la carte mère.







Soulevez le joystick Circle Pad au large de la carte mère et le poser sur le dos de sorte que le connecteur du câble plat est accessible.



Étape 8







Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour faire basculer le rabat de retenue sur la prise câble ruban ZIF Circle Pad.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



Soulevez le joystick Circle Pad au large de la carte mère.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 9



 Pour diminuer le risque de le perdre pendant les réparations, vous pouvez retirer les deux plaquettes minces sous le joystick Circle Pad. 



Utilisez un spudger ou d'un tournevis pour soulever les patins et les retirer de l'appareil.



Étape 10 — Conseil SD 
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Retirez les deux vis Phillips 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 11







Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur de câble plat de la carte SD hors de sa prise sur la carte mère.



Étape 12







Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la carte SD et la carte mère.







Exécutez le spudger le long des côtés de la carte SD pour le libérer du tampon adhésif tenant en place.







Une fois complètement libéré, soulevez la carte SD directement de la carte mère.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 13 — Wi-Fi Conseil







Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous l'angle de la carte Wi-Fi, et soulevez-le loin de la carte mère.



 Le câble d'antenne Wi-Fi est toujours connecté à la carte Wi-Fi, de sorte que vous ne pouvez pas supprimer complètement encore la carte Wi-Fi.



Étape 14



 Soulevez la carte Wi-Fi de la carte mère et le faire tourner de telle sorte que la partie inférieure est orientée vers le haut. 



Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever le connecteur du câble d'antenne Wi-Fi hors de son support sur la carte Wi-Fi.







Retirez la carte Wi-Fi de l'appareil.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 15 — Assemblée mère







Attrapez le câble ruban de microphone à proximité du microphone avec une paire de pinces.







Tirez le microphone directement vers le haut sur le boîtier supérieur.



Étape 16







Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour faire basculer le rabat de retenue sur la prise câble plat ZIF ensemble haut-parleur.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, PAS la prise elle-même. Endommager la prise ou le câble se traduira par une 3DS qui clignotera sa puissance lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation - et ne rien faire d'autre. 



Débranchez le câble ruban d'assemblage de haut-parleur avec une paire de pinces.
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 17







Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour faire basculer le rabat de retenue sur la prise câble ZIF du ruban de la caméra.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même.  Lors du montage, notez que les contacts dorés face vers la carte mère (par opposition aux contacts d'or du câble de la caméra face à l'écart).
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 18











Retirer sept vis cruciformes de fixation de la carte mère pour le boîtier supérieur: 



Quatre 2,5 mm Vis or







Deux 3,5 mm Vis noires







Un 2,5 mm à vis d'argent



Soulevez le côté de la carte mère qui se trouve le long du bord inférieur de la 3DS.



Étape 19



 Continuer la levée de l'ensemble de la carte mère et le faire tourner jusqu'à ce qu'il soit à côté du reste du dispositif. 



Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour faire basculer le rabat de retenue sur la prise câble ZIF ruban LCD.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 20 



Retirez l'ensemble de la carte mère du reste de l'appareil.







Peler le silicone gris situé à l'arrière des boutons ABXY.



Étape 21 — Boutons ABXY
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement



Étape 22



 Ouvrez la 3DS et l'orienter de telle sorte que les côtés arrière des boutons sont orientés vers le haut. 



Utilisez votre doigt pour pousser chaque bouton et soulevez-le du boîtier supérieur.







Répétez cette procédure pour les quatre boutons ABXY.



 Chaque bouton ne peut entrer dans une fente dans une orientation. Assurez-vous que vous mettez chaque bouton dans la fente correcte lors du remontage de votre appareil.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-27 11:31:34 PM.
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Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...
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Remplacement Nintendo 3DS Stylet Logement 

Remplacement Nintendo 3DS Stylet Logement retrait du logement du stylet. RÃ©digÃ© par: David Hodson. Remplacement Nintendo 3DS Stylet Logement.
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Nintendo 3DS commutateur de volume de remplacement 

Attrapez le cÃ¢ble ruban de microphone Ã  proximitÃ© du microphone avec une paire ... contacts d'or du cÃ¢ble de la camÃ©ra face Ã  l'Ã©cart). ... Quatre 2,5 mm Vis or.
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Nintendo DSi XL Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Nintendo 3DS XL Cercle Pad de remplacement 

Tenez le bord du couvercle pour assurer qu'il ne rattachez pas.. Cherchez la petite section au-dessous du compartiment du stylet. Soulever le couvercle Ã  ce.
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Nintendo DSi XL Boutons de volume de remplacement 

Soulever le bouton de volume / gauche connecteur bouton d'épaule hors de sa prise sur la carte mère avec un spudger.. Étape 8 — Commutateur de contrôle ...
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Select Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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DualShock 4 Boutons de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer ou rÃ©parer les boutons sur le contrÃ´leur Dualshock 4. OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1). Essential Toolkit Electronique (1).
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Nintendo 2DS mère de remplacement 

La carte mère abrite tous les circuits internes de la Nintendo 2DS, et la plus grande prudence doit être prise lorsque le démonter. Soyez certain de ne pas ...
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Super Nintendo cartouche de remplacement 

Super Nintendo cartouche de remplacement. DÃ©monter une cartouche de jeu Super Nintendo pour le nettoyage, la modification, le remplacement de la batterie ...
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Replacement de la batterie de la Nintendo 3DS XL 2015 

dommages Ã  l'apapreil.. Placez la 3DS Ã  l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, Ã©couteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait Ãªtre connectÃ© Ã  la console.
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Super Nintendo mère de remplacement 

Remplacer une carte mère défectueuse. Rédigé par: Melina ... Retirez délicatement le connecteur de son support sur la carte mère. Vous devrez peut-être ...
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Remplacement Nintendo DS Batterie 

Remplacement Nintendo DS Batterie. Guide pour enlever et remplacer la batterie Nintendo DS. RÃ©digÃ© par: dnguye26. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera ...










 


[image: alt]





Cobra 29 LTD Boutons classiques de remplacement 

Cobra 29 LTD Boutons classiques de remplacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer les boutons sur le panneau avant de la radio.
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Remplacement Nintendo DSi Microphone 

Remplacement Nintendo DSi Microphone. Remplacer le microphone de votre Nintendo DSi. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. Remplacement Nintendo DSi ...
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Moultrie I45 GameSpy Boutons de remplacement 

31 oct. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sean Hill. INTRODUCTION. Ce guide explique comment supprimer les boutons de l'appareil. OUTILS: Phillips # 000 Tournevis (1).
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Casio CTK-501 Boutons de remplacement 

Ã‰tape 2. Utilisez un tournevis cruciforme # 2 pour enlever les vingt-sept 12 mm vis du panneau infÃ©rieur gris foncÃ©.. Casio CTK-501 Boutons de remplacement.
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Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Boutons Logitech MBJ58 souris remplacement. Vous dÃ©monter le capot supÃ©rieur de la souris et remplacer les boutons de la souris.
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement 

De-souder les fils noir et gris qui sont attachés à la carte mère supérieure. ... Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder à ne pas endommager d'autres ...
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HP iPAQ H3850 Boutons de remplacement 

HP iPAQ H3850 Boutons de remplacement. Atteindre suppression rÃ©ussie de boutons pour le remplacement. RÃ©digÃ© par: Josias. HP iPAQ H3850 Boutons de ...










 


[image: alt]





PSP 300x Trigger Boutons de remplacement 

Placez la face PSP vers le bas et localiser le couvercle de la batterie sur le cÃ´tÃ© gauche de l'appareil.. Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour ...
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Autodesk® 3ds Max® & Autodesk® 3ds Max® Design 

20 déc. 2011 - Can I install Autodesk® 3ds Max® and Autodesk® 3ds Max® Design on a Mac® computer? 2. What is Boot Camp? 3. How does Boot Camp differ from ... license server is not supported. 7. Who do I contact for support?
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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