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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement Remplacement de l'écran LCD supérieur.



Rédigé par: Brett Hartt
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



INTRODUCTION Obtenez une meilleure vue de ce que vous jouez en remplaçant un concassé, LCD supérieur cassé, ou défectueux dans votre DSi XL.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



LCD Nintendo DSi XL Upper (1)



Spudger (1)
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 1 — Batterie







Retirez les deux vis cruciformes de fixation du couvercle de la batterie à l'arrière de la console portable.







Soulevez le couvercle de la batterie sur le dos de la DSi XL.



Étape 2 
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Soulevez la batterie de la DSi XL.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 3 — Minuscules







Retirer les vis quatre caoutchouc couvercles sur le boîtier inférieur en les soulevant avec une punaise.



Étape 4 
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Retirez les sept vis Phillips suivantes qui fixent le boîtier inférieur au reste de la DSi XL: 



Quatre argent vis 5.3 mm







Deux noirs 5.3 mm vis







Un noir de 2,5 mm vis



Page 4 de 32



Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 5



 Tournez la DSi XL sur, et ouvrez l'écran. 



Insérez une spudger entre le cas supérieur et inférieur dans le coin inférieur gauche de la DSi.







Faites glisser le spudger le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour libérer les loquets de fixation du carter supérieur du boîtier inférieur.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 6



 Fermez l'écran et tourner la DSi XL plus. 



Soulevez le boîtier inférieur du bord avant.







Tourner le boîtier inférieur loin de la DSi.



 Le boîtier inférieur ne peut pas être encore complètement retiré, car il est toujours connecté à la carte mère.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 7







L'utilisation d'un spudger, extraire la carte SD / connecteur droit bouton d'épaule hors de sa prise.







Soulever le bouton de volume / gauche connecteur bouton d'épaule hors de sa prise sur la carte mère avec un spudger.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 8 — Wi-Fi Conseil







Soulevez la carte Wi-Fi au large de son support sur la carte mère.



 Ne tentez pas de supprimer complètement encore la carte Wi-Fi. Il est attaché à la carte mère via un câble d'antenne.



Étape 9
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Utilisez un spudger pour soulever le câble Wi-Fi hors de sa prise sur la face inférieure de la carte Wi-Fi.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 10 — Carte mère 



Utilisez un spudger pour soulever le câble du microphone au large de la carte mère.



 Soulever de dessous le câble.



Étape 11







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, relevez le volet de retenue sur le connecteur caméra ruban ZIF.







Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour tirer le ruban de la caméra du connecteur ZIF.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 12







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, relevez le volet de retenue sur le connecteur câble à écran tactile ZIF.







Avec l'extrémité pointue de la spudger, tirer le câble de l'écran tactile de son connecteur sur la carte mère.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 13







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, relevez le volet de retenue sur le connecteur câble rétroéclairage ZIF.







Avec l'extrémité pointue de la spudger, tirer le câble de rétroéclairage de son connecteur sur la carte mère.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 14







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, relevez le volet de retenue sur le câble connecteur ZIF de données d'affichage inférieur.







Avec l'extrémité pointue de la spudger, tirer le câble de données d'affichage inférieure de son connecteur sur la carte mère.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 15







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, relevez le volet de retenue sur le connecteur ZIF pour le câble du bouton / puissance D-Pad.







Avec l'extrémité pointue de la spudger, tirer le câble du bouton / puissance D-Pad de son connecteur sur la carte mère.



Étape 16
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Utilisation de l'extrémité plate de la spudger, soulever le câble de la batterie au large de sa prise sur la carte mère.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 17 



Retirez les vis de fixation de la carte mère pour le boîtier supérieur: 



vis Un seul 2,5 mm Phillips argent







Quatre 3,7 mm Vis Phillips noir



Étape 18 
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Déroute les câbles de microphone et de l'antenne dans la fente de la carte mère.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 19







Tournez la carte mère hors du boîtier inférieur.



 La carte mère ne peut pas être encore complètement retiré. Il est encore attaché par le câble ruban de données d'affichage de l'écran LCD supérieur.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 20







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, relevez le volet de retenue sur les données d'affichage câble connecteur ZIF supérieur.







L'extrémité pointue de l'spudger, tirer sur le câble supérieur des données d'affichage à partir de son connecteur situé sur le côté inférieur de la carte mère.



 La carte mère est maintenant libre de la majuscule.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 21 — Lunette arrière







Tournez la DSi XL et ouvrez l'écran.



 Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous de réinstaller les ABXY et Démarrer / boutons de sélection, car ils sont susceptibles de tomber une fois que la console portable est retournée. 



Utilisez une punaise pour enlever les quatre couvercles de vis en plastique sur le panneau frontal.



Étape 22 
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Retirez les quatre 3,5 mm vis argent Phillips fixation de la lunette arrière du panneau frontal.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 23







En utilisant les deux mains, faites glisser doucement la lunette arrière vers le haut.



 La lunette arrière se déplace seulement environ 2 mm. Étape 24







Insérez un spudger dans l'espace entre l'avant et la lunette arrière.







Tourner le spudger loin de la DSi XL, soulevant les deux biseaux à part.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 25







De la même manière que celle décrite ci-dessus, continuer de levier le long du bord supérieur de la biseaux avant et arrière.



Étape 26 



Séparer la lunette arrière de la façade.



 Ne pas essayer d'enlever encore complètement la lunette arrière. Il est encore attaché à la façade par la caméra face à l'arrière.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 27 



En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, soulevez la caméra arrière au large de la lunette arrière.







Retirer la lunette arrière.



Étape 28 — Assemblée cadre avant



 Fermez la DSi XL et retournez-le. 



En utilisant une paire de pinces, tirer le microphone de son logement dans le cadre avant.







De-router le câble du microphone, et le passer dans la charnière droite.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 29







En utilisant l'extrémité plate d'un spudger, soulever le haut-parleur gauche de son support sur le panneau frontal.







De route le câble du haut-parleur le long du bord supérieur de l'écran.



 Travailler avec soin et lentement, se tenant sur le fil et non l'orateur lui-même. Les joints de soudure peuvent se briser si tiré trop dur. 



De la même manière décrite ci-dessus, retirez le haut-parleur droit de son support sur le panneau frontal.







Placez les deux haut-parleurs à l'arrière de l'écran LCD supérieur.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 30



 Veiller à ce que l'écran LCD supérieur ne tombe pas sur le panneau avant, tourner la DSi XL plus. 



Retirez les sept vis 2,5 mm argent fixant la carte d'alimentation pour le boîtier supérieur.







Soulevez la carte de mise sous tension hors du boîtier supérieur.



Étape 31







Peler les plaquettes de boutons en caoutchouc au large de la face arrière de la touche D-pad et de puissance.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 32



 Ouvrez légèrement le cas. 



Appuyez sur le D-pad à travers son logement dans le boîtier supérieur. Retirez le D-pad.







De la même manière, retirer le bouton d'alimentation du boîtier supérieur.



Étape 33







En utilisant une paire de pinces, retirez le support de diffuseur LED et le diffuseur LED du boîtier supérieur de la DSi XL.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 34



 Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser un spudger pour retirer la broche de charnière du côté gauche de la DSi XL. 



Placez la pointe d'un spudger dans le compartiment diffuseur LED, sur la face de la charnière d'embrayage.







Poussez la charnière d'embrayage vers la gauche.



 Une force sera nécessaire. Vous entendrez un «pop» audible lorsque l'embrayage a autorisé le boîtier inférieur. Il se déplacera environ 0,25 ".
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 35







Soulevez le côté gauche de la façade loin du boîtier supérieur.



 Ne pas soulever trop loin, ou bien l'axe de charnière se brisera. Seulement soulever assez pour dégager le compartiment LED, environ 1 ". 



Tirez sur le panneau avant vers la gauche, séparant le panneau avant du boîtier supérieur.



 Ne pas essayer de séparer encore complètement les deux moitiés. Il y a encore des câbles plats en cours d'exécution à travers le boîtier supérieur.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 36







Saisir les câbles de la caméra et de ruban LCD supérieur entre le pouce et l'index, en les tirant sur le boîtier supérieur légèrement, faites-les glisser vers le bas à travers la fente dans le boîtier supérieur.







Faites pivoter l'assemblage du panneau avant dans le sens horaire de sorte que les extrémités des câbles de la caméra et l'écran LCD glisser latéralement à travers la fente dans le panneau frontal.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 37



 Afin de supprimer l'écran LCD supérieur et les caméras de la façade, il est utile d'enrouler les câbles plats ensemble. 



enrouler soigneusement les deux câbles rubans ensemble, de sorte que les connecteurs soient à l'intérieur de la bobine.



 Envelopper les câbles ruban serré, mais pas trop serré, comme plier les connecteurs seront les rendre inexploitables.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 38







Tenir le LCD supérieur et les caméras ensemble, tirer les câbles à travers la charnière dans le cadre avant.



 Tirez lentement, en veillant à ce que les câbles ne se coincent pas sur l'axe d'articulation et à la déchirure. 



Déroulez les câbles plats.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 39 — Ruban de l'appareil photo







Soulevez le câble plat de la caméra au large de l'écran LCD supérieur, garde tout adhésif qui peut encore être fixée.



Étape 40 — Upper LCD







Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous le tampon adhésif sur la face avant de l'écran LCD supérieur.







Faites glisser le spuder vers la gauche, détacher le tampon adhésif le long du bord inférieur.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 41







De la même manière que celle décrite précédemment, retirer l'adhésif le long du bord droit de l'écran supérieur.



Étape 42







De la même manière que celle décrite précédemment, retirer l'adhésif le long du bord supérieur de l'écran à cristaux liquides.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 43







Saisir fermement l'écran supérieur, et la levée du bord droit, tirez l'écran supérieur hors de l'écran LCD supérieur.
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement



Étape 44



 Retrait de l'écran LCD supérieur, exige dessouder les haut-parleurs de l'écran à cristaux liquides. Si vous avez besoin d'une assistance à souder, s'il vous plaît consulter notre guide des connexions soudées . 



Dessouder les fils des haut-parleurs.



 Lors du remontage, garder une trace de l'emplacement de chaque fil. Le fil noir est soudé à la droite pad; le fil rouge est soudé à la gauche de la tablette. 



LCD supérieur reste.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 09:45:28 PM.
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Nintendo DSi XL Bezel arrière de remplacement 

Utilisez une tige de poussée pour enlever les quatre couvercles de vis en plastique sur le panneau frontal.. Étape 2. Retirez les quatre vis cruciformes.
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Nintendo DSi XL Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Nintendo DSi XL D-pad de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Nintendo DSi XL CharniÃ¨res remplacement 

Retirez les deux vis cruciformes de fixation du couvercle de la batterie Ã  l'arriÃ¨re de la console portable.. Soulevez le couvercle de la batterie sur le dos de la ...
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Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement 

Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement. Remplacement du carter de stylet. RÃ©digÃ© par: Brett Hartt. INTRODUCTION. Est-ce que votre stylet coincÃ©?
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Nintendo DSi XL cache avant remplacement 

Poussez la charniÃ¨re d'embrayage vers la gauche.. Une force sera nÃ©cessaire. Vous entendrez un Â«popÂ» audible lorsque l'embrayage a autorisÃ© le.
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Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL 

Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.. Remplacement de la carte ...
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Nintendo DSi XL Ã©cran tactile de remplacement 

Soulevez le couvercle de la batterie sur le dos de la DSi XL.. Ã‰tape 2. Soulevez la batterie de la DSi XL.. Nintendo DSi XL Ã©cran tactile de remplacement.
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Nintendo DSi XL Boutons de volume de remplacement 

Soulever le bouton de volume / gauche connecteur bouton d'épaule hors de sa prise sur la carte mère avec un spudger.. Étape 8 — Commutateur de contrôle ...
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Remplacement de la batterie de la Nintendo DSi XL 

RÃ©digÃ© par: David Hodson ... Phillips #00 Screwdriver (1) ... Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie Ã  la console portable.
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Remplacement Nintendo DSi Microphone 

Remplacement Nintendo DSi Microphone. Remplacer le microphone de votre Nintendo DSi. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. Remplacement Nintendo DSi ...










 


[image: alt]





Nintendo DSi boîtier externe de remplacement 

exécuter avec soin le spudger le long du bord de l'enveloppe extérieure, ce qui ... pourriez être en tirant le connecteur femelle de la planche, ce qui sera ... Tous les boutons ont des encoches «clés» pour les empêcher d'être inséré de ... Retournez
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Nintendo 3DS XL Cercle Pad de remplacement 

Tenez le bord du couvercle pour assurer qu'il ne rattachez pas.. Cherchez la petite section au-dessous du compartiment du stylet. Soulever le couvercle Ã  ce.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED 

Les vis restent captifs sur le couvercle de la batterie.. Saisissez le couvercle de la batterie et sortir du boÃ®tier infÃ©rieur.. Remplacement Nintendo DSi Conseil ...
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Conseil de batterie Nintendo DSi / Remplacement du fusible 

l'intérieur de la DSi; le circuit imprimé se connecte aux voyants d'état en utilisant .... Le câble flexible orange (avec les DEL) est fixé au châssis en plastique noir ...










 


[image: alt]





Nintendo DSi Battery Replacement 

To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.. Nintendo DSi Battery ...
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Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi 

Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer ...
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Nintendo 2DS mère de remplacement 

La carte mère abrite tous les circuits internes de la Nintendo 2DS, et la plus grande prudence doit être prise lorsque le démonter. Soyez certain de ne pas ...
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Super Nintendo cartouche de remplacement 

Super Nintendo cartouche de remplacement. DÃ©monter une cartouche de jeu Super Nintendo pour le nettoyage, la modification, le remplacement de la batterie ...
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Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...
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Super Nintendo mère de remplacement 

Remplacer une carte mère défectueuse. Rédigé par: Melina ... Retirez délicatement le connecteur de son support sur la carte mère. Vous devrez peut-être ...
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Remplacement Nintendo DS Batterie 

Remplacement Nintendo DS Batterie. Guide pour enlever et remplacer la batterie Nintendo DS. RÃ©digÃ© par: dnguye26. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera ...
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Replacement de la batterie de la Nintendo 3DS XL 2015 

dommages Ã  l'apapreil.. Placez la 3DS Ã  l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, Ã©couteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait Ãªtre connectÃ© Ã  la console.
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iVIEW-754TPC LCD de remplacement 

27 janv. 2017 - A ce stade, ne tentez pas de supprimer complÃ¨tement la batterie car il est encore attachÃ© Ã  la carte logique.. iVIEW-754TPC LCD de ...
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