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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement

Lors du remontage, assurez-vous de la jante en plastique et ressort en forme dans la fente prÃ©vue, ou bien le cas ne sera pas fermÃ©e.. Ã‰tape 4 â€” Circuit ... 
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement



Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement Cela permettra d'éliminer la manette



Rédigé par: Sean Michel
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement



INTRODUCTION Ce guide vous guidera dans les étapes consistant à supprimer le joystick. Cela vous sera utile si vous avez un joystick déchaîné



OUTILS: Tri point Y0 Tournevis (1) Pince à épiler (1)
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement



Étape 1 — Panneau arrière 



Placez le contrôleur (boutons vers le bas) sur une surface solide.







Retirez les six vis 9.2mm Tri-wing Y0 qui maintiennent le panneau arrière en place.







Soulevez délicatement le panneau arrière en place, en le séparant de la face avant.



Étape 2



 Certains boutons peuvent tomber si elles sont assommés autour.
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement



Étape 3 — Z Bouton







Prenez le bouton Z par la cheville avec des pincettes et soulevez-le du contrôleur.



 Lors du remontage, assurez-vous de la jante en plastique et ressort en forme dans la fente prévue, ou bien le cas ne sera pas fermée.



Étape 4 — Circuit Board 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



décrochez soigneusement le câble qui est enroulé autour de la cheville.
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement



Étape 5 



Soulevez la carte de circuit sur le contrôleur.



 Ne pas saisir le moteur rumble pour soulever la carte de circuit imprimé comme indiqué dans l'image. Il sera dans de nombreux cas il suffit de retirer le moteur rumble. Au lieu de cela, saisir les bords de la carte.



Étape 6 — Manette







Prenez la base de la couverture grise et le retirer.



 Lors du remontage, assurez-vous que les fentes à l'intérieur de la ligne bâton de joie en place afin qu'ils peuvent tenir ensemble.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 5 de 6



Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-24 12:23:14 PM.
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Nintendo GameCube Controller Stick C Remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Prenez le bouton Z par la cheville avec des pincettes et soulevez-le du contrÃ´leur.. Lors du remontage, assurez-vous de la jante en plastique ...
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Nintendo GameCube Teardown 

DÃ©tachez le couvercle du port de contrÃ´leur et l'arriÃ¨re I / O-couvercle en dÃ©tachant les deux boutons-pression sur les ... spudger lourd.. La carte mÃ¨re est ...
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Nintendo GameCube Teardown 

Enfoncer clips et retirer le panneau arrière comme indiqué.. Étape 4 déclipser soigneusement les ports de contrôleur à l'avant de l'appareil.. Câble ruban ...
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Recalibrage Nintendo GameCube Objectif 

26 oct. 2016 - Il est une très petite vis cruciforme aile monté sur le dessus d'une petite boîte noire. ... dans le système. Mais cela va couvrir environ 98% des.
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Nintendo GameCube avant et arriÃ¨re Remplacement du 

Avec le cÃ´tÃ© bas de la GameCube vers le haut et les vis retirÃ©es, tirez dÃ©licatement l'enveloppe extÃ©rieure de l'unitÃ© loin de la moitiÃ© supÃ©rieure. Ensuite, placer ...
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Nintendo GameCube AssemblÃ©e lecteur optique de remplacement 

1 nov. 2016 - Ce guide va vous apprendre comment dÃ©monter l'AssemblÃ©e lecteur optique GameCube dans le but d'accÃ©der au lecteur optique et le laser.
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Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement 

Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement. Ce guide montre comment remplacer le Pad D d'un Pro Controller Wii U. RÃ©digÃ© par: Jesse Burton.
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PSP 2000 Joystick / stick analogique de remplacement 

Comment modifier / remplacer joystick (stick analogique). [Video: http://www.youtube.com/watch?v=QP6_VPTABM8]. PSP 2000 Joystick / stick analogique de ...
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Remplacement Nintendo DS Batterie 

Remplacement Nintendo DS Batterie. Guide pour enlever et remplacer la batterie Nintendo DS. RÃ©digÃ© par: dnguye26. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera ...
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Remplacement Nintendo DSi Microphone 

Remplacement Nintendo DSi Microphone. Remplacer le microphone de votre Nintendo DSi. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. Remplacement Nintendo DSi ...
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Nintendo Wii U Pro Teardown Controller 

Ã‰tape 2 â€” Batterie Ã©teint. Retournez la batterie avec un outil comme un spudger.. La batterie est pas stucked.. Nintendo Wii U Pro Teardown Controller.
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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Nintendo 2DS mère de remplacement 

La carte mère abrite tous les circuits internes de la Nintendo 2DS, et la plus grande prudence doit être prise lorsque le démonter. Soyez certain de ne pas ...
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Super Nintendo cartouche de remplacement 

Super Nintendo cartouche de remplacement. DÃ©monter une cartouche de jeu Super Nintendo pour le nettoyage, la modification, le remplacement de la batterie ...
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Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...










 


[image: alt]





Remplacement Nintendo 3DS Stylet Logement 

Remplacement Nintendo 3DS Stylet Logement retrait du logement du stylet. RÃ©digÃ© par: David Hodson. Remplacement Nintendo 3DS Stylet Logement.










 


[image: alt]





Super Nintendo mère de remplacement 

Remplacer une carte mère défectueuse. Rédigé par: Melina ... Retirez délicatement le connecteur de son support sur la carte mère. Vous devrez peut-être ...
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Remplacement Nintendo 64 Rumble Pak Batterie 

Remplacement Nintendo 64 Rumble Pak. Batterie. Ce guide vous montrera comment remplacer les batteries et vÃ©rifier la corrosion dans votre N64. Rumble Pak ...
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Nintendo DSi XL CharniÃ¨res remplacement 

Retirez les deux vis cruciformes de fixation du couvercle de la batterie Ã  l'arriÃ¨re de la console portable.. Soulevez le couvercle de la batterie sur le dos de la ...
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Super Nintendo Bouton d'Ã©jection de remplacement 

Super Nintendo Bouton d'Ã©jection de remplacement. Ce guide vous montrera que vous avez Ã  enlever et remplacer le bouton d'Ã©jection. RÃ©digÃ© par: James ...
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Nintendo DS Lite Carte mère de remplacement 

Donc, vous avez renversé l'eau sur votre DS Lite et frit la carte mère - triste jour! Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de remplacer la carte mère et de revenir ...
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Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement 

Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement. Remplacement du carter de stylet. RÃ©digÃ© par: Brett Hartt. INTRODUCTION. Est-ce que votre stylet coincÃ©?
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Nintendo DSi XL Bezel arrière de remplacement 

Utilisez une tige de poussée pour enlever les quatre couvercles de vis en plastique sur le panneau frontal.. Étape 2. Retirez les quatre vis cruciformes.
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