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Nintendo Wii U Pro Teardown Controller

Ã‰tape 2 â€” Batterie Ã©teint. Retournez la batterie avec un outil comme un spudger.. La batterie est pas stucked.. Nintendo Wii U Pro Teardown Controller. 
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Nintendo Wii U Pro Teardown Controller



Nintendo Wii U Pro Teardown Controller Voyage dans le contrôleur.
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Nintendo Wii U Pro Teardown Controller



Étape 1 — Panneau arrière.







Avec le tournevis PH000 retourner l'avant arrière.



Étape 2 — Batterie éteint.







Retournez la batterie avec un outil comme un spudger.



 La batterie est pas stucked. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-18 02:13:08 AM.
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Nintendo Wii U Teardown 

1 nov. 2016 - et le dissipateur thermique dominent la majorité des interne immobilier ... sur le CPU et le GPU, à la fois couvert de pâte thermique amplement.
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Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement 

Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement. Ce guide montre comment remplacer le Pad D d'un Pro Controller Wii U. RÃ©digÃ© par: Jesse Burton.
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Nintendo Wii Teardown - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Une petite vis dÃ©tient la batterie de mÃ©moire du BIOS.. Une fois que la vis est retirÃ©, vous pouvez faire glisser sur la fente en plastique.
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Nintendo Wii Teardown 

Je l'habitude d'un outil mÃ©tallique pointu pour obtenir sous les couvertures de vis. .... Un moule Ã  muffins a vraiment bien travaillÃ© pour organiser toutes les vis.










 


[image: alt]





Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U 

Wii U. Installer le lecteur DVD de la Wii U. Rédigé par: Kim Arre. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth 

fils du ventilateur seront toujours attachés à la carte mère car il est fixé de façon permanente.. Étape 8. En utilisant une tête Philips (PH0) tournevis, dévisser ...
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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Nintendo GameCube Teardown 

DÃ©tachez le couvercle du port de contrÃ´leur et l'arriÃ¨re I / O-couvercle en dÃ©tachant les deux boutons-pression sur les ... spudger lourd.. La carte mÃ¨re est ...
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Nintendo GameCube Teardown 

Enfoncer clips et retirer le panneau arrière comme indiqué.. Étape 4 déclipser soigneusement les ports de contrôleur à l'avant de l'appareil.. Câble ruban ...
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Leap Motion Controller Teardown 

20 sept. 2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com. Page 1 de 5. Page 2. INTRODUCTION. This is a teardown of the Leap Motion Controller.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassÃ©. En fonction de votre nouvelle partie, vous pourriez avoir Ã  Ã©changer les quatre rondelles en ...
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement 

Lors du remontage, assurez-vous de la jante en plastique et ressort en forme dans la fente prÃ©vue, ou bien le cas ne sera pas fermÃ©e.. Ã‰tape 4 â€” Circuit ...
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Nintendo Wii Wi-Fi Antennes de remplacement 

27 nov. 2016 - Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever la vis plastique blanc ... Retirer les petits Phillips vis de fixation du couvercle de la batterie au ...
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Remplacement Nintendo Wii lecteur Board Fuse 

Si vous avez un lecteur qui ne parvient pas Ã  tourner le disque vers le haut ou bien Ã©jecter ou disques "manger", vous ... l'ouverture du lecteur de DVD.
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Remplacement Wii U GamePad Bluetooth 

Remplacement Wii U GamePad Bluetooth. Remplacez votre carte bluetooth afin d'obtenir une connexion de retour. RÃ©digÃ© par: Valentina Cerruty.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever le pied en caoutchouc collÃ©e sur le cÃ´tÃ© de la Wii prÃ¨s de l'ouverture du lecteur de DVD.. Nintendo Wii lecteur ...
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Nintendo Wii Remplacement de panneau inférieur 

Métal spudger (1) ... Utilisez un spudger métallique pour enlever la vis plastique blanc couvre collé à la minuscule près .... du petit morceau de mousse en rouge ...
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Sony Xperia U Teardown 

l'indicateur de contact avec le liquide.. Appareil photo et flash. moteur vibrant.. Prise casque.. Haut-parleur. indicateur de contact avec le liquide.
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Remplacement de la faÃ§ade avant de la Nintendo Wii U 

7 janv. 2017 - Nintendo Wii U. Installer la faÃ§ade avant de la Wii U. RÃ©digÃ© par: Kim Arre. INTRODUCTION. Avec ce tutoriel installez une nouvelle faÃ§ade ...
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iPad Pro 12,9 "Teardown 

Nous avons finalement trouvÃ© le cerveau de l'opÃ©ration, la carte logique!. Pomme APL1021 A9X 64 bits Processeur.. SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR NLH ...
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Elephone P6000 pro Teardown 

barres collÃ©e sur le couvercle en mÃ©tal soudÃ©.. Le conseil d'administration secondaire intÃ¨gre un port USB, un microphone et un moteur de vibration qui est ...
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Microsoft Surface Pro Teardown 

12 fÃ©vr. 2013 - Ils proviennent de la Cadillac des batteries de LG: une unitÃ© Wh Escalade 42. La batterie est Ã©valuÃ© pour 7,4 V et 5676 mAh. caractÃ©ristiques ...
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ContrÃ´leur Nintendo WaveBird Wireless Receiver Teardown 

Filtre passe-bande personnalisÃ© · EPCOS X6882.. Trim-pot pour le rÃ©glage Ã  l'usine - ... Le commutateur rotatif permet Ã  l'utilisateur de choisir une frÃ©quence.
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