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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth

fils du ventilateur seront toujours attachés à la carte mère car il est fixé de façon permanente.. Étape 8. En utilisant une tête Philips (PH0) tournevis, dévisser ... 
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth Ceci est un guide pour le remplacement du module Broadcom 2878D-MICB2 sans fil 2.4Ghz Module et Broadcom 2878D-WINB2 Bluetooth 4.0.



Rédigé par: Jana Miles
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour savoir comment remplacer les modules LAN sans fil dans la Nintendo Wii U.



OUTILS: Spudger (1) Phillips # 0 Tournevis (1) Phillips # 1 tournevis (1) Y1 Tri-wing tournevis (1)
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 1 — Module sans fil 2,4 GHz et le module Bluetooth







Vous aurez d'abord besoin de trouver toutes les vis cachées sous les noirs (ou blancs) autocollants carrés. Ils sont tous situés sur la face inférieure de la Wii U. Utilisez un spudger pour enlever des autocollants s'il est difficile de décoller avec vos doigts.



Étape 2
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Retirez le cinq Phillips # 0 vis.







Retirer les quatre Tri-Wing Vis (Y1).
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 3







Retirez le couvercle de la batterie CMOS sur le côté gauche de la console.







Retirez les trois vis Y1 Tri-Wing.



Étape 4







Soulever doucement le couvercle supérieur de la Wii U.
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 5







Faites pivoter l'appareil de telle sorte que la plaque avant est face à vous.







Retirez les deux vis à tête Philips (PH1) qui relient la plaque avant de chaque côté de l'appareil.



Étape 6







Retirez le câble ruban et séparer la plaque avant de la console principale.
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 7







Retirez le ventilateur en dévissant les deux vis de fixation sur les deux côtés du ventilateur. Les fils du ventilateur seront toujours attachés à la carte mère car il est fixé de façon permanente.



Étape 8







En utilisant une tête Philips (PH0) tournevis, dévisser les quatre vis hors du lecteur de disque à partir de la console principale et retirez le lecteur de disque.
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 9







Dévissez et retirez le dissipateur. Vous devrez déplacer soigneusement les câbles d'antenne de la route afin d'éliminer le blindage du radiateur.



Étape 10







En utilisant une tête Philips (PH1) dévisser toutes les vis de plancher reliant la plaque extérieure de la carte de circuit imprimé pour retirer la carte de circuit imprimé.
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 11







L'utilisation d'un Phillips Head # 1 dévisser le dissipateur de la carte mère.



Étape 12







Il y a des vis qui bordent le périmètre de la carte mère que vous allez supprimer avec une tête Philips (PH1) tournevis. Une fois qu'ils sont dévissés, la carte mère devrait facilement séparer du plateau inférieur.







Une fois que la carte mère est détaché, retournez-le pour afficher les modules sans fil.
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth



Étape 13







Les modules sans fil sont fixés, avec un adhésif. Tirez doucement sur le module pour éviter la rupture.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-21 11:26:58 AM.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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Remplacement Wii U GamePad Bluetooth 

Remplacement Wii U GamePad Bluetooth. Remplacez votre carte bluetooth afin d'obtenir une connexion de retour. RÃ©digÃ© par: Valentina Cerruty.
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Nintendo Wii U Teardown 

1 nov. 2016 - et le dissipateur thermique dominent la majorité des interne immobilier ... sur le CPU et le GPU, à la fois couvert de pâte thermique amplement.
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement 

Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement. Ce guide montre comment remplacer le Pad D d'un Pro Controller Wii U. RÃ©digÃ© par: Jesse Burton.
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Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U 

Wii U. Installer le lecteur DVD de la Wii U. Rédigé par: Kim Arre. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassÃ©. En fonction de votre nouvelle partie, vous pourriez avoir Ã  Ã©changer les quatre rondelles en ...
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Nintendo Wii U Pro Teardown Controller 

Ã‰tape 2 â€” Batterie Ã©teint. Retournez la batterie avec un outil comme un spudger.. La batterie est pas stucked.. Nintendo Wii U Pro Teardown Controller.
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Nintendo Wii Wi-Fi Antennes de remplacement 

27 nov. 2016 - Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever la vis plastique blanc ... Retirer les petits Phillips vis de fixation du couvercle de la batterie au ...
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Nintendo WaveBird contrôleur Carte mère sans fil de remplacement 

Nintendo WaveBird contrôleur Carte mère sans fil de remplacement. Retirez la carte mère de la manette sans fil Nintendo WaveBird. Rédigé par: Travis Taylor.
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Remplacement Nintendo Wii lecteur Board Fuse 

Si vous avez un lecteur qui ne parvient pas Ã  tourner le disque vers le haut ou bien Ã©jecter ou disques "manger", vous ... l'ouverture du lecteur de DVD.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever le pied en caoutchouc collÃ©e sur le cÃ´tÃ© de la Wii prÃ¨s de l'ouverture du lecteur de DVD.. Nintendo Wii lecteur ...










 


[image: alt]





Nintendo Wii Remplacement de panneau inférieur 

Métal spudger (1) ... Utilisez un spudger métallique pour enlever la vis plastique blanc couvre collé à la minuscule près .... du petit morceau de mousse en rouge ...
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Module Brother MFC-490CW sans fil de remplacement 

22 nov. 2016 - Si vous ne recevez pas une connexion sans fil avec le dispositif, ... module. Voici quelques solutions aux problèmes de réseau sans fil commun.
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Nintendo Wii Teardown - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Une petite vis dÃ©tient la batterie de mÃ©moire du BIOS.. Une fois que la vis est retirÃ©, vous pouvez faire glisser sur la fente en plastique.
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Nintendo Wii Teardown 

Je l'habitude d'un outil mÃ©tallique pointu pour obtenir sous les couvertures de vis. .... Un moule Ã  muffins a vraiment bien travaillÃ© pour organiser toutes les vis.
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Oreillette sans fil Bluetooth Guide de l'utilisateur 

Quand l'oreillette est connectée à un téléphone, appuyer et maintenir enfoncées les touches marche-arrêt/communiquer/finet. –(baisse du volume) pendant trois ...
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Oreillette sans fil Bluetooth Guide de l'utilisateur 

13 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité. ... N° Composant. Description. 1. Volume -.
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Wii U GamePad remplacement de l'appareil photo 

une taille Phillips # 0 tournevis.. Ã‰tape 2 â€” Retirer le couvercle de la batterie. Soulevez et retirez la plaque de la batterie.. Wii U GamePad remplacement de ...
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Bluetooth Module 

Networking (LAN, Ad hoc, ...) 18. Rendering (Printing, Speaker, ...) .... attempt to connect to the one reporting the lowest load. 4. 3. 2. Minor Device Class bit no of ...
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Bluetooth Module 

AT command mode, user can configure the module and send control .... Example: Set serial port parameters to 115200, 2 bits stop bit, and even ... AT+MPIO?
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Remplacement de la faÃ§ade avant de la Nintendo Wii U 

7 janv. 2017 - Nintendo Wii U. Installer la faÃ§ade avant de la Wii U. RÃ©digÃ© par: Kim Arre. INTRODUCTION. Avec ce tutoriel installez une nouvelle faÃ§ade ...
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Kindle 2 Remplacement carte sans fil 

Faites glisser la partie supÃ©rieure en plastique gris loin de l'enveloppe mÃ©tallique ... plastique pour pousser vers le bas et soulever vers le boÃ®tier en mÃ©tal pour ...
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Acer Chromebook carte sans fil C710 Remplacement 

Remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte sans fil. RÃ©digÃ© par: Bradley Pavy. Acer Chromebook carte sans fil C710 Remplacement.
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