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Nintendo Wii U Teardown



Nintendo Wii U Teardown Nous avons déchiré en bas de la Wii U le 18 Novembre de 2012.



Rédigé par: Brittany McCrigler
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Nintendo Wii U Teardown



INTRODUCTION Nous avons un autre teardown Nintendo pour toi U. Nous avons obtenu nos mains sur la Wii U , et en dépit de la tentation de fuir dans le monde de Super Mario, nos spudgers a obtenu le meilleur d' entre nous. Wii'd amour pour donner U les dernières démontages et mises à jour de nouvelles, alors suivez nous sur Twitter ou comme nous sur Facebook .



OUTILS: Pistolet Thermique (1) Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1) Y1 Tri-wing tournevis (1) Pince à épiler (1)
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 1 — Nintendo Wii U Teardown







Oui, nous aimons dispositifs déchirer, mais la télé-fracassant, les accidents liés à distance Wii autour de l'Office sommes sortir de la main. Il est temps d'explorer les options alternatives à distance, et quel meilleur endroit pour commencer que la Wii U? 



Processeur multi-core basé sur IBM Power®







GPU haute définition à base de Radeon AMD







8 Go ou 32 Go de stockage interne avec le stockage USB externe et USB externe support de disque dur







6,2 pouces, 854 x 480 pixels LCD à écran tactile avec commande de mouvement et d'une caméra de face







Communication en champ proche (NFC) fonctionnalité
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 2







Voyons maintenant le côté (s) de port! 



Fente du disque







Bouton Sync







Fente pour carte SD







Ports USB 2.0 (4 au total)







Port HDMI







AV Multi Out







Sensor Bar Connecteur
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 3







Qu'est-ce que c'est ça? Un secret pièce que Mario a laissé derrière? 



Malheureusement, il est juste la batterie CMOS. Toutefois, nous ne serons pas vous juger si vous courez et sautez sur un mât.







Vis cachés ne seront pas nous tenir à l'écart; un certain retrait de la vignette rapide et un tour de tournevis libérer le dessus du boîtier.







Besoin de quelques outils de tueuses vous? Wii've obtenu ce U besoin.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 4







Nous voyons un visage familier que le dessus du boîtier se détache.







Il n'y a rien d'abord surprenant que nous obtenons notre premier aperçu de l'U. Le lecteur optique et le dissipateur thermique dominent la majorité des interne immobilier Wii-al de la console, et sont beaucoup plus costaud que ceux trouvés dans la Wii de Nintendo.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 5







L'appareil est assez simple jusqu'à présent, mais il ne manque pas de vis. Il n'y a pas d'adhésif tenant l'U ensemble, mais si ce n'était pour notre mat du projet magnétique , toutes ces vis pouvaient sortir de la main. Jusqu'à présent, nous avons rencontré à la fois les vis Phillips et Triwing, rien de notre kit de pilote 54 Bit ne peut pas être utilisé.







Après quelques dévissage, le panneau avant affiche tout de suite.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 6







Hmmm ... Ce lecteur optique se sent très lourd. Cela semble beaucoup plus grand que la plupart des lecteurs optiques , alors nous prenons les balances!







424,2 grammes! Cela signifie que représente le lecteur optique pour près d'un tiers de l'appareil de 1,5 kg.







Nous soupçonnons que le grand lecteur optique peut être un sous-produit de la carte mère plus grande en dessous. Un cas assez vaste pour accueillir la carte mère laisse un peu de place pour un lecteur optique plus.



 Les avantages possibles à l'aide d'un lecteur de disque clunkier coûts pourraient être réduits, un fonctionnement plus silencieux, ou l'amélioration de la longévité sur un dur plus fin.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 7







Contrairement à d' autres consoles de jeu avec des exigences d'espace strictes, les antennes de la Wii U ont une disposition beaucoup plus détendue et sont maintenues en place avec du ruban adhésif.







Nintendo n'était évidemment pas concernée par le fait de rendre la plus petite boîte possible, de sorte qu'ils ne s'inquiétaient pas d'embarquer rigoureusement des câbles d'antenne relativement petits dans des machines à sous désignées comme nous l'avons vu dans les consoles portatives telles que les 3D et le PS Vita.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 8







Suivant à sortir sont le ventilateur et dissipateur de chaleur.







Designers Nintendo a expliqué que le plus grand ventilateur et dissipateur thermique était nécessaire pour gérer la production de chaleur presque triplé depuis les nouveaux CI.







Avec le dissipateur de chaleur off, nous nous rapprochons de la CPU et le GPU, appelé de la Wii U le module multi-puce (MCM), encore cachée sous un pad thermique.







Merci à l'AMD GPU amélioré, la Wii U dispose de graphismes HD jusqu'à 1080p. 



Nintendo a parcouru un long chemin au cours des années, étant donné que nous nous souvenons lorsque Mario avait moins de bits que notre kit de pilote 26 bits .



Étape 9







Nous arrivons finalement à la carte mère. Reprenant la totalité de la base de la console, la taille globale de l'appareil a été conçu autour probablement la carte mère.







L'examen de la face inférieure de la carte mère, on trouve trois modules sans fil distincts. Nous obtenons rapidement pour les éliminer.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 10







Avec les modules sans fil sur, nous obtenons le droit de les examiner. 



Broadcom BCM43237KMLG module LAN sans fil







Broadcom BCM43362KUB6 802.11n Wireless Module-identique à celui utilisé dans le Roku 2 XS







Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 Module
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 11







Les boucliers sont en baisse! Un passage rapide avec un pistolet à air chaud et nous obtenons notre premier regard sur le CPU et le GPU, à la fois couvert de pâte thermique amplement.







GPU: AMD Radeon ™ à base de GPU haute définition.







CPU: processeur multi-core basé sur Power® IBM.







Nous croyons Nintendo placé ces circuits proches les uns aux autres pour réduire la latence et de la consommation d'énergie.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 12







IC U! Les joueurs notables sur la carte mère: 



Panasonic MN864718 contrôleur HDMI







Samsung KLM8G2FE3B eMMC 8 Go NAND Flash / contrôleur de mémoire







Micron 2LEI2 D9PXV [ numéro de pièce MT41K256M16HA-125 ] 4 Gb DDR3L SDRAM (4 x 4 Go pour un total de 16 Go ou 2 Go de RAM)







DRH-WUP 811309G31







Fairchild DC4AY







SMC 1224EE402







Samsung K9K8G08U1D 4 Gb (512 Mo) NAND Flash
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 13



 Bonus Teardown Temps! Sortez le champagne et feux d'artifice, il est temps de partie. Pourquoi arrêter le démontage quand nous avons un autre nouveau morceau de matériel à notre disposition? Sans perdre de temps, on craque dans le contrôleur de la Wii U GamePad, destiné à compléter ou remplacer les originaux tueurs de télévision. 



Un facilement disponibles Phillips # 00 tournevis nous donne accès à la batterie Wii-charge.







Le mAh 3,7 V, 1500 rechargeable est seulement bonne pour environ 3-5 heures de jeu, mais il est facilement chargée en utilisant le chargeur mural externe inclus. 



Bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent à étendre leur temps de jeu-il ya beaucoup de place dans le compartiment de la batterie pour un pack de mise à niveau.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 14







Nintendo. Vous êtes stupide. Essayant de cacher vos vis de nous? Bien malin, les vis sont encore cachés à la vue.







Un déca-pléthore de vis des trois ailes cachées et en creux sont inévitablement pas de match pour nos outils de confiance. Certains des vis sont très en retrait, ce qui nous oblige à utiliser la pièce jointe incluse entraînement d'écrou de 4 mm pour prolonger la durée de notre 54 bits du pilote . Il fonctionne parfaitement, et nous sommes en!



Étape 15
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Nous faisons la manette Wii U GamePad renverser ses tripes.







La plus grande * gasp! * Contrôleur sur le U est un choix de conception, pouvant accueillir confortablement l'écran, des boutons, et des circuits avec la pièce d'épargner.







Étonnamment, Nintendo remplit le contrôleur avec- earmuffs , espace Cupertino vide; apparemment la taille importe.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 16







Bouton épaule!







Ruby pantoufles rouges peuvent obtenir Dorothy maison, mais nous préférons le bouton rouge emblématique.







De les boutons au châssis, pièces en plastique abondent dans GamePad le contrôleur de la Wii U, faisant la lumière Wii U et * surtout * l'épreuve des enfants.



Étape 17







Un connecteur ZIF simple, se dresse entre nous et le conseil de bouton en bas.







Le conseil de bouton du bas est la maison pour les boutons de commande du téléviseur et de puissance.







Malgré le conseil logements deux boutons les plus importants, il n'y a pas de circuits intégrés en vue sur le bord de la touche en bas.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 18







Cette enveloppe de touche est enveloppé dans les câbles et les interrupteurs de ruban bleu pour le pad bouton ABxy.







Avec le boîtier de touche de la route, nous arrivons à la première des deux analogiques joysticks.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 19







Une partie, deuxième partie, partie rouge, bleu ... une partie grande partie, petite partie, nous allons déchirer cette chose à part.







Nous sommes un peu déçus que Nintendo n'a pas utilisé l'immobilier supplémentaire dans la Wii U pour certains orateurs fous.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 18 de 26



Nintendo Wii U Teardown



Étape 20







Button, Button, qui a obtenu le bouton? Le U ne ... eh bien, pas plus.







Le caoutchouc soutenu ABxy, D-pad, start / select, alimentation, de la télévision, et les boutons de Coming Home voler hors de la Wii U. 



Groupes de boutons séparés sont de bonnes nouvelles pour les pilons de bouton parmi nous, que chaque unité sera relativement rapide et peu coûteux à remplacer.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 21







La Wii U perd sa capacité à communiquer avec les champs près de nous retirer le module et l'antenne NFC.







Quelle fonctionnalité impressionnante n'a cette apporter à la console?











Eh bien, comme de la journée de lancement ... aucune .







Dans l'avenir, nous pourrions voir chargement sauvé des jeux ou des caractères importateurs de cartes ou des figurines, comme dans cette démo.



Il ya deux circuits intégrés de premier plan sur la carte de communication NFC: 



Broadcom BCM20792 KMLG contrôleur NFC







Route T130 oscillateur à quartz
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 22







Tirer cette (troisième) module sans fil à double antenne commence à se sentir jolie routine.







La carte est alimentée par un BCM4319XKUBG Broadcom.







Ce module est probablement partie d'un nouveau système Nintendo et Broadcom co-conçu pour diffuser sans fil de vidéo et de données entre la console Wii U et le contrôleur GamePad.



Étape 23 
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La carte mère de la manette de jeu est facilement déplacé d'être le cas de la face avant.
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 24 



Face avant de la carte mère du GamePad: 



STMicroelectronics UIC WUPMCE GH226







STMicroelectronics ASM3D 01F







Texas Instruments TSC 2046I contrôleur à écran tactile / S basse tension I



Étape 25 
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L'arrière de la carte mère du GamePad: 



InvenSense ITG-3280 Gyroscope







Micron 25Q256A 256 Mo Flash Serial







RDC-WUP 811309J31 1217LU603







Texas Instruments AIC3012 Audio Converter







Texas Instruments 1010007
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 26







Juste un peu plus de composants bloquent notre chemin à l'affichage de l'écran tactile de 6,2 pouces.







First out sont les deux antennes qui transfèrent le signal sans fil de la manette de jeu à la console Wii U.







Le microphone et le haut-parleur reste ont été précédemment bloqué en place sous la carte mère, mais sont maintenant facilement enlevé.



Étape 27







Les gros morceaux de plastique deviennent un peu cliché que nous retirons encore un autre.







Le support entre l'écran et le reste de la structure interne est maintenu en place par Standard Phillips # 00 vis. Chère Wii pour réparabilité!
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 28







En ce qui ne peut être saluée comme une victoire pour les amateurs de réparation, l'ensemble d'affichage décolle cas avant du GamePad sans aucune résistance de l'adhésif.







Cependant, il semble que le LCD est fusionné au numériseur. Eh bien, vous gagnez, vous perdez une partie.







L'ensemble d'affichage est étiqueté comme NB-013 F9C AE1.



Étape 29 
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Il a été un tour de Wii-ld, mais cette teardown est complète. Temps pour attribuer un score!
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Nintendo Wii U Teardown



Étape 30 — Pensées finales 



Nintendo Wii U Réparabilité Score: 8 sur 10 (10 est plus facile à réparer):







Aucun des composants ont été organisées dans par un adhésif, y compris l'assemblage de l'écran dans la manette de jeu.







La plupart des composants de la console et manette de jeu peuvent être remplacés indépendamment de leurs mères respectives.







La batterie du GamePad est facilement accessible et remplaçable.







Une fois les vis Tri-aile ont été enlevés du haut du boîtier, l'effort de levier minimal est nécessaire pour ouvrir.







Certains des vis sur la manette de jeu sont très en retrait, ce qui nécessite un peu Tri-aile plus, ou dans notre cas, un attachement du pilote d'écrou 4 mm.







L'inclusion de vis Tri-aile empêche l'accès facile aux composants internes.







L'écran LCD et numériseur Le contrôleur de GamePad sont fusionnés, l'augmentation des coûts de réparation.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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