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Notice

remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits lÃ©gaux dans votre pays. AURORA ... 3a : SÃ©paration de la collerette et du pot d'encastrement noir. 
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GU5.3



VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L’UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE INFORMATIONS IMPORTANTES Avant de commencer l'installation, la maintenance, la mise en place ou le changement de lampe, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire. L’appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l’art (NFC 15-100). INSTALLATION    



Choisissez la position du luminaire en veillant à observer les écartements illustrés en Fig. 1. selon la référence commandée. Faites attention aux solives, aux conduites d’eau et aux câbles électriques existants. Respectez le diamètre d’encastrement de 74mm Ø Ce luminaire est IP65 et peut être utilisé dans une salle d’eau (volume 1, 2 ou 3). NE PAS UTILISER DANS LE VOLUME 0. Pour les kits, installez le convertisseur dans le volume 3 ou hors zone.



Raccordement électrique :   



Section du câble au primaire: 1,5mm². Raccordez le primaire à l’entrée du convertisseur Raccordez les câbles d’alimentation secteur au bornier tel qu’à la Fig.2



Mise en place :   







   



Séparez le pot d’encastrement noir de la collerette en appuyant sur les clips (Fig.3a). Placez la griffe sur le ressort comme sur l’image Fig.4 Pose d’un convertisseur : o Faux-plafond démontable: les convertisseurs doivent être fixés et installés sur des parties fixes des fauxplafonds o Faux plafond non démontable : il est admis d’introduire un convertisseur sans le fixer à travers l’orifice du faux-plafond destiné à recevoir l’appareil d’éclairage. Faites coulisser les ressorts dans la découpe du plafond et poussez le pot d’encastrement vers le haut, dans l’ouverture. Vérifiez qu’il soit solidement fixé. Laissez la douille ou le clip de fixation accessible pour brancher la lampe. Insérez la lampe dans le support de la collerette prévu à cet effet. Alignez avec le verre (Fig.3b). Branchez la lampe. Assurez-vous que TOUTES les connexions électriques sont bien serrées, avant la mise sous tension, aucun brin ne devant être lâche (au primaire et/ou au secondaire). Insérez la collerette dans le pot d’encastrement noir placé dans le faux-plafond (Fig.3c). Mettez sous tension.



PRECAUTIONS      



  



Prévoir un espace d’aération minimum conformément aux schémas ci-dessus (Fig.1). Sur une même ligne, ne jamais installer des sources d’éclairages de nature différente (charges résistives ou inductives). Ne JAMAIS croiser les câbles du primaire et du secondaire. Ne pas recouvrir de matériau d’isolation (voir accessoire approprié non fourni si besoin, nous consulter). Ne pas installer à proximité de matériaux inflammables. Rappel : en cas d’utilisation d’un transformateur ferromagnétique, respecter les longueurs de câble maximum requises selon la NFC 15-100 ; la chute de tension entre le convertisseur et le point lumineux le plus éloigné ne doit pas être supérieure à 3% de la valeur nominale de l’installation. Nous consulter pour plus d’informations sur nos convertisseurs LED ou halogènes Mise en place et remplacement de la lampe : assurez-vous que le courant soit coupé avant toute intervention et laissez refroidir les lampes avant toute manipulation pour éviter le risque de brûlures. Veillez à installer le bon type de lampe et la bonne puissance.



Fig. 1 – Installation d’un encastré TBT (GU5,3 et module LED)



Fig. 2 – Raccordement électrique vers convertisseur (GU5,3 et Module LED)



Fig. 3 – Mise en place de la lampe



3a : Séparation de la collerette et du pot d’encastrement noir



3b : Placement de la lampe



3c : Remise en place de la collerette dans le pot d’encastrement



Fig. 4 –Fixation de la griffe



Protection environnementale (D.E.E.E.) Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Afin de prévenir tout risque pour l’environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez-vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. GARANTIE Voir http://fr.auroralighting.com/garantie pour plus de détails sur les garanties. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l’installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit s’avère défaillant durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays. AURORA / ZAC Entrée Sud de Gonesse / 1 rue Jean Mermoz - Bât. B1 / 95500 Gonesse / France / http://fr.auroralighting.com Document version – MARINA ENCASTRE ALUMINIUM GU5,3-Module LED NOTICE
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Notice 

3a : SÃ©paration de la collerette et du pot d'encastrement noir. 3b : Placement de la lampe. 3c : Remise en place de la collerette dans le pot d'encastrement.
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Notice 

o AL 1029* = 110mm Ã˜. * Ajouter suffixe 0, 1, 2, 3 ou 5 pour finitions Blanc, Noir, DorÃ©, Chrome ou Alu BrossÃ©. Raccordement Ã©lectrique : â€¢ Section du cÃ¢ble au ...
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Notice 

helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from ...... du har stillet skarpt og skalaen star p 1:2,8 vil et objekt med en faktisk st rrelse p ...
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notice 

ply. Note: Refer to “Wash Cycle Information” section in this manual for typical cycle lengths. 1. Before starting a cycle, run hot water fau- cet at the sink closest to ...
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Notice 

Tel: 01727 836611. Fax: 01727 836622. Website: www.enlitelighting.com. Email: [email protected]. EN-BH15. EN-BH25. INSTALLATION. METHOD A. MOUNTING. BRACKET. FIXING ... After installation the luminaire should be routinely tested by qualified a
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Notice to Competitors #3 Notice to Competitors #2 Notice 

29 août 2018 - Bravo course marks 2s/p will be Yellow Tetrahedrons. This changes Si 8. Les marques 2s/p dans la zone bravo seront des Tétraèdres jaune.
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Notice de ... 

appropriate hole(s) and bring wires through the hole(s) and into the powerpack ... transformer and sign LEDs: RED = Line 347 Volts; BLACK = Line 120 Volts; ...










 


[image: alt]





notice technique 

12 déc. 2018 - La condition sine qua non pour la revendication du droit à la garantie est le ...... 2. 175R14. 4,5 bars. Option. J A G U A R 4 5 D S. Spécifications ...
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notice d'information 

1 mars 2013 - dÃ©pistage annuel gratuit de l'audition (non mÃ©dical) sans obligation d'achat, ... Itelis ne sera pas tenue responsable des manquements ou.
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Notice D'utilisation 

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur- détendeur entre le ...
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Notice Avogadro 

A l'aide de la souris, bouton gauche maintenu appuyÃ©, on obtient, en Ã©tirant puis en relÃ¢chant, d'abord l'Ã©thane, c'est-Ã -dire ... Dessiner Â» un cadre autour de la structure, bouton gauche de la souris maintenu appuyÃ©, puis dans le menu ... Cl
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Notice - Brisy 

Page 1. Page 2. 2. 1. 2. Page 3. 3. 3. 4. 3. Page 4. 4. 5. 2x. Page 5. 5. 6. Page 6. 6. 7 ... Page 20. 20. 9. 7. 8. 9. Page 21. 21. 100. 111. 122. Page 22. 22. 13. 2x.
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notice technique 

11 juil. 2019 - pompe par graisseur suffisent. Un graissage excessif entrainerait lors de la rotation du rotor, une centrifugation de l'excédent de graisse contre.
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Notice d'utilisation 

Si l'appareil est trop chargÃ©, le rÃ©sultat de sÃ©chage sera mÃ©diocre et le linge sera froissÃ©. Appuyez sur la touche Marche/ArrÃªt jusqu'Ã  ce que l'affi cheur ...
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notice d'instructions 

L'autocollant rÃ©sume les consignes gÃ©nÃ©rales de sÃ©curitÃ© sous la forme d'icÃ´nes: 1. L'utilisateur ... Le helpdesk de. ELIET est toujours Ã  votre disposition pour ...
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notice d'utilisation 

Email : [email protected]. Document et visuels non contractuels - Caractéristiques ..... lave-vaisselle. - N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ...
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Notice d'utilisation 

de type caoutchouc Ã  texture semblable ou de la laine .... SÃ©chage normal ou Repassage pour ce type ..... d'autres droits variant d'une juridiction Ã  l'autre. Toute.
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Notice d'utilisation 

les particules, puis la pompe qui aspire l'eau de condensation va évacuer l'eau contenant les peluches. 7. Remettez sur son support le filtre en mousse nettoyé.
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notice technique 

12 déc. 2018 - que le moteur d'entraînement est arrêté et le contact est en position 0. ...... rü n. / Ve rt rt - Rot / Rou ge sw. - Schwarz / N o ir vio - Viole tt. / Viole.
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NOTICE TECHNIQUE 

CONSTRUCTION CONSTRUCTION. Finition corps 1 MI Bady ﬁnish : Finition cent. cent. : ﬂu lnnerconmct ﬁnish : Au. Partie métallique : Laiton V mem/ÎcNŒ -' ...
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notice bk2708 

Convertisseur AC avec affichage de la valeur efficace pour un signal sinusoÃ¯dal. -. Conforme Ã  la norme de sÃ©curitÃ© EN 611010-1. Niveau de sÃ©curitÃ© : 600 V ...
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U480 Notice 

Ecran LCD : indique les rÃ©sultats des tests , c'est un Ã©cran rÃ©tro Ã©clairÃ© de deux .... correspondant au Â« code d'attente Â» il sera montrÃ© a la fin sur l'Ã©cran LCD.
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notice technique 

TÃ©l : 0.820.201.880 - Fax : 0.820.201.990 .... doivent s'effectuer uniquement avec un tracteur Ã  l'arrÃªt, un contact Ã©teint, une ... L'opÃ©rateur doit Ãªtre instruit en dÃ©tails avant la mise en service. 25. ..... l'ameneur et l'alimentatiion du 
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notice technique 

CIRCUIT ELECTRIQUE COUGAR 18 ER Vanguard Essence_______ .... 2) Installer et s'assurer que tous les protecteurs et les gardes sont bien fixes avant de.
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