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Pliez les cÃ¢bles de batterie en arriÃ¨re et hors de la voie, en assurant que le connecteur de la batterie ne fait pas accidentellement en contact avec la carte ... 
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil Remplacez la carte d'E / S sur le MacBook Pro 15 "Retina Display début 2013.



Rédigé par: Sam Lionheart
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour installer une carte d'E / S contenant un port USB 3.0, port HDMI et lecteur de carte SDXC.



OUTILS:



PIÈCES:



MacBook Pro et Air 5-Point Pentalobe Tournevis (1)



MacBook Pro 15 "Retina Droite / Conseil I O (1)



Spudger (1)



MacBook Pro 15 "Retina (Mid 2012 début 2013) IO Board Data Cable (1)



T5 tournevis Torx (1)



MacBook Pro 15 "Retina (Mid 2012 / début 2013) I / O câble Conseil (1)



iFixit Outils d'ouverture (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 13



MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 1 — Minuscules 



Retirez les vis P5 pentalobe suivantes fixant les minuscules au MacBook Pro: 



Huit 3,0 mm







Deux 2,3 mm



Étape 2
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Lifting du bord le plus proche du couvercle d'embrayage, soulever le cas inférieure au large de la MacBook Pro.







Régler le cas de côté inférieur.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 3 — Connecteur de batterie 



Peler l'étiquette d'avertissement couvrant le connecteur de batterie.



Étape 4







Utilisation de la fin d'un plat spudger, soulevez doucement le connecteur de la batterie vers le haut de son support sur la carte logique.







Pliez les câbles de batterie en arrière et hors de la voie, en assurant que le connecteur de la batterie ne fait pas accidentellement en contact avec la carte logique.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 5 — AirPort par câble / Camera 



Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les trois câbles d'antenne AirPort vers le haut hors de leurs supports de la carte AirPort.







Utilisez la pointe d'un spudger pousser le connecteur de câble de la caméra de son support sur la carte logique.



Étape 6



 Assurez-vous de pousser parallèle à la carte, poussant d'abord sur un côté, puis l'autre à «marcher» le connecteur de son support.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 7







Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous le couvercle du dissipateur de chaleur en caoutchouc sur le droit ventilateur.







Faire glisser le spudger en dessous de la longueur du couvercle, libérant l'adhésif.







Soulevez le couvercle et retournez en arrière de sorte que vous pouvez accéder aux câbles en dessous.



Étape 8







Utilisez vos doigts pour tirer les câbles AirPort / caméra jusqu'à arrêter le ventilateur.



 Les câbles sont respectées le ventilateur, donc éplucher soigneusement afin d'éviter de les endommager. 



Soigneusement de route les câbles du guide de câble en plastique.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 9 — I / O Conseil câble







Utilisation de la fin d'un plat spudger, soulever le connecteur de carte E / S vers le haut de son support sur la carte logique. Sur le remontage, relier cette fin en premier car il ne fléchit pas.







D'une manière similaire, retirez le connecteur de carte E / S de son support sur la carte E / S.







Débranchez le câble d'E / S du MacBook Pro.



Étape 10 — Droit Fan 
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Retirez la seule 2,9 mm T5 Torx vis de fixation de la carte AirPort à la carte logique.
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Étape 11







Saisissez les minces côtés de la carte AirPort et tirer parallèlement à la carte logique, de retirer la carte AirPort dans le MacBook Pro.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 12







Utilisez la pointe d'un spudger de relevez le rabat de retenue sur la droite ruban ventilateur socket ZIF câble.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



En partant du haut du câble, faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le câble du ventilateur droit de le libérer de la carte logique.



 Faites preuve de prudence lors de la libération du câble, comme il est fortement collée à la carte logique.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 13 



Retirez les trois vis suivantes assurant le droit ventilateur à la carte logique: 



Un 4.4 mm vis Torx T5







Un 3,9 mm T5 large tête de vis Torx







Un 5.0 mm vis Torx T5 avec 2 mm col



Étape 14 
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Soulever et retirer le droit ventilateur du MacBook Pro.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Début 2013 I / O Remplacement du Conseil



Étape 15 — Je Conseil / O







Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le mécanisme de verrouillage sur le connecteur de la carte E / S.







Retournez le spudger autour et utiliser l'extrémité plate pour faire glisser le câble d'E / S du connecteur.



Étape 16
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Retirez les deux 3.1 mm vis T5 Torx de la carte E / S.
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Étape 17 



Soulevez la carte E / S vers le haut, hors de l'appareil.



Étape 18







Avec le plat d'un spudger, relâchez le clip sur le côté droit du couvercle en plastique I / O.







Après avoir sorti le clip, vous pouvez facilement soulever le couvercle de la carte.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Air 13 "début 2014 I / O Remplacement du Conseil 

Démontage du ventilateur sera également débrancher le câble ruban du ventilateur. Soyez prudent ... câble de microphone à ruban.. Assurez-vous que vous ...
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numÃ©riseur remplacement tutoriel vidÃ©o 

Samsung Galaxy i8260 base - Ã©cran tactile / numÃ©riseur remplacement tutoriel ... Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-08-05 06:27:48 PM.
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Remplacement Mr. Coffee DW13 Ring O 

Pour complÃ©ter cette rÃ©paration, vous aurez besoin vibrofonceurs, un tournevis cruciforme et un tournevis Ã  tÃªte plate. Au cours de cette rÃ©paration, vous allez ...
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Remplacement Eton FRX3 / Conseil I O 

Remplacement Eton FRX3 / Conseil I O. Remplacez la carte E / S de l'Eton FRX3. RÃ©digÃ© par: Md Siamul Islam. Remplacement Eton FRX3 / Conseil I O.
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Dell Inspiron 8600 Carte vidÃ©o remplacement 

27 janv. 2017 - Dell Inspiron 8600 Carte vidÃ©o remplacement. Si l'Ã©cran LCD ne fonctionne pas, il peut Ãªtre un problÃ¨me avec la carte vidÃ©o. RÃ©digÃ© par: Brian ...
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Remplacement Nerf N-Strike Maverick O-Ring 

Un levier de métal tire sur le piston d'air et comprime le grand ressort. Un autre petit ressort ramène le curseur dans sa position d'origine une fois qu'il a fait faire ...
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O&O Defrag - O&O Software GmbH 

Sep 25, 2013 - re-registration or manual installation required: O&O Defrag handles ... system start times are shortened, future defragmentation runs faster, ...... Files larger than the maximum free and connected storage space, may not be pos-.
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O&O DiskImage - O&O Software GmbH 

Alternatively, you can start the Microsoft restoration console and run the command. â€žfixmbrâ€œ. Boot your computer with the help of the. O&O DiskImage Start CD.










 


[image: alt]





O&O Defrag - O&O Software GmbH 

Sep 25, 2013 - Using the command line version. 65 .... Start the O&O Defrag installation file that you downloaded from our web server or that is found on your ...
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Remplacement du ventilateur 

En utilisant votre main, tirer les fils d'antenne noir et blanc vers le haut. .... (comme sur la photo) et peler le film, laissant environ un cm de haut, bord gauche ...
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Remplacement du Clavier 

iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com. 1 / 5 é¡µ. Page 2. 工具: Phillips 0 Screwdriver (1). 章节: Pièces détachées pour W840AU CH (1). Pièces détachées pour ...
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Remplacement du bouton home 

ribbon cable guide pour remplacer le bouton home mécanique même. .... poussez délicatement contre le côté droit de la nappe de contact pour assouplir ...
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W650SZ Remplacement du clavier 

25 févr. 2019 - iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com å…¨5 ãƒšãƒ¼ã‚¸åˆ†ã®1ãƒšãƒ¼ã‚¸ç›®. Page 2. ツール: Phillips #0 Screwdriver (1). 部品:.
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du jeu vidÃ©o - Sell 

1994. 2002. 2010. 2013. 2015. Sources : Estimation SELL, Ã  partir des donnÃ©es panel GfK Ã  fin 2015. Sources : estimation SELL, Ã  partir de donnÃ©es panel GFK.
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MacBook Air 11 "Mid 2011 / remplacement O CÃ¢ble Board 

5 janv. 2017 - CÃ¢ble Board. Remplacer un cÃ¢ble carte de ruban cassÃ© E / S sur votre MacBook Air 11 "Mid 2011. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION.
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Lezyne Pressure lecteur O-Ring Set de remplacement 

Soulevez le couvercle ABS tuyau en caoutchouc pour exposer le raccord de tuyau ... Tourner l'argent ABS raccord de tuyau dans le sens antihoraire jusqu'Ã  ce ...
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Eclipse 180G2 Lecteur MP3 VidÃ©o Boutons de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - de l'appareil; la carte de circuit va glisser hors de la coquille grÃ¢ce Ã  cette fin.. Le couvercle LCD plastique et le clavier seront dÃ©sormais ...
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Coby DVD-R11000 I / O Ports de remplacement 

Coby DVD-R11000 I / O Ports de remplacement. Un guide étape par étape sur la façon de remplacer les ports d'E / S situés sur le panneau arrière du Coby ...
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Samsung Galaxy J7 Accueil Button (vidÃ©o) Remplacement 

Samsung Galaxy J7 Accueil Button (vidÃ©o). Remplacement. Comment rÃ©parer rayÃ© Bouton de navigation de Samsung Galaxy J7? Comment remplacer un nouveau bouton Home pour Galaxy J7? Suivez cette vidÃ©o et corriger vous-mÃªme. RÃ©digÃ© par: Eric. Samsun
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil 

7 janv. 2017 - Remplacez la carte d'E / S sur le MacBook Pro 15 "Retina Display mi-2012. RÃ©digÃ© par: Jake Devincenzi. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ...
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Mac Mini mi-2010 I / O Bezel Remplacement 

... de fond dans le sens antihoraire jusqu'Ã  ce que le point blanc peint sur le .... Ã©vidence en rouge. instruments Insertion dans les trous de la carte logique autres ...
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MacBook Air 13 "Late 2010 I / O Conseil de remplacement 

Remplacez la carte d'E / S sur votre MacBook Air 13 "Fin 2010. Rédigé par: Andrew ... [Video: http://www.youtube.com/watch?v=l35wZz1ze8g]. OUTILS:.
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Samsung Galaxy J7 Ear Speaker (vidÃ©o) Remplacement 

l'oreille cassÃ©e de Samsung Galaxy J7? Cette vidÃ©o vous montrera comment remplacer un nouveau prÃ©sident de l'oreille pour Galaxy J7. RÃ©digÃ© par: Eric.
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