






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement

L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dÃ©visser les trois vis 3.9mm sur le fond de l'appareil photo.. L'utilisation d'un spudger, levier sur le placage sur le ... 
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement Remplacement de l'objectif
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



INTRODUCTION Ce sera vous guider étape par étape comment remplacer l'objectif de l'Olympus Stylus Tough 6020.



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1)
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 1 — Batterie 



Glisser et pousser le boîtier de la batterie pour l'ouvrir.







Poussez la batterie pour l'éjecter.



Étape 2 — Bottom Placage







Mettez l'appareil photo de sorte que vous êtes face à la partie inférieure de l'appareil photo.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les trois vis 3.9mm sur le fond de l'appareil photo.







L'utilisation d'un spudger, levier sur le placage sur le fond de l'appareil photo.
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 3 — Top Placage







Mettez l'appareil photo de sorte que vous êtes face à la partie supérieure de l'appareil photo.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les trois 3.9mm vis situées sur le dessus de l'appareil.







L'utilisation d'un spudger, levier sur le placage sur le dessus de l'appareil.



Étape 4 — gauche Placage







Mettez l'appareil photo de sorte que le LCD est orienté vers le haut.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les deux vis situées 3.9mm sur le côté gauche de l'appareil.
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 5 — Noir "Olympus" Face Plate







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser la vis 3.9mm situé à côté de la "Olympus" plaque de visage noir.







Avec un tournevis Torx T6, dévisser les deux vis de 3,5 mm situés sur le "Olympus" plaque de visage noir.







L'utilisation d'un spudger, soulevez doucement le «Olympus» plaque de visage noir.



Étape 6 — Fin Boîtier







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les deux vis 3.9mm à la droite du pavé de curseur sur le cadre en forme de U.







Retournez l'appareil de sorte que la face de la caméra est face à vous.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les deux vis 3.9mm sur le boîtier d'extrémité.







L'utilisation d'un spudger, levier sur le boîtier d'extrémité.
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 7 — Visage Blue Plate







Mettez l'appareil photo de sorte que la plaque frontale bleue est visible.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les deux vis de 3mm sur la plaque bleue.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser la vis 3.9mm située au bas de la caméra directement vers le bas à partir du flash.







L'utilisation d'un spudger, soulevez délicatement la plaque frontale bleue.



Étape 8 — Plaque arrière
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L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser les vis de 9mm sur le dessus de l'appareil photo à la droite du flash.
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 9







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser la vis de 3,5 mm de large situé au milieu de la caméra.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dévisser la vis 9mm situé dans le coin supérieur gauche de la caméra.







L'utilisation d'un spudger, séparer la plaque noire de l'appareil photo.



Étape 10 — Lentille 
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Dévissez les vis sur les plaques lieu de support
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 11 



Soulevez doucement le compartiment objectif sur l'appareil.







De vue de dessus, dévisser les 3 vis







Ne vous inquiétez pas la vis audessus des 2 vis.



Étape 12
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Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement



Étape 13







Objectif se détache



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-16 08:48:52 PM.
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Manuel d'instructions STYLUS TOUGH-8010 ... - Olympus America 

26 févr. 2010 - 3 Enfoncez le déclencheur à mi- ...... que vous avez enfoncé le déclencheur jusqu'au ...... Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter.
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Manuel d'instructions STYLUS TOUGH-8010 ... - Olympus America 

26 févr. 2010 - si son revêtement extérieur est abîmé. (rayures, etc.). Insérez la batterie tout en faisant glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le.
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Remplacement Olympus FE-170 Lentille 

27 janv. 2017 - Ã‰tape 1 â€” Enveloppe. Retirez les 2 vis apparentes sur les cÃ´tÃ©s opposÃ©s de la camÃ©ra. Tournez la vis dans le sens antihoraire pour le retirer.
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Démonter Olympus Stylus boîtier de la caméra Tough-8010 

Démonter Olympus Stylus boîtier de la caméra. Tough-8010. Ce guide vous montrera comment enlever le boîtier de l'appareil pour remplacer les pièces.
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Olympus D590 Pince de retenue de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - l'emplacement de la batterie et de la carte XD). OUTILS: Flathead 3/32 "ou 2,5 mm Tournevis (1). Pince Ã  Ã©piler (1). Olympus D590 Pince de ...
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Remplacement Canon PowerShot G16 Lentille 

Remplacement Canon PowerShot G16 Lentille. Ce guide vous montrera comment remplacer la lentille. RÃ©digÃ© par: Tyler Koski. Remplacement Canon ...
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Remplacement Kodak EasyShare LS743 Lentille 

Retrait et remplacement de la lentille de la camÃ©ra. RÃ©digÃ© par: ... Ã‰tape 3 â€” Kodak EasyShare LS743 dÃ©sassemblage de Camera Case. Retirer 7 vis.
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Remplacement Nikon COOLPIX S9500 Lentille 

Remplacement Nikon COOLPIX S9500 Lentille. Remplacement de l'unitÃ© de lentille de l'appareil photo. RÃ©digÃ© par: Jim Bui. Remplacement Nikon COOLPIX ...
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Remplacement Nikon Coolpix S220 Lentille 

Remplacement Nikon Coolpix S220 Lentille. Ce guide va vous apprendre comment dÃ©monter la lentille de votre Nikon Coolpix S220. RÃ©digÃ© par: Shauna.
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Assemblée Samsung MV900F Lentille de remplacement 

de la lentille en métal argenté.. Étape 12. Utilisez les pinces pour retirer le ruban électrique noir recouvrant le connecteur de cuivre à la carte de contrôle.
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DÃ©monter Olympus Stylus 725 SW Ã©cran LCD 

Retirez la batterie en plaÃ§ant votre pouce sur le rabat de buttom et en faisant glisser le bouton de dÃ©verrouillage Ã  partir du cÃ´tÃ© de la lentille est en marche.
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Bouton Sony Alpha NEX-5N Lentille de sortie de remplacement 

Ce guide vous fournira des mesures claires pour remplacer le bouton de dÃ©verrouillage ... Le bouton de dÃ©verrouillage d'objectif est un composant du corps de ...
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Remplacement Sony Handycam DCR-SR42 Lentille 

27 janv. 2017 - d'enregistrer avec succÃ¨s et de capturer des images. ... un enregistrement flou ou empÃªcher l'appareil de l'enregistrement d'images du tout.
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Olympus 850SW loquet de la batterie de remplacement 

Ce guide fournira des instructions Ã©tape par Ã©tape sur la faÃ§on de remplacer le loquet de la batterie. RÃ©digÃ© par: Kathleen. Olympus 850SW loquet de la batterie ...
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Olympus VR-350 Objectif Unit Box Remplacement 

Olympus VR-350 Objectif Unit Box. Remplacement. Ce guide est de supprimer / remplacer une boÃ®te de lentille cassÃ©e sur le Olympus VR-350. RÃ©digÃ© par: ...
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tough guns for tough jobs - Louis Candell 

Learn More onLine: www.para-usa.com/firepower. The Para-Ordnance. Hawg 9, a 24- ounce double stack featuring the company's bushingless recoil system ...
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Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement 

Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement. Remplacement du carter de stylet. RÃ©digÃ© par: Brett Hartt. INTRODUCTION. Est-ce que votre stylet coincÃ©?
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur 

de telle sorte que la bande blanche ... le scanner à part le long de la couture. ... Retourner la partie inférieure du dispositif de balayage au-dessus de sorte qu'il ...
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AssemblÃ©e Olympus FE-170 flash de remplacement 

Retirez les 2 vis apparentes sur les cÃ´tÃ©s opposÃ©s de la camÃ©ra. Tournez la ... Appliquez lÃ©gÃ¨rement la pression dans les endroits indiquÃ©s en haut et en bas de ...
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Epson Stylus Photo 1400 Cartouche d'encre de remplacement 

Ce guide montre comment remplacer une cartouche d'encre. Ce processus ne nÃ©cessite aucun outil ou la connaissance de l'appareil nÃ©cessaires. PIÃˆCES:.
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Epson Stylus Photo 820 Pilote de remplacement du 

Epson Stylus Photo 820 Pilote de remplacement du moteur. Si l'imprimante refuse de se dÃ©placer, le moteur du conducteur peut Ãªtre le coupable. Remplacez.
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Marmota olympus 

Dec 18, 2003 - cheek teeth are high-crowned; metaloph is complete on upper mo- lars and on M3 turns ..... Movement is characterized as a discontinuous series of steps often preceded by a flick .... The social biology of the Olympic marmot.
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Manuel d'instructions - Olympus America 

1 oct. 2012 - aiguilles d'une montre (l) pendant l'affichage d'une seule image. Pour commencer la lecture du ...... ou mécanique, y compris par reproduction.
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Olympus Trimless - Lite-House 

18 fÃ©vr. 2015 - Inductive loads can generate excessive voltage surges which can damage electronic ballasts. Live : Normally Brown / Red,. Neutral : Normally ...
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