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Ouellet... source de confort

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort. Installation. • Installation en contact avec le plancher. 
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Contrôleur électronique bizone pour câble chauffant série OWS
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Sylvain Barrière



514 206-7811
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Stéphane Larocque
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Sonde et contrôleur à montage aérien pour câble chauffant série OWS
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Ouest du Québec, Ottawa 514 247-5527



[email protected]



UFO-R



Chauffage infrarouge intérieur avec télécommande



Plinthe électrique



2



OWS-T



ODL



Plinthe haut de gamme Sublime
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OCE



Convecteur de style européen
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OHY



Combiné convection et air forcé Hybrid



OVN



Ventilo-convecteur Fusion



OVE



Ventilo-convecteur de style européen Source
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Représentants



Câble chauffant pour fonte de neige en tapis



OFM



UFO-E



Chauffage infrarouge extérieur/intérieur



Ouest du Québec



Marilène Gosselin 32
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Joey Létourneau
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514 592-8457



[email protected]
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Estrie et Montérégie
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Représentant aux spécificateurs pour l’est du Québec



Jason Pelletier



OFB



Ventilo-convecteur Sahara
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ORC



Radiant concave Sunshine



Jean-Philippe Hervieux



514 770-9933
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Serge Oligny



514 795-7809
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(506) 874-0525



[email protected]



Provinces de l’Atlantique OVS



Ventilo-convecteur résidentiel
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Serge Bourque Ontario



OPP OPPM



Plinthe électrique pour porte patio Mini plinthe électrique pour porte patio
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Jim Reid



(416) 997-3366
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Sandra Tomassi



(416) 788-1115
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Manitoba, Saskatchewan, Nord-Ouest de l’Ontario
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Birger Buus



(204) 771-5877
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Alberta, Territoires du Nord Ouest OCP



Chaufferette «coup de pied»
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OFH



Aéroconvecteur de plancher
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OFE



Fournaise électrique Unique
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Mini plinthe coupe-brise en aluminium Plinthe coupe-brise haute densité en aluminium
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Ed Tuggle



Brent Youngs



Bob Holman



Aaron Morden



(403) 335-3531



Bonnie Youngs



Perry Bohachyk



1 877 230-9201 (sans frais)
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(778) 847-4411
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Chad Craig



(604) 754-0744
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Plinthe coupe-brise en aluminium
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Service à la clientèle



Plinthe coupe-brise en aluminium à dessus incliné



Mélissa Couture



Ext. : 284



[email protected]



ODI
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Annie Mercier



Ext. : 250



[email protected]



OCB ODBA ODIA



Plinthe coupe-brise en aluminium Plinthe coupe-brise robuste en acier Plinthe coupe-brise robuste en acier à dessus incliné
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Georgette St-Pierre



Ext. : 230



[email protected]



Vicky Caron



Ext. : 339



[email protected]



Marjolaine Guinard



Ext. : 341



[email protected]



Alexandra Dupont



Ext. : 316



[email protected]



François-Xavier Beaulieu



Ext. : 319



[email protected]



Patricia Giasson



Ext. : 274



[email protected]



1 800 463-7043



[email protected]



Ext. : 256



[email protected]



Ext. : 277



[email protected]



Ext. : 222



bernard.boivin @ouellet.com



Ext. : 301



[email protected]



Ext. : 246



[email protected]
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Plinthe électrique robuste
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Aérotherme console
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Directeur national des ventes



Aéroconvecteur architectural
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Directeur service à la clientèle



Président directeur général Martin Beaulieu



OTM



Système de plancher chauffant Thermat
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OCA



OTR



Système de plancher chauffant Therma Cable
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OAWH



Louis Beaulieu Bernard Boivin



OWC-M



Câble chauffant à béton sur treillis
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Colombie-Britannique



OAC



Aéroconvecteur commercial mural
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Directeur marketing Mario St-Pierre Responsable des comptes à recevoir



OWC-R



Câble chauffant à béton en rouleau
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OACP



Aéroconvecteur commercial de plafond
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OTH770



Thermostat électromécanique non programmable pour système de plancher chauffant
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ODS



Aérotherme diffuseur de plafond
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TH115



Thermostat électromécanique programmable pour système de plancher chauffant
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OHV



Aérotherme commercial Cyclone
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CT230



Module esclave pour système de plancher chauffant
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OAE



Aérotherme économique



72



Judith Caron



OAF



Sèche-mains haute vélocité AirForceTM
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Sèche-mains et sèche-cheveux AirDuo
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Sèche-mains à tension universelle AirMulti
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Thermostats électroniques non programmables
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Thermostats électroniques programmables
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OTH5007



Thermostat électronique non programmable 347V
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Thermostat électronique programmable 347V
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Thermostat et module de relais sans fil pour appareil de chauffage
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OTH2750 OTH4000 OTH2750P OTH4000P
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Chaufferette portative
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Chaufferette portative rouge avec support mural
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Chaufferette fixe avec support mural
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Chaufferette de construction portative
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Chauffage infrarouge industriel et commercial
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(ORR) Radiateur rayonnant
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Aérotherme suspendu
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Option pour l’exploitation minière
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Aérotherme vertical
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Aérotherme lavable
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Aérotherme antidéflagrant
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(OCX) Convecteur antidéflagrant
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OPX



Plinthe antidéflagrante à dessus incliné
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Ventilateur silencieux - Super silencieux
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Ventilateur - Éclairage - Veilleuse
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Ventilateur - Chauffage - Éclairage
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THRF Thermostats électroniques
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OFM



Plinthe électrique



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesures disponibles sur demande.



Régulation • Gamme de thermostats en option. • Thermostat intégré en option pouvant être installé aux deux extrémités. • Relais 24V en option (installation du côté droit seulement). • Un compartiment pour les raccords basse tension (situé directement sous la boîte de jonction) qui facilite l’installation de relais à basse tension dans les plinthes électriques.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Peut accepter toute peinture intérieure.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase. Construction • Boîtier de raccord en acier de calibre 20. • Corps en acier de calibre 22. • Devant en acier de calibre 20. • Coins supérieurs arrondis. • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. 1 Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. 2 • Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique. 3 Densité • Densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m). • Basse densité moyenne de 200W/pi (650W/m).



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4" 72.8 mm 2 7/8"



Garantie • 1 an contre tous vices. • Élément électrique chauffant garanti à vie pour le premier utilisateur consommateur. Application • Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.



25.5 mm 1" 84 mm 3 5/16"



62 mm 2 7/16"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



148 mm 5 13/16"



75 mm 2 15/16" 84 mm 3 5/16"



2



Installation • Installation en contact avec le plancher. • Boîtes de raccordement aux extrémités des plinthes. 4 • Serre-fils à une seule vis. 5 • Canalisation de câblage approuvé pour interconnexion des appareils. • Deux rangés de trous de montage espacés de 1 po (25.4 mm) afin de faciliter la pose. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Dos



25.4 mm 1" TYP.



25.1 mm 1"



34 mm 1 3/8"



75 mm 2 15/16"



16.8 mm 11/16"



84 mm 3 5/16"



Côté
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KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Dessous



OFM Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m) # Produit



Watts



Watts 240/208V



300 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 22501 25001



300/225 500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/1313 2000/1500 2250/16881 2500/18751



120V OFM0302 OFM0502 OFM0752 OFM1002 OFM1252 OFM1502 -



Prix 55.75 59.00 68.25 79.25 97.50 102.00 -



208V OFM0308 OFM0508 OFM0758 OFM1008 OFM1258 OFM1508 OFM1758 OFM2008 OFM2258 OFM2508



240/208V OFM0300 OFM0500 OFM0750 OFM1000 OFM1250 OFM1500 OFM1750 OFM2000 OFM2250 OFM2500



Prix 46.25 48.25 55.75 65.50 77.75 83.75 100.00 109.50 121.00 129.75



Longueur 347V OFM0507 OFM0757 OFM1007 OFM1257 OFM1507 OFM1757 OFM2007 OFM2257 OFM2507



600V OFM0756 OFM1006 OFM1256 OFM1506 OFM1756 OFM2006 OFM2256 OFM2506



Prix 55.25 65.25 76.50 92.50 99.25 119.75 127.50 141.25 151.25



po 22 5/16 27 3/16 37 3/16 47 1/2 57 65 11/16 75 83 13/16 92 5/8 101 13/16



Poids



mm 566 691 945 1206 1447 1668 1905 2128 2353 2585



lb 4.5 5.5 7.3 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0



kg 2.0 2.5 3.3 4.0 4.8 5.5 6.2 6.8 7.5 8.2



Modèles à basse densité moyenne de 200W/pi (650W/m) Watts



Watts 240/208V



300 500 750 1000 1250 1500 17501 20001 22501



300/225 500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/13131 2000/15001 2250/16881



# Produit 120V OFM0302-691 OFM0502-945 OFM0752-1206 OFM1002-1447 OFM1252-1668 OFM1502-2128 -



Prix 59.00 68.25 79.25 97.50 102.00 122.00 -



208V OFM0308-691 OFM0508-945 OFM0758-1206 OFM1008-1447 OFM1258-1668 OFM1508-2128 OFM1758-2353 OFM2008-2585 OFM2258-2585



240/208V OFM0300-691 OFM0500-945 OFM0750-1206 OFM1000-1447 OFM1250-1668 OFM1500-2128 OFM1750-2353 OFM2000-2585 OFM2250-2585



Longueur Prix 48.25 55.75 65.50 77.75 83.75 109.50 121.00 129.75 129.75



347V OFM0507-945 OFM0757-1206 OFM1007-1447 OFM1257-1668 OFM1507-2128 OFM1757-2353 OFM2007-2585 OFM2257-2585



600V OFM0756-1206 OFM1006-1447 OFM1256-1668 OFM1506-2128 OFM1756-2353 OFM2006-2585 OFM2256-2585



Prix 65.25 76.50 92.50 99.25 127.50 141.25 151.25 151.25



po 27 3/16 37 3/16 47 1/2 57 65 11/16 83 13/16 92 5/8 101 13/16 101 13/16



Poids



mm 691 945 1206 1447 1668 2128 2353 2585 2585



lb 5.5 7.3 9.0 10.5 12.0 15.0 16.5 18.0 18.0



kg 2.5 3.3 4.0 4.8 5.5 6.8 7.5 8.2 8.2



Options Description



Installé en usine



En trousse



3 -



3 3 3 3



# Produit



Prix



OFM-CI OFM-DIS20 OFM-JT OFM-RO1



62.00 95.75 29.00 48.50



Boîte de coins (intérieur et extérieur) Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 250V max. Joint de finition 3 9/16 po (90 mm) Section de plinthe 6 po (152 mm) - Prise de type 5-15R en façade - 15A à 120V



OFM-RO2



165.25



Section de plinthe 6 po (152 mm) - Dériveur d’alimentation 240V vers prise type 6-20R en façade (interrupteur 20A, bipolaire, bidirectionnel)



-



3



OFM-RO2B OFM-R-347 OFM-R-600 OFM-RT-1203 OFM-RT-208 OFM-RT-240 OFM-RT-277 OFM-RT-347 OFM-RT-6003



134.00 51.25 70.00 132.75 72.50 72.50 72.50 72.50 104.25



Section de plinthe 6 po (152 mm) - Prise de type 6-20R en façade - 240V Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 18A à 347V Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement) Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V,10A à 600V (2 fils seulement)



3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3



OFM-240SPLITTER



71.50



Section de plinthe 6 po (152 mm) - Dériveur d’alimentation 240V pour brancher un climatiseur de façon permanente (interrupteur 20A, bipolaire, bidirectionnel)



-



3



OFM-SR OFM-TB6 OFM-TB262 OFM-TB6-AV OFM-TB26-AV2 OFM-THRF-KLE-XX4 OFM-THRF-KLF-XX4 OFM-THRF-KRE-XX4 OFM-THRF-KRF-XX4 OFM-THRF-ML-XX4 OFM-THRF-MR-XX4 OFM-TRIAC-347 OFM-TRIAC-347T OFM-TRIAC-600



51.75 28.00 33.25 49.50 51.00 288.75 288.75 288.75 288.75 194.50 194.50 50.75 71.25 92.75



Section de plinthe 6 po (152 mm) pour installation d’un relais 24V (relais non inclus) Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V Thermostat et module de relais sans fil (max. 240V), installé du côté gauche, affichage anglais Thermostat et module de relais sans fil (max. 240V), installé du côté gauche, affichage français Thermostat et module de relais sans fil (max. 240V), installé du côté droit, affichage anglais Thermostat et module de relais sans fil (max. 240V), installé du côté droit, affichage français Module de relais sans fil, installé du côté gauche Module de relais sans fil, installé du côté droit Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3



Ces modèles doivent être commandés par paire pour éviter les dommages dû au transport. Position «Off» Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. 4 XX = Longueur (mm) de l’unité OFM. Ex. : OFM-THRF-KLE-566 pour une OFM0300BL. Voir les caractéristiques à la page 102. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres voltages disponibles sur demande. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3
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ODL



Plinthe haut de gamme Sublime



VERSION OFFERTE



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, charcoal métallique. • Optionnelles : amande, argent étoilé, beige gris, bronze, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium, sable (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle ou anti-vandale. • Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement). • Compartiment pour les raccords basse tension (situé directement sous la boîte de jonction) facilitant l’installation de relais à basse tension.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase. Construction • Devant robuste en aluminium. • Boîtier en acier satiné de calibre 20. • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. • Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option. Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. • Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique. Densité • Densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m). • Basse densité moyenne de 200W/pi (650W/m).



Installation • Installation en contact avec le plancher. • Boîtes de raccordement aux extrémités. • Serre-fils à une seule vis. • Canalisation de câblage approuvée pour interconnexion des appareils. • Deux rangés de trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose. Garantie • 1 an contre tous vices. • Élément électrique chauffant garanti à vie pour le premier utilisateur consommateur. Application • Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée, immeuble de bureaux, édifice commercial.



Longueur Longueur au mur = Longueur - 3/8" (9.5 mm) KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



46 mm 1 13/16"



162 mm 6 3/8"



47 mm 1 13/16" 113 mm 4 7/16"



51 mm 2"



Dos



4



21 mm 177 mm 13/16" 6 15/16"



104 mm 4 1/8"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



Côté
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27 mm 1 1/16"



KOE Ø13 mm KOE Ø1/2"



73 mm 2 7/8"



80 mm 3 1/8"



33 mm 1 5/16"



Dessous



ODL Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m) # Produit



Poids



Longueur1



Watts



Watts 240/208V



120V



Prix



208V



240/208V



Prix



347V



600V



Prix



po



mm



lb



kg



300



300/225



ODL0302



143.00



ODL0308



ODL0300



117.00



-



-



-



24 5/8



625



7.4



3.4



500



500/375



ODL0502



150.00



ODL0508



ODL0500



123.00



ODL0507



-



141.00



29 1/2



750



8.5



3.9



750



750/563



ODL0752



174.00



ODL0758



ODL0750



143.00



ODL0757



ODL0756



166.00



39 1/2



1004



10.7



4.9



1000



1000/750



ODL1002



203.00



ODL1008



ODL1000



167.00



ODL1007



ODL1006



196.00



49 13/16



1265



13.0



5.9



1250



1250/938



ODL1252



248.00



ODL1258



ODL1250



199.00



ODL1257



ODL1256



235.00



59 1/4



1506



15.1



6.9



1500



1500/1125



ODL1502



261.00



ODL1508



ODL1500



213.00



ODL1507



ODL1506



253.00



68



1727



17.0



7.7



1750



1750/1313



-



-



ODL1758



ODL1750



255.00



ODL1757



ODL1756



306.00



77 5/16



1964



19.1



8.7



2000



2000/1500



-



-



ODL2008



ODL2000



279.00



ODL2007



ODL2006



324.00



86 1/8



2187



21.0



9.6



2250



2250/1688



-



-



ODL2258



ODL2250



309.00



ODL2257



ODL2256



361.00



94 15/16



2412



23.0



10.5



2500



2500/1875



-



-



ODL2508



ODL2500



331.00



ODL2507



ODL2506



385.00



104 1/16



2644



25.0



11.4



Modèles à basse densité moyenne de 200W/pi (650W/m) # Produit



Poids



Longueur1



Watts



Watts 240/208V



120V



Prix



208V



240/208V



Prix



347V



600V



Prix



po



mm



lb



kg



300



300/225



ODL0302-750



150.00



ODL0308-750



ODL0300-750



123.00



-



-



-



29 1/2



750



8.5



3.9



500



500/375



ODL0502-1004



174.00



ODL0508-1004 ODL0500-1004



143.00



ODL0507-1004



-



166.00



39 1/2



1004



10.7



4.9



750



750/563



ODL0752-1265



203.00



ODL0758-1265 ODL0750-1265



167.00



ODL0757-1265 ODL0756-1265



196.00 49 13/16 1265



13.0



5.9



1000



1000/750 ODL1002-1506



248.00



ODL1008-1506 ODL1000-1506



199.00



ODL1007-1506 ODL1006-1506



235.00



59 1/4



1506



15.1



6.9



1250



1250/938 ODL1252-1727



261.00



ODL1258-1727 ODL1250-1727



213.00



ODL1257-1727 ODL1256-1727



253.00



68



1727



17.0



7.7



1500



1500/1125 ODL1502-2187



311.00



ODL1508-2187 ODL1500-2187



279.00



ODL1507-2187 ODL1506-2187



324.00



86 1/8



2187



21.0



9.6



1750



1750/1313



-



-



ODL1758-2412 ODL1750-2412



309.00



ODL1757-2412 ODL1756-2412



361.00 94 15/16 2412



23.0



10.5



2000



2000/1500



-



-



ODL2008-2644 ODL2000-2644



331.00



ODL2007-2644 ODL2006-2644



385.00 104 1/16 2644



23.3



10.5



2250



2250/1688



-



-



ODL2258-2644 ODL2250-2644



331.00



ODL2257-2644 ODL2256-2644



385.00 104 1/16 2644



23.3



10.5



Options # Produit



Prix



ODL-DIS20



98.00



ODL-HA



Sans frais



ODL-R-347



53.00



Installé en usine



En trousse



Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V max.



3



3



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 18A à 347V



3



3



Description



ODL-R-600



71.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



ODL-RT-1202



136.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3



3



ODL-RT-208



74.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



ODL-RT-240



74.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



ODL-RT-277



74.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



ODL-RT-347



74.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



ODL-RT-6002



106.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



ODL-TB6



29.00



Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODL-TB263



34.00



Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODL-TB6-AV



50.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODL-TB26-AV3



52.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODL-TRIAC-347



52.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



ODL-TRIAC-347T



72.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V



3



3



ODL-TRIAC-600



95.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Longueur au mur = Longueur - 3/8" (9.5 mm). Ces relais avec transformateur (2 fils seulement) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Position «Off». Ajouter «BL» pour blanc, «CM» pour charcoal métallique. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres voltages disponibles sur demande. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3
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OCE



OCEH Amande



Convecteur de style européen



OCEM Acier inoxydable



OCEB Blanc



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : acier inoxydable (seulement les grilles sont peintes en noir). Tension • 240/208V, 50/60 Hz, 1 phase. Construction • Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22. • Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce. • Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement. • Protection thermique à réenclenchement automatique. Élément • Élément monobloc en aluminium, silencieux.



Densité • OCEH : 850W/pi (2800W/m). • OCEM : 700W/pi (2320W/m). • OCEB : 500W/pi (1700W/m). Régulation • Thermostat électronique intégré (modèle -TH) ou relais 24V électronique intégré (modèles -TRIAC-347 et -TRIAC-347T). • Thermostat électronique mural (modèles -OTH et -T600). Installation • Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher. • Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel. • Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique, sert de bloc d’alimentation. Garantie • 2 ans contre tous vices. • 5 ans sur l’élément. (La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.) Application • Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée.



Boîte de jonction Support mural



°C (°F) 21° (70°) 20° (68°) 19° (66°)



Crochet du support mural



6



Thermostat électronique Thermostat conventionnel
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OCE Modèles # Produit Prix # Produit Prix Thermostat mural Modèles Thermostat mural Modèles Thermostat Acier Acier programmable non programmable non programmable inclus - OTH40002 standards inoxydable inclus - OTH4000P2 standards inoxydable intégré1 OCEH Hauteur : 27" (685 mm) 850W/pi (2800W/m) 500/375 240/208 OCEH0500-TH OCEH0500-OTH 386.00 461.00 OCEH0500-T600 410.00 486.00 750/563 240/208 OCEH0750-TH OCEH0750-OTH 409.00 488.00 OCEH0750-T600 434.00 512.00 1000/750 240/208 OCEH1000-TH OCEH1000-OTH 429.00 512.00 OCEH1000-T600 455.00 537.00 1250/938 240/208 OCEH1250-TH OCEH1250-OTH 454.00 539.00 OCEH1250-T600 477.00 564.00 1500/1125 240/208 OCEH1500-TH OCEH1500-OTH 471.00 563.00 OCEH1500-T600 497.00 587.00 1750/1313 240/208 OCEH1750-TH OCEH1750-OTH 495.00 587.00 OCEH1750-T600 519.00 612.00 2000/1500 240/208 OCEH2000-TH OCEH2000-OTH 521.00 618.00 OCEH2000-T600 545.00 643.00 2500/1875 240/208 OCEH2500-TH OCEH2500-OTH 565.00 659.00 OCEH2500-T600 601.00 699.00 3000/2250 240/208 OCEH3000-TH OCEH3000-OTH 608.00 713.00 OCEH3000-T600 643.00 752.00 OCEM Hauteur : 18 1/2" (470 mm) 700W/pi (2320W/m) 500/375 240/208 OCEM0500-TH OCEM0500-OTH 376.00 449.00 OCEM0500-T600 401.00 472.00 750/563 240/208 OCEM0750-TH OCEM0750-OTH 391.00 467.00 OCEM0750-T600 415.00 492.00 1000/750 240/208 OCEM1000-TH OCEM1000-OTH 414.00 492.00 OCEM1000-T600 438.00 516.00 1250/938 240/208 OCEM1250-TH OCEM1250-OTH 439.00 523.00 OCEM1250-T600 464.00 548.00 1500/1125 240/208 OCEM1500-TH OCEM1500-OTH 463.00 549.00 OCEM1500-T600 488.00 573.00 1750/1313 240/208 OCEM1750-TH OCEM1750-OTH 486.00 575.00 OCEM1750-T600 510.00 601.00 2000/1500 240/208 OCEM2000-TH OCEM2000-OTH 511.00 605.00 OCEM2000-T600 536.00 629.00 2500/1875 240/208 OCEM2500-TH OCEM2500-OTH 556.00 648.00 OCEM2500-T600 579.00 683.00 3000/2250 240/208 OCEM3000-TH OCEM3000-OTH 599.00 703.00 OCEM3000-T600 622.00 737.00 OCEB Hauteur : 14" (356 mm) 500W/pi (1700W/m) 500/375 240/208 OCEB0500-TH OCEB0500-OTH 395.00 471.00 OCEB0500-T600 419.00 497.00 750/563 240/208 OCEB0750-TH OCEB0750-OTH 412.00 490.00 OCEB0750-T600 436.00 514.00 1000/750 240/208 OCEB1000-TH OCEB1000-OTH 438.00 521.00 OCEB1000-T600 463.00 545.00 1250/938 240/208 OCEB1250-TH OCEB1250-OTH 465.00 553.00 OCEB1250-T600 490.00 577.00 1500/1125 240/208 OCEB1500-TH OCEB1500-OTH 489.00 579.00 OCEB1500-T600 513.00 605.00 1750/1313 240/208 OCEB1750-TH OCEB1750-OTH 515.00 610.00 OCEB1750-T600 540.00 634.00 2000/1500 240/208 OCEB2000-TH OCEB2000-OTH 534.00 632.00 OCEB2000-T600 560.00 657.00 2500/1875 240/208 OCEB2500-TH OCEB2500-OTH 578.00 686.00 OCEB2500-T600 605.00 713.00 3000/2250 240/208 OCEB3000-TH OCEB3000-OTH 621.00 741.00 OCEB3000-T600 647.00 766.00 Watts



Volts



Longueur po



mm



Poids lb



kg



10 5/8 270 13 1/2 344 16 1/2 418 19 7/16 492 23 584 26 1/2 674 28 1/8 714 34 862 41 1/8 1044



14.0 17.0 19.0 21.0 25.0 27.0 28.0 33.0 39.0



6.4 7.7 8.6 9.5 11.4 12.3 12.7 15.0 17.7



13 1/2 344 16 1/2 418 19 7/16 492 23 584 26 1/2 674 30 5/16 769 34 862 41 1/8 1044 48 3/8 1229



13.0 15.0 16.0 19.0 21.0 23.0 25.0 29.0 34.0



5.9 6.8 7.3 8.6 9.5 10.5 11.4 13.2 15.5



492 584 674 862 924 1044 1179 1579 1760



13.0 15.0 16.0 20.0 22.0 24.0 26.0 35.0 38.0



5.9 6.8 7.3 9.1 10.0 10.9 11.8 15.9 17.3



19 7/16 23 26 1/2 34 36 3/8 41 1/8 46 7/16 62 3/16 69 5/16



Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



OCEBMH-AV



10.00



Dispositif anti-vandale



-



3



OCE-TRIAC-3473



48.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



OCE-TRIAC-347T3



67.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



L’appareil de couleur amande vient avec un thermostat intégré de couleur amande. Le thermostat mural est blanc. Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options. Thermostat mural non inclus. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. La garantie du OCE est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3



98 mm 3 7/8"



91 mm 3 9/16"



Sortir le fil électrique ici OCEH OCEM OCEB



685 mm 27" 470 mm 18 1/2"



444 mm 17 1/2" 234 mm 9 7/32"



356 mm 14"



134 mm 5 9/32"



51 mm 2" min. 84 mm 3 5/16"



Devant



174 mm 6 27/32"
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OCEH OCEM OCEB



Côté
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OHY



Combiné convection et air forcé Hybrid



VERSION OFFERTE



Formation offerte en ligne www.ouellet.com En surface avec cadre enjoliveur



En surface



Encastré 1



2



3



Caractéristiques Couleur • Standard : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 120V, 240V, 1 phase.



Élément • Élément en nickel-chrome produisant une chaleur instantanée. Régulation • Thermostat/minuterie digital électronique intégré. 2 • Thermostat électronique pulsant permettant de passer automatiquement du mode convection au mode ventilation à 1000W. • Minuterie électronique, 5-30 minutes pour une pleine puissance. 3 Installation • Montage encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po. • Montage en surface sans adaptateur ou avec le cadre enjoliveur en aluminium en option. • Trous de montage afin de faciliter la pose. • Grande boîte de jonction.



Construction • Devant en aluminium moulé. • Grilles en acier limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement. • Protection thermique à réenclenchement automatique. • Veilleuse à diodes intégrée de couleur blanche. 1



Garantie • 2 ans contre tous vices. • 5 ans sur l’élément.



Ventilateur • Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux. • Moteur lubrifié à vie.



Application • Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, corridor.



42 mm 1 5/8"



Modèles Watts



Volts



# Produit



Prix



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



Poids lb



kg



1500



120



OHY1502



634.00



22.75



10.3



20001



240



OHY20001



601.00



22.75



10.3



# Produit



Prix



OHY-CM



109.00



Cadre enjoliveur en aluminium



OHY-DIS2



83.00



Interrupteur principal, 20A à 250V
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350 mm 13 3/4"



Dessous



20 mm 3/4"



Côté



38 mm 1 1/2"



Description



ATTENTION : Non disponible pour 208V. Installation en usine ou en trousse. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 2



380 mm 15" 140 mm 5 1/2" Devant



Options



1



550 mm 21 5/8"



70 mm 15 mm 2 3/4" 9/16" KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4" KOE Ø22 mm 369 mm KOE Ø7/8" 14 1/2" 332 mm 13 1/16"



337 mm 13 1/4"



42 mm 1 5/8"



112 mm 4 7/16"



380 mm 15" 550 mm 21 5/8" Encastré



Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com



470 mm 18 1/2" En surface



OVN



Ventilo-convecteur Fusion



VERSION OFFERTE



Formation offerte en ligne www.ouellet.com



En surface Encastré



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 120V, 240/208V, 1 phase.



Régulation • Thermostat/minuterie digital électronique intégré avec écran rétroéclairé servant de veilleuse. • Thermostat électronique pulsant à 2 triacs passant automatiquement de 750W à 1500W lorsque nécessaire. • Minuterie électronique, 1-30 minutes, pour une pleine puissance. • Fonction de mise en veille, idéale pour le chalet. • Fonction de verrouillage du clavier qui élimine les ajustements de température indésirés et l’usage des différents modes du thermostat. Installation • Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher. • Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po avec gypse. • Raccordement rapide grâce au serre-fils à une seule vis et aux trous de montage. • Gabarit de pose inclus.



Construction • Devant en aluminium moulé. • Grilles en acier limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture lavable à faible porosité et anti-jaunissement. • Protection thermique à réenclenchement automatique. Ventilateur • Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux. • Moteur 2 vitesses lubrifié à vie.



Garantie • 2 ans contre tous vices. • 5 ans sur l’élément.



Élément • Élément produisant une chaleur instantanée.



Application • Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.



Modèles Watts



Volts



# Produit



Prix



1500



120



OVN1502



1500/1125



240/208



OVN1500



min.



max.



750 750/563



320 mm 12 9/16"



320 mm 12 9/16"



Poids lb



kg



532.00



16.3



7.4



488.00



16.3



7.4



Option



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" 416 mm 16 3/8"



420 mm 16 9/16"



Dessous



Prix



OVN-DIS1



85.00



73 mm 2 7/8"



53 mm 2 1/16"



19 mm 102 mm 3/4" 4" 46 mm 1 13/16"



Devant



# Produit



28 mm 1 1/8"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Dos



Description Interrupteur principal, 20A à 250V



1 Installation en usine ou en trousse. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.



108 mm 4 1/4" 42 mm 1 5/8"



280 mm 11 1/16"



319 mm 12 9/16" 420 mm 16 9/16"



371 mm 14 5/8" 107 mm 320 mm 12 9/16" 4 1/4" 420 mm 16 9/16"



Encastré En surface Côté
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OVE







Ventilo-convecteur de style européen Source



VERSION OFFERTE



OVE-TM OVE-T OVE



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Élément • Élément produisant une chaleur instantanée. Régulation • Thermostat à bulbe à 2 niveaux (modèles T et TM) permettant de passer automatiquement de 750W à 1500W lorsque nécessaire. • Minuterie mécanique sur modèle TM (0-60 min).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : acier inoxydable (les grilles et le dos de l’appareil sont peints en noir).



Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs. Installation • Installation au mur à 12 po (306 mm) minimum du plancher. • Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po. • Installation et raccordement rapides grâce aux trous de fixation et aux débouchures (vis de fixation incluses).



Tension • 120V, 240/208V, 1 phase. Construction • Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22. • Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce. • Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement. • Protection thermique à réenclenchement automatique.



Garantie • 2 ans contre tous vices. • 5 ans sur l’élément. Application • Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.



Ventilateur • Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux. • Moteur 2 vitesses lubrifié à vie.



Modèles Watts min.



max.



-



1500



Prix Volts



# Produit



120



OVE15021



Poids



Modèles Acier standards inoxydable 378.00



485.00



lb



kg



14.0



6.4



750



1500



120



OVE1502-T



435.00



557.00



14.0



6.4



750



1500



120



OVE1502-TM



471.00



603.00



14.0



6.4



320.00



410.00



14.0



6.4



-



1500/1125 240/208 OVE15001



750/563 1500/1125 240/208 OVE1500-T



368.00



472.00



14.0



6.4



750/563 1500/1125 240/208 OVE1500-TM



400.00



511.00



14.0



6.4



Requiert un thermostat mural non pulsant. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, les grilles et le dos de l’appareil sont peints en noirs. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. 1
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335 mm 13 3/16" 419 mm 16 1/2" KOE Ø22 mm 19 mm KOE Ø7/8" 3/4" 109 mm 4 5/16" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Devant



76 mm 3"



Dessous



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



38 mm 1 1/2"



176 mm 6 15/16" 51 mm 2" 102 mm 4" Côté



295 mm 51 mm 11 5/8" 2" 335 mm 13 3/16" 419 mm 16 1/2" Encastré
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378 mm 14 7/8"



102 mm 4"



En surface



51 mm 2"



OFB



Ventilo-convecteur Sahara



Caractéristiques Couleur • Standard : blanc.



Régulation • Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l’appareil).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.



Tension - 120V, 240V, 1 phase.



Installation • Hauteur d’installation recommandée : max. 10 pi (3 m), min. 6 pi (1.80 m). • La puissance de l’appareil doit être sélectionnée au moment du raccordement (750W ou 1500W). • Montage en surface rapide avec support de fixation inclus. • Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus. • Exige l’installation d’une boîte de raccordement murale non incluse.



Construction • Boîtier en acier de calibre 20. • Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce. • Grille à lames limitant l’insertion de petits objets, recouverte d’une peinture à faible porosité, lavable et anti-jaunissement. • Protection thermique à réenclenchement par réinitialisation manuelle de l’alimentation électrique.



Garantie • 2 ans contre tous vices. • 5 ans sur l’élément.



Ventilateur • Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux. • Moteur lubrifié à vie.



Application • Salle de bain, vestibule, cage d’escalier.



Élément • Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica. • Élément produisant une chaleur instantanée.



Modèles Watts1



Volts



# Produit



Prix



750/1500



120



OFB1502



750/1500



240



OFB1500



Poids lb



kg



238.00



8.1



3.7



217.00



8.1



3.7



La puissance de l’appareil doit être sélectionné sur place (750W ou 1500W). Ajouter «BL» pour blanc. 1



31.8 mm 1 1/4"



38.5 mm 1 1/2"



282.6 mm 11 1/8" 144.4 mm 5 11/16"



112.7 mm 4 7/16"



216.2 mm 8 1/2"



157.1 mm 6 3/16"



325.7 mm 12 13/16" Dessus



Support Côté
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Appareil
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OVS



Ventilo-convecteur résidentiel



VERSION OFFERTE



Avec boîtier pour montage en surface



Encastré



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Installation • La sortie d’air doit être installée à une distance minimale de 10 po (25.4 cm) du plancher. • Installation rapide grâce aux trous de fixation du boîtier d’encastrement. • Vaste compartiment de câblage. • S’encastre dans une structure de mur en 2 po X 3 po. • Boîtier de montage en surface en option. • Boîtier d’encastrement en «V» permettant une installation ajustée.



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 1 phase. Construction • Boîtier en acier de calibre 20. • Devant en acier de calibre 22. • Protection thermique à réenclenchement automatique.



Garantie • 1 an contre tous vices.



Ventilateur • Ventilateur silencieux. • 40 pcm de 500W à 1000W et 80 pcm de 1250W à 2000W. • Moteur lubrifié à vie.



Application • Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.



Élément • Élément tubulaire à ailettes très robuste. • Élément scellé en usine en option.



Quatre positions de montage. Les illustrations montrent le panneau frontal et la diection de la circulation d’air.



1



12



2



3



4
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OVS Modèles Watts



Volts



# Produit



Prix



500



120



OVS0502



Poids lb



kg



181.00



9.0



4.1



750



120



OVS0752



181.00



9.0



4.1



1000



120



OVS1002



192.00



9.0



4.1



1250



120



OVS1252



210.00



9.0



4.1



1500



120



OVS1502



210.00



9.0



4.1



500/375



240/208



OVS0500



177.00



9.0



4.1



750/563



240/208



OVS0750



177.00



9.0



4.1



1000/750



240/208



OVS1000



187.00



9.0



4.1



1250/938



240/208



OVS1250



187.00



9.0



4.1



1500/1125



240/208



OVS1500



207.00



9.0



4.1



2000/1500



240/208



OVS2000



228.00



9.0



4.1



2000



208



OVS2008



228.00



9.0



4.1



Options # Produit



Prix



Description



Installé en usine



En trousse



OVS-BS



43.00



Boîtier pour montage en surface



-



3



OVS-DIS



105.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



OVS-ES1



20.00



Élément scellé en usine



3



-



OVS-TB6



38.00



Thermostat bimétallique, unipolaire



3



3 3



OVS-TB262



47.00



Thermostat bimétallique, bipolaire



3



OVS-TB6-AV



44.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale



3



3



OVS-TB26-AV2



47.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale



3



3



L’option «élément scellé» augmente la fiabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n’élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauffants sous gaine métallique. Position «Off». Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2



Boîte de surface 207 mm 8 5/32"



5/8 1/2



358 mm 14 1/8"



407 mm 16"



5/8 1/2



Ouverture murale



5/8 1/2



STUD LINE / MONTANT



179 mm 7 1/16"



5/8 1/2



Cloison en 2" X 3"



Chaufferette



STUD LINE / MONTANT



32 mm 1 1/4"



76 mm 3"



182 mm 7 3/16"



76 mm 3"



206 mm 8 1/8" Panneau frontal 406 mm 16"



5/8 1/2



STUD LINE / MONTANT



5/8 1/2



355 mm 13 7/8"
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OPP



Plinthe électrique pour porte patio



1



2



3



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle ou anti-vandale (installation du côté droit seulement). • Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Tension • 208V, 240/208V, 347V, 600V, 1 phase.



Installation • Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option.



Construction • Construction robuste en acier de calibre 18 permettant d’utiliser la plinthe comme une marche. • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. 1 Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. 2 • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique. 3



Garantie • 1 an contre tous vices. • 10 ans sur l’élément. Application • Porte patio, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux, condos, restaurant.



Densité • Densité moyenne standard de 209W/pi (685W/m).
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OPP Modèles à densité moyenne standard de 209W/pi (685W/m) # Produit



Watts



208V OPP0508 OPP0758 OPP1008 OPP1258 OPP1508 OPP1758 OPP2008



500 750 1000 1250 1500 1750 2000



347V OPP0507 OPP0757 OPP1007 OPP1257 OPP1507 OPP1757 OPP2007



600V OPP0756 OPP1006 OPP1256 OPP1506 OPP1756 OPP2006



Watts 240/208V 500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/1313 2000/1500



# Produit 240/208V OPP0500 OPP0750 OPP1000 OPP1250 OPP1500 OPP1750 OPP2000



Longueur



Prix



po 33 1/2 48 60 72 86 3/4 100 113 5/16



246.00 266.00 282.00 332.00 353.00 373.00 394.00



Poids mm 855 1219 1525 1830 2204 2542 2879



lb 13.0 17.0 20.0 26.0 31.0 38.0 41.0



kg 5.9 7.7 9.1 11.8 14.1 17.3 18.6



Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



OPP-BD



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



OPP-CIBR



98.00



Coin (intérieur et extérieur), 4 po (102 mm). Boîte de relais.



-



3



OPP-JT



65.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



OPP-JT-PE



98.00



Joint contour de finition pour unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



OPP-PE



131.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



OPP-PEC



131.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



OPP-R-3471



171.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 18A à 347V



3



3



OPP-R-6001



171.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



OPP-RT-2081



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



OPP-RT-2401



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



OPP-RT-3471



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



OPP-RT-6001, 2



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



OPP-TB11



140.00



Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V



3



3



OPP-TB21



145.00



Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V



3



3



OPP-TB1-AV1



140.00



Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V



3



3



OPP-TB2-AV1



145.00



Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V



3



3



OPP-TRIAC-3471



71.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 10A max. à 347V max.



3



3



OPP-TRIAC-347T1



101.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 10A max. à 208V, 240V, 347V



3



3



OPP-TRIAC-6001



132.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Installation du côté droit seulement. Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2



Porte patio 51 mm 2"



42 mm 1 11/16"



102 mm 4" 102 mm 4"



Côté



42 mm 1 11/16"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Dessus
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51 mm 2"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Devant
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OPPM







Mini plinthe électrique pour porte patio



1



2



3



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle ou anti-vandale (installation du côté gauche seulement). • Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.



Installation • Usage non-résidentiel aux États-Unis. • 2 rangées de trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option.



Construction • Construction robuste en acier de calibre 18 permettant d’utiliser la plinthe comme une marche. 1 • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. 2 Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. 3 • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique. Densité • Densité moyenne standard de 152W/pi (500W/m).
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Garantie • 1 an contre tous vices. • 10 ans sur l’élément. Application • Porte patio, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux, condos, restaurant.
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OPPM Modèles à densité moyenne standard de 152W/pi (500W/m) # Produit



# Produit



120V



208V



347V



600V



Watts 240/208V



240/208V



300



OPPM0302



OPPM0308



-



-



300/225



OPPM0300



450



OPPM0452



OPPM0458



OPPM0457



-



450/338



600



OPPM0602



OPPM0608



OPPM0607



-



600/450



750



OPPM0752



OPPM0758



OPPM0757



OPPM0756



900



OPPM0902



OPPM0908



OPPM0907



OPPM0906



1050



OPPM1052



OPPM1058



OPPM1057



1200



OPPM1202



OPPM1208



1350



OPPM1352



OPPM1358



Watts



Longueur



Prix



Poids



po



mm



lb



kg



227.00



23 5/8



600



5.3



2.4



OPPM0450



246.00



35 7/16



900



9.5



4.3



OPPM0600



266.00



47 1/4



1200



12.2



5.5



750/563



OPPM0750



282.00



59 1/16



1500



15.0



6.8



900/675



OPPM0900



332.00



70 7/8



1800



17.8



8.1



OPPM1056



1050/788



OPPM1050



353.00



82 11/16



2100



20.6



9.3



OPPM1207



OPPM1206



1200/900



OPPM1200



373.00



94 1/2



2400



23.4



10.6



OPPM1357



OPPM1356



1350/1013



OPPM1350



394.00



106 5/16



2700



26.2



11.9



Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



OPPM-BD



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



OPPM-CE



138.00



Coin extérieur 3 po (76 mm)



-



3



OPPM-CI



138.00



Coin intérieur 3 po (76 mm)



-



3



OPPM-JT



65.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



OPPM-JT-PE



98.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



OPPM-PE



131.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



OPPM-PEC



131.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



OPPM-R-3471



171.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V



3



3



OPPM-R-6001



171.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



OPPM-RT-2081



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



OPPM-RT-2401



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



OPPM-RT-2771



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



OPPM-RT-3471



180.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



OPPM-TB62



140.00



Thermostat bimétallique unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OPPM-TB262, 3



145.00



Thermostat bimétallique bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OPPM-TB6-AV2



140.00



Thermostat bimétallique unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OPPM-TB26-AV2, 3



145.00



3



3



OPPM-TRIAC-347



71.00



3



3



OPPM-TRIAC-347T1



101.00



3



3



OPPM-TRIAC-600



132.00



Thermostat bimétallique bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 10A max. (sauf pour 1350W : 11.5A max.) à 347V max. Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 10A max. (sauf pour 1350W : 11.5A max.) à 208V, 240V, 347V Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



1



1



Installation du côté droit seulement. Installation du côté gauche seulement. Position «Off». Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres voltages disponibles sur demande. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3



76 mm 3"



76 mm 3"



47 mm 1 7/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



21.5 mm 7/8" 34.5 mm 1 3/8"



43 mm 1 3/4"



Côté



Dessus



106 mm 4 1/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



92 mm 3 5/8"



Devant
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OCP



Chaufferette «coup de pied»



VERSION OFFERTE



Caractéristiques Couleur • Standards : noir semi-lustré, blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Élément • Deux éléments de 500W (1000W en parallèle). • Éléments tubulaires à ailettes très robustes. Régulation • Thermostat intégré en option. Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.



Tension • 120V, 240/208V, 1 phase. Construction • Construction en acier de calibre 20. • 1000W standard. Possibilité de 500W sur place (voir instructions d’installation). • Protection thermique à réenclenchement automatique (premier niveau). • Protection thermique à réenclenchement manuel pour plus de sécurité (second niveau).



Installation • Ne pas installer l’appareil à proximité de matériaux thermosensibles. • Cadre d’installation murale inclus. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Salle d’eau, salle à manger-cuisine, cage d’escalier.



Ventilateur • Ventilateur de 80 pcm (44.5 dBA). • Moteur lubrifié à vie.



Modèles Watts 500 1000 500/375 1000/750



515 mm 20 1/4" Volts



# Produit



Prix



120



OCP1002



240/208



OCP1000



Poids lb



kg



330.00



13.0



5.9



314.00



13.0



5.9 93 mm 3 11/16"



Options # Produit



Prix



OCP-TB6 OCP-TB26



1



Description



64.00



Thermostat bimétallique, unipolaire



3



3



73.00



Thermostat bimétallique, bipolaire



3



3



102 mm 4" 257 mm 10 1/8"



Installé En trousse en usine



1 Position «Off». Ajouter «NL» pour noir semi-lustré, «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.
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Dessus



553 mm 21 3/4" Devant



Côté Montage sur armoire



Montage sous armoire



Plafond 98 mm 3 27/32" 102 mm 4" max. Plancher
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Ouverture murale 520 mm 20 1/2"



267 mm 10 1/2"



OFH



Aéroconvecteur de plancher



Caractéristiques Couleur • Standards : bronze, blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Ventilateur • Ventilateur silencieux de 43.9 dBA à 80 pcm, à grand diamètre. • Moteur lubrifié à vie. Élément • Élément tubulaire à ailettes très robuste. Installation • Distance minimale des murs adjacents : 6 po (15.2 cm). • Vaste compartiment de câblage.



Tension • 120V, 240/208V, 1 phase. Construction • Construction en acier soudé de calibre 20. • Grillage à lames robustes de calibre 14. • Grillage de protection empêchant les corps étrangers de pénétrer à l’intérieur de l’appareil. • Protection thermique à réenclenchement manuel pour plus de sécurité.



Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Porte patio, baie vitrée. Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.



Modèles



224 mm 8 13/16"



Poids



Watts



Volts



# Produit



Prix



lb



kg



500



120



OFH0502



379.00



16.0



7.3



1000



120



OFH1002



389.00



16.0



7.3



1500



120



OFH1502



399.00



16.0



7.3



500/375



240/208



OFH0500



379.00



16.0



7.3



1000/750



240/208



OFH1000



389.00



16.0



7.3



1500/1125



240/208



OFH1500



399.00



16.0



7.3



403 mm 15 7/8"



Ajouter «BZ» pour bronze, «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%.



203 mm 8"



362 mm 14 1/4"
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184 mm 7 1/4"
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OFE



Fournaise électrique Unique



Formation offerte en ligne www.ouellet.com



Caractéristiques Couleur • Standard : gris. Tension • 240V, 1 phase. Construction • Boîtier en acier complètement isolé pour une diminution des pertes de chaleur. • Panneaux d’accès en deux sections facilitant l’accessibilité aux composantes. • Volets ajustables à la sortie d’air (meilleure gestion du débit d’air et du niveau de bruit). • Filtre jetable de 20 po X 20 po X 1 po inclus. Ventilateur • Ventilateur de qualité supérieure, équilibré et monté sur des supports de caoutchouc pour un fonctionnement optimal et silencieux. Moteur • Moteur standard (PSC) à commande électronique, lubrifié à vie. • Moteur à vitesse variable (ECM) à commande électronique, lubrifié à vie. • Relais et carte de circuits imprimés contrôlant le fonctionnement automatique du moteur et permettant l’ajout d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur. Élément • Éléments chauffants de 4kW et 5kW robustes et fiables en nickel-chrome assurant un meilleur transfert de chaleur et moins de restriction au passage de l’air. • Protection thermique à réenclenchement automatique sur chacun des éléments. • Éléments activés à intervalles progressifs par des relais bas voltage munis de carte redresseur de courant et temporisateur afin d’éviter les surcharges électriques.
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Régulation • Transformateur robuste de 24VAC qui alimente les relais et contrôles. • Disjoncteur intégré à réenclenchement manuel. • Protection thermique à réenclenchement manuel pour la protection du circuit du ventilateur et des accessoires. • Témoin lumineux indiquant une demande de chauffage du thermostat. • Interrupteur «Sélecteur de puissance» : «Basse» ou «Haute». • Interrupteur «Sélecteur de ventilateur» : «Marche» ou «Arrêt». • Compatible avec un thermostat à 1 ou 2 stages avec ou sans unité externe. • Bornier d’alimentation 120V permettant l’ajout d’accessoires tels qu’un humidificateur et un filtre électronique (jusqu’à un maximum de 2A). Installation • Installation multi-positions avec retour d’air sur les côtés, l’arrière ou le dessous. • Approuvée pour une installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement. (Pour les modèles 23kW et plus installés en débit d’air descendant, assurez-vous d’utiliser le socle de montage OFE-SO disponible en option). Garantie • 5 ans contre tous vices. Application • Pour la maison, le bureau ou le chalet, aussi approuvée pour installation dans les maisons mobiles. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.
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OFE Modèles avec moteur standard (PSC) # Produit



Prix



Volts (1 ph) 2 fils



kW (BTU/hr)



Amp incluant moteur



Moteur HP



OFE10000GR OFE15000GR OFE18000GR OFE20000GR OFE23000GR OFE27000GR-1H



894.00 960.00 987.00 1007.00 1032.00 1236.00



240 240 240 240 240 240



10.0 (34120) 15.0 (51180) 18.0 (61420) 20.0 (68240) 23.0 (78480) 27.0 (92130)



44.3 64.3 77.3 85.3 97.3 117.9



1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1



Pression statique à 0.5" C.E.



Poids



pcm2 660 800 800 930 930 1255



Vitesse du moteur1 Basse Moyenne/Basse Moyenne/Basse Moyenne/Élevée Moyenne/Élevée Moyenne/Basse



lb 105 105 105 105 105 105



kg 48 48 48 48 48 48



Modèles avec moteur à vitesse variable (ECM) # Produit



Prix



Volts (1 ph) 2 fils



kW (BTU/hr)



Amp incluant moteur



Moteur HP



Vitesse du moteur



OFE15000GR-VV OFE18000GR-VV OFE20000GR-VV OFE23000GR-1HVV OFE27000GR-1HVV



1282.00 1312.00 1334.00 1413.00 1497.00



240 240 240 240 240



15.0 (51180) 18.0 (61420) 20.0 (68240) 23.0 (78480) 27.0 (92130)



65.3 78.3 86.3 103.1 120.1



1/2 1/2 1/2 1 1



Variable Variable Variable Variable Variable



Poids lb 105 105 105 105 105



kg 48 48 48 48 48



Options # Produit



Prix



OFE-SO



73.00



Description



OFE-AK



44.00



Socle de fournaise pour rencontrer les normes CSA de dégagement aux matériaux combustibles (pour les modèles 23kW et plus, installés en débit d’air descendant) Raccord d’installation pour conduit 17 po X 17 po



OFE-TM



140.00



Outil de diagnostic pour moteur ECM



Installé en usine



En trousse



-



3



-



3



-



3



Réglage en usine. 2 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air. Couleur standard gris. 1



Contrôles muraux Compatible avec tout thermostat à basse tension. Voir le guide des thermostats muraux à la page 107.



Vue de dessus 508 mm 20"



Vue latérale droite



A



381 mm x 457 mm 15" x 18"



KOE B



25 mm 1"



(Identique sur les 2 côtés)



25 mm 1" 508 mm 20"



927 mm 36 1/2"



B ÉVACUATION



A RETOUR 483 mm x 483 mm 19" x 19"



KOE 508 mm 17 3/4"



(Identique sur les 2 côtés, au dos et en dessous)



508 mm 17 3/4"



Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com



KOE A = 35 mm & 44 mm 1 3/8" & 1 3/4" B = 29 mm 7/8" 29 mm x 29 mm KOE 7/8" x 7/8"
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OTM, OTR







Systèmes de plancher chauffant Thermat et Therma Cable



Formation offerte en ligne www.ouellet.com (Thermat) OTM - Thermat



OTR - Therma Cable



Caractéristiques Tension • 120V, 240/208V, 1 phase.



Matériel inclus • Sonde de sol de 15’ (4.6 m). • Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).



Longueur de la liaison froide • 13’ 6" (4.2 m). Régulation • Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) : - Régulation de la température de la surface avec un thermostat électromécanique en mode plancher (F) et sonde de sol. - Régulation de la température ambiante avec un thermostat électromécanique en mode ambiant avec limite de plancher (AF) et sonde de sol. Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.



Installation • Ne jamais couper ou tenter de raccourcir le câble. • Pour applications intérieures seulement. • S’installe sur un sous-plancher de contreplaqué ou sur une chape de béton. Garantie • 25 ans sur le câble chauffant. Application • Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale.



• Voir les options de contrôles aux pages 26 et 27.



Caractéristiques OTM



Caractéristiques OTR



Construction • Câble chauffant de type double conducteur fixé sur un treillis de fibre de verre autocollant pour une installation plus simple et plus rapide, à émission magnétique négligeable.



Construction • Câble chauffant de type double conducteur pour une installation plus simple et plus rapide, à émission magnétique négligeable.



Densité • 12W/pi2 (130W/m2), installation aux 3’’ (76 mm). Dimension • Rouleaux de 16 po (0.41 m) de largeur offerts en plusieurs longueurs.



16’’ 0.41 m



OTM



Densité • 12W/pi2 (130W/m2), installation aux 3’’ (76 mm). • 9W/pi2 (100W/m2), installation aux 4’’ (102 mm). Installation • Gabarit de pose en plastique inclus [espacement aux 3’’ (76 mm) ou aux 4’’ (102 mm)]. • Gabarit de pose en acier galvanisé vendu séparément [espacement aux 3’’ (76 mm) ou aux 4’’ (102 mm)].



Longueur (x)



Gaine de protection en PVC
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OTM Système de plancher chauffant Thermat Modèles Diamètre du câble (mm) 4.196 4.504 4.306 4.240 4.394 4.174 4.196 4.064 4.196 4.306 4.438 4.042 4.174 4.328 4.482 4.536 4.714 4.982 5.294



# Produit 240/208V



Watts



OTM0170 OTM0240 OTM0300 OTM0360 OTM0420 OTM0475 OTM0600 OTM0720 OTM0840 OTM0960 OTM1080 OTM1200 OTM1440 OTM1600 OTM1920 OTM2280 OTM2640 OTM3000 OTM3360



85 120 150 170 240 300 360 420 475 600 720 840 960 1080 1140 1200 1320 1440 1500 1600 1680 1920 2280 2640 3000 3360



# Produit 120V OTM0082 OTM0122 OTM0152 OTM0172 OTM0242 OTM0302 OTM0362 OTM0422 OTM0472 OTM0602 OTM0722 OTM0842 OTM0962 OTM1142 OTM1322 OTM1502 OTM1682 -



Diamètre du câble (mm) 4.196 4.504 4.306 4.240 4.174 4.196 4.064 4.196 4.306 4.042 4.174 4.328 4.482 4.536 4.714 4.982 5.294 -



Prix 213.00 225.00 254.00 269.00 326.00 375.00 413.00 451.00 471.00 561.00 645.00 717.00 787.00 869.00 922.00 928.00 1056.00 1088.00 1185.00 1229.00 1314.00 1350.00 1726.00 1952.00 2179.00 2344.00



Surface couverte2 Espacement 3" (76 mm) m2 pi2 8 0.7 10 0.9 13 1.2 15 1.4 20 1.9 25 2.3 30 2.8 35 3.3 40 3.7 50 4.6 60 5.6 70 6.5 80 7.4 90 8.4 95 8.83 100 9.3 110 10.22 120 11.1 125 11.61 140 13.0 140 13.01 160 14.9 190 17.65 220 20.44 250 23.23 280 26.01



Longueur (x) pi 6’ 7’ 6" 10’ 11’ 6" 15’ 19’ 22’ 6" 26’ 6" 30’ 37’ 6" 45’ 52’ 6" 60’ 67’ 6" 71’ 4" 75’ 82’ 6" 90’ 93’ 10" 105’ 105’ 120’ 142’ 6" 165’ 187’ 6" 210’



Poids



m 1.8 2.3 3.0 3.5 4.6 5.8 6.9 8.1 9.1 11.4 13.7 16.0 18.3 20.6 21.7 22.9 25.1 27.4 28.6 32.0 32.0 36.6 43.4 50.3 57.2 64.0



lb 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0 7.0 9.0 10.0 11.0 11.25 12.8 15.0 13.0 19.0 16.0 20.5 21.9 22.5 30.0 38.0 41.0



kg 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3 3.2 3.2 4.1 4.5 5.0 5.1 5.8 6.8 5.9 8.6 7.3 9.3 9.9 10.2 13.6 17.3 18.6



OTR Système de plancher chauffant Therma Cable Modèles Watts



# Produit1 240/208V



Diamètre du câble (mm)



# Produit1 120V



Diamètre du câble (mm)



Prix



85 120 150 170 240 300 360 420 475 600 720 840 960 1080 1200 1440 1600 1920



OTR0170-G25 OTR0240-G25 OTR0300-G25 OTR0360-G50 OTR0420-G50 OTR0475-G50 OTR0600-G75 OTR0720-G75 OTR0840-G75 OTR0960-G75 OTR1080-G100 OTR1200-G100 OTR1440-G125 OTR1600-G125 OTR1920-G150



4.196 4.504 4.306 4.240 4.394 4.174 4.196 4.064 4.196 4.306 4.438 4.042 4.174 4.328 4.482



OTR0082-G25 OTR0122-G25 OTR0152-G25 OTR0172-G25 OTR0242-G25 OTR0302-G25 OTR0362-G50 OTR0422-G50 OTR0472-G50 OTR0602-G75 OTR0722-G75 OTR0842-G75 OTR0962-G75 -



4.196 4.504 4.306 4.240 4.174 4.196 4.064 4.196 4.306 4.042 4.174 4.328 4.482 -



121.00 129.00 146.00 156.00 193.00 222.00 247.00 254.00 261.00 307.00 345.00 356.00 406.00 427.00 475.00 486.00 590.00 670.00



Surface couverte2 Surface couverte2 Espacement 3" (76 mm) Espacement 4" (102 mm) 12W/pi2 130W/m2 9W/pi2 100W/m2 8 0.7 11 1.0 10 0.9 13 1.2 13 1.2 17 1.6 15 1.4 20 1.9 20 1.9 27 2.5 25 2.3 33 3.1 30 2.8 40 3.7 35 3.3 47 4.3 40 3.7 53 5.0 50 4.6 67 6.2 60 5.6 80 7.4 70 6.5 93 8.7 80 7.4 107 9.9 90 8.4 120 11.2 100 9.3 133 12.4 120 11.2 160 14.9 140 13.0 187 17.4 160 14.8 213 19.8



Longueur (x) pi 32 40 52 60 80 100 120 140 160 200 240 280 320 360 400 480 560 640



Poids



m 9.75 12.19 15.85 18.29 24.38 30.48 36.58 42.67 48.77 60.96 73.15 85.34 97.54 109.73 121.92 146.30 170.69 195.07



lb 3.5 3.5 4.2 3.9 4.2 4.5 5.5 5.7 6.2 7.6 8.4 8.5 9.5 10.6 11.5 12.7 14.7 17.0



kg 1.6 1.6 1.9 1.8 1.9 2.0 2.5 2.6 2.8 3.4 3.8 3.8 4.3 4.8 5.2 5.8 6.6 7.7



1 Gabarit inclus. La longueur des gabarits en plastique incluse est calculée en fonction d’une pièce de forme carrée et avec un espacement de 24" (610 mm) entre chaque rangée de gabarit. Exemple : OTR0170-G25 inclut 25 pi de gabarits en plastique. 2 Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la surface couverte par le câble chauffant, excluant les éléments fixes et autres dégagements à respecter. 208V = 75% du wattage à 240V. Sonde de sol 15’ (4.6 m) et liaison froide 13’ 6" (4.2 m) incluses.



Options OTM et OTR # Produit



Prix



OTM-CC OTM-KIT OTM-SA OTR-G25-G OTR-G25-P2 OTR-S



27.00 33.00 27.00 13.00 13.00 21.00



Description CableCheck - Indicateur de défaillance électrique Trousse de réparation Colle en aérosol pour sécuriser le treillis sur le plancher de béton, 16.75 oz (474 g) 25 pi de gabarits en acier galvanisé 25 pi de gabarits en plastique Sonde de sol 15 pi (4.6 m)
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Installé en usine



En trousse



-



3 3 3 3 3 3
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OWC



Câble chauffant à béton



OWC-M : sur l'isolant rigide, sous dalle de béton min. 4" (10 cm)



OWC-M : sous chape de béton min. 1.5" (4 cm)



OWC-R : sur armature métallique



Formation offerte en ligne www.ouellet.com



Caractéristiques Longueur de la liaison froide • Liaison froide de 8’ 2’’ (2.5 m) incluse. Régulation • Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) : - Régulation de la température de la surface avec un thermostat électromécanique en mode plancher (F) et sonde de sol. - Régulation de la température ambiante avec un thermostat électromécanique en mode ambiant avec limite de plancher (AF) et sonde de sol. Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.



Installation • Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble. • Pour applications intérieures seulement, résidentiel ou commercial. • S’installe sous une dalle de béton de 4’’ à 6’’ (10 cm à 15 cm) ou sous une chape de béton de 1.5’’ à 4’’ (4 cm à 10 cm). • Compatible avec la plupart des revêtements de sol. (vérifier avec le revendeur ou le fabricant). Garantie • 20 ans sur le câble chauffant. Application • Sous-sol, garage, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, atelier, piscine, douche, vestibule, hôpital, hôtel, usine, commerce, restaurant, verrière, serre, exploitation agricole.



• Voir les options de contrôles aux pages 26 et 27. Matériel inclus • Sonde de sol 15’ (4.6 m). • Indicateur de défaillance électrique (OTM-CC). • Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).



Caractéristiques OWC-M



Caractéristiques OWC-R



Tension • 240/208V, 347V, 1 phase.



Tension • 240/208V, 1 phase.



Construction • Câble chauffant de type double conducteur fixé sur un treillis de plastique à émission magnétique négligeable.



Construction • Câble chauffant de type double conducteur à émission magnétique négligeable.



Densité • 11 W/pi2 (120 W/m2), installé en usine sur treillis aux 6’’ (15 cm).



Densité •11 W/pi2 (120 W/m2), installation recommandée aux 6’’ (15 cm).



Dimension • Treillis de 24’’ (0.6 m) de largeur offerts en plusieurs longueurs.



Matériel inclus • Attaches en plastique (de type «tie-wrap») (OW-TYW).



Matériel inclus • Agrafes de sol en plastique (OW-CLP).



Installation • Nécessite une armature métallique ou un treillis métallique pour béton armé avec espacement aux 6" (15 cm) pour l’installation.



Installation • Installation avec ou sans armature métallique pour béton armé.
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OWC-M Câble chauffant à béton sur treillis Modèles Watts



# Produit 240/208V



Prix



# Produit 347V



Prix



150



OWC-M0150



200.00



-



300



OWC-M0300



210.00



400



OWC-M0400



220.00



500



OWC-M0500



600



Longueur (x)



Surface couverte1



Poids



pi2



m2



pi



m



lb



kg



-



14



1.3



6’ 3"



1.9



3.0



1.4



-



-



28



2.6



12’ 6"



3.8



4.0



1.8



-



-



38



3.5



16’ 8"



5.1



4.5



2.0



250.00



-



-



46.5



4.3



20’ 10"



6.4



5.0



2.3



OWC-M0600



265.00



-



-



56



5.2



25’



7.6



6.0



2.7



700



OWC-M0700



275.00



-



-



65.5



6.1



29’ 2"



8.9



7.0



3.1



850



OWC-M0850



295.00



-



-



80



7.4



35’ 5"



10.8



8.0



3.6



950



OWC-M0950



310.00



-



-



89



8.3



39’ 7"



12.1



9.0



4.0



1100



OWC-M1100



345.00



-



-



103



9.6



45’ 10"



14.0



10.0



4.5



1200



OWC-M1200



360.00



-



-



113



10.5



50'



15.2



11.0



5.0



1300



OWC-M1300



385.00



-



-



121.5



11.3



54’ 2"



16.5



12.0



5.4



1500



OWC-M1500



405.00



-



-



140.5



13.1



62’ 6"



19.1



14.0



6.4



1700



OWC-M1700



430.00



-



-



159



14.8



70’ 10"



21.6



16.0



7.2



2000



OWC-M2000



480.00



OWC-M2007



539.00



187.5



17.4



83’ 4"



25.4



18.0



8.1



2200



OWC-M2200



505.00



-



-



206



19.1



91’ 6"



27.9



21.0



9.5



2400



OWC-M2400



530.00



OWC-M2407



594.00



225



20.9



100’



30.5



23.0



10.4



2550



OWC-M2550



545.00



-



-



239



22.2



106’ 6"



32.5



25.0



11.3



2700



OWC-M2700



560.00



OWC-M2707



649.00



253



23.5



112’ 6"



34.3



28.0



12.7



2850



OWC-M2850



590.00



-



-



267



24.8



119’



36.3



30.0



13.6



3000



OWC-M3000



620.00



OWC-M3007



683.00



281



26.1



125’



38.1



32.0



14.5



3200



OWC-M3200



650.00



-



-



300



27.9



133’ 6"



40.7



34.0



15.4



3400



OWC-M3400



680.00



OWC-M3407



749.00



318.5



29.6



141’ 8"



43.2



36.0



16.3



3700



OWC-M37002



720.00



OWC-M3707



781.00



346.5



32.2



154’ 2"



47.0



39.0



17.7



4000



OWC-M40002



790.00



OWC-M4007



847.00



375



34.8



166’ 8"



50.8



42.0



19.0



1 Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la superficie couverte par le treillis incluant un espacement de 3" (7.5 cm) entre les lisières, excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter. 2 Non compatible avec OTH770, TH115 et CT230. Requiert l’installation d’un relais avec thermostat bas voltage OTH824 ou TH115-AF-024T/U. 208V = 75% du wattage à 240V.



24’’ 0.6 m Câbles chauffants (multi-brins) Isolation primaire (fluoropolymère) Gaine de métal (cuivre et acier) OWC-M



Gaine extérieure (PVC)



Longueur (x)



1/4" 6.5 mm



OWC-R Câble chauffant à béton en rouleau Modèles Watts 300



# Produit 240/208V



Prix



OWC-R0300



276.00



Surface couverte3 Espacement 6" (15 cm)



Longueur



Poids



pi



m



pi



m



lb



kg



28



2.3



56’



17.1



4.0



1.8



2



2



500



OWC-R0500



296.00



46.5



4.3



93’



28.4



5.0



2.3



700



OWC-R0700



330.00



65.5



5.8



125’



38.1



7.0



3.1



950



OWC-R0950



362.00



89



8.2



176’



53.6



9.0



4.0



1300



OWC-R1300



424.00



121.5



11.6



250’



76.2



12.0



5.4



Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la superficie couverte par le câble en supposant un espacement aux 6" (15 cm) et excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter. 208V = 75% du wattage à 240V. 3



Options OWC-M et OWC-R # Produit



Prix



Description



OTM-CC



27.00



CableCheck - Indicateur de défaillance électrique



OW-CLP



16.00



Sac de 50 agrafes de sol en plastique pour câble sur treillis



OW-KIT



35.00



Trousse de réparation pour câble à béton



OW-TYW



8.00



Sac de 100 attaches en plastique pour câble en rouleau
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OTH770







Thermostat électromécanique non programmable pour système de plancher chauffant



Sonde de sol incluse



Caractéristiques Type • Thermostat électromécanique non programmable pour plancher chauffant, bipolaire, à 4 fils.



Plage de température • Plancher : 5 °C (40 °F) à 40 °C (104 °F). • Ambiante : 5 °C (40 °F) à 30 °C (86 °F).



Couleur • Standard : blanc.



Affichage • Affichage digital de la température actuelle et de consigne (°C ou °F), du niveau de chauffage envoyé et du mode vacances. • Mémoire permanente du point de consigne. • Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre). • Rétroéclairage.



Alimentation • 120/208/240V, 50/60 Hz. Puissance • 15A à 120/208/240V. Contrôle • Cycle de 15 minutes. • Résolution et précision : ± 0.5 °C (1 °F). • Interrupteur «Marche/Veille» : permet de placer le thermostat en veille lorsqu’il n’est pas utilisé (ex. : en été). Sert aussi de réinitialisation du DDFT.



Mode • Mode vacances. Installation • Thermostat 4 fils avec sonde de plancher et sonde ambiante. Garantie • 3 ans contre tous vices.



Modèles # Produit



Prix



Description



OTH770-GA2



126.00



OTH770-GB2



126.00



Thermostat électromécanique non programmable pour système de plancher chauffant



OTH700-AF-12VDC2, 3



126.00



Thermostat maître non programmable



DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre. 2 Sonde de sol 15’ incluse. 3 Compatible avec CT230 seulement. 1
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Amp



Volts



15



120/208/240



0.075



12VDC



Protection DDFT 5 mA1 DDFT 15 mA1 -



TH115



CT230



Thermostat électromécanique programmable pour système de plancher chauffant



TH115



Module esclave pour système de plancher chauffant



Sonde de sol incluse



CT230



Caractéristiques TH115 Type • Thermostat électromécanique programmable pour plancher chauffant, bipolaire, à 4 fils.



Affichage • Affichage digital de la température actuelle et de consigne (°C ou °F), du niveau de chauffage envoyé, du mode choisi et de l’heure (format de 12 ou 24 heures). • Mémoire permanente du point de consigne et des réglages. • Mémoire de la date et de l’heure pour une période de 2 heures en cas de panne. • Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre). • Rétroéclairage.



Couleur • Standard : blanc. Alimentation • 120/208/240V, 50/60 Hz. Puissance • 15A à 120/208/240V. Contrôle • Cycle de 15 minutes. • Résolution et précision : ± 0.5 °C (1 °F). • Interrupteur «Marche/Veille» : permet de placer le thermostat en veille lorsqu’il n’est pas utilisé (ex. : en été). Sert aussi de réinitialisation du DDFT. Plage de température • Plancher : 5 °C (40 °F) à 40 °C (104 °F). • Ambiante : 5 °C (40 °F) à 30 °C (86 °F).



Programme • 7 jours, 4 réglages/jour. • Horaire préprogrammé ou personnalisé. • Fonction de démarrage anticipé. Mode • Automatique, manuel, vacances. Installation • Thermostat 4 fils avec sonde de plancher et sonde ambiante. Garantie • 3 ans contre tous vices.



Modèles # Produit



Prix



Description



TH115-AF-GA2



166.00



TH115-AF-GB2



166.00



Thermostat électromécanique programmable pour système de plancher chauffant



TH115-AF-12VDC2. 3



166.00



Thermostat maître programmable



Amp



Volts



Protection



15



120/208/240



0.075



12VDC



DDFT 5 mA1 DDFT 15 mA1 -



DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre. 2 Sonde de sol 15’ incluse. 3 Compatible avec CT230 seulement. 1



CT230 Module esclave pour système de plancher chauffant Les modules esclaves de série CT230 sont spécialement conçus pour les installations de plancher chauffant dont la charge du circuit excède 15 ampères. Ils commandent leur propre section de plancher et sont eux aussi munis d’un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT). Ces modules, contrôlés par un thermostat maître, permettent d’avoir un seul thermostat pour contrôler les plus grandes surfaces.



Modèles # Produit



Prix



CT230-GA2



126.00



CT230-GB



126.00



2



Description Module esclave pour système de plancher chauffant



Amp



Volts



15



120/208/240



DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre. Compatible avec OTH700-AF-12VDC et TH115-AF-12VDC seulement. Couleur standard blanc.



Protection DDFT 5 mA1 DDFT 15 mA1



1 2
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OWS-T







Câble chauffant pour fonte de neige en tapis



Béton



Pavé de brique, de béton ou de pierre naturelle



Asphalte



Caractéristiques Tension • 240/208V, 347V, 1 phase.



Régulation • Voir les options de contrôleur et de sonde aux pages 30 et 31.



Construction • Ensemble de câble chauffant en série de type double conducteur. • Câble chauffant maintenu, à l’aide de bandes flexibles, sous forme de tapis à espacement régulier de 3’’ (76 mm). • Gaine isolante des fils conducteurs en fluoropolymère (ECTFE) de 0.014’’ (0.35 mm) d’épaisseur. • Blindage en maille de cuivre tressée de calibre 17 AWG servant de mise à la terre. • Gaine de protection du câble chauffant en polyoléfine (EPR) de 0.08’’ (2 mm) d’épaisseur.



Note : Ce produit doit être installé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT).



Densité • 50W/pi2 (538W/m2) à 240V et 347V, 37.5 W/pi2 (404W/m2) à 208V, espacement aux 3’’ (76 mm). Dimension • Tapis de 24’’ (610 mm) et 36’’ (914 mm) de largeur, offerts en plusieurs longueurs. Liaison froide • 16’ 4’’ (5 m) de longueur. • Calibre 12 AWG ou 14 AWG (selon la charge maximale permise). • Gaine de protection en PVC de 0.03’’ (0.76 mm) d’épaisseur. • Diamètre externe de 3/8’’ (9.5 mm).



Matériel inclus • Indicateur de défaillance électrique (OTM-CC). • Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique). Installation • Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble. • Pour applications extérieures seulement. • Le câble chauffant doit être entièrement enrobé dans un revêtement de béton, d’asphalte ou de poussière de pierre sous pavé. • Température minimale d’installation -15 °C (5 °F). • Température maximale d’exposition à long terme 105 °C (221 °F). • Température maximale d’exposition pour 10 minutes 220 °C (428 °F). Garantie • 10 ans sur le câble chauffant. Application • Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain.



Gaine de protection (polyoléfine) Mise à la terre en maille de cuivre tressée Gaine isolante (fluoropolymère) Fils conducteurs Ø 1/4'' 7 mm
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OWS-T Modèles OWS-T en tapis de 24 po (610 mm) de largeur Watts1



# Produit 240/208V



# Produit 347V



Prix



500



OWS-T0500-24



-



99.00



1000



OWS-T1000-24



-



1500



OWS-T1500-24



-



2000



OWS-T2000-24



2500



Surface couverte2



Longueur du tapis (X)



Longueur du câble3



Poids



pi2



m2



pi



m



pi



m



lb



kg



11



1



5



1.5



43



13.1



3.0



1.4



198.00



22



2



10



3



86



26.2



5.0



2.3



292.50



32.5



3



15



4.6



128



39



7.0



3.2



-



391.50



43.5



4



20



6.1



171



52.1



10.0



4.5



OWS-T2500-24



-



486.00



54



5



25



7.6



214



65.2



12.5



5.7



3000



OWS-T3000-24



-



585.00



65



6



30



9.1



257



78.4



15.0



6.8



4000



OWS-T4000-24



OWS-T4007-24



778.50



86.5



8.1



40



12.2



342



104.3



20.0



9.1



5000



OWS-T5000-24



OWS-T5007-24



976.50



108.5



10.1



50



15.2



428



130.5



25.0



11.4



6000



OWS-T6000-24



OWS-T6007-24



1170.00



130



12.1



60



18.3



513



156.4



30.0



13.6



Modèles OWS-T en tapis de 36 po (914 mm) de largeur Watts1



# Produit 240/208V



# Produit 347V



Prix



450



OWS-T0450-36



-



Surface couverte2



Longueur du tapis (X)



Longueur du câble3



Poids



pi2



m2



pi



m



pi



m



lb



kg



85.50



9.5



0.9



3



0.9



38



11.6



2.5



1.1



750



OWS-T0750-36



-



144.00



16



1.5



5



1.5



63



19.2



3.5



1.6



1050



OWS-T1050-36



-



198.00



22



2



7



2.1



88



26.8



5.0



2.3



1500



OWS-T1500-36



-



283.50



31.5



2.9



10



3



126



38.4



8.0



3.6



3000



OWS-T3000-36



OWS-T3007-36



571.50



63.5



5.9



20



6.1



251



76.5



15.0



6.8



4500



OWS-T4500-36



OWS-T4507-36



855.00



95



8.8



30



9.1



377



114.9



22.5



10.2



6000



OWS-T6000-36



OWS-T6007-36



1138.50



126.5



11.8



40



12.2



502



153



30.0



13.6



Options d’installation



1 2 3



# Produit



Prix



Description



OTM-CC



27.00



OW-G82-G



40.00



Gabarit de 82 pi en acier galvanisé



OW-KIT



35.00



Trousse de réparation pour câble chauffant



OW-TYW



8.00



Sac de 100 attaches en plastique



CableCheck - Indicateur de défaillance électrique



208V = 75% du wattage à 240V. Représente la superficie couverte par le tapis incluant un espacement de 2’’ (51 mm) entre les lisières mais excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter. Représente la longueur totale du câble chauffant s’il est détaché des bandes flexibles.



Options de contrôleur et de sonde Voir les caractéristiques à la page 30 et 31.



24'' 610 mm



Liaison froide de 16' 4'' (5 m)



36'' 914 mm



Longueur du tapis (X)
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Liaison froide de 16' 4'' (5 m)



Longueur du tapis (X)
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ETO2



Contrôleur électronique bizone pour câble chauffant série OWS







ETO2



ETOG (vendu séparément)



ETOG-56 (vendu séparément)



Caractéristiques Type • Contrôleur électronique bizone. • Détection automatique de l’humidité et de la température, en combinaison avec une sonde de sol (voir les modèles de sondes de sol disponibles, vendues séparément). Couleur • Standard : blanc. Alimentation • 120-240V, 50/60 Hz. Puissance • 1 zone : 3 sorties relais de 16A chacune. • 2 zones : 2 sorties relais de 16A chacune. Construction • Boîtier de classe IP20/NEMA 1, pour installation intérieure. Contrôle • Sortie relais contact sec, NO (normalement ouvert). Température d’activation • -22 °C (-7.6 °F) à 50 °C (122 °F). Affichage • Écran à affichage digital avec rétroéclairage.



Mode • 1 zone. • 2 zones, contrôlées individuellement. Installation • Montage sur rail DIN dans un panneau approuvé (non inclus) ou montage au mur dans le boîtier de montage ETO2-BOX (voir options, vendu séparément). • Installer la sonde de sol à l’intérieur de la surface chauffée, à un endroit dégagé qui recevra des précipitations. Autre caractéristique • Choix du format d’affichage de la température (°C ou °F). • Réglage du décalage de température par zone (OFFSET). • Réglage de la durée d’après fonctionnement par zone (AFTERRUN). • Relais de sortie d’alarme (5A). Garantie • 3 ans contre tous vices. Application • Pour contrôle du câble chauffant pour fonte de neige série OWS. • Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain.



Modèles # Produit



Prix



Description



Amp



Volts



3 X 16A



120-240



Modèle de contrôleur ETO21



499.00



Contrôleur électronique bizone



ETOG



309.00



Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 33 pi (10 m) sortant sur le côté



-



-



ETOG-56



379.00



Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 80 pi (25 m) sortant en dessous



-



-



Modèles de sonde de sol



Options



1
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# Produit



Prix



Description



ETO2-BOX



299.00



Boîtier de montage pour contrôleur électronique bizone ETO2



ETOK-1



89.00



Tube de montage pour sonde de sol ETOG-56



Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.
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DS-2C



Sonde et contrôleur à montage aérien pour câble chauffant série OWS







Caractéristiques Type • Sonde et contrôleur deux-en-un. • Capteur de précipitation sur le dessus de l’appareil. • Sonde de température sous l’appareil. Couleur • Standard : gris. Alimentation • 100-277V, 50/60 Hz. 



Mode • Interrupteur sur le côté du boîtier pour mettre en mode manuel, automatique ou en mode veille/réinitialisation. Installation • Installation sur conduit autoportant, au raccord fileté ¾’’ à la base du boîtier, ou trous de montage dans le boîtier pour montage au mur. • Installer le contrôleur à un endroit dégagé qui recevra des précipitations. Note : Il est recommandé d’installer une boîte de jonction étanche sous le contrôleur pour faire les raccordements électriques.



Puissance • 30A à 277VAC, 20A à 28VDC. Construction • Boîtier de type NEMA 3R, pour installation extérieure. Contrôle • Sortie relais contact sec, NO (normalement ouvert). Température d’activation • 1 °C (34 °F) à 6 °C (44 °F). Affichage • Témoin lumineux de puissance et d’activation.



Autre caractéristique • Réglage de la minuterie du cycle de séchage (DELAY OFF). • Réglage de la sensibilité de détection de la sonde d’humidité (SENSITIVITY). Garantie • 2 ans contre tous vices. Application • Pour contrôle du câble chauffant pour fonte de neige série OWS. • Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain.



Modèle



1



# Produit



Prix



DS-2C1



449.00



Description



Amp



Volts



Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l’humidité et la température



30A 20A



277VAC 28VDC



Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.
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UFO-R



Chauffage infrarouge intérieur avec télécommande







Prises à 3 bornes avec mise à la terre



1



2



NEMA 5-15R 15A, 120VAC



3



Disjoncteur approuvé pour une charge à 100%



NEMA 5-20R 20A, 120VAC



Caractéristiques Finition • Champagne anodisé.



Régulation • Contrôle d’intensité à 5 réglages intégré et par télécommande. 3 (H1: 1020W, H2: 1190W, H3: 1360W, H4: 1530W, H5: 1700W)



Tension • 120V, 60 Hz, 1 phase.



Certification • Conforme aux normes UL2021:1998 R1.06 et C22.2 No.46-M1988 (R2001).



Puissance • 1020W minimum, 1700W maximum.



Installation • Distances minimales d’installation au mur : 5’’ (12.5 cm) du mur, 71” (180 cm) du plancher, 16” (40 cm) du plafond, 16” (40 cm) des murs adjacents. • Distances minimales d’installation au plafond : 5’’ (12.5 cm) du plafond, 7’11” (240 cm) du plancher, 2’3” (70 cm) des murs adjacents. • Installation au mur ou au plafond avec les supports fournis, ou sur le socle UTS/UL (en option). • Installation horizontale seulement.



Construction • Boîtier en extrusion d’aluminium anodisé de calibre 18. • Embout de plastique rigide moulé par injection. • Grillage de protection en métal robuste. 1 • Réflecteur optique en aluminium de haute qualité. • Supports de ﬁxation pivotant inclus (ne requiert pas l’ouverture du boîtier). 2 • Cordon d’alimentation de haute qualité de 8 pi (2.5 m) avec fiche NEMA 5-15.



Note : voir les installations recommandées dans le manuel d’instruction.



Élément • Filament breveté en forme de fleur dans un tubulaire de 23 mm au Quartz.



Garantie • 3 ans contre tous vices. • 1 an sur l’élément (longévité de l’élément ± 9000h).



Longueur d’onde • Onde moyenne (2.4 µm).



Application • Chauffage d’appoint temporaire, salle de séjour, salle familiale, vestibule, bureau, garderie, atelier, garage, solarium, piscine et spa intérieurs.



Modèle



Option



Watts



Volts



# Produit



Prix



# Produit



Prix



Min. 1020 Max. 1700



120



UFO-R/UKL2



430.00



UFO-UTS/UL



93.00



787.4 mm 31"



Description Socle avec cordon d’alimentation 120V



Installé en usine



En trousse



-



3



99 mm 3 15/16" 1950 mm 76 1/2"



190.5 mm 7 1/2"



Devant



32
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UFO-E



Chauffage infrarouge extérieur/intérieur



Prises à 3 bornes avec mise à la terre Modèles : S12, S15 (Disjoncteur approuvé Modèle : S15 Modèles : S18, S30 pour une charge à 100%)



1



2



3 NEMA 5-15R 15A, 120VAC



NEMA 5-20R 20A, 120VAC



NEMA 6-20RA 20A, 240VAC



Caractéristiques Finition • Aluminium anodisé.



Régulation • Régulateur intégré On/Off à 4 positions. 3



Tension • 120V, 240V, 50/60 Hz, 1 phase. 



Certification • Conforme aux normes UL2021:1998 R1.06 et C22.2 No.46-M1988 (R2001).



Puissance • 120V à 1400W, 120V à 1700W, 240V à 2000W et 240V à 3200W.



Installation • Distances minimales d’installation au mur : 5’’ (12.5 cm) du mur, 71” (180 cm) du plancher, 2800W 28” (70 cm) du plafond,16” (40 cm) des murs adjacents. • Distances minimales d’installation au plafond : 5’’ (12.5 cm) du plafond, 7’ 11” (240 cm) du plancher, 2’ 3” (70 cm) des murs adjacents. • Installation au mur ou au plafond avec les supports fournis, ou sur le socle UTS/UL (en option, modèles 120V seulement). • Installation horizontale seulement.



Construction • Construction certifiée IP34 pour utilisation extérieure. • Boîtier en extrusion d’aluminium anodisé de calibre 18. 1 • Embout de plastique rigide moulé par injection. 2 • Grillage de protection en métal robuste. • Réflecteur optique en aluminium de haute qualité. • Supports de ﬁxation pivotant inclus (ne requiert pas l’ouverture du boîtier). • Cordon d’alimentation de haute qualité de 8 pi (2.5 m) avec fiche NEMA 5-15 pour les modèles 120V et fiche NEMA 6-20 pour les modèles 240V. Élément • Filament breveté en forme de fleur dans un tubulaire de 23 mm au Quartz.



Note : voir les installations recommandées dans le manuel d’instruction. Garantie • 3 ans contre tous vices. • 1 an sur l’élément (longévité de l’élément ± 8000h).



Longueur d’onde • Onde moyenne (2.4 µm).



Application • Chauffage d’appoint temporaire, salle de séjour, salle familiale, vestibule, bureau, garderie, atelier, garage, solarium, piscine et spa, balcon, terrasse, bar, restaurant, hôtel, église.



Modèles



Option Longueur (X)



Watts



Volts



# Produit



Prix



1400



120



UFO-E/S12



1700



120



UFO-E/S15



2000



240



UFO-E/S18



325.00



34



863.6



3200



240



UFO-E/S30



419.00



42 1/2



1079.5



po



mm



311.00



29



736.6



325.00



29



736.6



X



# Produit



Prix



UFO-UTS/UL



93.00



Description Socle avec cordon d’alimentation 120V



Installé en usine



En trousse



-



3



99 mm 3 15/16" 1950 mm 76 1/2"



190.5 mm 7 1/2"



Devant



Côté
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ORC



Radiant concave Sunshine



1



2



3



Caractéristiques Couleur et finition • Standard : blanc biscotti, noir mat et fini aluminium anodisé.



Densité • 150W/pi (491W/m).



Tension • 120V, 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V 50/60 Hz.



Régulation • Thermostat intégré en option unipolaire ou bipolaire.



Construction • Devant fabriqué d’une extrusion d’aluminium afin d’accroître la surface de radiation. 1 • Dos de l’appareil en acier de calibre 18. • Boîte de jonction à chaque extrémité. • Supports de ﬁxation murale (fournis) qui ne requièrent pas l’ouverture du boîtier. KOE 7/8 po (22 mm) pour l’installation de câblage BX. 2 • Fil de mise à la terre de 4 po (102 mm) à chaque extrémité. 3 • Canalisation de câblage approuvé pour interconnexion des appareils en utilisant le câblage installé en usine (lors d’une installation mur à mur). 3 • Peinture haute émissivité appliquée sur l’échangeur afin d’augmenter l’efficacité.



Ouellet recommande fortement l’utilisation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable inséré dans une extrusion d’aluminium afin de prévenir le bruit lors de l’expansion thermique.



Installation • Installation au mur à 6 pi (1.83 m) minimum du plancher et 4 1/2 po (114 mm) minimum du plafond. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. Garantie • 1 an contre tous vices. • 10 ans sur l’élément. Application • Vestibule, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, porte patio, baie vitrée, garderie, atelier.



Modèles Watts 450 600 750 900 1050 1200 15001



# Produit 120V ORC0452 ORC0602 ORC0752 ORC0902 ORC1052 ORC1202 ORC1502



208V ORC0458 ORC0608 ORC0758 ORC0908 ORC1058 ORC1208 ORC1508



Prix



240V ORC0450 ORC0600 ORC0750 ORC0900 ORC1050 ORC1200 ORC1500



158.00 208.00 244.00 274.00 292.00 334.00 416.00



# Produit 347V ORC0457 ORC0607 ORC0757 ORC0907 ORC1057 ORC1207 ORC1507



Prix



600V ORC0756 ORC0906 ORC1056 ORC1206 ORC1506



182.00 240.00 281.00 315.00 337.00 384.00 478.00



Longueur po 34 47 59 71 83 94 113



mm 864 1194 1499 1803 2108 2388 2870



Poids lb 6.0 8.0 10.0 12.0 13.0 15.0 18.0



kg 2.7 3.6 4.5 5.4 5.9 6.8 8.2



Options # Produit ORC-JT ORC-TB62 ORC-TB262, 3



79 mm 3 1/8" Prix 26.00 63.00 77.00



Installé En trousse en usine



Description Joint de finition Thermostat bimétallique, unipolaire Thermostat bimétallique, bipolaire



3 3



3 3 3



Ces modèles doivent être commandés par paires pour éviter les dommages dûs au transport. Ouellet recommande fortement d’utiliser un thermostat électronique mural pour un meilleur confort. Position «Off». Ajouter «BL» pour blanc biscotti, «NM» pour noir mat et «AA» pour le fini aluminium anodisé. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.



Mur 114 mm 4 1/2"



Dessus



47 mm 1 7/8"



Plafond



180 mm 7 1/16"



1 2 3
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Côté
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864 mm à 2870 mm 34" à 113” Dos



107 mm 4 1/4"



39 mm 1 1/2"



OMB



Mini plinthe coupe-brise en aluminium



Avec piédestals



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Densité • Densité moyenne standard de 175W/pi (574W/m). • Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : aluminium anodisé.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. • Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option (installation du côté droit seulement).



Tension • 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Construction • Devant et dessus en aluminium de calibre 14 (0.0787 po [2 mm]). 1 • Boîtier en acier satiné de calibre 18. • Assemblage vissé pour une plus grande robustesse. • Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. • Canalisation de câblage 24V (-WW) en option. • Ouvertures inférieures à 1/4 po (6.4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur. • Entrée d’air frais par le dessous et sortie d’air chaud par le dessus. • Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option. • Protection thermique linéaire pleine longueur à réenclenchement automatique. 2 Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option. • Bouts inclus. 3



Installation • Usage non-résidentiel aux États-Unis. • L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher. • Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) afin de faciliter la pose. • Installation au plancher avec piédestals ou au mur. 5 • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. 4 • Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique.
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OMB Modèles à densité moyenne standard de 175W/pi (574W/m) # Produit



Longueur



Poids



208V



347V



600V



Watts 240/208V1



# Produit 240/208V



Prix



po



mm



lb



kg



350



OMB0358



-



-



350/263



OMB0350



350.00



27 9/16



700



7.0



3.2



525



OMB0508



OMB0507



-



525/394



OMB0500



380.00



35 7/16



900



8.3



3.8



700



OMB0708



OMB0707



-



700/526



OMB0700



428.00



47 1/4



1200



10.2



4.6



Watts



875



OMB0808



OMB0807



OMB0806



875/657



OMB0800



487.00



59 1/16



1500



12.0



5.5



1050



OMB1058



OMB1057



OMB1056



1050/789



OMB1050



554.00



70 7/8



1800



13.9



6.3



1225



OMB1208



OMB1207



OMB1206



1225/920



OMB1200



628.00



82 11/16



2100



15.8



7.2



1400



OMB1408



OMB1407



OMB1406



1400/1052



OMB1400



716.00



94 1/2



2400



17.6



8.0



Modèles à basse densité moyenne # Produit2



Prix



Longueur



Poids



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V1



208V



240/208V



347V



600V



OMB030X-700



332.00



27 9/16" (700 mm)



7.0 lb (3.2 kg)



150



300



300/225



3



3



-



-



380.00



35 7/16" (900 mm)



8.3 lb (3.8 kg)



100



300



300/225



3



3



-



-



150



450



450/338



3



3



3



-



428.00



47 1/4" (1200 mm)



10.2 lb (4.6 kg)



100



400



400/300



3



3



3



-



150



600



600/450



3



3



3



-



487.00



59 1/16" (1500 mm)



12.0 lb (5.5 kg)



100



500



500/375



3



3



3



3



150



750



750/563



3



3



3



3



554.00



70 7/8" (1800 mm)



13.9 lb (6.3 kg)



100



600



600/450



3



3



3



3



150



900



900/675



3



3



3



3



628.00



82 11/16" (2100 mm)



15.8 lb (7.2 kg)



100



700



700/525



3



3



3



3



150



1050



1050/788



3



3



3



3



716.00



94 1/2" (2400 mm)



17.6 lb (8.0 kg)



100



800



800/600



3



3



3



3



150



1200



1200/900



3



3



3



3



OMB030X-900 OMB045X-900 OMB040X-1200 OMB060X-1200 OMB050X-1500 OMB075X-1500 OMB060X-1800 OMB090X-1800 OMB070X-2100 OMB105X-2100 OMB080X-2400 OMB120X-2400



208V = 75% du wattage à 240V. X = 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V). 3 = Disponible. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande. 1 2
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OMB Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



Finition OMB-BD3



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



OMB-CE



303.00



Coin extérieur, 4 po (102 mm)



-



3



OMB-CI



303.00



Coin intérieur, 4 po (102 mm)



-



3



OMB-JT



69.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



OMB-JT-PE



74.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



OMB-PE



97.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



OMB-PEC



97.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



OMB-SV-XX



Sur demande



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2400 mm)



-



3



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



Contrôles OMB-DIS20



99.00



OMB-HA



Sans frais



OMB-PM



238.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



OMB-R-347



104.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V



3



3



OMB-R-600



104.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



OMB-RT-208



114.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



OMB-RT-240



114.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



OMB-RT-277



114.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



OMB-RT-347



114.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



OMB-RT-6002



114.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



OMB-TB6



84.00



Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OMB-TB261



144.00



Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OMB-TB6-AV



84.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OMB-TB26-AV1



144.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



OMB-TRIAC-347



42.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A max. à 347V max.



3



3



OMB-TRIAC-347T



60.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 10A max. à 208V, 240V, 347V



3



3



OMB-TRIAC-600



78.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



OMB-WW



27.00



Canalisation de câblage 24V



3



-



Position «Off». 2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. 3 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1



64 mm 2 1/2"



64 mm 2 1/2"



41 mm 1 5/8"



Dessus



Côté Finition standard du dos de l'appareil



Finition unie du dos de l'appareil (-BD)



115 mm 4 1/2" 51 mm 2" Devant



51 mm (2") au dessus du plancher



25.4 mm 1"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" 81 mm 3 3/16"
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Dos



120 mm 4 3/4"
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OHB







Plinthe coupe-brise haute densité en aluminium



Avec piédestals



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Densité • Densité moyenne standard de 355W/pi (1165W/m). • Basse densité moyenne de 175W/pi, 250W/pi. • Haute densité moyenne de 500W/pi.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : aluminium anodisé.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. • Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option.



Tension • 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Construction • Devant et dessus en aluminium de calibre 14 (0.0787 po [2 mm]). 1 • Boîtier en acier satiné de calibre 18. • Assemblage vissé pour une plus grande robustesse. • Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. • Canalisation de câblage 24V (-WW) en option. • Ouvertures inférieures à 1/4 po (6.4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur. 2 • Entrée d’air frais par le dessous et sortie d’air chaud par le dessus. • Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option. • Protection thermique linéaire pleine longueur à réenclenchement automatique. 3 Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option. • Bouts inclus.



Installation • Usage non-résidentiel aux États-Unis. • L’appareil doit être installé à 3 po (76 mm) au-dessus du plancher. • Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose. • Installation au plancher avec piédestals ou au mur. 5 • Trousse de piédestals en option. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.



Élément • Deux éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes en aluminium. • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique. 4
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OHB Modèles à densité moyenne standard de 355W/pi (1165W/m) # Produit



Longueur



Poids



208V



347V



600V



Watts 240/208V1



# Produit 240/208V



Prix



po



mm



lb



kg



750



OHB0758



-



-



750/563



OHB0750



374.00



23 5/8



600



10.7



4.8



1000



OHB1008



OHB1007



-



1000/750



OHB1000



423.00



35 7/16



900



14.1



6.4



1400



OHB1408



OHB1407



OHB1406



1400/1050



OHB1400



483.00



47 1/4



1200



17.6



8.0



1750



OHB1758



OHB1757



OHB1756



1750/1313



OHB1750



547.00



59 1/16



1500



21.1



9.6



2100



OHB2108



OHB2107



OHB2106



2100/1577



OHB2100



623.00



70 7/8



1800



24.6



11.1



2450



OHB2458



OHB2457



OHB2456



2450/1840



OHB2450



706.00



82 11/16



2100



28.0



12.7



2800



OHB2808



OHB2807



OHB2806



2800/2103



OHB2800



802.00



94 1/2



2400



31.5



14.3



Watts



Modèles à basse densité moyenne # Produit2 OHB040X-600 OHB050X-600 OHB050X-900 OHB075X-900 OHB070X-1200 OHB100X-1200 OHB090X-1500 OHB125X-1500 OHB105X-1800 OHB150X-1800 OHB120X-2100 OHB175X-2100 OHB140X-2400 OHB200X-2400



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V1



208V



240/208V



347V



600V



10.7 lb (4.8 kg)



175



375



375/281



3



3



-



-



250



500



500/375



3



3



-



-



423.00



35 7/16" (900 mm)



14.1 lb (6.4 kg)



175



500



500/375



3



3



3



-



250



750



750/563



3



3



3



-



483.00



47 1/4" (1200 mm)



17.6 lb (8.0 kg)



175



700



700/525



3



3



3



3



250



1000



1000/750



3



3



3



3



547.00



59 1/16" (1500 mm)



21.1 lb (9.6 kg)



175



875



875/656



3



3



3



3



250



1250



1250/938



3



3



3



3



623.00



70 7/8" (1800 mm)



24.6 lb (11.1 kg)



175



1050



1050/788



3



3



3



3



250



1500



1500/1125



3



3



3



3



706.00



82 11/16" (2100 mm)



28.0 lb (12.7 kg)



175



1225



1225/919



3



3



3



3



250



1750



1750/1313



3



3



3



3



802.00



94 1/2" (2400 mm)



31.5 lb (14.3 kg)



175



1400



1400/1050



3



3



3



3



250



2000



2000/1500



3



3



3



3



Prix



Longueur



Poids



374.00



23 5/8" (600 mm)



Modèles à haute densité moyenne de 500W/pi (1640W/m) # Produit 208V



347V



600V



Watts 240/208V1



# Produit 240/208V



Prix



1000



OHBH1008



OHBH1007



-



1000/750



OHBH1000



1500



OHBH1508



OHBH1507



OHBH1506



1500/1125



2000



OHBH2008



OHBH2007



OHBH2006



2000/1500



2500



OHBH2508



OHBH2507



OHBH2506



3000



OHBH3008



OHBH3007



OHBH3006



3500



OHBH35083



OHBH3507



OHBH3506



4000



OHBH40083



OHBH4007



OHBH40063



Watts



Longueur



Poids



po



mm



lb



kg



374.00



23 5/8



600



10.7



4.8



OHBH1500



423.00



35 7/16



900



14.1



6.4



OHBH2000



483.00



47 1/4



1200



17.6



8.0



2500/1875



OHBH2500



547.00



59 1/16



1500



21.1



9.6



3000/2250



OHBH3000



623.00



70 7/8



1800



24.6



11.1



3500/2625



OHBH3500



706.00



82 11/16



2100



28.0



12.7



4000/3000



OHBH40003



802.00



94 1/2



2400



31.5



14.3



208V = 75% du wattage à 240V. X = 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V). Si l’option de contrôle «Relais 24V électronique» est requis, ces produits nécessitent 2 relais électroniques. 3 = Disponible. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande. 1 2 3
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OHB Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



Finition OHB-BD1



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



OHB-CE



385.00



Coin extérieur, 8 po (203 mm)



-



3



OHB-CI



385.00



Coin intérieur, 8 po (203 mm)



-



3



OHB-JT



91.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



OHB-JT-PE



97.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



OHB-PEC



94.00



Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)



-



3



OHB-SV-XX



Sur demande



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2400 mm)



-



3



Contrôles OHB-DIS20



96.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



OHB-DIS40



114.00



Interrupteur principal, 40A à 600V max.



3



3



OHB-HA



Sans frais



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



OHB-PM



232.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



OHB-R-347



101.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V



3



3



OHB-R-600



101.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



OHB-RT-208



111.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



OHB-RT-240



111.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



OHB-RT-277



111.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



OHB-RT-347



111.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



OHB-RT-6002



111.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



OHB-T



82.00



Thermostat unipolaire : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V



3



3



OHB-T2



140.00



Thermostat bipolaire : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V



3



3



OHB-T-AV



140.00



Thermostat unipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V



3



3



OHB-T2-AV



82.00



Thermostat bipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V



3



3



OHB-TRIAC-347



41.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



OHB-TRIAC-347T



58.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



OHB-TRIAC-600



76.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



OHB-WW



26.00



Canalisation de câblage 24V incluant fils haute température



3



-



Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles. Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2



147 mm 5 3/4"



147 mm 5 3/4" Dessus



Côté



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



60 mm 2 3/8"



153 mm 6" 76 mm 3"



81 mm 3 3/16"



76 mm (3") au dessus du plancher



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Finition unie du dos de l’appareil (-BD)



Devant



40



Finition standard du dos de l’appareil Dos
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47 mm 1 7/8" 57.2 mm 2 1/4"



ODB Plinthe coupe-brise en aluminium ODI Plinthe coupe-brise en aluminium à dessus incliné



ODB



ODI



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Densité • Densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m). • Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : aluminium anodisé.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. 5 • Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option (installation du côté droit seulement).



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Construction • Devant en aluminium de calibre 14 (0.0787 po [2 mm]). 1 • Boîtier en acier satiné de calibre 18. • Assemblage vissé pour une plus grande robustesse. • Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. • Ouvertures inférieures à 1/4 po (6.4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur. 2 • Entrée d’air frais par l’avant ou par le dessous (-BAI); sortie d’air chaud par le dessus. • Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option. • Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option. • Bouts inclus. 3



Installation • L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher (pour l’option -BAI). • Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) aﬁn de faciliter la pose. • Installation au plancher ou au mur. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.



Élément • Élément tubulaire en acier recouvert d’ailettes en aluminium. 4 • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique.
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ODB



Plinthe coupe-brise en aluminium



Avec entrée d’air par le dessous et piédestals Caractéristiques, voir page 41.



Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m) Watts 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500



# Produit 120V ODB0502 ODB0752 ODB1002 ODB1252 ODB1502 -



208V ODB0508 ODB0758 ODB1008 ODB1258 ODB1508 ODB1758 ODB2008 ODB2258 ODB2508



347V ODB0507 ODB0757 ODB1007 ODB1257 ODB1507 ODB1757 ODB2007 ODB2257 ODB2507



600V ODB0756 ODB1006 ODB1256 ODB1506 ODB1756 ODB2006 ODB2256 ODB2506



Watts 240/208V1



# Produit 240/208V



Prix



500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/1313 2000/1500 2250/1688 2500/1875



ODB0500 ODB0750 ODB1000 ODB1250 ODB1500 ODB1750 ODB2000 ODB2250 ODB2500



311.00 339.00 372.00 407.00 451.00 499.00 551.00 612.00 682.00



Longueur po 29 1/16 39 1/16 49 5/16 58 13/16 67 1/2 76 7/8 85 5/8 94 1/2 103 5/8



mm 738 992 1253 1494 1715 1952 2175 2400 2632



Poids lb 8.0 10.4 12.8 15.1 17.2 19.4 21.5 23.6 25.8



kg 3.6 4.7 5.8 6.8 7.8 8.8 9.7 10.7 11.7



Modèles à basse densité moyenne # Produit2 ODB020X-738 ODB030X-738 ODB040X-738 ODB030X-992 ODB045X-992 ODB060X-992 ODB040X-1253 ODB060X-1253 ODB080X-1253 ODB050X-1494 ODB075X-1494 ODB100X-1494 ODB060X-1715 ODB090X-1715 ODB120X-1715 ODB070X-1952 ODB105X-1952 ODB140X-1952 ODB080X-2175 ODB120X-2175 ODB160X-2175 ODB090X-2400 ODB135X-2400 ODB180X-2400 ODB100X-2632 ODB150X-2632 ODB200X-2632 ODB225X-2632 1 2



Prix



Longueur



Poids



311.00



29 1/16" (738 mm)



8.0 lb (3.6 kg)



339.00



39 1/16" (992 mm)



10.4 lb (4.7 kg)



372.00



49 5/16" (1253 mm)



12.8 lb (5.8 kg)



407.00



58 13/16" (1494 mm)



15.1 lb (6.8 kg)



451.00



67 1/2" (1715 mm)



17.2 lb (7.8 kg)



499.00



76 7/8" (1952 mm)



19.6 lb (8.8kg)



551.00



85 5/8" (2175 mm)



21.5 lb (9.7 kg)



612.00



94 1/2" (2400 mm)



23.6 lb (10.7 kg)



682.00



103 5/8" (2632 mm)



26.8 lb (11.7 kg)



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V1



120V



208V



240/208V



347V



600V



100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 200



200 300 400 300 450 600 400 600 800 500 750 1000 600 900 1200 700 1050 1400 800 1200 1600 900 1350 1800 1000 1500 2000 2250



200/150 300/225 400/300 300/225 450/338 600/450 400/300 600/450 800/600 500/375 750/563 1000/750 600/450 900/675 1200/900 700/525 1050/788 1400/1050 800/600 1200/900 1600/1200 900/675 1350/1013 1800/1350 1000/750 1500/1125 2000/1500 2250/1688



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



208V = 75% du wattage à 240V. X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V).



3 = Disponible.
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Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande.
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ODB Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



Finition ODB-BAI



Sans frais



Entrée d’air par le dessous



3



-



ODB-BD1



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



ODB-CE



293.00



Coin extérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODB-CI



293.00



Coin intérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODB-JT



69.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



ODB-JT-PE



74.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



ODB/ODI-PE



99.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



ODB/ODI-PEC



99.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



ODB-SV-XX



Sur demande



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2632 mm)



-



3



Contrôles ODB/ODI-DIS20



101.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



ODB/ODI-DIS40



123.00



Interrupteur principal, 40A à 600V max.



3



3



ODB-HA



Sans frais



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



ODB-PM



241.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



ODB-R-347 ODB-R-600 ODB-RT-1202



106.00 106.00 115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3 3 3



3 3 3



ODB-RT-208



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



ODB-RT-240



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



ODB-RT-277



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



ODB-RT-347



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



ODB-RT-6002



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



ODB-TB6



87.00



Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODB-TB263



147.00



Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODB-TB6-AV



87.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODB-TB26-AV3



147.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODB-TRIAC-347



43.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



ODB-TRIAC-347T



61.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



ODB-TRIAC-600



79.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles. Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Position «Off». Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



102 mm 4"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4" 64 mm 2 1/2"



98.5 mm 3 7/8"



47 mm 1 7/8" 69 mm 2 3/4"



156 mm 6 1/8"



27 mm 1 1/16" Devant



35 mm 1 3/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



24 mm 15/16"



60 mm 2 3/8"



28 mm 1 1/8"



Côté 22 mm 7/8"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"
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ODI



Plinthe coupe-brise en aluminium à dessus incliné







Avec piédestals



Caractéristiques, voir page 41.



Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m) Watts 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500



# Produit 120V ODI0502 ODI0752 ODI1002 ODI1252 ODI1502 -



208V ODI0508 ODI0758 ODI1008 ODI1258 ODI1508 ODI1758 ODI2008 ODI2258 ODI2508



347V ODI0507 ODI0757 ODI1007 ODI1257 ODI1507 ODI1757 ODI2007 ODI2257 ODI2507



600V ODI0756 ODI1006 ODI1256 ODI1506 ODI1756 ODI2006 ODI2256 ODI2506



Watts 240/208V1



# Produit 240/208V



Prix



500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/1313 2000/1500 2250/1688 2500/1875



ODI0500 ODI0750 ODI1000 ODI1250 ODI1500 ODI1750 ODI2000 ODI2250 ODI2500



311.00 339.00 372.00 407.00 451.00 499.00 551.00 612.00 682.00



Longueur po 29 1/16 39 1/16 49 5/16 58 13/16 67 1/2 76 7/8 85 5/8 94 1/2 103 5/8



mm 738 992 1253 1494 1715 1952 2175 2400 2632



Poids lb 9.1 11.9 14.7 17.3 19.7 22.3 24.7 27.2 29.7



kg 4.1 5.4 6.6 7.9 9.0 10.1 11.2 12.3 13.5



Modèles à basse densité moyenne # Produit2 ODI020X-738 ODI030X-738 ODI040X-738 ODI030X-992 ODI045X-992 ODI060X-992 ODI040X-1253 ODI060X-1253 ODI080X-1253 ODI050X-1494 ODI075X-1494 ODI100X-1494 ODI060X-1715 ODI090X-1715 ODI120X-1715 ODI070X-1952 ODI105X-1952 ODI140X-1952 ODI080X-2175 ODI120X-2175 ODI160X-2175 ODI090X-2400 ODI135X-2400 ODI180X-2400 ODI100X-2632 ODI150X-2632 ODI200X-2632 ODI225X-2632 1 2



Prix



Longueur



Poids



311.00



29 1/16" (738 mm)



9.1 lb (4.1 kg)



339.00



39 1/16" (992 mm)



11.9 lb (5.4kg)



372.00



49 5/16" (1253 mm)



14.7 lb (6.6 kg)



407.00



58 13/16" (1494 mm)



17.3 lb (7.9 kg)



451.00



67 1/2" (1715 mm)



19.7 lb (9.0 kg)



499.00



76 7/8" (1952 mm)



22.3lb (10.1kg)



551.00



85 5/8" (2175 mm)



24.7 lb (11.2 kg)



612.00



94 1/2" (2400 mm)



27.2 lb (12.3 kg)



682.00



103 5/8" (2632 mm)



29.7 lb (13.5 kg)



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V1



120V



208V



240/208V



347V



600V



100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 200



200 300 400 300 450 600 400 600 800 500 750 1000 600 900 1200 700 1050 1400 800 1200 1600 900 1350 1800 1000 1500 2000 2250



200/150 300/225 400/300 300/225 450/338 600/450 400/300 600/450 800/600 500/375 750/563 1000/750 600/450 900/675 1200/900 700/525 1050/788 1400/1050 800/600 1200/900 1600/1200 900/675 1350/1013 1800/1350 1000/750 1500/1125 2000/1500 2250/1688



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



208V = 75% du wattage à 240V. X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V).



3 = Disponible.
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Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande.
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ODI Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



Finition ODI-BAI



Sans frais



Entrée d’air par le dessous



3



-



ODI-BD1



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



ODI-CE



293.00



Coin extérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODI-CI



293.00



Coin intérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODI-JT



69.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



ODI-JT-PE



74.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



ODB/ODI-PE



99.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



ODB/ODI-PEC



99.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



ODI-SV-XX



Sur demande



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2632 mm)



-



3



Contrôles ODB/ODI-DIS20



101.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



ODB/ODI-DIS40



123.00



Interrupteur principal, 40A à 600V max.



3



3



ODI-HA



Sans frais



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



ODI-PM



241.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



ODI-R-347 ODI-R-600 ODI-RT-1202



106.00 115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3 3 3



3 3 3



ODI-RT-208



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



ODI-RT-240



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



ODI-RT-277



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



ODI-RT-347



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



ODI-RT-6002



115.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3 3



106.00



ODI-TB6



87.00



Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



ODI-TB263



147.00



Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODI-TB6-AV



87.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODI-TB26-AV3



147.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODI-TRIAC-347



43.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



ODI-TRIAC-347T



61.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



ODI-TRIAC-600



79.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles. Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Position «Off». Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3



102 mm 4"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



64 mm 2 1/2"



192 mm 7 9/16"



47 mm 1 7/8" 69 mm 2 3/4"



35 mm 1 3/8" 24 mm 15/16"



29 mm 1 1/8" Devant



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Côté



98.5 mm 3 7/8"



60 mm 2 3/8"



28 mm 1 1/8"



22 mm 7/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"
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OCB



Plinthe coupe-brise en aluminium



Avec entrée d’air par le dessous et piédestals



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Densité • Densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m). • Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : aluminium anodisé.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale (installation du côté droit seulement). • Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option (installation du côté droit seulement).



Tension • 208V, 240V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Construction • Devant en aluminium extrudé de calibre 14 (0.0787 po [2 mm]). • Boîtier en acier satiné de calibre 18. • Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. • Canalisation de câblage 24V (-WW) en option. • Ouvertures inférieures à 1/4 po (6.4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur. • Entrée d’air frais par l’avant ou par le dessous (-BAI); sortie d’air chaud par le dessus. • Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option. • Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. • Bouts inclus.



Installation • L’appareil doit être installé à 3 po (76 mm) au-dessus du plancher (pour l’option -BAI). • Trous de montage espacés de 1 po (25.4 mm) aﬁn de faciliter la pose. • Installation au plancher ou au mur. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique.
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OCB Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m) Watts



# Produit



Longueur



Prix



208V



240V



347V



600V



500



OCB0508



OCB0500



OCB0507



-



459.00



Poids



po



mm



lb



kg



28



711



8.0



3.6



750



OCB0758



OCB0750



OCB0757



OCB0756



491.00



38



965



10.8



4.9



1000



OCB1008



OCB1000



OCB1007



OCB1006



525.00



48 3/16



1224



13.7



6.2



1250



OCB1258



OCB1250



OCB1257



OCB1256



564.00



57 11/16



1465



16.4



7.5



1500



OCB1508



OCB1500



OCB1507



OCB1506



605.00



66 7/16



1687



18.8



8.6



1750



OCB1758



OCB1750



OCB1757



OCB1756



652.00



75 13/16



1925



21.5



9.8



2000



OCB2008



OCB2000



OCB2007



OCB2006



702.00



84 9/16



2148



24.0



10.9



2250



OCB2258



OCB2250



OCB2257



OCB2256



757.00



93 1/2



2375



26.5



12.1



2500



OCB2508



OCB2500



OCB2507



OCB2506



803.00



102 5/8



2606



29.1



13.2



Modèles à basse densité moyenne # Produit1



Prix



Longueur



Poids



459.00



28" (711mm)



8.0 lb (3.6 kg)



OCB020X-711 OCB030X-711 OCB040X-711 OCB030X-965 OCB045X-965



491.00



OCB060X-965 OCB040X-1224 OCB060X-1224



525.00



OCB080X-1224 OCB050X-1465 OCB075X-1465



564.00



OCB100X-1465 OCB060X-1687 OCB090X-1687



605.00



OCB120X-1687 OCB070X-1925 OCB105X-1925



652.00



OCB140X-1925 OCB080X-2148 OCB120X-2148



702.00



OCB160X-2148 OCB090X-2375 OCB135X-2375



757.00



OCB180X-2375 OCB100X-2606 OCB150X-2606 OCB200X-2606



803.00



38" (965 mm)



10.8 lb (4.9 kg)



48 3/16" (1224 mm)



13.7 lb (6.2 kg)



57 11/16" (1465 mm)



16.4 lb (7.5 kg)



66 7/16" (1687 mm) 75 13/16" (1925 mm) 84 9/16" (2148 mm) 93 1/2" (2375 mm) 102 5/8" (2606 mm)



18.8 lb (8.6 kg) 21.5 lb (9.8 kg) 24.0 lb (10.9 kg) 26.5 lb (12.1 kg) 29.1 lb (13.2 kg)



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V2



120V



208V



240/208V



347V



600V



100



200



200/150



3



3



3



-



-



150



300



300/225



3



3



3



-



-



200



400



400/300



3



3



3



3



-



100



300



300/225



3



3



3



3



-



150



450



450/338



3



3



3



3



-



200



600



600/450



3



3



3



3



-



100



400



400/300



3



3



3



3



-



150



600



600/450



3



3



3



3



-



200



800



800/600



3



3



3



3



3



100



500



500/375



3



3



3



3



-



150



750



750/563



3



3



3



3



3



200



1000



1000/750



3



3



3



3



3



100



600



600/450



3



3



3



3



3 3



150



900



900/675



3



3



3



3



200



1200



1200/900



3



3



3



3



3



100



700



700/525



3



3



3



3



3



150



1050



1050/788



3



3



3



3



3



200



1400



1400/1050



3



3



3



3



3



100



800



800/600



3



3



3



3



3



150



1200



1200/900



3



3



3



3



3



200



1600



1600/1200



-



3



3



3



3



100



900



900/675



3



3



3



3



3



150



1350



1350/1013



-



3



3



3



3



200



1800



1800/1350



-



3



3



3



3



100



1000



1000/750



3



3



3



3



3



150



1500



1500/1125



-



3



3



3



3



200



2000



2000/1500



-



3



3



3



3



X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V). 2 208V = 75% du wattage à 240V. 3 = Disponible. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande. 1
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OCB Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



Finition OCB-BAI



Sans frais



OCB-BD1



+10%



Entrée d’air par le dessous



3



-



Finition unie du dos de l’appareil



3



3



OCB-CE



294.00



Coin extérieur, 6 po (152 mm)



-



OCB-CI



294.00



Coin intérieur, 6 po (152 mm)



-



3



OCB-JT



69.00



Joint de finition, 1 3/16 po (30 mm)



-



3



OCB-JT-PE



75.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 1 3/16 po (30 mm)



-



3



OCB-PE



100.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



OCB-PEC



100.00 Sur demande



Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)



-



3



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2606 mm)



-



3



3



OCB-SV-XX Contrôles OCB-DIS20



104.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



OCB-PM



250.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



OCB-R-347



109.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V



3



3



OCB-R-600



109.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



OCB-RT-1202



119.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3



3



OCB-RT-208



119.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



OCB-RT-240



119.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



OCB-RT-277



119.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



OCB-RT-347



119.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



OCB-RT-6002



119.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



OCB-T



90.00



Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OCB-T2



151.00



Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OCB-T-AV



90.00



Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OCB-T2-AV



151.00



Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OCB-TRIAC-347



44.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



OCB-TRIAC-347T



63.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



OCB-TRIAC-600



82.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



OCB-WW



28.00



Canalisation de câblage 24V



3



-



Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles. 2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



25.4 mm 1"



66 mm 2 5/8"



88 mm 3 1/2"



42 mm 1 21/32" 152 mm 6"



24 mm 15/16"



77 mm 3 1/32"



99 mm 3 7/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8”



22 mm 7/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"
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Devant



60 mm 2 3/8"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Côté



KOE Ø4.8 mm KOE Ø3/16"
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Dessous



ODBA Plinthe coupe-brise robuste en acier ODIA Plinthe coupe-brise robuste en acier à dessus incliné



ODBA



ODIA



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Densité • Densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m). • Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : placage.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. • Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option (installation du côté droit seulement).



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Construction • Devant en acier de calibre 16. 1 • Boîtier en acier satiné de calibre 18. • Assemblage vissé pour une plus grande robustesse. • Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. • Entrée d’air frais par l’avant ou par le dessous (-BAI); sortie d’air chaud par le dessus. 2 • Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option. • Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option. • Bouts inclus. 3



Installation • L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher (pour option –BAI). • Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) afin de faciliter la pose. • Installation au plancher ou au mur. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option. 5 Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Édiﬁce commercial, immeuble à bureaux, hôpital, école, résidence privée.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique. 4
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ODBA



Plinthe coupe-brise robuste en acier



Avec entrée d’air par le dessous et piédestals Caractéristiques, voir page 49.



Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m)1 Watts 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500



# Produit 120V ODBA0502 ODBA0752 ODBA1002 ODBA1252 ODBA1502 -



208V ODBA0508 ODBA0758 ODBA1008 ODBA1258 ODBA1508 ODBA1758 ODBA2008 ODBA2258 ODBA2508



347V ODBA0507 ODBA0757 ODBA1007 ODBA1257 ODBA1507 ODBA1757 ODBA2007 ODBA2257 ODBA2507



600V ODBA0756 ODBA1006 ODBA1256 ODBA1506 ODBA1756 ODBA2006 ODBA2256 ODBA2506



Watts 240/208V2



# Produit 240/208V



Prix



500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/1313 2000/1500 2250/1688 2500/1875



ODBA0500 ODBA0750 ODBA1000 ODBA1250 ODBA1500 ODBA1750 ODBA2000 ODBA2250 ODBA2500



214.00 243.00 277.00 313.00 358.00 408.00 461.00 524.00 596.00



Longueur po 28 7/8 38 7/8 49 1/8 58 5/8 67 5/16 76 5/8 85 7/16 94 5/16 103 7/16



mm 733 987 1248 1489 1710 1947 2170 2395 2627



Poids lb 10.5 12.7 14.9 17.0 18.8 20.8 22.7 24.6 26.6



kg 4.8 5.8 6.8 7.7 8.5 9.4 10.3 11.2 12.1



Modèles à basse densité moyenne # Produit3 ODBA020X-733 ODBA030X-733 ODBA040X-7331 ODBA030X-987 ODBA045X-987 ODBA060X-9871 ODBA040X-1248 ODBA060X-1248 ODBA080X-12481 ODBA050X-1489 ODBA075X-1489 ODBA100X-14891 ODBA060X-1710 ODBA090X-1710 ODBA120X-17101 ODBA070X-1947 ODBA105X-1947 ODBA140X-19471 ODBA080X-2170 ODBA120X-2170 ODBA160X-21701 ODBA090X-2395 ODBA135X-2395 ODBA180X-23951 ODBA100X-2627 ODBA150X-2627 ODBA200X-26271 ODBA225X-26271



Longueur



Poids



214.00



28 7/8" (733 mm)



10.5 lb (4.8 kg)



243.00



38 7/8" (987 mm)



12.7 lb (5.8kg)



277.00



49 1/8" (1248 mm)



14.9 lb (6.8 kg)



313.00



58 5/8" (1489 mm)



17.0 lb (7.7 kg)



358.00



67 5/16" (1710 mm)



18.8 lb (8.5 kg)



408.00



76 5/8" (1947 mm)



20.8 lb (9.4 kg)



461.00



85 7/16" (2170 mm)



22.7 lb (10.3 kg)



524.00



94 5/16" (2395 mm)



24.6 lb (11.2 kg)



596.00



103 7/16" (2627 mm)



26.6 lb (12.2 kg)



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V2



120V



208V



240/208V



347V



600V



100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 200



200 300 400 300 450 600 400 600 800 500 750 1000 600 900 1200 700 1050 1400 800 1200 1600 900 1350 1800 1000 1500 2000 2250



200/150 300/225 400/300 300/225 450/338 600/450 400/300 600/450 800/600 500/375 750/563 1000/750 600/450 900/675 1200/900 700/525 1050/788 1400/1050 800/600 1200/900 1600/1200 900/675 1350/1013 1800/1350 1000/750 1500/1125 2000/1500 2250/1688



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



Usage non-résidentiel aux États-Unis. 208V = 75% du wattage à 240V. X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V). 3 = Disponible. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande. Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com 1 2 3
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Prix



ODBA Options # Produit



Prix



Description



Installé en usine



En trousse



-



Finition ODBA-BAI



Sans frais



Entrée d’air par le dessous



3



ODBA-BD



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



ODBA-CE



214.00



Coin extérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODBA-CI



214.00



Coin intérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODBA-JT



65.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



ODBA-JT-PE



70.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



ODBA/ODIA-PE



92.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



ODBA/ODIA-PEC



92.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



ODBA-SV-XX



Sur demande



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2625 mm)



-



3



Contrôles ODBA/ODIA-DIS20



94.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



ODBA/ODIA-DIS40



114.00



Interrupteur principal, 40A à 600V max.



3



3



ODBA-HA



Sans frais



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



ODBA-PM



225.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



ODBA-R-347 ODBA-R-600 ODBA-RT-1201



99.00 99.00 108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3 3 3



3 3 3



ODBA-RT-208



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



ODBA-RT-240



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



ODBA-RT-277



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



ODBA-RT-347



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



ODBA-RT-6001



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



ODBA-TB6



80.00



Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODBA-TB262



137.00



Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODBA-TB6-AV



80.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODBA-TB26-AV2



137.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODBA-TRIAC-347



40.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A max. à 347V max.



3



3



ODBA-TRIAC-347T



57.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



ODBA-TRIAC-600



74.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. 2 Position «Off». Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



64 mm 2 1/2"



156 mm 6 1/8"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



47 mm 1 7/8"



35 mm 1 3/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



24 mm 15/16" Côté



102 mm 4" 98.5 mm 3 7/8"



66.5 mm 2 5/8" 60 mm 2 3/8"



29 mm 1 1/8" Devant 28 mm 1 1/8"



22 mm 7/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Dessous
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ODIA



Plinthe coupe-brise robuste en acier à dessus incliné







Avec entrée d’air par le dessous et piédestals Caractéristiques, voir page 49.



Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m)1 Watts 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500



# Produit 120V ODIA0502 ODIA0752 ODIA1002 ODIA1252 ODIA1502 -



208V ODIA0508 ODIA0758 ODIA1008 ODIA1258 ODIA1508 ODIA1758 ODIA2008 ODIA2258 ODIA2508



347V ODIA0507 ODIA0757 ODIA1007 ODIA1257 ODIA1507 ODIA1757 ODIA2007 ODIA2257 ODIA2507



600V ODIA0756 ODIA1006 ODIA1256 ODIA1506 ODIA1756 ODIA2006 ODIA2256 ODIA2506



Watts 240/208V2



# Produit 240/208V



Prix



500/375 750/563 1000/750 1250/938 1500/1125 1750/1313 2000/1500 2250/1688 2500/1875



ODIA0500 ODIA0750 ODIA1000 ODIA1250 ODIA1500 ODIA1750 ODIA2000 ODIA2250 ODIA2500



214.00 243.00 277.00 313.00 358.00 408.00 461.00 524.00 596.00



Longueur po 28 7/8 38 7/8 49 1/8 58 5/8 67 5/16 76 5/8 85 7/16 94 5/16 103 7/16



mm 733 987 1248 1489 1710 1947 2170 2395 2627



Poids lb 11.6 15.1 18.7 22.0 25.0 28.3 31.3 34.4 37.6



kg 5.3 6.9 8.5 10.0 11.4 12.8 14.2 15.6 17.1



Modèles à basse densité moyenne # Produit3 ODIA020X-733 ODIA030X-733 ODIA040X-7331 ODIA030X-987 ODIA045X-987 ODIA060X-9871 ODIA040X-1248 ODIA060X-1248 ODIA080X-12481 ODIA050X-1489 ODIA075X-1489 ODIA100X-14891 ODIA060X-1710 ODIA090X-1710 ODiA120X-17101 ODIA070X-1947 ODIA105X-1947 ODIA140X-19471 ODIA080X-2170 ODIA120X-2170 ODiA160X-21701 ODIA090X-2395 ODIA135X-2395 ODIA180X-23951 ODIA100X-2627 ODIA150X-2627 ODIA200X-26271 ODIA225X-26271



Longueur



Poids



214.00



28 7/8" (733 mm)



11.6 lb (5.3 kg)



243.00



38 7/8" (987 mm)



15.1 lb (6.9 kg)



277.00



49 1/8" (1248 mm)



18.7 lb (8.5 kg)



313.00



58 5/8" (1489 mm)



22.0 lb (10.0 kg)



358.00



67 5/16" (1710 mm)



25.0 lb (11.4 kg)



408.00



76 5/8" (1947 mm)



28.3 lb (12.8 kg)



461.00



85 7/16" (2170 mm)



31.3 lb (14.2 kg)



524.00



94 5/16" (2395 mm)



34.4 lb (15.6 kg)



596.00



103 7/16" (2627 mm)



37.6 lb (17.6 kg)



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V2



120V



208V



240/208V



347V



600V



100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 200



200 300 400 300 450 600 400 600 800 500 750 1000 600 900 1200 700 1050 1400 800 1200 1600 900 1350 1800 1000 1500 2000 2250



200/150 300/225 400/300 300/225 450/338 600/450 400/300 600/450 800/600 500/375 750/563 1000/750 600/450 900/675 1200/900 700/525 1050/788 1400/1050 800/600 1200/900 1600/1200 900/675 1350/1013 1800/1350 1000/750 1500/1125 2000/1500 2250/1688



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



Usage non-résidentiel aux États-Unis. 208V = 75% du wattage à 240V. X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V). 3 = Disponible. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande. Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com 1 2 3
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Prix



ODIA Options # Produit



Prix



Description



Installé en usine



En trousse



-



Finition ODIA-BAI



Sans frais



Entrée d’air par le dessous



3



ODIA-BD



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



ODIA-CE



214.00



Coin extérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODIA-CI



214.00



Coin intérieur, 4 po (102 mm)



-



3



ODIA-JT



65.00



Joint de finition, 2 po (51 mm)



-



3



ODIA-JT-PE



70.00



Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)



-



3



ODBA/ODIA-PE



92.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



ODBA/ODIA-PEC



92.00



Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)



-



3



ODIA-SV-XX



Sur demande



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2625 mm)



-



3



Contrôles ODBA/ODIA-DIS20



94.00



Interrupteur principal, 20A à 277V max.



3



3



ODBA/ODIA-DIS40



114.00



Interrupteur principal, 40A à 600V max.



3



3



ODIA-HA



Sans frais



Protection thermique pour la haute altitude (6000 pi à 8200 pi)



3



-



ODIA-PM



225.00



Relais pneumatique, 20A à 600V max.



3



-



ODIA-R-347 ODIA-R-600 ODIA-RT-1201



99.00 99.00 108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3 3 3



3 3 3



ODIA-RT-208



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



ODIA-RT-240



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



ODIA-RT-277



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



ODIA-RT-347



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



ODIA-RT-6001



108.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



ODIA-TB6



80.00



Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODIA-TB262



137.00



Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODIA-TB6-AV



80.00



Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODIA-TB26-AV2



137.00



Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V



3



3



ODIA-TRIAC-347



40.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



ODIA-TRIAC-347T



57.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



ODIA-TRIAC-600



74.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. 2 Position «Off». Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1



102 mm 4"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



64 mm 2 1/2"



98.5 mm 3 7/8"



47 mm 1 7/8" 190 mm 7 1/2"



66.5 mm 2 5/8" 35 mm 1 3/8"



24 mm 15/16"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Côté



60 mm 2 3/8"



29 mm 1 1/8" Devant 28 mm 1 1/8"



22 mm 7/8" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" Dessous
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OPR



Plinthe électrique robuste



Avec piédestals



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : placage.



Régulation • Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. • Relais mécanique et relais électronique en option (installation du côté gauche seulement).



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 1 phase.



Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.



Construction • Devant en acier de calibre 16. • Boîtier en acier de calibre 18. • Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. • Grillage robuste à louvres. • Ouvertures inférieures à 1/4 po (6.4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur. • Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option. • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.



Installation • Installation au plancher ou au mur. • Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) aﬁn de faciliter la pose. • Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option. • Trousse de piédestals en option.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. • Élément flottant sur supports de nylon haute température éliminant tout bruit causé par son expansion thermique.
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Densité • Densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m). • Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.



Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, institution carcérale.
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OPR Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi (900W/m) # Produit 120V



208V



347V



600V



Watts 240/208V1



# Produit 240/208V



Prix



300



OPR0302



OPR0308



-



-



300/225



OPR0300



500



OPR0502



OPR0508



OPR0507



-



500/375



750



OPR0752



OPR0758



OPR0757



OPR0756



750/563



1000



OPR1002



OPR1008



OPR1007



OPR1006



1250



OPR1252



OPR1258



OPR1257



1500



OPR1502



OPR1508



OPR1507



1750



-



OPR1758



2000



-



2250 2500



Watts



Longueur



Poids



po



mm



lb



kg



270.00



20 9/16



522



10.4



4.7



OPR0500



330.00



25 1/2



647



14.0



6.4



OPR0750



376.00



35 1/2



901



20.0



9.1



1000/750



OPR1000



426.00



45 3/4



1162



26.0



11.8



OPR1256



1250/938



OPR1250



484.00



55 1/4



1403



32.0



14.6



OPR1506



1500/1125



OPR1500



553.00



63 15/16



1624



37.0



16.8



OPR1757



OPR1756



1750/1313



OPR1750



625.00



73 1/4



1861



43.0



19.6



OPR2008



OPR2007



OPR2006



2000/1500



OPR2000



712.00



82 1/16



2084



47.5



21.6



-



OPR2258



OPR2257



OPR2256



2250/1688



OPR2250



808.00



90 15/16



2309



53.5



24.3



-



OPR2508



OPR2507



OPR2506



2500/1875



OPR2500



919.00



100



2541



58.4



26.6



Modèles à basse densité moyenne # Produit2



Prix



Longueur



Poids



330.00



25 1/2" (647mm)



14.0 lb (6.4 kg)



OPR020X-647 OPR030X-647 OPR040X-647 OPR030X-901 OPR045X-901



376.00



OPR060X-901 OPR040X-1162 OPR060X-1162



426.00



OPR080X-1162 OPR050X-1403 OPR075X-1403



484.00



OPR100X-1403 OPR060X-1624 OPR090X-1624



553.00



OPR120X-1624 OPR070X-1861 OPR105X-1861



625.00



OPR140X-1861 OPR080X-2084 OPR120X-2084



712.00



OPR160X-2084 OPR090X-2309 OPR135X-2309



808.00



OPR180X-2309 OPR100X-2541 OPR150X-2541 OPR200X-2541



919.00



35 1/2" (901 mm)



20.0 lb (9.1 kg)



45 3/4" (1162 mm)



26.0 lb (11.8 kg)



55 1/4" (1403 mm)



32.0 lb (14.6 kg)



63 15/16" (1624 mm) 73 1/4" (1861 mm) 82 1/16" (2084 mm) 90 15/16" (2309 mm) 100" (2541 mm)



37.0 lb (16.8 kg) 43.0 lb (19.6 kg) 47.5 lb (21.6 kg) 53.5 lb (24.3 kg) 58.4 lb (26.6 kg)



Densité moyenne W/pi



Watts



Watts 240/208V1



120V



208V



240/208V



347V



600V



100



200



200/150



3



3



3



-



-



150



300



300/225



3



3



3



-



-



200



400



400/300



3



3



3



3



-



100



300



300/225



3



3



3



3



-



150



450



450/338



3



3



3



3



-



200



600



600/450



3



3



3



3



-



100



400



400/300



3



3



3



3



-



150



600



600/450



3



3



3



3



-



200



800



800/600



3



3



3



3



3



100



500



500/375



3



3



3



3



-



150



750



750/563



3



3



3



3



3



200



1000



1000/750



3



3



3



3



3



100



600



600/450



3



3



3



3



3 3



150



900



900/675



3



3



3



3



200



1200



1200/900



3



3



3



3



3



100



700



700/525



3



3



3



3



3



150



1050



1050/788



3



3



3



3



3



200



1400



1400/1050



3



3



3



3



3



100



800



800/600



3



3



3



3



3



150



1200



1200/900



3



3



3



3



3



200



1600



1600/1200



-



3



3



3



3



100



900



900/675



3



3



3



3



3



150



1350



1350/1013



-



3



3



3



3



200



1800



1800/1350



-



3



3



3



3



100



1000



1000/750



3



3



3



3



3



150



1500



1500/1125



-



3



3



3



3



200



2000



2000/1500



-



3



3



3



3



208V = 75% du wattage à 240V. 2 X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V). 3 = Disponible. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle. Autres voltages disponibles sur demande. 1
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OPR Options # Produit



Prix



Installé en usine



Description



En trousse



Finition OPR-BD



+10%



Finition unie du dos de l’appareil



3



-



OPR-BR



96.00



Boîte de relais, 5 po (127 mm)



-



3



OPR-CE



276.00



Coin extérieur, 5 po (127 mm)



-



3



OPR-CI



276.00



Coin intérieur, 5 po (127 mm)



-



3



OPR-JT



70.00



Joint de finition, 3 1/8 po (80 mm)



-



3



OPR-PE



101.00



Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)



-



3



OPR-PEC



101.00 Sur demande



Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)



-



3



Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2541 mm)



-



3



OPR-SV-XX Contrôles OPR-R-347



110.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V



3



3



OPR-R-600



110.00



Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V



3



3



OPR-RT-1201



121.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 25A à 120V (2 fils seulement)



3



3



OPR-RT-208



121.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V



3



3



OPR-RT-240



121.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V



3



3



OPR-RT-277



121.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V



3



3



OPR-RT-347



121.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V



3



3



OPR-RT-6001



121.00



Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)



3



3



OPR-T



91.00



Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OPR-T2



153.00



Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OPR-T-AV



91.00



Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OPR-T2-AV



153.00



Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V



3



3



OPR-TRIAC-347



45.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.



3



3



OPR-TRIAC-347T



63.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V



3



3



OPR-TRIAC-600



83.00



Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.



3



3



Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1



33 mm 1 5/16"



258 mm 10 1/8"



40 mm 1 9/16"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4" TYP.2



41 mm 1 5/8"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



45 mm 1 13/16" 192 mm 7 9/16"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



54 mm 2 1/8" 32 mm 1 1/4"



76 mm 3"



53 mm 2 1/16"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" TYP.2



51 mm 2" Devant KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" TYP.2



79 mm 3 1/8" Côté



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4" Dessous
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32 mm 1 1/4" 53 mm 2 1/16"



OCA



Aérotherme console



VERSION OFFERTE



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases. Construction • Construction robuste de calibre 18. • Grillage en aluminium extrudé empêche l’entrée de corps étrangers. 1 • Entrée et sortie d’air adaptables en chantier. 1 • Protection thermique à réenclenchement automatique. • Circuit de commande à 240/208V inclus. 2 • Prise d’air frais incorporée en option. • Filtre incorporé en option. Ventilateur • Ventilateur à cage d’écureuil sans courroie, à action différée. 3 • Délai de ventilateur. • Moteur lubrifié à vie, à 240/208V (1/15 HP). 4 • Moteur à 2 vitesses en option (1600/1500 rpm).



Élément • Élément tubulaire avec ailettes très robustes. 5 Longueur • Quatre longueurs de boîtier sont disponibles : 28 po (711 mm), 48 po (1219 mm), 66 po (1676 mm), 80 po (2032 mm). Régulation • Vaste gamme de régulateurs en option. Ouellet recommande fortement l’installation d’un thermostat mural pour un meilleur confort. Installation • Montage universel (surface, semi-encastré, encastré). • Hauteur maximale d’installation recommandée : 10 pi (3 m). • Cadre de retrait en option pour montage encastré ou semi-encastré. • Socle et dos uni en option. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Hall d’entrée, vestibule, hall d’exposition.
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OCA Modèles Watts



pcm



# Produit



Hi



Lo



Hi



Lo



208V (3 ph)



240V (1 ph)



240V (3 ph)



347V (1 ph)



480V (3 ph)



600V (3 ph)



2000



1333



250



200



OCA020381



OCA02000



OCA02030



OCA02007



OCA020341



OCA020361



3000



1000



250



200



OCA030381



OCA03000



OCA03030



OCA03007



OCA030341



4000



2667



250



200



1



OCA04038



OCA04000



OCA04030



OCA04007



1



5000



3333



250



200



OCA050381



OCA05000



OCA05030



6000



4000



250



200



OCA060381



OCA06000



8000



4000



500



400



OCA08038



10000 5000



500



400



12000 6000



500



15000 10000 18000 12000



Longueur



Prix



Poids



po



mm



lb



kg



2388.00



28



711



115.0



52.3



OCA030361



2528.00



28



711



115.0



52.3



OCA04034



OCA040361



2630.00



28



711



115.0



52.3



OCA05007



OCA050341



OCA050361



2849.00



28



711



115.0



52.3



OCA06030



OCA06007



OCA060341



OCA060361



2877.00



28



711



115.0



52.3



OCA08000



OCA08030



OCA08007



OCA080341



OCA080361



3194.00



48



1219



146.0



66.4



OCA10038



OCA10000



OCA10030



OCA10007



OCA100341



OCA100361



3372.00



48



1219



146.0



66.4



400



OCA12038



OCA12000



OCA12030



OCA12007



OCA120341



OCA120361



3522.00



48



1219



146.0



66.4



750



600



OCA15038



OCA15000



OCA15030



-



OCA150341



OCA150361



5602.00



66



1676



210.0



95.5



750



600



OCA18038



OCA18000



OCA18030



-



OCA180341



OCA180361



5811.00



66



1676



210.0



95.5



20000 10000 1000



800



OCA20038



OCA20000



OCA20030



-



OCA200341



OCA200361



6112.00



80



2032



240.0



109.1



24000 12000 1000



800



OCA24038



OCA24000



OCA24030



-



OCA240341



OCA240361



6192.00



80



2032



240.0



109.1



Disponible en simple phase sur demande (changer le «3» pour «0» au numéro de produit). Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. 277V disponible sur demande. 1



KOE Ø44-Ø35 mm KOE Ø1 3/4"-Ø1 3/8"



KOE Ø28-Ø22 mm KOE Ø1 1/8"-Ø7/8"



686 mm 27"



660 mm 26"



53 mm 2 1/16"



Ouverture murale



84 mm 3 5/16"



64 mm 2 1/2"



157 mm 6 3/16"



Longueur + 25.4 mm (1")



39 mm 1 1/2"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



51 mm 2"



187 mm 7 3/8"



Devant



Dessous



Montage avec socle



Montage avec cadre de retrait



51 mm 2"



51 mm 2"



Encastré



254 mm 10"



Montage au mur Vers le haut Vers le bas



A1



51 mm 2"



Semi-encastré



Montage au plafond



A2



Montage en surface



Plafond



A3



Semi-encastré



Encastré



Montage de type D seulement



58



B1



B2



B3



C1



C2



C3



D1



D2



D3



Mur



Semi-encastré



Encastré



Montage de type D seulement
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OCA Options Installé en usine



En trousse



Circuit de commande à 120V (XXX = 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V)



3



-



Contacteur 3 pôles



3



-



375.00



Entrée d’air frais



3



-



# Produit



Prix



OCA-120/XXX



106.00



OCA-3P



52.00



OCA-AF1



Description



OCA-AFM1



525.00



Entrée d’air frais motorisé



3



-



OCA-DIS40



126.00



Interrupteur principal, 40A



3



-



OCA-DIS80



150.00



Interrupteur principal, 80A



3



-



OCA-HL2



194.00



Interrupteur de puissance Hi/Lo



3



-



OCA-IV



175.00



Interrupteur de ventilateur On/Auto



3



3



OCA-O/O



105.00



Interrupteur de chauffage On/Mise en veille



3



3



OCA-R



110.00



Relais de contrôle 24V, sans transformateur



3



3



OCA-RH/L3



194.00



Relais de puissance 24V, Hi/Lo, avec transformateur



3



-



OCA-RO/O3



176.00



Relais de chauffage 24V, On/Mise en veille, avec transformateur



3



-



OCA-RT



122.00



Relais de contrôle 24V, avec transformateur



3



3



OCA-RV3



233.00



Relais de ventilateur 24V, avec transformateur



3



-



OCA-T-AV



91.00



Thermostat unipolaire, anti-vandale



3



3



OCA-T2S



136.00



Thermostat 2 stages, anti-vandale



3



-



Cadre d’installation en retrait, 2 po (51 mm) OCA-CR-28



106.00



Modèles 28 po (711 mm)



-



3



OCA-CR-48



114.00



Modèles 48 po (1219 mm)



-



3



OCA-CR-66



126.00



Modèles 66 po (1676 mm)



-



3



OCA-CR-80



132.00



Modèles 80 po (2032 mm)



-



3



Plaque de finition du dos OCA-DU-28



343.00



Modèles 28 po (711 mm)



-



3



OCA-DU-48



392.00



Modèles 48 po (1219 mm)



-



3



OCA-DU-66



444.00



Modèles 66 po (1676 mm)



-



3



OCA-DU-80



502.00



Modèles 80 po (2032 mm)



-



3



Filtre, installation au mur seulement OCA-FI-28



72.00



Modèles 28 po (711 mm)



3



3



OCA-FI-48



83.00



Modèles 48 po (1219 mm)



3



3



OCA-FI-66



89.00



Modèles 66 po (1676 mm)



3



3



OCA-FI-80



98.00



Modèles 80 po (2032 mm)



3



3



Filtre lavable, installation au mur seulement OCA-FIW-28



124.00



Modèles 28 po (711 mm)



3



3



OCA-FIW-48



150.00



Modèles 48 po (1219 mm)



3



3



OCA-FIW-66



166.00



Modèles 66 po (1676 mm)



3



3



OCA-FIW-80



278.00



Modèles 80 po (2032 mm)



3



3



Socle d’installation au sol, 2 po (51 mm) OCA-SO-28



106.00



Modèles 28 po (711 mm)



-



3



OCA-SO-48



114.00



Modèles 48 po (1219 mm)



-



3



OCA-SO-66



126.00



Modèles 66 po (1676 mm)



-



3



OCA-SO-80



150.00



Modèles 80 po (2032 mm)



-



3



Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options. OCA06006, n’est pas disponible avec l’option OCA-HL. Lorsqu’une de ces options est commandée, le contrôle de l’appareil se fait à basse tension. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1 2 3
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OAWH



Aéroconvecteur architectural



Avec boîtier pour montage en surface



Encastré 1



2



3



4



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande, argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium. • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. • Optionnelle : aluminium anodisé. Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase. Construction • Grille avant en aluminium extrudé de 1/8 po (3.2 mm) d’épaisseur. 1 • Sortie d’air par le bas. • Protection thermique à réenclenchement automatique. Ventilateur • Moteur fermé et lubrifié à vie. • Ventilateur de 160 pcm (unité simple : 55 dBA), 2 X 160 pcm (unité double : 58 dBA), 3 X 160 pcm (unité triple : 61 dBA). 2 • Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.



408 mm 16 1/16"



Élément • Élément tubulaire à ailettes très robustes. 3 Régulation • Thermostat intégré anti-vandale inclus. 4 • Relais 24V en option avec ou sans transformateur. Note : Lors de l’installation en usine du relais 24V, le thermostat n’est pas inclus dans l’appareil. Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil. Installation • Boîtier pour montage en surface en option. • Distance minimale du plancher et des murs adjacents : 10 po (25.4 cm). Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Immeuble d’appartements, édiﬁce commercial, vestibule, cage d’escalier, garage.



810 mm 31 7/8"



40 mm 1 9/16"



1227 mm 48 5/16"



584 mm 23"



578 mm 22 3/4"



Devant 212 mm 8 5/16" 74 mm 2 7/8" 51 mm 2"



368 mm 14 7/16"



Dessus



34 mm 1 5/16"



Unité simple
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Côté 51 mm 2"



KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" 51 mm 2" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



107 mm 4 3/16"



55 mm 2 3/16" 34 mm 1 5/16"



Devant 767 mm 30 3/16"



1185 mm 46 5/8"



Devant



Dessus



Dessus



En surface Profondeur murale requise 109 mm 4 5/16"



506 mm 19 7/8"



Côté (tous les modèles)



Unité double
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Unité triple



Encastré Installation (tous les modèles)



OAWH Modèles Watts



Volts (ph)



# Produit1



Prix



Unité



1500



120 (1)



OAWH01502



466.00



2000



208 (1)



OAWH02008



4000



208 (1)



OAWH04008



4800



208 (1)



6000



Poids lb



kg



simple



24.0



10.9



553.00



simple



24.0



10.9



553.00



simple



24.0



10.9



OAWH04808



582.00



simple



24.0



10.9



208 (3)



OAWH06038



1155.00



triple



90.0



40.9



8000



208 (1)



OAWH08008



1236.00



double



50.0



22.7



9000



208 (3)



OAWH09038



1541.00



triple



90.0



40.9



12000



208 (1)



OAWH12008



1859.00



triple



90.0



40.9



12000



208 (3)



OAWH12038



1859.00



triple



90.0



40.9



1500/11252



240/208 (1)



OAWH01500



466.00



simple



24.0



10.9



2000/15002



240/208 (1)



OAWH02000



466.00



simple



24.0



10.9



3000/22502



240/208 (1)



OAWH03000



477.00



simple



24.0



10.9



4000/30002



240/208 (1)



OAWH04000



508.00



simple



24.0



10.9



4800/36002



240/208 (1)



OAWH04800



534.00



simple



24.0



10.9



6000/45002



240/208 (1)



OAWH06000



1095.00



double



50.0



22.7



8000/60002



240/208 (1)



OAWH08000



1171.00



double



50.0



22.7



12000/90002



240/208 (1)



OAWH12000



1803.00



triple



90.0



40.9



1500



347 (1)



OAWH01507



659.00



simple



24.0



10.9



2000



347 (1)



OAWH02007



659.00



simple



24.0



10.9



3000



347 (1)



OAWH03007



681.00



simple



24.0



10.9



4000



347 (1)



OAWH04007



700.00



simple



24.0



10.9



4800



347 (1)



OAWH04807



739.00



simple



24.0



10.9



6000



347 (1)



OAWH06007



1420.00



double



50.0



22.7



8000



347 (1)



OAWH08007



1630.00



double



50.0



22.7



12000



347 (1)



OAWH12007



2338.00



triple



90.0



40.9



1500



480 (1)



OAWH01504



690.00



simple



28.0



12.7



2000



480 (1)



OAWH02004



690.00



simple



28.0



12.7



3000



480 (1)



OAWH03004



710.00



simple



28.0



12.7



4000



480 (1)



OAWH04004



732.00



simple



28.0



12.7



4800



480 (1)



OAWH04804



771.00



simple



28.0



12.7



6000



480 (1)



OAWH06004



1422.00



double



50.0



22.7



8000



480 (1)



OAWH08004



1630.00



double



50.0



22.7



12000



480 (1)



OAWH12004



2338.00



triple



90.0



40.9



12000



480 (3)



OAWH12034



2338.00



triple



90.0



40.9



1500



600 (1)



OAWH01506



690.00



simple



28.0



12.7



2000



600 (1)



OAWH02006



690.00



simple



28.0



12.7



3000



600 (1)



OAWH03006



710.00



simple



28.0



12.7



4000



600 (1)



OAWH04006



732.00



simple



28.0



12.7



4800



600 (1)



OAWH04806



771.00



simple



28.0



12.7



6000



600 (1)



OAWH06006



1422.00



double



50.0



22.7



6000



600 (3)



OAWH06036



1448.00



triple



90.0



40.9



8000



600 (1)



OAWH08006



1630.00



double



50.0



22.7



9000



600 (3)



OAWH09036



1933.00



triple



90.0



40.9



12000



600 (1)



OAWH12006



2338.00



triple



90.0



40.9



12000



600 (3)



OAWH12036



2338.00



triple



90.0



40.9



Options # Produit



Prix



Description



Installé en usine



En trousse



OAWH-BSA



68.00



Boîtier pour montage en surface, unité simple



-



3



OAWH-BSA2



135.00



Boîtier pour montage en surface, unité double



-



3



OAWH-BSA3



203.00



Boîte pour montage en surface, unité triple



-



3



OAWH-DIS20



97.00



Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins



3



3



OAWH-DIS40



114.00



Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.



3



3



OAWH-DIS80



138.00



Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V max.



3



3



OAWH-IV



95.00



Interrupteur de ventilateur



3



-



OAWH-R



101.00



Relais de contrôle 24V, sans transformateur



3



-



OAWH-RT



109.00



Relais de contrôle 24V, avec transformateur



3



-



Thermostat intégré inclus. 2 208V = 75% du wattage à 240V. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «AE» pour argent étoilé, «BG» pour beige gris, «BZ» pour bronze, «CM» pour charcoal métallique, «NR» pour noir texturé, «AL» pour aluminium, «NL» pour noir semi-lustré. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 277V disponible sur demande. Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com 1
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OAC



Aéroconvecteur commercial mural



VERSION OFFERTE



Avec boîtier pour montage en surface



Encastré 1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases. Construction • Devant en acier de calibre 18. 1 • Sortie d’air par le bas. • Protection thermique à réenclenchement automatique. Ventilateur • Moteur fermé et lubrifié à vie. 2 • Ventilateur de 160 pcm (unité simple : 55 dBA), 2 X 160 pcm (unité double : 58 dBA), 3 X 160 pcm (unité triple : 61 dBA). • Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.



410 mm 16 1/8"



Élément • Élément tubulaire à ailettes très robuste. 3 Régulation • Thermostat intégré inclus avec un bouton de contrôle ou anti-vandale. 4 • Relais 24V en option avec ou sans transformateur. Note : Lors de l’installation en usine du relais 24V, le thermostat n’est pas inclus dans l’appareil. Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil. Installation • Distance minimale du plancher et des murs adjacents : 10 po (25.4 cm). • Boîtier pour montage en surface en option. 5 Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Immeuble d’appartements, édiﬁce commercial, vestibule, cage d’escalier, garage.



810 mm 31 7/8"



33 mm 1 5/16"



561 mm 22 1/16"



561 mm 22 1/16"



Devant 368 mm 14 7/16"



212 mm 8 5/16" 74 mm 2 7/8" Dessus 51 mm 2" 34 mm 1 5/16"



Unité simple
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Côté 51 mm 2" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" 51 mm 2" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



104 mm 4 1/8"



1227 mm 48 5/16"



55 mm 2 3/16" 34 mm 1 5/16"



Devant



Devant



767 mm 30 3/16"



1185 mm 46 5/8"



Dessus



Dessus



En surface Profondeur murale requise 104 mm 4 1/8"



506 mm 19 7/8"



Côté (tous les modèles)



Unité double
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Unité triple



Encastré Installation (tous les modèles)



OAC Modèles Watts



Volts (ph)



# Produit1



Prix



Unité



1500 2000 4000 4800 6000 8000 9000 12000 12000 1500/11252 2000/15002 3000/22502 4000/30002 4800/36002 6000/45002 8000/60002 12000/90002 1500 2000 3000 4000 4800 6000 8000 12000 1500 2000 3000 4000 4800 6000 8000 12000 12000 1500 2000 3000 4000 4800 6000 6000 8000 9000 12000 12000



120 (1) 208 (1) 208 (1) 208 (1) 208 (3) 208 (1) 208 (3) 208 (1) 208 (3) 240/208 (1) 240/208 (1) 240/208 (1) 240/208 (1) 240/208 (1) 240/208 (1) 240/208 (1) 240/208 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (3) 600 (1) 600 (1) 600 (1) 600 (1) 600 (1) 600 (1) 600 (3) 600 (1) 600 (3) 600 (1) 600 (3)



OAC01502 OAC02008 OAC04008 OAC04808 OAC06038 OAC08008 OAC09038 OAC12008 OAC12038 OAC01500 OAC02000 OAC03000 OAC04000 OAC04800 OAC06000 OAC08000 OAC12000 OAC01507 OAC02007 OAC03007 OAC04007 OAC04807 OAC06007 OAC08007 OAC12007 OAC01504 OAC02004 OAC03004 OAC04004 OAC04804 OAC06004 OAC08004 OAC12004 OAC12034 OAC01506 OAC02006 OAC03006 OAC04006 OAC04806 OAC06006 OAC06036 OAC08006 OAC09036 OAC12006 OAC12036



440.00 528.00 528.00 557.00 1130.00 1211.00 1516.00 1834.00 1834.00 440.00 440.00 453.00 482.00 509.00 1070.00 1147.00 1778.00 634.00 634.00 655.00 677.00 715.00 1397.00 1607.00 2312.00 665.00 665.00 684.00 708.00 747.00 1399.00 1607.00 2312.00 2312.00 665.00 665.00 684.00 708.00 747.00 1399.00 1422.00 1607.00 1908.00 2312.00 2312.00



simple simple simple simple triple double triple triple triple simple simple simple simple simple double double triple simple simple simple simple simple double double triple simple simple simple simple simple double double triple triple simple simple simple simple simple double triple double triple triple triple



Poids lb



kg



24.0 24.0 24.0 24.0 90.0 50.0 90.0 90.0 90.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 50.0 50.0 90.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 50.0 50.0 90.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 50.0 50.0 90.0 90.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 50.0 90.0 50.0 90.0 90.0 90.0



10.9 10.9 10.9 10.9 40.9 22.7 40.9 40.9 40.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 22.7 22.7 40.9 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 22.7 22.7 40.9 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 22.7 22.7 40.9 40.9 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 22.7 40.9 22.7 40.9 40.9 40.9



Options # Produit



Prix



OAC-BS1 OAC-BS2 OAC-BS3 OAC-DIS20 OAC-DIS40 OAC-DIS80 OAC-IV OAC-O/O OAC-R OAC-RT



50.00 102.00 149.00 97.00 114.00 138.00 95.00 101.00 101.00 109.00



Description Boîtier pour montage en surface, unité simple Boîtier pour montage en surface, unité double Boîtier pour montage en surface, unité triple Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max. Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V max. Interrupteur de ventilateur Interrupteur de chauffage On/Mise en veille Relais de contrôle 24V, sans transformateur Relais de contrôle 24V, avec transformateur



Thermostat intégré inclus. 208V = 75% du wattage à 240V. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 277V disponible sur demande.



Installé en usine



En trousse



3 3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3 -



1 2
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OACP 



Aéroconvecteur commercial de plafond



VERSION OFFERTE



Avec boîtier pour montage en surface



Encastré



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande.



Régulation • Circuit de commande à 240/208V standard avec contacteur si nécessaire (sauf modèle 120V). • Relais 24V en option avec ou sans transformateur. • Thermostat intégré en option.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s’assurer qu’il soit compatible avec les ventilo-convecteurs. Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.



Tension • 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.



Installation • Hauteur maximale d’installation recommandée : 10 pi (3 m). • Distance minimale des murs adjacents : 10 po (25.4 cm). • Boîtier pour montage en surface en option. • Adaptateur pour plafond suspendu en option.



Construction • Devant en acier de calibre 18. • Protection thermique à réenclenchement automatique. Ventilateur • Moteur ventilé lubrifié à vie • Ventilateur de 160 pcm (unité simple : 55.5 dBA), 2 X 160 pcm (unité double : 58.5 dBA). • Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.



Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Immeuble d’appartements, édiﬁce commercial, cage d’escalier, garage.



Élément • Élément tubulaire à ailettes très robuste.



410 mm 16 1/8"



810 mm 31 7/8"



33 mm 1 5/16"



Ouverture au plafond requise 109 mm 4 5/16"



561 mm 22 1/16" Encastré



212 mm 8 5/16" 74 mm 2 7/8" 51 mm 2"



Devant 368 mm 14 7/16"



Dessus



34 mm 1 5/16"



Unité simple
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Côté 51 mm 2" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8" 51 mm 2" KOE Ø22 mm KOE Ø7/8"



Devant 767 mm 30 3/16"



55 mm 2 3/16" 34 mm 1 5/16"



Dessus 561 mm 22 1/16"



506 mm 19 7/8"



Côté (tous les modèles)



109 mm 4 5/16"



En surface



Unité double
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Installation (tous les modèles)



OACP Modèles Watts



Volts (1 ph)



# Produit



Prix



Unité



1500



120



OACP1502



469.00



4000



208



OACP4008



4800



208



OACP4808



8000



208



1500/11251



Poids lb



kg



simple



24.0



10.9



513.00



simple



24.0



10.9



539.00



simple



24.0



10.9



OACP8008



1201.00



double



50.0



22.7



240/208



OACP1500



469.00



simple



24.0



10.9



2000/15001



240/208



OACP2000



469.00



simple



24.0



10.9



3000/22501



240/208



OACP3000



480.00



simple



24.0



10.9



4000/30001



240/208



OACP4000



513.00



simple



24.0



10.9



4800/36001



240/208



OACP4800



539.00



simple



24.0



10.9



6000/45001



240/208



OACP6000



1055.00



double



50.0



22.7



8000/60001



240/208



OACP8000



1135.00



double



50.0



22.7



1500



347



OACP1507



621.00



simple



28.0



12.7



2000



347



OACP2007



621.00



simple



28.0



12.7



3000



347



OACP3007



645.00



simple



28.0



12.7



4000



347



OACP4007



665.00



simple



28.0



12.7



6000



347



OACP6007



1385.00



double



50.0



22.7



8000



347



OACP8007



1591.00



double



50.0



22.7



1500



480



OACP1504



655.00



simple



28.0



12.7



2000



480



OACP2004



655.00



simple



28.0



12.7



3000



480



OACP3004



677.00



simple



28.0



12.7



4000



480



OACP4004



700.00



simple



28.0



12.7



6000



480



OACP6004



1385.00



double



50.0



22.7



8000



480



OACP8004



1591.00



double



50.0



22.7



1500



600



OACP1506



655.00



simple



28.0



12.7



2000



600



OACP2006



655.00



simple



28.0



12.7



3000



600



OACP3006



677.00



simple



28.0



12.7



4000



600



OACP4006



700.00



simple



28.0



12.7



4800



600



OACP4806



739.00



simple



28.0



12.7



6000



600



OACP6006



1385.00



double



50.0



22.7



8000



600



OACP8006



1591.00



double



50.0



22.7



Options # Produit



Prix



OAWH-BSA OAWH-BSA2 OAC-BS1 OAC-BS2 OAC-DVA OAC-DVA2 OACP-DIS20 OACP-DIS40 OACP-R OACP-RT2 OACP-T OACP-T-BAR OACP-T-BAR2



65.00 129.00 50.00 102.00 177.00 356.00 97.00 114.00 101.00 109.00 82.00 50.00 102.00



Description Boîtier pour montage en surface pour devant en aluminium extrudé, unité simple Boîtier pour montage en surface pour devant en aluminium extrudé, unité double Boîtier pour montage en surface, unité simple Boîtier pour montage en surface, unité double Devant en aluminium extrudé, unité simple Devant en aluminium extrudé, unité double Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 240V Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V Relais de contrôle 24V, sans transformateur Relais de contrôle 24V, avec transformateur Thermostat Cadre d’installation pour plafond suspendu, 23 3/4 po X 23 3/4 po (602 mm X 602 mm), unité simple Cadre d’installation pour plafond suspendu, 23 3/4 po X 47 11/16 po (602 mm X 1211 mm), unité double



Installé en usine



En trousse



3 3 3 3 3 -



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



208V = 75% du wattage à 240V. Non compatible avec les modèles à 120V. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%. Pour les options disponibles tant installées usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 277V disponible sur demande. 1 2
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ODS



Aérotherme diffuseur de plafond



VERSION OFFERTE



ODSR Encastré



ODSA (2kW à 5kW) ODSB (7.5kW à 10kW) En surface



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standards : blanc, amande. • Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%). • Couleurs sur mesure disponibles sur demande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases. Construction • Grilles de sortie d’air fait de lamelles d’aluminium entrecroisées. 1 • Protection thermique à réenclenchement automatique. 2



Régulation • Circuit de commande à tension de ligne standard. • Contacteur 240V intégré pour : tous les appareils de 5 à 10kW, tous les appareils de 347V, 480V, 600V, tous les appareils à 3 phases. • Circuit de commande à 24V et 120V en option. • Thermostat intégré anti-vandale en option. • Relais 24V en option avec ou sans transformateur. • Mode « circulation continue » contrôlé par un interrupteur intégré et mode «chauffage» en fonction confirmé par un témoin lumineux en option (-CV). Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil. 4



Ventilateur • Moteur fermé lubrifié à vie. • Dispositif éliminant la chaleur résiduelle. 3



Installation • Hauteur recommandée : entre 8 pi (2.4 m) et 12 pi (3.6 m). • Encastré dans un plafond suspendu ou isolé (ODSR). • Installation en surface (ODSA et ODSB).



Élément • Trois éléments tubulaires super résistants en acier inoxydable recouverts d’ailettes d’aluminium. 5



Garantie • 1 an contre tous vices. • 10 ans sur les éléments. Application • Immeuble d’appartements, édiﬁce commercial, cage d’escalier, garage.
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ODS Modèles Watts



Volts (ph)



# Produit



Prix



Volts (ph)



# Produit



Prix



pcm



ODSA02000 ODSA03000 ODSA04000 ODSA05000 ODSA02008 ODSA03008 ODSA04008 ODSA05008 ODSA02077 ODSA03077 ODSA04077 ODSA05077 ODSA02007 ODSA03007 ODSA04007 ODSA05007 ODSA02004 ODSA03004 ODSA04004 ODSA05004 ODSA02006 ODSA03006 ODSA04006 ODSA05006



404.00 410.00 418.00 428.00 404.00 410.00 418.00 428.00 599.00 609.00 617.00 627.00 599.00 609.00 617.00 627.00 599.00 609.00 617.00 627.00 599.00 609.00 617.00 627.00



240 (3) 240 (3) 240 (3) 240 (3) 208 (3) 208 (3) 208 (3) 208 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 600 (3) 600 (3) 600 (3) 600 (3)



ODSA02030 ODSA03030 ODSA04030 ODSA05030 ODSA02038 ODSA03038 ODSA04038 ODSA05038 ODSA02034 ODSA03034 ODSA04034 ODSA05034 ODSA02036 ODSA03036 ODSA04036 ODSA05036



445.00 454.00 462.00 473.00 599.00 609.00 617.00 627.00 599.00 609.00 617.00 627.00 599.00 609.00 617.00 627.00



ODSB07500 ODSB10000 ODSB07508 ODSB09908 ODSB07577 ODSB10077 ODSB07504 ODSB10004



1000.00 1054.00 1000.00 1054.00 1000.00 1054.00 1000.00 1054.00



240 (3) 240 (3) 208 (3) 208 (3) 347 (1) 347 (1) 480 (3) 480 (3)



ODSB07530 ODSB10030 ODSB07538 ODSB09938 ODSB07507 ODSB10007 ODSB07534 ODSB10034



600 (1) 600 (1)



ODSB07506 ODSB10006



1000.00 1054.00



600 (3) 600 (3)



240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 208 (1) 208 (1) 208 (1) 208 (1) 277 (1) 277 (1) 277 (1) 277 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 480 (1) 600 (1) 600 (1) 600 (1) 600 (1)



ODSR02000 ODSR03000 ODSR04000 ODSR05000 ODSR02008 ODSR03008 ODSR04008 ODSR05008 ODSR02077 ODSR03077 ODSR04077 ODSR05077 ODSR02007 ODSR03007 ODSR04007 ODSR05007 ODSR02004 ODSR03004 ODSR04004 ODSR05004 ODSR02006 ODSR03006 ODSR04006 ODSR05006



586.00 595.00 605.00 616.00 586.00 595.00 605.00 616.00 741.00 750.00 763.00 770.00 741.00 750.00 763.00 770.00 741.00 750.00 763.00 770.00 741.00 750.00 763.00 770.00



240 (3) 240 (3) 240 (3) 240 (3) 208 (3) 208 (3) 208 (3) 208 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 600 (3) 600 (3) 600 (3) 600 (3)



ODSA en surface 2000 240 (1) 3000 240 (1) 4000 240 (1) 5000 240 (1) 2000 208 (1) 3000 208 (1) 4000 208 (1) 5000 208 (1) 2000 277 (1) 3000 277 (1) 4000 277 (1) 5000 277 (1) 2000 347 (1) 3000 347 (1) 4000 347 (1) 5000 347 (1) 2000 480 (1) 3000 480 (1) 4000 480 (1) 5000 480 (1) 2000 600 (1) 3000 600 (1) 4000 600 (1) 5000 600 (1) ODSB en surface 7500 240 (1) 10000 240 (1) 7500 208 (1) 9900 208 (1) 7500 277 (1) 10000 277 (1) 7500 480 (1) 10000 480 (1) 7500 10000 ODSR encastré 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000



Hausse de température



Moteur



°C



°F



HP



rpm



310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310



11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28



20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51



1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50



1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550



1000.00 1054.00 1000.00 1054.00 1000.00 1054.00 1000.00 1054.00



600 600 600 600 600 600 600 600



22 29 22 29 22 29 22 29



39 53 39 53 39 53 39 53



1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33



1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550



ODSB07536 ODSB10036



1000.00 1054.00



600 600



22 29



39 53



1/33 1/33 1/33



1550 1550 1550



ODSR02030 ODSR03030 ODSR04030 ODSR05030 ODSR02038 ODSR03038 ODSR04038 ODSR05038 ODSR02034 ODSR03034 ODSR04034 ODSR05034 ODSR02036 ODSR03036 ODSR04036 ODSR05036



586.00 595.00 605.00 616.00 741.00 750.00 763.00 770.00 741.00 750.00 763.00 770.00 741.00 750.00 763.00 770.00



310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310



11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28 11 17 23 28



20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51 20 30 41 51



1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50



1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550



Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%.
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ODS Options Installé en usine



En trousse



Circuit de commande, 120V



3



-



Interrupteur de ventilateur et lumière témoin



3



-



96.00



Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins



3



3



ODS-DIS40



113.00



Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.



3



3



ODS-DIS80



137.00



Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V



3



3



ODS-R



101.00



Relais de contrôle 24V, sans transformateur



3



3



ODS-R/CV-24



210.00



Relais de ventilateur 24V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus)



3



-



ODS-R/CV-240



68.00



Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus)



3



-



ODS-RT



109.00



Relais de contrôle 24V, avec transformateur



3



-



ODS-T-AV



82.00



Thermostat anti-vandale



3



3



ODS-T-BAR



85.00



Adaptateur de plafond suspendu, pour ODSA seulement



-



3



572 mm 22 1/2"



25 mm 1"



# Produit



Prix



ODS-120



85.00



ODS-CV



10.00



ODS-DIS20



Description



Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.



ODSA - En surface 2-5kW, 25 lbs (11.4 kg)



Vis du couvert sur le devant



Nouveau support de fixation



175 mm 6 7/8" KOE Ø28/Ø22 mm KOE Ø1 1/8/Ø7/8"



416 mm 16 3/8"



75 mm 3" 44 mm 1 3/4"



416 mm 16 3/8"



221 mm 8 3/4"



ODSB - En surface 7.5-10kW, 34 lbs (15.5 kg) 169 mm 6 5/8" KOE Ø28/Ø22 mm KOE Ø1/8/Ø7/8"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



46 mm 1 13/16"



567 mm 22 5/16"



34 mm 1 5/16" 60 mm 2 3/8"



567 mm 22 5/16"



94 mm 3 11/16"



215 mm 8 1/2"



ODSR - Encastré 2-5kW, 31 lbs (14.1 kg)



KOE Ø28/Ø22 mm KOE Ø1/8/Ø7/8"



KOE Ø6.4 mm KOE Ø1/4"



110 mm 4 5/16" 65 mm 2 9/16"
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55 mm 2 3/16"



77 mm 3" 110 mm 46 mm 4 5/16" 1 13/16"



70 mm 2 3/4" 600 mm 23 5/8"



600 mm 23 5/8"



Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com



223 mm 8 3/4"



167 mm 6 9/16"



95 mm 3 3/4"



OHV



Aérotherme commercial Cyclone



VERSION OFFERTE



Formation offerte en ligne www.ouellet.com



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standard : amande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 208V, 240V, 277V, 347V, 480V et 600V, 1 ou 3 phases. Construction • Conception qui permet un meilleur contrôle de la température de sortie. 1 • Un diffuseur permet d’obtenir une vitesse maximale de l’écoulement d’air. 2 • Volets individuels ajustables afin de diriger l’écoulement d’air chaud. 3 • Protection thermique à réenclenchement automatique. • Construction en acier de calibres 18 et 20. Ventilateur • Moteur fermé – thermiquement protégé. 4 • Moteur installé dans un environnement à température ambiante, protégé de la chaleur des éléments. 5 • Dispositif éliminant la chaleur résiduelle assurant une plus grande durée de vie de l’équipement.



Régulation • Contacteur intégré standard installé en usine. • Circuit de commande à 240/208V standard (avec transformateur si nécessaire). • Gamme complète d’options de contrôle disponibles (installation en usine ou sur place). Installation • Hauteur minimale de montage de 8 pi (2.4 m). • Écoulement du débit d’air horizontal ou vertical. • Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond (pour écoulement de l’air horizontal). • L’appareil est muni de 4 écrous soudés (pour tige filetée 3/8 po X 16 UNC) à l’arrière de l’appareil pour permettre le montage au plafond (écoulement vertical). • Vaste compartiment des commandes facile d’accès. Garantie • 5 ans contre tous vices. Application • Usine, entrepôt, garage, magasin, salle d’expédition.



Élément • Gaine en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium. • Conçu pour un meilleur transfert de chaleur.
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OHV Modèles kW



Volts (ph)



# Produit



Prix



BTU/hr



pcm



2.0



208 (1/31)



OHV02008



738.00



6824



Hausse de température °F



HP



rpm



310



11



20



1/50



1490 1490



2.0



208 (3)



OHV02038



738.00



6824



310



11



20



1/50



3.0



208 (1/31)



OHV03008



738.00



10236



310



17



31



1/50



1490



3.0



208 (3)



OHV03038



738.00



10236



310



17



31



1/50



1490



5.0



208 (1/31)



OHV05008



872.00



17060



310



28



51



1/50



1490



5.0



208 (3)



OHV05038



872.00



17060



310



28



51



1/50



1490



7.5



208 (1/31)



OHV07508



1256.00



25590



600



22



40



1/33



1490



7.5



208 (3)



OHV07538



1256.00



25590



600



22



40



1/33



1490



10.0



208 (1/31)



OHV10008



1325.00



34120



600



29



52



1/33



1490



10.0



208 (3)



OHV10038



1325.00



34120



600



29



52



1/33



1490



15.0



208 (3)



OHV15038



1807.00



51180



915



29



52



1/8



1490



20.0



208 (3)



OHV20038



1987.00



68240



1250



28



51



1/8



1490



2.0/1.5



240/208 (1/31)



OHV02000



738.00



6824/5118



310



11



20



1/50



1550



3.0/2.3



240/208 (1/31)



OHV03000



738.00



10236/7848



310



17



31



1/50



1550



5.0/3.8



240/208 (1/31)



OHV05000



872.00



17060/12966



310



28



51



1/50



1550



7.5/5.6



240/208 (1/31)



OHV07500



1256.00



25590/19200



625



21



38



1/33



1550



10.0/7.5



240/208 (1/31)



OHV10000



1325.00



34120/25590



625



28



51



1/33



1550



15.0/11.3



240/208 (3)



OHV15030



1807.00



51180/38387



950



28



50



1/8



1550



20.0/15.0



240/208 (3)



OHV20030



1987.00



68240/51180



1300



27



49



1/8



1550



2.0



347 (1)



OHV02007



918.00



6824



310



11



20



1/50



1550



3.0



347 (1)



OHV03007



918.00



10236



310



17



31



1/50



1550



5.0



347 (1)



OHV05007



973.00



17060



310



28



51



1/50



1550



7.5



347 (1)



OHV07507



1421.00



25590



625



21



38



1/33



1550



10.0



347 (1)



OHV10007



1445.00



34120



625



28



51



1/33



1550



2.0



480 (1)



OHV02004



918.00



6824



310



11



20



1/50



1550



2.0



480 (3)



OHV02034



918.00



6824



310



11



20



1/50



1550



3.0



480 (1)



OHV03004



918.00



10236



310



17



31



1/50



1550



3.0



480 (3)



OHV03034



918.00



10236



310



17



31



1/50



1550



5.0



480 (1)



OHV05004



973.00



17060



310



28



51



1/50



1550



5.0



480 (3)



OHV05034



973.00



17060



310



28



51



1/50



1550



7.5



480 (3)



OHV07534



1421.00



25590



625



21



38



1/33



1550



10.0



480 (3)



OHV10034



1445.00



34120



625



28



51



1/33



1550



15.0



480 (3)



OHV15034



1807.00



51180



950



28



50



1/8



1550



20.0



480 (3)



OHV20034



1987.00



68240



1300



27



49



1/8



1550



2.0



600 (1)



OHV02006



918.00



6824



310



11



20



1/50



1550



2.0



600 (3)



OHV02036



918.00



6824



310



11



20



1/50



1550



3.0



600 (1)



OHV03006



918.00



10236



310



17



31



1/50



1550



3.0



600 (3)



OHV03036



918.00



10236



310



17



31



1/50



1550



5.0



600 (1)



OHV05006



973.00



17060



310



28



51



1/50



1550



5.0



600 (3)



OHV05036



973.00



17060



310



28



51



1/50



1550



7.5



600 (3)



OHV75036



1421.00



25590



625



21



38



1/33



1550



10.0



600 (3)



OHV10036



1445.00



34120



625



28



51



1/33



1550



15.0



600 (3)



OHV15036



1807.00



51180



950



28



50



1/8



1550



20.0



600 (3)



OHV20036



1987.00



68240



1300



27



49



1/8



1550



1 Les modèles portant la mention «1/3» peuvent être convertis de 1 à 3 phases sur place. Couleur standard amande. 277V disponible sur demande.
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Moteur



°C
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OHV Options Installé en usine



En trousse



Circuit de commande 120V



3



-



Circuit de commande 24V



3



-



48.00



Contacteur 3 pôles



3



-



OHV-D4



107.00



Interrupteur 3 pôles, 40A



3



3



OHV-D8



131.00



Interrupteur 3 pôles, 80A



3



3



OHV-F1



46.00



Interrupteur de ventilateur en continu, unités de 277V et moins (2 à 5kW)



3



3



OHV-F2



62.00



Interrupteur de ventilateur en continu, avec relais, unités de plus de 277V (2 à 5kW)



3



3



OHV-F3



46.00



Interrupteur de ventilateur en continu, unités de 277V et moins (7.5 à 20kW)



3



3



OHV-F4



62.00



3



3



OHV-FR



46.00



3



3



OHV-FUS



147.00



Interrupteur de ventilateur en continu, unités de plus de 277V (7.5 à 20kW) Relais de ventilateur pour contrôle à distance des unités avec un circuit de commande 24V (interrupteur de ventilateur mural non inclus) Dispositif de protection contre les surtensions



3



-



OHV-HL



179.00



Interrupteur Hi/Lo (15 à 20kW)



3



-



OHV-R



96.00



Relais 24V, sans transformateur



3



3



# Produit



Prix



OHV-120



99.00



OHV-24



96.00



OHV-3P



Description



OHV-RT



104.00



Relais 24V, avec transformateur



3



3



OHV-T2S



95.00



Thermostat à 2 stages (15 à 20kW)



3



3



OHV-T5



77.00



Thermostat à un stage, unités de 10kW inclusivement et moins



3



3



OHV-T6



77.00



Thermostat à un stage, unités de plus de 10kW



3



3



Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.



D



W



mm (po) kW H



Poids



H



W



D



lbs



kg



2-5



419 (16 1/2)



400 (15 3/4)



229 (9)



40



18



7.5-10



622 (24 1/2)



559 (22)



276 (10 7/8)



67



30



15-20



622 (24 1/2)



559 (22)



413 (16 1/4)



90



41



4 tiges filetées (3/8" - 16 UNC) (non fournies)



C A



D



C



B



A



B



A B C



0.5 à 5kW po mm 3 1/2 89 152 6 152 6



5.1 à 10kW po mm 4 102 6 152 6 152



10.1 à 20kW po mm 6 152 6 152 6 152



A B C



0.5 à 5kW po mm 6 152 6 152 6 152
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5.1 à 10kW mm po 152 6 203 8 254 10



10.1 à 20kW mm po 254 10 254 10 152 6
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OAE



Aérotherme économique



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standard : amande.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable. 5



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Régulation • Thermostat intégré inclus.



Tension • 240/208V, 1 phase.



Installation • Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond. • Les supports permettent de faire pivoter l’appareil sur 360° et l’empêchent de basculer.



Construction • Construction en acier de calibre 20. • Déflecteurs ajustables pour diriger l’air. 1 • Protection thermique à réenclenchement automatique. 2 • Plaques d’isolation électrique en mica. 3



Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Garage, atelier.



Ventilateur • Ventilateur de 300 pcm (51 dBA). • Moteur fermé lubrifié à vie. 4



Modèles Watts



Volts



# Produit1



Prix



BTU/hr



2000/1500



240/208



OAE2000T



387.00



3000/2250



240/208



OAE3000T



5000/3750



240/208



OAE5000T



Poids lb



kg



6824/5118



20.0



9.1



391.00



10236/7677



20.0



9.1



410.00



17060/12795



20.0



9.1



Thermostat intégré et supports de fixation inclus. Couleur standard amande. 1



290 mm 11 7/16" 243 mm 9 9/16"



411 mm 16 3/16"



314 mm 12 3/8"



307 mm 12 1/16"
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96 mm 3 13/16"



266 mm 10 7/16"
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OCH



Chaufferette portative



Prises à 3 bornes avec la mise à la terre



NEMA 6-20R 20A, 250VAC



NEMA 6-30R 30A, 250VAC



Caractéristiques Couleur • Standard : amande.



Élévation de la température • 28 °C (51 °F).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Régulation • Thermostat intégré inclus.



Tension • 240V, 1 phase.



Installation • Usage non-résidentiel aux Etats-Unis • 4000W se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 20A 250VAC, 240V. • 4800W se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 30A 250VAC, 240V.



Construction • Poignée servant de dévidoir pour le rangement du câble de raccordement. • Câble de raccordement de 6 pi (2 m), moulé pour une plus grande durabilité. • Protection thermique à réenclenchement automatique. • Plaques d’isolation électrique en mica.



Note : Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Garantie • 1 an contre tous vices.



Ventilateur • Ventilateur de 300 pcm.



Application • Garage, atelier, chantier.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable.



Modèles Poids



Watts



Volts



# Produit1



Prix



Prise à 3 bornes avec mise à la terre



lb



kg



4000



240



OCH4000



111.00



20A. 250VAC



11.0



5.0



4800



240



OCH4800



111.00



30A. 250VAC



11.0



5.0



Thermostat intégré inclus. Couleur standard amande. 1



280 mm 11"



192 mm 7 9/16"



233 mm 9 3/16"
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OCH-WB Chaufferette portative rouge avec support mural OCH-RF Chaufferette fixe avec support mural



Prises à 3 bornes avec la mise à la terre (OCH-WB)



OCH-WB OCH-RF



NEMA 6-20R 20A, 250VAC



NEMA 6-30R 30A, 250VAC



Caractéristiques Couleur • Standard : amande (OCH-RF), rouge (OCH-WB).



Élévation de la température • 28 °C (51 °F).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Régulation • Thermostat intégré inclus.



Tension • 240V, 1 phase.



Installation • Usage non-résidentiel aux Etats-Unis. • Support de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond. • Le support permet de faire pivoter l’appareil sur 360° et l’empêche de basculer.



Construction • Protection thermique à réenclenchement automatique. • Plaques d’isolation électrique en mica.



Garantie • 1 an contre tous vices.



Ventilateur • Ventilateur de 300 pcm.



Application • Garage, atelier, chantier (OCH-WB).



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable.



Caractéristiques OCH-WB



Caractéristiques OCH-RF



Construction • Poignée servant de dévidoir pour le rangement du câble de raccordement. • Câble de raccordement de 6 pi (2 m), moulé pour une plus grande durabilité.



Construction • Câble de raccordement de 6 pi (2 m). Installation • Raccordement fixe dans une boîte de jonction murale (non incluse).



Installation • 4000W se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 20A 250VAC, 240V. • 4800W se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 30A 250VAC, 240V.



Moteur



Note : Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.



Thermostat 243 mm 9 9/16"



Modèles Poids



Watts



Volts



# Produit1



Prix



Prise à 3 bornes avec mise à la terre



lb



kg



4000



240



OCH4000WB



138.00



20A, 250VAC



11.0



5.0



4800



240



OCH4800WB



138.00



30A, 250VAC



11.0



5.0



4000



240



OCH4000RF



128.00



-



11.0



5.0



4800



240



OCH4800RF



128.00



-



11.0



5.0



290 mm 11 7/16" 290 mm 11 7/16"



243 mm 9 9/16"



192 mm 7 9/16"



280 mm 11"



Thermostat intégré et support de fixation inclus. Couleur standard amande (OCH-RF), rouge (OCH-WB). 1
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Élément chauffant



Ventilateur



233 mm 9 3/16"
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280 mm 11" 233 mm 9 3/16"



OCC



Chaufferette de construction portative



Prise à 3 bornes avec la mise à la terre



NEMA 6-30R 30A, 250VAC



Caractéristiques Couleur • Standard : amande.



Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable.



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.



Élévation de la température • 28 °C (51 °F).



Tension • 240V, 1 phase.



Régulation • Thermostat intégré inclus.



Construction • Poignée servant de dévidoir pour le rangement du câble de raccordement. • Câble de raccordement de 6 pi (2 m), moulé pour une plus grande durabilité. • Bouton de thermostat encastré pour un minimum d’encombrement de l’appareil. • Protection thermique à réenclenchement automatique. • Plaques d’isolation électrique en mica.



Installation • Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 30A 250VAC, 240V. Note : Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Chantier, atelier, garage.



Ventilateur • Moteur fermé. • Ventilateur de 300 pcm.



Modèle Watts



Volts



# Produit1



Prix



4800



240



OCC4800



163.00



Poids lb



kg



16.0



7.3



1 Thermostat intégré inclus. Couleur standard amande.



307 mm 12 1/8"



Moteur



Ventilateur



38 mm 1 1/2"



228 mm 9"



Élément chauffant 309 mm 12 3/16"



Thermostat
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UFO-I



Chauffage infrarouge industriel et commercial







Caractéristiques Finition • Aluminium anodisé.



Régulation • Interrupteur ou minuterie à tension de secteur (non inclus).



Tension • 240/208V, 50/60 Hz, 1 ou 3 phases.



Certification • Conforme aux normes UL2021:1997 R1.06 et C22.2 No.46-M1988 (R2001).



Puissance • UFO-I/CH54 : 6600W/4950W, 240/208V. • UFO-I/CH69 : 8100W/6150W, 240/208V.



Installation • Distances minimales d’installation au mur : 7’’ (18 cm) du mur, 6’ (1.8 m) du plancher, 1’ 8” (0.5 m) du plafond, 2’ 4” (0.7 m) des murs adjacents. • Distances minimales d’installation au plafond : 7’’ (18 cm) du plafond, 6’ (1.8 m) du plancher, 2’ 4” (0.7 m) des murs adjacents. • Installation sur le support fixe à roulette UTSFW (en option) ou sur le support télescopique hydraulique à roulette UTSHM (en option). • Installation horizontale seulement.



Construction • Construction certifiée IP34 pour utilisation extérieure. • Boîtier en aluminium profilé de calibre 18. • Grillage de protection en métal robuste. • Réflecteur optique en aluminium de haute qualité. • Support de ﬁxation pivotant inclus (ne requiert pas l’ouverture du boîtier). • Boitier de connexion robuste et facilement accessible.



Note : voir les installations recommandées dans le manuel d’instruction.



Élément • Trois éléments brevetés en forme de fleur. • Filaments résistants en alliage spécial dans un tubulaire de 23 mm au Quartz.



Garantie • 2 ans contre tous vices. • 1 an sur l’élément (longévité des éléments ± 9000h).



Longueur d’onde • Onde moyenne (2.4 µm).



Application • Garage, atelier, usine, entrepôt, industrie. • Chauffage de procédé : textile, peinture, imprimerie, adhésif, plastique.



Modèle



Options



1



# Produit



Watts



Volts (ph1)



# Produit



Prix



6600/4950



240/208 (3/1)



UFO-I/CH54



1082.00



8100/6150



240/208 (3/1)



UFO-I/CH69



1282.00



Prix



Description



UFO-CH/UTSFW



514.00



UFO-CH/UTSHM



1150.00



Peut être converti de 3 à 1 phase sur place.



130 mm 5 1/8”



790 mm 31 1/8”



480 mm 18 7/8” 250 mm 9 3/4” Devant
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Support fixe sur roulette Support télescopique hydraulique sur roulette



Côté
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Installé En en usine trousse -



3



-



3



OKB (ORR)



Radiateur rayonnant



Caractéristiques Finition • Aluminium anodisé.



Installation • Montage vertical ou horizontal pour les modèles avec élément en acier inoxydable. • Montage horizontal pour les modèles avec élément au Quartz. • Montage en surface à une boîte de jonction (sur une surface non-combustible) ou en suspension par des chaînes (non incluses) et des œillets. • Doit être raccordé uniquement à un circuit comportant une protection contre la fuite à la terre. • Les fils d’alimentation à 90 °C (194 °F) sont suffisants. • Hauteur d’installation recommandée : 8 à 10 pi (2.4 à 3 m).



Tension • 120V, 208V, 240V, 480V, 600V, 1 phase. • Autres voltages disponibles sur demande. Construction • Aucune lumière n’est émise par l’appareil. • Système de réglage directionnel intégré. • Angle de rayonnement standard de 60° (45° en option). Élément • Élément tubulaire en acier inoxydable «Incoloy» avec angle de rayonnement standard de 60° (45° en option). • Élément au Quartz avec angle de rayonnement standard de 60°.



Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Usine, entrepôt, église, garage, piscine intérieure.



Modèles Watts



# Produit 120V



208V



240V



600V



Prix



Longueur hors-tout po



Section chauffante



Poids



mm



po



mm



lb



kg



Élément tubulaire en acier inoxydable «Incoloy» avec angle de rayonnement standard de 60° (45° en option)1 950



OKB299C611



OKB299C621



OKB299C631



-



513.00



31 1/2



800



20



508



5.1



2.3



1500



OKB411C611



OKB411C621



OKB411C631



-



541.00



43 1/2



1105



32



813



6.8



3.1



1900



OKB471C611



OKB471C621



OKB471C631



-



583.00



49 1/2



1257



38



965



8.0



3.6



2000



-



OKB412C621



OKB412C631



OKB412C681



600.00



43 1/2



1105



32



813



7.2



3.3



2300



-



OKB472C621



OKB472C631



OKB472C681



627.00



49 1/2



1257



38



965



8.1



3.7



3000



-



OKB593C621



OKB593C631



OKB593C681



716.00



61 1/2



1562



50



1270



9.9



4.5



3800



-



OKB713C621



OKB713C631



OKB713C681



877.00



73 1/2



1867



62



1575



11.7



5.3



Élément au Quartz avec angle de rayonnement standard de 60° 800



OKB258T611



OKB258T621



OKB258T631



-



735.00



27 1/2



800



16



406



4.9



2.2



1600



OKB411T611



OKB411T621



OKB411T631



-



742.00



43 1/2



1105



32



813



7.1



3.2



2500



-



OKB592T621



OKB592T631



OKB592T681



982.00



61 1/2



1562



50



1270



9.7



4.4



3100



-



OKB713T621



OKB713T631



OKB713T681



1052.00



72 1/2



1867



62



1575



11.3



5.1



Options (pour modèles avec élément tubulaire en acier inoxydable «Incoloy») # Produit



Prix



Description



WGA050



40.00



Grille de protection 950W



WGA081



47.00



Grille de protection 1500W et 2000W



WGA096



53.00



Grille de protection 1900W et 2300W



WGA127



63.00



Grille de protection 3000W



WGA157



71.00



Grille de protection 3800W



Angle de rayonnement de 45° disponible sur demande. Remplacer le 6 du numéro de produit par un 4. Exemple : OKB299C621 devient OKB299C421. Autres voltages disponibles sur demande.



41 mm 1 5/8" 168 mm 6 5/8" 105 mm 4 1/8"



L



1
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OAS



Aérotherme suspendu



VERSION OFFERTE



Montage horizontal



Caractéristiques Couleur • Standard : amande. Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases. • Certains appareils peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place. Construction • Construction en acier de calibres 18 et 20. • Volets ajustables afin de diriger l’air chaud. • Protection thermique à réenclenchement automatique. Ventilateur • Moteur monté dans le compartiment froid. • Moteur avec protection thermique intégrée. • Moteur fermé à roulements à billes lubrifié à vie (sauf 15 à 25 kW, 208/240V). • Ventilateur de 58 dBA (2 à 10kW), 67 dBA (15 à 30kW) et 77 dBA (40 à 60kW). • Dispositif éliminant la chaleur résiduelle. Élément • Élément tubulaire très résistant; acier inoxydable (2 à 10kW), acier avec ailettes (15 à 60kW). • Disposition concentrique des éléments. • Élément scellé en usine sur demande.



Régulation • Contacteur intégré standard. • Circuit de commande à 240/208V standard (avec transformateur si nécessaire). • Relais 24V en option avec ou sans transformateur. • Thermostat intégré en option. • Circuit de commande à 120V en option. Ouellet recommande l’usage d’un thermostat mural pour un meilleur confort. Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil. Installation • Montage horizontal au mur ou au plafond avec un des 2 supports fournis, permettant de faire pivoter sur 360°. (Montage horizontal à l’aide de 4 crochets pour les 40, 50, et 60kW [plafond seulement].) • Montage vertical à l’aide de 4 tiges filetées 1/2 po X 13 UNC (non fournies) (sauf option -MD). • Cône diffuseur en option (sauf option -MD). • Vaste compartiment des commandes facile d’accès. • Hauteur maximale recommandée (horizontale) : 2 à 10kW : 8 pi (2.4 m); 15 à 30kW : 10 pi (3.0 m); 40 à 60kW : 15 pi (4.5 m). • Grillage de protection permettant le montage à une hauteur quelconque (sauf 40 à 60 kW). • Hauteur minimale de 8 pi (2.4 m) pour les appareils de 40 à 60kW. • Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F). Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Hall d’entrée commercial, entrepôt, cage d’escalier, usine.
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OAS Modèles kW (BTU/hr)



Volts (ph)



# Produit



Prix



pcm



2.0 (6824) 2.0 (6824) 3.0 (10236) 3.0 (10236) 4.0 (13648) 4.0 (13648) 5.0 (17060) 5.0 (17060) 7.5 (25590) 10.0 (34120) 10.0 (34120) 15.0 (51180) 20.0 (68240) 25.0 (85300) 2.0 (6824) 3.0 (10236) 4.0 (13648) 5.0 (17060) 7.5 (25590) 10.0 (34120) 15.0 (51180) 20.0 (68240) 25.0 (85300) 2.0 (6824) 3.0 (10236) 4.0 (13648) 5.0 (17060) 7.5 (25590) 10.0 (34120) 2.0 (6824) 3.0 (10236) 4.0 (13648) 5.0 (17060) 7.5 (25590) 10.0 (34120) 15.0 (51180) 20.0 (68240) 25.0 (85300) 30.0 (102360) 40.0 (136480) 50.0 (170600) 60.0 (204720) 2.0 (6824) 2.0 (6824) 3.0 (10236) 3.0 (10236) 4.0 (13648) 4.0 (13648) 5.0 (17060) 5.0 (17060) 7.5 (25590) 10.0 (34120) 15.0 (51180) 15.0 (51180) 20.0 (68240) 20.0 (68240) 25.0 (85300) 25.0 (85300) 30.0 (102360) 40.0 (136480) 50.0 (170600) 60.0 (204720)



208 (1) 208 (3/11) 208 (1) 208 (3/11) 208 (1) 208 (3/11) 208 (1) 208 (3/11) 208 (3/11) 208 (1) 208 (3) 208 (3/11) 208 (3/11) 208 (3/11) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 240 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 347 (1) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 480 (3) 600 (1) 600 (3) 600 (1) 600 (3) 600 (1) 600 (3/11) 600 (1) 600 (3/11) 600 (3/11) 600 (3/11) 600 (1) 600 (3) 600 (1) 600 (3) 600 (1) 600 (3) 600 (3) 600 (3) 600 (3) 600 (3)



OAS02008 OAS02038 OAS03008 OAS03038 OAS04008 OAS04038 OAS05008 OAS05038 OAS07538 OAS10008 OAS10038 OAS15038 OAS20038 OAS25038 OAS02000 OAS03000 OAS04000 OAS05000 OAS07500 OAS10000 OAS15000 OAS20000 OAS25000 OAS02007 OAS03007 OAS04007 OAS05007 OAS07507 OAS10007 OAS02034 OAS03034 OAS04034 OAS05034 OAS07534 OAS10034 OAS15034 OAS20034 OAS25034 OAS30034 OAS400342 OAS500342 OAS600342 OAS02006 OAS02036 OAS03006 OAS03036 OAS04006 OAS04036 OAS05006 OAS05036 OAS07536 OAS10036 OAS15006 OAS15036 OAS20006 OAS20036 OAS25006 OAS25036 OAS30036 OAS400362 OAS50036 OAS60036



795.00 795.00 789.00 789.00 808.00 808.00 931.00 931.00 1340.00 1414.00 1414.00 1927.00 2121.00 2405.00 795.00 789.00 808.00 931.00 1340.00 1414.00 1927.00 2121.00 2405.00 948.00 979.00 1003.00 1038.00 1516.00 1544.00 948.00 979.00 1003.00 1038.00 1516.00 1544.00 1927.00 2121.00 2453.00 2498.00 3294.00 3507.00 3855.00 948.00 948.00 979.00 979.00 1003.00 1003.00 1038.00 1038.00 1516.00 1544.00 1927.00 1927.00 2121.00 2121.00 2453.00 2453.00 2498.00 3294.00 3507.00 3855.00



510 510 510 510 510 510 700 700 700 700 700 1300 1300 1300 510 510 510 700 700 700 1300 1300 1300 510 510 510 700 700 700 510 510 510 700 700 700 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000 510 510 510 510 510 510 700 700 700 700 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000



Hausse de température °C 7 7 10 10 14 14 13 13 19 25 25 20 27 34 7 10 14 13 19 25 20 27 34 7 10 14 13 19 25 7 10 14 13 19 25 19 25 31 38 35 44 53 7 7 10 10 14 14 13 13 19 25 19 19 25 25 31 31 38 35 44 53



°F 13 13 18 18 25 25 23 23 34 45 45 36 49 61 13 18 25 23 34 45 36 49 61 13 18 25 23 34 45 13 18 25 23 34 45 34 45 56 68 63 79 95 13 13 18 18 25 25 23 23 34 45 34 34 45 45 56 56 68 63 79 95



Moteur HP 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/8 1/8 1/8 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/8 1/8 1/8 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/3 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3/4 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3/4



Volts 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 480 480 480 480 480 480 480 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600



rpm 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1725 1725 1725 1725 1140 1140 1140 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1725 1680 1725 1680 1725 1680 1725 1140 1140 1140



Les modèles portant la mention «3/1» peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place. Si l’option de contrôle «interrupteur principal» est requis, vous devez commander un OAS-DIS80. Couleur standard amande. 277V disponible sur demande. 1 2
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OAS Options Installé en usine



En trousse



Circuit de commande à 120V (XXX = 208V, 240V,277V, 347V, 480V, 600V) unités de 2 à 10kW



✓



-



Circuit de commande à 120V (XXX = 208V, 240V, 480V, 600V) unités de 15 à 30kW



✓



-



104.00



Circuit de commande à 120V (XXX = 240V, 480V, 600V) unités de 40 à 60kW



✓



-



50.00



Contacteur 3 pôles



✓



✓



OAS-CD1



98.00



Cône diﬀ useur, unités de 2 à 10kW



-



✓



OAS-CD2



121.00



Cône diﬀ useur, unités de 15 à 30kW



-



✓



OAS-CD3



150.00



Cône diﬀ useur, unités de 40 à 60kW



-



✓



OAS-CV-277



48.00



Interrupteur de ventilateur, avec moteur 240V et 277V



✓



-



OAS-CV-600



66.00



Interrupteur de ventilateur, avec moteur 480V et 600V



✓



-



OAS-DIS40



115.00



Interrupteur principal, 40A



✓



-



OAS-DIS80



138.00



Interrupteur principal, 80A



✓



-



OAS-DIS100



471.00



Interrupteur principal, 100A



✓



-



OAS-ES1



52.00



Élément scellé en usine



✓



-



# Produit



Prix



OAS1-120/XXX



104.00



OAS2-120/XXX



104.00



OAS3-120/XXX OAS-3P



Description



OAS-FAN-AM



32.00



Ventilateur peinturé à la poudre d’époxy/polyester amande



✓



-



OAS-MD2



276.00



Exploitation minière



✓



✓



OAS-R



101.00



Relais 24V, sans transformateur



✓



OAS-R/CV-240



70.00



Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance (interrupteur non inclus)



✓



-



OAS-RT



110.00



Relais 24V, avec transformateur



✓



✓



OAS-T



82.00



Thermostat



✓



✓



L’option «élément scellé» augmente la ﬁabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n’élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauﬀants sous gaine métallique . 2 Voir les caractéristique à la page 81. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut. 1



Côté Moteur placé dans la partie froide Installation standard



Petit espace



Grand espace Moteur



Éléments Volets chauffants Ventilateur



A B C D E F G H I



H



I



B



Poids



2 à 10kW mm po 305 12 419 16 1/2 17 432 357 14 1/16 290 11 7/16 490 19 5/16 12 305 123 4 7/8 428 16 7/8 lb kg 45 20



15 à 30kW mm po 444 17 1/2 556 21 7/8 572 22 1/2 470 18 1/2 16 407 630 24 13/16 12 305 148 5 13/16 592 23 5/16 lb kg 85 39



4 tiges filetées (1/2" - 13 UNC) (non fournies)



D G (min.) E



F



A



80



40 à 60kW mm po 585 23 641 25 1/4 870 34 1/4 924 36 3/8 12 305 12 305 35 890 lb kg 150 68



C



Catalogue de produits 2014-2015 • www.ouellet.com



OAS-MD



Option pour l’exploitation minière



VERSION OFFERTE



1



2



3



4



5



Caractéristiques de l’option -MD • Volet anti-égoutement. 1



• Grille extra-résistante de calibre 18. 4



• Compartiment de branchement scellé. 2



• Contacteur 2 pôles.



• Regard à charnières et joint de néoprène. 3



• Les éléments peuvent être scellés sur demande afin de minimiser l’absorption d’humidité (option -ES). 5



• Retard d’élément sur cycle de marche (retard de ventilateur sur cycle d’arrêt).



2 à 30kW



C + 2 3/8" (60 mm)



40 à 60kW



C + 2 3/8" (60 mm)



A + 3/16" (5 mm) A C



2 à 10kW mm po 305 12 432 17



15 à 30kW mm po 444 17 1/2 572 22 1/2



40 à 60kW mm po 585 23 870 34 1/4



C
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OAV



Aérotherme vertical



1



2



3



4



5



Caractéristiques Couleur • Standard : amande.



Régulation • Contacteur intégré standard. 4 • Circuit de commande à 240V standard (avec transformateur si nécessaire). • Relais 24V en option avec ou sans transformateur. • Circuit de commande à 120V en option. • Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).



Finition • Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester. Tension • 208V, 240V, 347V, 600V, 1 ou 3 phases. Construction • Construction en acier calibre 18. • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. • Bornier de commande du ventilateur permettant le contrôle à distance. 1



Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil. Installation • Montage 10kW et moins : 4 trous filetés (1/2 po - 13 UNC). • Montage 15kW et plus : 4 crochets. • Cônes disponibles en option. 5



Ventilateur • Commande à retardement du ventilateur; retarde le départ du ventilateur pour permettre aux éléments de se réchauﬀer et laisse continuer le ventilateur quelques secondes après l’arrêt du chauﬀage pour éliminer la chaleur résiduelle. • Moteur fermé à roulement à billes. 2 • Moteur avec protection thermique intégrée.



Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Usine, entrepôt, centre commercial, garage.



Élément • Élément tubulaire, mise à la terre pour plus de sécurité. 3



Sans cône



Cône jet



B



610 mm 24"



H



A



A



S Sans cône



82



po 23 1/8 30 1/4 42 5/16



B mm po mm 203 8 176 310 12 3/16 170 443 17 7/16 172



kW



C po 6 15/16 6 11/16 6 3/4



5 à 10kW 15 à 30kW 40 à 60kW



H



H



S



Modèles (sans cônes)



5 à 10kW 15 à 30kW 40 à 60kW



Cône triple



610 mm 24"



C



mm 587 768 1075



Cône simple



H m 3.7 5.5 8.3



pi 12 18 27



m 5.8 8.5 13.0



S Cône jet



S



H pi 19 20 42



m 4.9 6.7 9.1



H



Cône simple S



pi 16 22 30



m 6.1 8.5 11.9
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S



H pi 20 26 40



m 2.5 3.7 4.3



Cône triple



S pi 8 12 14



m 6.9 10.0 11.8



H pi 22 33 38



m 3.1 4.3 6.1



S pi 10 14 20



m 9.5 13.2 15.5



pi 31 43 50



OAV Modèles kW



Volts (ph)



# Produit



Prix



BTU/hr



pcm



5.0



208 (1)



OAV05008



1908.00



17060



5.0



208 (3)



OAV05038



1908.00



7.5



208 (3)



OAV07538



10.0



208 (3)



15.0



Hausse de température



Moteur



Poids



°C



°F



HP



rpm



lb



kg



450



19



34



1/25



1050



75



34



17060



450



19



34



1/25



1050



75



34



1944.00



25590



600



22



39



1/25



1050



75



34



OAV10038



1986.00



34120



750



23



42



1/25



1050



75



34



208 (3)



OAV15038



3124.00



51180



1200



22



39



1/6



1140



100



48



20.0



208 (3)



OAV20038



3245.00



68240



1600



22



39



1/6



1140



100



48



25.0



208 (3)



OAV25038



3393.00



85300



2000



22



39



1/6



1140



100



48



30.0



208 (3)



OAV30038



3499.00



102360



2300



23



41



1/6



1140



100



48



5.0



240 (1)



OAV05000



1908.00



17060



450



19



34



1/25



1050



75



34



7.5



240 (1)



OAV07500



1944.00



25590



600



22



40



1/25



1050



75



34



10.0



240 (1)



OAV10000



1986.00



34120



750



23



41



1/25



1050



75



34



15.0



240 (1)



OAV15000



3124.00



51180



1200



22



40



1/6



1140



100



48



20.0



240 (1)



OAV20000



3245.00



68240



1600



22



40



1/6



1140



100



48



25.0



240 (1)



OAV25000



3393.00



85300



2000



22



40



1/6



1140



100



48



30.0



240 (1)



OAV30000



3499.00



102360



2300



23



41



1/6



1140



100



48



5.0



347 (1)



OAV05007



1969.00



17060



450



19



34



1/25



1050



75



34



7.5



347 (1)



OAV07507



1997.00



25590



600



22



40



1/25



1050



75



34



10.0



347 (1)



OAV10007



2034.00



34120



750



23



41



1/25



1050



75



34



5.0



600 (1)



OAV05006



1969.00



17060



450



12



22



1/25



1050



75



34



5.0



600 (3)



OAV05036



1969.00



17060



450



12



22



1/25



1050



75



34



7.5



600 (3)



OAV07536



1997.00



25590



600



19



34



1/25



1050



75



34



10.0



600 (3)



OAV10036



2034.00



34120



750



19



34



1/25



1050



75



34



15.0



600 (3)



OAV15036



3340.00



51180



1200



14



25



1/6



1140



100



48



20.0



600 (3)



OAV20036



3459.00



68240



1600



19



34



1/6



1140



100



48



25.0



600 (3)



OAV25036



3529.00



85300



2000



18



32



1/6



1140



100



48



30.0



600 (3)



OAV30036



3597.00



102360



2300



21



38



1/6



1140



100



48



40.0



600 (3)



OAV40036



4719.00



136480



4800



15



26



1/6



1140



215



98



50.0



600 (3)



OAV50036



5288.00



170600



4800



18



33



1/6



1140



215



98



60.0



600 (3)



OAV60036



5819.00



204720



4800



22



39



1/6



1140



215



98



Options Installé en usine



En trousse



Circuit de commande à 120V



3



-



Contacteur 3 pôles



3



-



63.00



Cône jet, unités de 5 à 10kW



-



3



OAV-CJ-2



75.00



Cône jet, unités de 15 à 30kW



-



3



OAV-CJ-3



88.00



Cône jet, unités de 40 à 60kW



-



3



OAV-CS-1



75.00



Cône simple, unités de 5 à 10kW



-



3



OAV-CS-2



88.00



Cône simple, unités de 15 à 30kW



-



3



OAV-CS-3



99.00



Cône simple, unités de 40 à 60kW



-



3



OAV-CT-1



125.00



Cône triple, unités de 5 à 10kW



-



3



OAV-CT-2



250.00



Cône triple, unités de 15 à 30kW



-



3



OAV-CT-3



375.00



Cône triple, unités de 40 à 60kW



-



3



OAV-DIS40



128.00



Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V



3



-



OAV-DIS80



155.00



Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V



3



-



OAV-DIS100



487.00



Interrupteur principal, tripolaire, 100A à 600V



3



-



OAV-R



113.00



Relais 24V, sans transformateur



3



3



OAV-RT



124.00



Relais 24V, avec transformateur



3



3



# Produit



Prix



OAV-120



117.00



OAV-3P



54.00



OAV-CJ-1



Description



Couleur standard amande. Pour les options disponibles tant installées en usine qu’en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.
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OWD



Aérotherme lavable



1



2



3



4



5



Caractéristiques Tension • 208V, 240V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.



Élément • Élément tubulaire scellé à ailettes en acier inoxydable. 5



Construction • Boîtier mécanique en acier inoxydable de calibre 16, résistant à la corrosion. • Volets de sortie d’air en acier inoxydable. 1 • Grille de protection en acier inoxydable, qui empêche les contacts accidentels avec le ventilateur. 2 • Protection thermique à réenclenchement automatique (ou manuel en option). • Boîtier électrique non métallique NEMA 4X. 3 • Lampe témoin indiquant la mise sous tension des éléments en option. • Interrupteur principal (40A max.) en option.



Régulation • Circuit de commande à 24V avec transformateur et contacteur. • Thermostat intégré à tube capillaire en option. • Commande de ventilateur en option.



Ventilateur • Ventilateur à action différée en aluminium anodisé. • Moteur fermé à roulement à billes, parfaitement étanche et lubriﬁé en permanence. 4 • Ventilateur recouvert d’époxy.



84



Installation • Boîtier électrique placé sous l’unité, facilitant l’installation et l’entretien. • Support pivotant en acier inoxydable inclus, permettant le montage au mur ou au plafond. Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Agroalimentaire, usine de traitement des eaux usées, installations maritimes et côtières, lave-auto, laiterie.
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OWD Modèles # Produit



kW



208V (1 ph) 208V (3 ph) 240V (1 ph) 240V (3 ph) 480V (3 ph) 600V (3 ph)



Prix



BTU/hr



pcm



Hausse de température



Portée



°C



°F



pi



m



3.0



OWD03008 OWD03038 OWD03000 OWD03030 OWD03034 OWD03036



3796.00



10236



700



8



14



26



8



5.0



OWD05008 OWD05038 OWD05000 OWD05030 OWD05034 OWD05036



3842.00



17060



700



13



24



26



8



7.5



OWD07508 OWD07538 OWD07500 OWD07530 OWD07534 OWD07536



3939.00



25590



700



19



35



26



8



9.0



OWD09008 OWD09038 OWD09000 OWD09030 OWD09034 OWD09036



4038.00



30708



1450



11



20



43



13



10.0



-



OWD10038 OWD10000 OWD10030 OWD10034 OWD10036



4239.00



34120



1450



12



22



43



13



12.0



-



OWD12038



4274.00



40944



1450



14



26



43



13



-



OWD12030 OWD12034 OWD12036



12.5



-



OWD12538



-



OWD12530 OWD12534 OWD12536



5430.00



42650



2400



9



17



50



15



15.0



-



OWD15038



-



OWD15030 OWD15034 OWD15036



5490.00



51180



2400



12



21



50



15



20.0



-



-



-



-



OWD20034 OWD20036



5667.00



68240



2400



16



28



50



15



25.0



-



-



-



-



OWD25034 OWD25036



6897.00



85300



2400



19



35



50



15



30.0



-



-



-



-



OWD30034 OWD30036



7080.00



102360



2400



23



42



50



15



35.0



-



-



-



-



OWD35034 OWD35036



6785.00



119420



2400



27



48



50



15



38.4



-



-



-



-



OWD38434 OWD38436



6852.00



131020



2400



30



54



50



15



47.0



-



-



-



-



7182.00



160364



2400



36



64



50



15



-



OWD47036



Options Installé en usine



En trousse



Circuit de commande à 120V



3



-



Interrupteur principal, 40A max.



3



-



362.00



Lampe témoin «En marche»



3



-



OWD-PTM



362.00



Protection thermique à réenclenchement manuel



3



-



OWD-S



531.00



Commande de ventilateur



3



-



OWD-T



362.00



Thermostat



3



-



OWD-T2S



909.00



Thermostat 2 stages



3



-



OWD-TM



406.00



Themostat mural NEMA 4X, plage de 4 °C à 43 °C (40 °F à 110 °F) : 25A à 120V, 208V, 240V - 22A à 277V



-



3



# Produit



Prix



OWD-120



171.00



OWD-I



573.00



OWD-L



Description



277V disponible sur demande.



Z



203 mm 8" min.



Support pivotant au mur



Support pivotant au plafond



BL



BH



203 mm 8" min. Y



M X



1829 mm 72" min. pour toutes installations



Ouverture pour conduit du câble en chantier



Modèles 3 à 7.5kW 7.6 à 12kW 12.1 à 47kW 1



X mm 390 390 660



Y po 15 1/2 15 1/2 26



mm 550 550 710



Z po 21 1/2 21 1/2 28



mm 330 330 510



BH po 13 13 20



mm 110 110 180



BL po 4 1/4 4 1/4 7 1/8



mm 490 490 570



M po 19 1/8 19 1/8 22 1/4



mm 220 220 80



Poids1 po 8 1/2 8 1/2 3 1/4



lb 70 70 130



kg 32 32 60



Poids à l'expédition.
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OHX



Aérotherme antidéflagrant



Vue arrière avec thermostat et interrupteur principal intégré Vue avant avec thermostat intégré 1



2



3



4



Caractéristiques Couleur • Standard : rouge. Finition • Standard : peinture à la poudre polyester. Tension • 208V, 240V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases. Construction • Boîtier en acier de calibre 14. • Volets ajustables en aluminium anodisé. • Couvercle du boîtier électrique en aluminium moulé avec joint torique NEMA de type 7 et 9. 1 • Grillage de protection en tiges métalliques. 2 Protection • Dispositif de sûreté de pression haute température. 3 • Deux protections thermiques : une à réenclenchement automatique et une à réenclenchement manuel. Ventilateur • Moteur antidéflagrant à roulement à billes, lubrifié à vie et protégé thermiquement. 4 • 5 à 20kW : 1/4 HP, 1725 rpm. • 25 à 35kW : 1/2 HP, 1725 rpm.
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Régulation • Circuit de commande à 120V standard. 5 • Circuit de commande 24V en option. • Thermostat intégré ou mural en option. • Garde pour thermostat en option. • Interrupteur principal en option. Installation • Accessoires disponibles. Garantie • 3 ans contre tous vices. Application • Chambre à peinture, usine de pétrochimie, raffinerie, mine, entrepôt de matières dangereuses, usine de sciage. Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.



Codes de température • 5 à 30kW : T3B 165 °C (329 °F) Classes I et II. • 35kW : T3A 180 °C (356 °F) Classes I et II.



OHX-MB Support de montage de base Le OHX-MB est conçu pour les applications où le support peut être boulonné ou soudé directement à l’acier ou au béton de structure du bâtiment.



Échangeur de chaleur • Éléments à haute teneur d’acier remplis de glycol d’éthylène/solution d’eau. • Longue durée, basse densité. • Noyau en acier, scellé et vidé, avec 10 ailettes en aluminium par pouce. • Système de divisions : 5 à 30kW = T3B 165 °C (329 °F), 35kW = T3A 180 °C (356 °F). • Système de zones T3 200 °C (392 °F).



OHX-MM Support de montage mural Pour utilisation dans des bâtiments avec des murs solides. Les sections en Z fournissent un support additionnel, où nécessaire.



OHX-MS Support de montage suspendu Le OHX-MS permet le montage à l’aide de tuyaux filetés de 1/2 po (12,5 mm) non fourni.
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OHX-MT Support de montage à un poteau Le OHX-MT est conçu pour l’installation murale lorsqu’un poteau de support doit être utilisé. Tuyau de 3 po (75 mm) ou 3 1/2 po (87,5 mm) ext., non fourni.



5



OHX Modèles # Produit



kW



208V (1 ph) 208V (3 ph) 240V (1 ph) 240V (3 ph) 480V (3 ph) 600V (3 ph)



Prix



BTU/hr



pcm



Hausse T° °C



°F



Code T°2



Poids1 lb



kg



5.0



OHX05008



OHX05038



OHX05000



OHX05030



OHX05034



OHX05036



4409.00



17060



400



21.2



38.1



T3B



188



85.3 85.3



7.5



OHX07508



OHX07538



OHX07500



OHX07530



OHX07534



OHX07536



4727.00



25590



600



22.4



40.4



T3B



188



10.0



-



OHX10038



OHX10000



OHX10030



OHX10034



OHX10036



5048.00



34120



800



21.6



38.8



T3B



192



87.1



15.0



-



OHX15038



-



OHX15030



OHX15034



OHX15036



5208.00



51180



1200



21.7



39.1



T3B



224



101.6



20.0



-



-



-



-



OHX20034



OHX20036



5532.00



68240



1700



20.7



37.3



T3B



224



101.6



25.0



-



-



-



-



OHX25034



OHX25036



6057.00



85300



2100



20.8



37.5



T3B



261



118.4



30.0



-



-



-



-



OHX30034



OHX30036



6429.00



102360



3000



17.5



31.5



T3B



261



118.4



35.0



-



-



-



-



OHX35034



OHX35036



6957.00



119420



3000



20.4



36.7



T3A



261



118.4



Options # Produit



Prix



Description



Installé en usine



En trousse -



OHX-24



Sans frais



Transformateur et contacteur pour 24V (aussi compatible avec OHX-TM)



3



OHX-DIS



1417.00



Interrupteur principal



3



-



OHX-MB1



220.00



Trousse de montage de base, unités de 5 à 10kW



-



3



OHX-MB2



220.00



Trousse de montage de base, unités de 15 à 20kW



-



3



OHX-MB3



220.00



Trousse de montage de base, unités de 25 à 35kW



-



3



OHX-MM1



265.00



Trousse de montage mural, unités de 5 à 10kW



-



3



OHX-MM2



265.00



Trousse de montage mural, unités de 15 à 20kW



-



3



OHX-MM3



265.00



Trousse de montage mural, unités de 25 à 35kW



-



3



OHX-MS



146.00



Trousse de montage suspendu, tous les modèles



-



3



OHX-MT1



265.00



Trousse de montage à un poteau, unités de 5 à 10kW



-



3



OHX-MT2



265.00



Trousse de montage à un poteau, unités de 15 à 20kW



-



3



OHX-MT3



265.00



Trousse de montage à un poteau, unités de 25 à 35kW



-



3



OHX-T



435.00



Thermostat intégré antidéflagrant, plage de 5 °C (40 °F) à 27 °C (80 °F), 22A à 277V



3



-



OHX-TWG



468.00



Thermostat intégré antidéflagrant, plage de 5 °C (40 °F) à 27 °C (80 °F), 22A à 277V, avec garde



3



-



OHX-TM



435.00



Thermostat mural antidéflagrant, plage de 5 °C (40 °F) à 27 °C (80 °F), 22A à 277V



-



3



OHX-TMWG



468.00



Thermostat mural antidéflagrant, plage de 5 °C (40 °F) à 27 °C (80 °F), 22A à 277V, avec garde



-



3



OHX-TG



33.00



Garde pour thermostat mural et intégré



-



3



XDC-01



1042.00



Interrupteur principal mural antidéflagrant



-



3



Poids à l’expédition. 2 Code de température : T3B = 165 °C (329 °F), T3A = 180 °C (356 °F). Couleur standard rouge. 1



Emplacements approuvés



Limite de fonctionnement



Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D. Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes F et G. Code de température T3B (5 à 30kW), T3A (35kW). Classe I, Zones 1 et 2, Groupes IIA et IIB, T3.



Température ambiante : -45°C à 40 °C (-49 °F à 104 °F). Altitude maximale : 3048 m (10 000 pi) au dessus du niveau de la mer.



168 mm 6 5/8" 118 mm 4 5/8"



E C



6 mm 1/4"



G max. 95 mm 3 3/4”



A



4 trous de montage Ø 9/16" (14 mm)



Modèles Ventilateur



D



Dim. B Devant 279 mm 11" F 86 mm 3 3/8”



6 mm 1/4" Volets 36 mm max. 1 3/8” max.



A B



10 mm 3/8”



1” NPT Entrée électrique principale pour option interrupteur principal



57 mm 2 1/4”



86 mm 214 mm 3 3/8” 8 7/16” 3/4 “ NPT 127 mm 1” NPT Entrée 5” Entrée électrique Thermostat externe principale sans interrupteur principal intégré Dessus



Côté
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C D E F G



5 à 10kW 15 à 20kW 25 à 35kW 12” 305 mm po (mm) 7.5 (190.5) 18.19 (462) 16.3 (414) 19 (483) 19.45 (494) 3.1 (79) 22.25 (565)



16” 406.4 mm po (mm) 7.5 (190.5) 22.28 (566) 20.28 (515) 23 (584) 23.46 (596) 5.1 (130) 22.25 (565)



20” 508 mm po (mm) 7.5 (190.5) 26.26 (667) 24.29 (617) 27 (686) 27.44 (697) 7.1 (180) 23.25 (591)
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XB (OCX)



Convecteur antidéflagrant



1



2



3



4



Caractéristiques Tension • 120V, 208V, 240V, 480V, 600V, 1 phase.



Régulation • Thermostat intégré ou mural en option.



Construction • Conception unique. • Convecteur en aluminium très efficace. • Grilles de protection standard. 1 • Convection à basse température. • Boîte de jonction scellée. 2



Installation • Support mural intégré. 4, 5 Garantie • 1 an contre tous vices.



Élément • Élément chauffant tubulaire inséré dans un dissipateur d’aluminium. 3 Densité • Variable selon le code de température.
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Application • Raffinerie, mine, entrepôt de matières dangereuses. Température ambiante maximum : 25 °C (77 °F). Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.
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5



XB Modèles Watts



Volts



# Produit



Code de température2



Prix



Type



L



M



Poids



po



mm



po



mm



lb



kg 4.5



Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D 475



120



XB1-1047T2D11



1151.00



T2D



1



10



254



7 5/16



184



10.0



1000



120



XB1-4100T2D11



1546.00



T2D



1



23 7/16



594



7 5/16



184



20.0



9.1



1500



120



XB2-3150T2D11



1809.00



T2D



2



16 3/4



424



16 1/8



410



30.0



13.6



1000



208



XB1-4100T2D21



1546.00



T2D



1



23 7/16



594



7 5/16



184



20.0



9.1



1500



2081



XB2-3150T2D21



1809.00



T2D



2



16 3/4



424



16 1/8



410



30.0



13.6



2000



2081



XB2-4200T2D21



3170.00



T2D



2



23 7/16



594



16 1/8



410



40.0



18.1



3000



2081



XB3-4300T2D21



3170.00



T2D



3



23 7/16



594



25



635



60.0



27.2



4500



2081



XB4-6450T2D21



4698.00



T2D



4



30 1/8



765



33 15/16



860



100.0



45.4



1000



240



XB1-4100T2D31



1546.00



T2D



1



23 7/16



594



7 5/16



184



20.0



9.1



1500



2401



XB2-3150T2D31



1809.00



T2D



2



16 3/4



424



16 1/8



410



30.0



13.6



2000



2401



XB2-4200T2D31



3170.00



T2D



2



23 7/16



594



16 1/8



410



40.0



18.1



3000



2401



XB3-4300T2D31



3170.00



T2D



3



23 7/16



594



25



635



60.0



27.2



4500



2401



XB4-6450T2D31



4698.00



T2D



4



30 1/8



765



33 15/16



860



100.0



45.4



1000



480



XB1-4100T2D71



1725.00



T2D



1



17 3/4



451



7 5/16



184



20.0



9.1



2000



4801



XB2-4200T2D71



3019.00



T2D



2



17 3/4



451



16 1/8



410



40.0



18.1



3000



4801



XB3-4300T2D71



3019.00



T2D



3



17 3/4



451



25



635



60.0



27.2



4500



4801



XB4-6450T2D71



4475.00



T2D



4



30 1/8



765



33 15/16



860



100.0



45.4



1000



600



XB1-4100T2D81



1809.00



T2D



1



17 3/4



451



7 5/16



184



20.0



9.1



2000



6001



XB2-4200T2D81



3170.00



T2D



2



17 3/4



451



16 1/8



410



40.0



18.1



3000



6001



XB3-4300T2D81



3170.00



T2D



3



17 3/4



451



25



635



60.0



27.2



4500



6001



XB4-6450T2D81



4698.00



T2D



4



30 1/8



765



33 15/16



860



100.0



45.4



Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C et D Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F et G - Classe III, Division 1 2250



120



XB3-6625T3B11



2841.00



T3B



3



30 1/8



765



25



635



75.0



34.0



2250



2081



XB3-6625T3B21



2841.00



T3B



3



30 1/8



765



25



635



75.0



34.0



2250



2401



XB3-6625T3B31



2841.00



T3B



3



30 1/8



765



25



635



75.0



34.0



2250



4801



XB3-6625T3B71



2841.00



T3B



3



30 1/8



765



25



635



75.0



34.0



2250



6001



XB3-6625T3B81



2841.00



T3B



3



30 1/8



765



25



635



75.0



34.0



Installé en usine



En trousse -



Options # Produit



Prix



Description



XB-T



464.00



Thermostat unipolaire



3



XB-T2



464.00



Thermostat bipolaire



3



-



XB-TM



468.00



Thermostat mural antidéflagrant, plage de -18 °C à 40 °C (0 °F à 100 °F) : 15A à 600V, 25A à 277V



-



3



Modèle à 3 phases offert sur demande. 2 Code de température : T2D = 215 °C (419 °F), T3B = 165 °C (329 °F). Communiquez avec notre service à la clientèle pour d’autres puissances ou d’autres endroits à risque. 1



M



M



M



M



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



205 mm 8"



L



Devant
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Montage mural



Installation au plancher Côté
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OPX



Plinthe antidéflagrante à dessus incliné



1



2



Caractéristiques Couleur • Standard : beige.



Régulation • Thermostat intégré ou mural en option.



Tension • 120V, 208V, 240V, 347V, 600V, 1 ou 3 phases.



Installation • Support mural intégré. 3 • Hauteur de montage minimale de 6 po (152 mm) du plancher.



Construction • Boîtier à dessus incliné en acier de calibre 18. • Convection à basse température. • Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. • Boîte de jonction scellée. 1 Élément • Élément chauffant tubulaire en cuivre avec ailettes en aluminium. 2 Densité • Variable selon le code de température.
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Garantie • 1 an contre tous vices. Application • Chambre à peinture, aire de stockage et de manipulations chimiques, usine de pétrochimie, raﬃnerie, usine de nettoyage à sec, mine. Température ambiante maximum : 40 °C (104 °F). Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.
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3



OPX Modèles # Produit Prix 120V 208V (1 ph) (1 ph) Classe I, Groupes B, C et D, Divisions 1 et 2 Watts



# Produit 208V (3 ph)



# Produit 240V (1 ph)



Prix



Prix



# Produit 347V (1 ph)



Prix



-



-



# Produit 600V (3 ph)



500



OPX2A0502 OPX2A0508 1925.00



-



-



OPX2A0500 1925.00



1000



OPX2A1002 OPX2A1008 2246.00



-



-



OPX2A1000 2246.00 OPX2A1007 4877.00



1800



OPX2A1802 OPX2A1808 2438.00



-



-



Prix



Poids



Code de T°3



Modèle



lb



kg 6.0



-



-



T2A



12



13.0



-



-



T2A



12



13.0



6.0



OPX2A1800 2438.00 OPX2A18071 5390.00 OPX2A18361 5646.00



T2A



2



27.0



12.0



2500



-



OPX2A2508 2841.00 OPX2A25381 4705.00 OPX2A2500 2841.00 OPX2A25071 5646.00 OPX2A25361 5646.00



T2A



2



27.0



12.0



3600



-



OPX2A3608 3170.00 OPX2A36381 5646.00 OPX2A3600 3170.00 OPX2A36071 5646.00 OPX2A36361 5646.00



T2A



3



36.0



16.0



4400



-



-



-



OPX2A44381 5775.00 OPX2A4400 3849.00 OPX2A44071 5775.00 OPX2A44361 5775.00



T2A



3



36.0



16.0



6500



-



-



-



OPX2A65381 6738.00 OPX2A65001 6738.00 OPX2A65071 6738.00 OPX2A65361 6738.00



T2A



4



60.0



27.0



7500



-



-



-



OPX2A75381 7058.00 OPX2A75001 7058.00 OPX2A75071 7058.00 OPX2A75361 7058.00



T2A



4



60.0



27.0



9500



-



-



-



OPX2A95381 7931.00 OPX2A95001 7495.00 OPX2A95071 8100.00 OPX2A95361 7931.00



T2A



4



60.0



27.0



Classe I, Groupes B, C et D, Divisions 1 et 2 500



OPX3A0502 OPX3A0508 2438.00



-



-



OPX3A0500 2438.00



1400



OPX3A1402 OPX3A1408 3209.00



-



-



OPX3A1400 3209.00 OPX3A14071 4684.00



-



-



T3A



12



13.0



6.0



-



-



T3A



2



27.0



12.0



2300



OPX3A2302 OPX3A2308 3849.00 OPX3A23381 5674.00 OPX3A2300 5004.00 OPX3A23071 5004.00 OPX3A23361 5674.00



T3A



3



36.0



16.0



OPX3A3208 5004.00 OPX3A32381 6417.00 OPX3A3200 5133.00 OPX3A32071 6417.00 OPX3A32361 6417.00



T3A



4



60.0



27.0



OPX3A50381 7756.00 OPX3A5000 5903.00 OPX3A50071 7509.00 OPX3A50361 7756.00



T3A



4



60.0



27.0



3200



-



5000



-



-



-



-



-



Classe II, Groupes E, F et G, Divisions 1 et 2 500



OPX3C0502 OPX3C0508 2503.00



-



-



OPX3C0500 2503.00



1000



OPX3C1002 OPX3C1008 3401.00



-



-



OPX3C1000 3401.00 OPX3C1007 5252.00



1700



OPX3C1702 OPX3C1708 4106.00



-



-



-



3200



-



-



-



-



T3C



12



13.0



6.0



-



-



T3C



2



27.0



12.0



OPX3C1700 4106.00 OPX3C17071 5940.00 OPX3C17361 5940.00



T3C



3



36.0



16.0



OPX3C3208 5390.00 OPX3C32381 6801.00 OPX3C3200 5390.00 OPX3C32071 6801.00 OPX3C32361 6801.00



T3C



4



60.0



27.0



1



Options # Produit



Prix



OPX-CTT



2310.00



OPX-T



1347.00



XB-TM



468.00



Installé en usine



En trousse



Contacteur et transformateur de contrôle 24V



3



-



Thermostat unipolaire



3



-



Thermostat mural antidéflagrant, plage de -18 °C à 40 °C (0 °F à 100 °F) : 15A à 600V, 25A à 277V



-



3



Description



Contacteur et transformateur de contrôle inclus. Aucune option installé en usine disponible pour type 1. Code de température : T2A = 280 °C (536 °F), T3A = 180 °C (356 °F), T3C = 160 °C (320 °F). Communiquez avec notre service à la clientèle pour d’autres puissances ou d’autres endroits à risque. Couleur standard beige. 1 2 3



25.4 mm 1"



25.4 mm 1"



H



H



Hauteur



L L Longueur



D



51 mm 2"



51 mm 2"



Modèles 1 2 3 4



L mm 660 660 990 1710



H po 26 26 39 67 1/2



m 150 410 410 410



D po 6 16 16 16



m 110 200 200 200



D Profondeur



Poids po 4 1/2 8 8 8



kg 6 12 16 27
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lb 13 27 36 60
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OVB-QS



Ventilateur silencieux Super silencieux







AP50-G1W SBF80-G2W / SBF110-G2W



AP70-G2W / AP110-G2W (sauf AP50-G1W)



Caractéristiques Volume sonore • De 
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Plan Ouellet 2018-2022 - Martine Ouellet 

rejeter la monarchie britannique et redonner le pouvoir au peuple en Ã©tablissant une vÃ©ritable dÃ©mocratie. C'est clair, le Parti QuÃ©bÃ©cois et l'indÃ©pendance du ...
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Climat Québec 2030 - Martine Ouellet 

21 avr. 2016 - Québécois, nous pouvons être fiers de notre électricité verte à 99% ... sur plusieurs secteurs : les 8000 autobus scolaires et les 3000 autobus.
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LICOL CONFORT 

Cheval. RÃ©f. : 803 152. Double poney / Ane. RÃ©f. : 802 152. Poney. RÃ©f. : 801 152. Noir/gris. RÃ©f. : 803 191. RÃ©f. : 802 191. RÃ©f. : 801 191. EsthÃ©tique et confort ...










 


[image: alt]





68-0145EF - T410B Electric Heat Thermostat - Ouellet 

Your local Home and Building Control Sales Office (check white pages of your phone directory). 2. Home and Building Control Customer Relations. Honeywell ...
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Liasse fiscale CONFORT PLUS 

Renvois : (1) Dont droit au bail : NÃ©ant *. CR. NÂ° 2050- SD. â€“ (SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. â‘ . CONFORT PLUS. 3 8 4 9 7 1 8 4 2. 95100 ARGENTEUIL. 1 2.
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CONFORT 9 kW AIR 

P 54. 86. 99. 95.3. MIN 0.44. MAX 1.84. 17. CONFORT. 9 kW. Thermostat. Programmateur. TÃ©lÃ©commande. Ecran. AIR. Racleur. RevÃªtement acier/cÃ©ramique.










 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





source 












 


[image: alt]





Le confort de la star 

Le confort de la star. Le lexique. 1. Relevez une antithÃ¨se entre les lignes 1 et 7, puis donnez-en le sens dans le contexte. 2. a) Qu'est-ce qu'un pseudonyme ...
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Viaje con Calcetines de Confort - EMO 

circulation sanguine normale. â€¢ La pression atmosphÃ©rique dans l'avion corres-pond Ã  une altitude d'environ 2000 m au-dessus du niveau de la mer, altitude.
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equipements et systemes de confort dbid w4 
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le confort au foyer 

Il faudrait donc éliminer le borax de ces isolants. Contenu en matières recyclées : Nombre d'isolants cellulosiques sont fabriqués avec du papier journal recyclé.
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Satya Source de Sagesse 

Satya. Source de Sagesse. Channeling avec les Anges et commentaires de l'auteure. Extrait du livre : Ta main dans la Mienne.
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Satya Source de Sagesse 

Page 1. Page 2. Satya. Source de Sagesse. Channeling avec les Anges et commentaires de l'auteure. Extrait du livre : Ta main dans la Mienne.
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