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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste

Inverseur de sens de rotation. La clÃ© Ã  chocs 1/2â€� composite est Ã©quipÃ©e d'un inverseur de sens de rotation 4 positions : > 3 positions pour le serrage. 
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Fiche produit



Outils à moteur Clés à chocs composite Clé à chocs 1/2 : 813 Nm ( Maxi 1 287 Nm) caractéristiques



avantages



Système de frappe à marteaux jumelés



> Modèle Industrie > Corps composite > Poignée ergonomique > isolante et anti-dérapante > Construction 3 parties



> Pour utilisation intensive > 25% plus léger > Couple élevé > Performances constantes > Puissance instantanée > Confort de l’utilisateur



équipement > Inverseur de sens de rotation/ régulateur de couple combiné > Echappement par la poignée > 1 raccord rapide 199



Référence



Vitesse à vide tr/mn



bte 340 714



7 500



Carré Capacité Couple Nominal de serrage entrain. serrage tr/mn Nm mkg



1/2”



M19



813



813



Couple Maxi de serrage maxi



Conso. d’air



Nm



mkg



l/mn



m³/h



Pression d’utilisat. bar



1 287



128,7



300



18



6-7



Ø int. tuyau recom. mm



8 - 10



217



Poids : 2.1 kg



Niveau sonore 92,36 dB(A) - Vibrations 8,92 m/s² - Entrée d’air 1/4” PT



bte ST-C540



Les + produit Corps composite 25% + léger Système de frappe à marteaux jumelés + de puissance durée de vie accrue



Poignée ergonomique en élastomère souple isolant + de confort meilleure prise en main



Carré d’entraînement avec clips, pour une tenue parfaite des douilles



Raccord rapide facilité de raccordement



Gâchette progressive revêtement souple + de confort et contrôle du vissage



zone PRO



Inverseur de sens de rotation accessible d’une main



Echappement à la poignée avec silencieux réduction du niveau sonore



Inverseur de sens de rotation La clé à chocs 1/2” composite est équipée d’un inverseur de sens de rotation 4 positions : > 3 positions pour le serrage > 1 position pour le desserrage Plus l’indice est élevé plus le couple de serrage est élevé. Il en va de même pour la vitesse de rotation.



Système de frappe Marteaux jumelés > 4 pièces en mouvement > Frappes instantanées et équilibrées 2 frappes/tour > Entretien facile > Couple de serrage élevé > Usage intensif



Usine LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com 340714-cof-clé-chocs-12-813Nm.cdr CD-040414 1a
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

serrage nominal. Couple de serrage max. Conso. d'air. Pres. utilis. bar. Ã˜ int. tuyau recom. mm. RÃ©fÃ©rence. Nm mkg. Nm mkg l/mn m3/h bte 341 264 6 500. 3/4Ë�.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

Page 1. Outils Ã  moteur. Niveau sonore 95 dB(A) - Vibrations 3,5 m/sÂ² - EntrÃ©e d'air 3/8â€� BSP/NPT. ClÃ© Ã  chocs 3/4 : 1.500 Nm ... puissance. > 2 frappes par tour.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

meilleure prise en main. Inverseur de sens de rotation accessible d'une main. Echappement Ã  la poignÃ©e. Inverseur sens de rotation. La visseuse est Ã©quipÃ©e d' ...










 


[image: alt]





Outils à moteur - Mon Ami Baptiste 

Clé à rochet 1/2 pro : 82 Nm. Clés à rochet. Les + produit. Poignée ergonomique et nervurée meilleure prise en main. 2 parties, facilité d'entretien. Echappement ...
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Untitled - Mon Ami Baptiste 

Garder, protéger en toute sécurité. Usines LACME, route du Lude, 72200 La Flèche. Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com.
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protections - mon ami Baptiste 

CHEVAL AU TRAVAIL. CHEVAL AU REPOS. AprÃ¨s l'effort et pour le transport. Bandes de repos. A poser sur les sous bandes. Bande Jersey, fermeture velcro.
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licol americain - mon ami Baptiste 

LICOL AMERICAIN. Taille Foal. Poulain. Shetland. Taille Pony. Poney B. Poney C. Taille Cob. Petit cheval. Double poney. Ane. 1,40 m Ã  1,60 m. Jusqu'Ã  1,40 m.
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licol poulain - mon ami Baptiste 

Grandit avec le poulain. PrÃ©serve la mamelle de la jument. La soliditÃ© du polypropylÃ¨ne double Ã©paisseur. Une bouclerie acier chromÃ© pour la longÃ©vitÃ©.
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ES-SE6000D-11 - Mon ami Baptiste 

moutons, chÃ¨vres, sangliers, animaux difficiles Ã  garder Ã  cause de leur toison, de leur cuir ou de leur tempÃ©rament. ... de l'ordre de 4/1000 s. L x l x h : 26 x 19 x 13 ..... animals difficult to keep in because of their fur, their hide or thei
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gants magic grippy - mon ami Baptiste 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. GANTS MAGIC GRIPPY n. E fa n t. A e dult.
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professionnel air comprimé Outillage - mon ami Baptiste 

Guide ressort. Pignon interne. Pignon (3). Pion de pignon (3). Arbre d'entraînement. Roulement. Carter roulements. Cliquet. Clips (3). Circlips. Axe d'embrayage.
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0 J ,32 - Mon Ami Baptiste 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che.
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VAC 100-3 - mon ami Baptiste 

VAC 100-3. LACME SAS - Route du Lude - 72200 LA FLECHE. TÃ©l : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Fiche technique.
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soins des crins - mon ami Baptiste 

RÃ©sistance et confort d'utilisation. Brosse en plastique moulÃ©. RevÃªtement du manche en caoutchouc. Picots flexibles Ã  bout rond. Pour faciliter le pansage des ...
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Tuyaux et enrouleurs - mon ami Baptiste 

Tuyaux et enrouleurs. Tuyau armÃ©. Tuyaux d'air comprimÃ©. 320100-320700.Tuyau armÃ© 8x14.cdr 270711_SD. 8 x 14 mm caractÃ©ristiques a va n ta g e s. > Tuyau PVC (bleu). > Double couche plastifiÃ©e. > Armature en fibre polyester. > Haute rÃ©sistance.
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professionnel air comprimÃ© Outillage - Mon ami Baptiste 

les faire faire par un distributeur agrÃ©Ã©. 8.1 DÃ‰MONTAGE DE BUSES. Pour dÃ©monter la buse du .... Soupape 3/2. Raccord 1â€�M-1/2F. RÃ©duction 1/4M-1/4F.
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347900-cof-cloueuse-1850 (modÃ¨le2010).cdr - Mon ami Baptiste 

suivant ISO 8662. Mesure sonore : 92 dB. Niveau sonore Ã  pression normale, suivant ISO 3744. Recommandations : Il est recommandÃ© lors de l'utilisation de.
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Outils Ã  moteur - ProdiClean 

Vitesse Ã  vide tr/mn. Plateau diamÃ¨tre mm. Abrasifs mm. ExcentricitÃ© mm ... RÃ©gulateur de vitesse incorporÃ© ... puissance (et ce, Ã  pression constante).
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Outils Ã  moteur - ProdiClean 

1 raccord rapide RAC 514. 344024-ponceuse bde ... Niveau sonore 85,5 dB(A) - Vibrations 3,2 m/sÂ² - EntrÃ©e d'air 1/4â€� BSP/NPT. GÃ¢chette. Vis de blocage.
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Outils Ã  moteur 

CarrÃ© long 180 mm. > Carter d'embrayage en acier. > PoignÃ©e ergonomique. > PoignÃ©e auxiliaire. > Construction 3 parties. > Excellent rapport poids/puissance.
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Outils à moteur 

Perçage - vissage (dévissage). > Changements fréquents de forets. > Meilleur contrôle du vissage. > Plus de confort (25% + léger). > Meilleure prise en main.
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Outils à moteur 

régulateur externe. > revêtement isolant antidérapant. Niveau sonore 76,4 dB(A) - Vibrations 01,2 m/s² - Entrée d'air 1/4” PT. Vitesse de rotation t/mn. Puissance.
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Outils Ã  moteur - ProdiClean 

Cisaille rÃ©volver. Outils de coupe. Les + produit caractÃ©ristiques a va n ta g e s. > ModÃ¨le professionnel. > PoignÃ©e rÃ©volver avec revÃªtement isolant ...
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Outils Ã  moteur 

avec une face autocollante pour collage sur le plateau de la ponceuse et une face auto-agrippante pour recevoir les disques abrasifs. caractÃ©ristiques a va n ta.
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