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LE POUVOIR EN MAIN Depuis plus de 70 ans, les entrepreneurs en électricité, les directeurs d'usines et les ingénieurs-conseils font confiance aux composants électriques Thomas & Betts. Aujourd'hui, Thomas & Betts offre une gamme complète de produits et services axés sur le marché et conçus pour placer dans vos mains le pouvoir de mieux réussir dans n'importe quelle conjoncture économique.



LE POUVOIR DES PRODUITS ET SERVICES DE POINTE T&B Nos produits et services établissent de nouvelles normes de qualité, de fiabilité et d'innovation.



• Des équipes professionnelles de ventes, de soutien technique et de service à la clientèle mises sur pied dans le but précis de mieux servir les marchés industriels OEM et MRO.



• Des prix compétitifs garantis. • La gamme la plus étendue de produits de marque éprouvés en chantier jamais offerte par un fabricant.



• « Une commande, une expédition » pour des milliers de produits standard achetés chez un distributeur autorisé.



• Des délais de livraison plus courts offerts par votre distributeur sur les produits dont le besoin est pressant.



• Du soutien technique offert par téléphone, par télécopieur et sur internet.



• Fabrication certifiée ISO - votre assurance de conception et de fabrication de qualité supérieure.



• Maintien des inventaires sur bases locale et nationale. • Programme de location d'outils T&B - les outils qu'il vous faut aujourd'hui sans investissement immédiat.



www.tnb.ca www.tnb.ca



LE POUVOIR DU CHOIX À titre de plus importante entreprise de composants électriques en Amérique du Nord, Thomas & Betts tire son pouvoir de la plus longue et plus complète liste de marques renommées et réputées offertes par une seule source dans l'industrie de l'électricité. Avec des services comme « une commande, une expédition » offerts par votre distributeur Thomas & Betts, plus vous faites d'achats T&B, plus vos économies sont significatives. Pour tout renseignement sur les produits listés, communiquez avec le bureau des ventes de votre région.



All-Struct mc Amerace md Battpac mc Blackburn md Blackburn md Color-Keyed md Elastimold md Emergi-Lite md ExpressTray md E-Z-Code md E-Z-Ground md Furseweld mc Hazlux md Iberville md Iberville md Lumacell md Marrette md Meyer md Microlectric md Mipco md Nutek md Ocal mc Partex mc Pos-E-Kon mc Power Solutions-Industrial mc Ready-Lite md Red•Dot md Reznor md Russellstoll md Safe-Ty mc Shield-Kon md Shrink-Konmc Sta-Kon md StarTeckmd Steel City md Superstrut md Sure-Ty mc T&Bmd T&Bmd Ty-Ductmc Ty-Fast md Ty-Rap md



Structures en aluminium et en acier Éclairage de pistes d'aérogares Outils à pile pour le sertissage et la coupe Connecteurs à compression Produits de mise à la terre Connecteurs à compression Connecteurs prémoulés pour applications de distribution souterraine Systèmes d’éclairage de secours Système de gestion de câbles en grillage de fils Systèmes d'identification et de marquage de fils Connecteurs à compression Connecteurs exothermiques Éclairage pour emplacements dangereux Boîtes et couvercles en acier Produits de construction Systèmes d'éclairage de secours Connecteurs de fils Poteaux en acier pour la transmission et le transport d'électricité Socles de compteurs et quincaillerie de ligne Fiches, prises, modules, sorties d'alimentation et connecteurs Boîtes non métalliques Produits à revêtement Systèmes d'identification et de marquage de fils Connecteurs industriels Qualité de l’alimentation Systèmes d’éclairage de secours Boîtes et couvercles étanches Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation Fiches, prises et connecteurs Attaches profilées en ligne Outils et connecteurs de mise à la terre Produits isolants Cosses, connecteurs et outils d'installation Raccords pour câbles teck Boîtes de sol, système de prises de sol encastrées et modules d’accès au sol Structures, profilés et accessoires en métal Système automatisé de fixation Chemins de câbles Raccords pour conduit Chemins de câbles Attaches monopièces et accessoires de montage Attaches pour câbles



Toutes les démarches sont prises afin d'assurer que les informations contenues dans nos catalogues soient correctes au moment d'aller sous presse. Afin d'améliorer la qualité de ses publications, Thomas & Betts encourage ses clients à lui soumettre leurs commentaires et suggestions par courriel à [email protected]. Vous pouvez également les communiquer à votre représentant des ventes Thomas & Betts.
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Outils pour applications électriques industrielles



Color-Keyedmd



Introduction Un choix imbattable d’outils Thomas & Betts offre une gamme complète d’outils pour applications électriques industrielles. Ce catalogue vous donne un aperçu de notre ligne exhaustive d’outils à compression manuels, hydrauliques et actionnés à pile pour la compression. Vous trouverez aussi un guide de sélection de matrices pour vous faciliter l’agencement des outils et matrices. Quels que soient l’application ou le budget, il y a un outil Thomas & Betts qui vous aidera à accomplir votre travail plus rapidement et plus efficacement.



Garantie et points de service Service de réparation d’outils Thomas & Betts Le Service de réparation d’outils Thomas & Betts est doté d’un personnel technique compétent, expérimenté et dédié, ainsi que de spécialistes en applications qui peuvent offrir un appui à nos clients dans tous les aspects de leurs besoins en outils. Ce service est en mesure de réparer tous les outils Thomas & Betts, des plus petits outils aux grosses pompes hydrauliques et presses de sertissage. Son personnel est également responsable de la réparation des outils sous garantie et il fera le prêt d’outils de rechange au besoin. Pour les clients qui ont leur propre personnel technique pour la réparation de leurs outils, notre service fait la vente de pièces pour tous les outils Thomas & Betts. En plus, nos techniciens peuvent fournir toutes les données techniques et les informations générales requises. Parmi les autres services offerts se trouvent l’étalonnage et la certification d’outils pour la conformité aux normes applicables, y inclus la certification en atelier chez les importants fabricants d’équipements d’origine pour la conformité aux fins des programmes ISO 9000. Service de réparation d’outils Thomas & Betts 8735 Hamilton Road, Southaven, MS 3867 Tél. : 662-342-1545, poste 3930 1-800-284-866 Fax : 662-393-3929



4



www.tnb.ca



Centre de réparation hydraulique Uptown Ltée 464, rue St-Hubert Laval, Québec H7G 2Y9 Tél. : 514-387-6143 Fax : 450-667-8335



Trydor Industries Ltd. 1201, rue Franklin Vancouver, C.-B. V6A 1L2 Tél. : 604-254-1695 1-800-567-8558 Fax : 604-254-6666



Outils pour applications électriques industrielles



Garantie limitée Thomas & Betts fabrique ses outils de façon à ce qu’ils soient libres de tout défaut de matériel et de main-d’œuvre pour la période mentionnée ci-dessous. S’il advenait qu’un défaut se révélait durant cette période, Thomas & Betts s’engage, à son choix, à échanger ou à réparer l’outil.



Limites et exclusions Cette garantie remplace toute autre représentation et garantie, expresse ou tacite, y inclus toute garantie tacite quant à la conformité de l’outil à l’usage auquel il est destiné ou à la réalisation de fins particulière, et Thomas & Betts ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable d’aucun dommage ou autre perte fortuits, directs ou indirects, résultant de l’usage d’un quelconque de ses outils.
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Garantie et points de service



Cette garantie ne peut être transférée. Le remplacement d’une pièce défectueuse doit se faire à un point de service désigné par le fabricant. 90 JOURS



1 AN



• Outils électroniques (imprimantes, appareils d’essai) • Matrices individuelles



• Outils pneumatiques • Coupe-câbles, dénudeurs • Systèmes d’identification 5 ANS



2 ANS



• Outils mécaniques manuels à rochet ou à mécanisme Shure-Stakemd • Pompes hydrauliques (outils actionnés à pile inclus)



• Outils mécaniques manuels sans rochet ni mécanisme Shure-Stakemd • Outils hydrauliques (autonomes et télécommandés)



Adressez toute question au bureau des ventes Thomas & Betts de votre région.
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Outils manuels pour la compression TBM45S — Pince à sertir



Sertissage en forme de diamant



• Sert à une large gamme de cosses en cuivre de calibres #8 à #2 et de cosses en aluminium de calibres #10 à #6. • Chaque matrice estampe son code sur le connecteur. • Mécanisme Shure-Stakemd pour assurer un sertissage toujours bien exécuté. • Une roue indiquant le code couleur des matrices se tourne en position pour assurer la bonne emboîture. • Installe également les dérivations en « C » codées vert et les cosses débranchables pour moteurs de la série MD2. • Exige deux compressions par connecteur.



No de cat. TBM45S



Description



Emb. std



Sertisseuse à mécanisme Shure-Stakemd pour cosses en cuivre #8 à #2, en aluminium #10 à #6



1



#10 Rouge



Calibres de conducteurs #8 #6 #4 #2 Rouge Bleu Gris Brun



#1 Vert



Connecteurs en cuivre Un trou, douille courte



54104 54130 54131 54132 54104 54504 54930BE 54850BE 54804



54138 54106 54139 54140 54206 54506 54906BE 54854BE 54806 54615 55112 54705 54710 54715 Série MD8 Série MD6 Série MD4



Épissure, douille courte Un trou, douille allongée Deux trous, douille allongée Épissure, douille allongée Joints à sertir Languette étroite Dérivations en « C » Cosses débranchables pour moteurs



54134 54105 54135 54136 54205 54505 54905BE 54852BE 54805 54610



54107 54142-TB 54143-TB 54145-TB 54207 54507 54942BE 54856BE 54807 54620 55116 54720 Série MD2



54725



Connecteurs en aluminium Un trou Épissures Connecteurs à broches « Bi-Pin » Cosses pour équipement
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60096 60096 60099 60500



60101 60102 60103 60104 60501 61905A 61102



60106 60107 60108 60109 60507 61910A 61107
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Outils manuels pour la compression



Color-Keyedmd



TBM4S — Poinçon réglable sans matrices • Sert à installer une large gamme de cosses en cuivre de calibres #8 à 250 kcmil, en aluminium de #8 à 4/0. • Poinçon réglable éliminant le besoin d’achat et de maintenance de matrices individuelles. • Mécanisme Shure-Stakemd pour assurer un sertissage toujours bien exécuté. • Poinçon facilement réglé en tournant la roue moletée pour aligner le pointeur au calibre approprié de connnecteur. • Poinçon réglable sans matrices pour le sertissage de connecteurs à comprimer Color Keyedmd. Sertissage en forme d’indentation



No de cat. TBM4S
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Description



Emb. std



Poinçon sans matrices à mécanisme Shure Stakemd pour cosses en cuivre de calibres #8 à 250 kcmil, en aluminium de #8 à 4/0



1
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Color-Keyedmd



Outils manuels pour la compression TBM5 et TBM5S* — Pinces à sertir • Servent à installer une large gamme de cosses en cuivre de calibres #8 à 250 kcmil, en aluminium de #10 à 4/0. • Servent également aux dérivations en « C » de 54705 à 54750. • * Mécanisme Shure-Stakemd pour assurer un sertissage toujours bien exécuté. • Comprennent les matrices d’installation codées couleurs et l’estampage du code sur le connecteur.



Sertissage en forme de diamant



No de cat.



Code couleur Rouge Bleu Gris Brun Vert Rose Noir Orange Violet Jaune Or Tan Olive Rubis Blanc



TBM5 ou TBM5S*



Aluminium



Cuivre



10 8 6



8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250



4 2



1 1/0 2/0 3/0 4/0



No de cat. Matrice



Emb. std



13454



13455 1 13456



13457 13458



Mallettes de transport pour TBM5 et TBM5S No de cat. 295-31365M 295-31365
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Description Mallette de transport en acier pour outils TBM5, TBM5S, TBM6 et TBM6S Mallette de transport en plastique pour outils TBM5, TBM5S, TBM6 et TBM6S



Emb. std 1
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Outils pour applications électriques industrielles



TBM6 et TMB6S* — Pinces à sertir • Servent à une large gamme de cosses, épissures et dérivations en cuivre de calibres #8 à 500 kcmil et de cosses et épissures en aluminium de calibres #10 à 350 kcmil. • Servent également à l’installation de dérivations de type « H » nos 63105 à 63140 codées orange, vert et bleu. • * Mécanisme Shure-Stakemd pour assurer un sertissage toujours bien exécuté. • Mallette de transport en plastique et brosse métallique incluses. • Matrices non incluses



Sertissage en forme de diamant



No de cat



Code couleur Rouge Bleu Gris Brun Vert Rose Noir Orange Violet Jaune Or Tan Olive Rubis Blanc Rouge Bleu Brun



TBM6 ou TBM6S*



Aluminium



Cuivre



10 8 6



8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250



4 2



1 1/0 2/0 3/0 4/0 250 300



No de cat. Matrice supérieure



No de cat. Matrice inférieure



13475



13477



13472



13476
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Outils manuels pour la compression



Emb. std



13474 13475



13477



13474 13475 13473 13474



1



13476 13477



13475 13473 13476



350 400 500



13472 13468



13468



Mallettes de transport pour TBM6 et TBM6S No de cat. 295-31365M 295-31365
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Description Mallette de transport en acier pour outils TBM5, TBM5S, TBM6 et TBM6S Mallette de transport en plastique pour outils TBM5, TBM5S, TBM6 et TBM6S



Emb. std 1
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Outils manuels pour la compression TBM8 et TBM8S* — Pinces à sertir Sertissage en forme de diamant



No de cat.



TBM8 ou TBM8S*
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• Servent à installer les cosses et connecteurs en cuivre ordinaire de calibres #8 à 500 kcmil. • Servent également à installer les cosses et connecteurs en aluminium de calibres #10 à 350 kcmil. • * Mécanisme Shure-Stakemd pour assurer une compression positive. • Incluses, les matrices sont codées couleurs et estampent leur code sur les connecteurs pour faciliter l’installation et l’inspection. • Servent à installer tous les joints à sertir en cuivre ordinaire ainsi qu’une sélection des petites dérivations en « C ». • Mallette de transport en plastique, matrices d’installation et brosse métallique incluses.



Code couleur



Aluminium



Cuivre



Rouge



10



8



Bleu Gris Brun Vert Rose Noir Orange Violet Jaune Or Tan Olive Rubis Blanc Rouge Bleu Brun



8 6



6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250



4 2



1 1/0 2/0 3/0 4/0 250 300 350



No de cat. Matrice inférieure



Emb. std



13461



13462



13463



1



13464 300 350 400 500



13465 13466 13467 13468
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils manuels pour la compression



Color-Keyedmd



TBM840 — Pince à sertir



• Convient à une large gamme de connecteurs et épissures en cuivre de calibres #8 à 4/0. • Sert à l’installation des cosses et connecteurs de la série 54000 et 58000. • Matrice rotative 8 positions avec codes couleurs. • Bouts des poignées coussinées pour le confort. • Codes de matrices estampés pour faciliter l’inspection en permanence. No de cat. TBM840
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• Longueur globale : 23-3/4 po • Longueur des poignées : 16-1/2 po • Poids : 8,8 lb



Description



Emb. std



Pince à sertir pour cosses en cuivre de calibres #8 à 4/0 avec roue de matrices à codes couleurs



1
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Outils métriques pour la compression TBM25MCC — Pince à sertir métrique



u! a e uv No Fiche technique • Calibres de fils : 0,25 à 10 mm² • Dimensions (L x l) : 9,21 x 2,87 po • Poids : 1,15 lb No de cat.



Description



Emb. std



TBM25MCC



Pince à sertir métrique



1



TBM26MCC — Presse hydraulique de 26 tonnes



au! e v u No Fiche technique • Force de compression : 25,8 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l) : 12,4 x 4,7 po • Poids : 11,4 lb No de cat. TBM26MCC TBM26M-ADP



Description



Emb. std



Presse hydraulique 26 tonnes



1



Adaptateur



1



au! e v u No Fiche technique • Force de compression : 58,4 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l) : 12 x 7,9 po • Poids : 39,6 lb No de cat. TBM60MCC TBM60M-ADP



Description



Emb. std



Presse hydraulique de 60 tonnes



1



Adaptateur



1



Les outils avec adaptateurs peuvent être utilisés avec des matrices standard écossées de 12 à 15 tonnes. Veuillez contacter votre bureau des ventes pour toute question concernant les matrices métriques.
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• Pour connecteurs métriques non isolés. • Mâchoires haute précision en acier thermotraité. • Poignées en plastique moulé de conception ergonomique. • Compacte, légère et facile à utiliser. • Mécanisme à bascule pour diminuer l’effort nécessaire de la part de l’utilisateur. • Mécanisme Shure-Stakemd pour assurer un sertissage toujours bien exécuté. • Ouverture automatique des poignées une fois le sertissage complété.



• Sert à l’installation de connecteurs électriques à sertir sur des câbles d’une grosseur maximale de 500 mm2. • Comprend un coupleur mâle automatique pour le raccord à une pompe hydraulique de 10 000 psi. • Adaptateur optionnel (TBM26M-ADP) offert pour usage avec les matrices fendues semi-circulaires utilisées dans la plupart des têtes en forme de « C » (12 tonnes) offertes sur le marché. • Sur demande, vous pouvez obtenir une mallette robuste en acier avec compartiments de rangement pour un maximum de 10 jeux de matrices.



TBM60MCC — Presse hydraulique de 60 tonnes • Sert à l’installation de connecteurs électriques à sertir sur des câbles d’une grosseur maximale de 1000 mm2. • Comprend un coupleur mâle automatique pour le raccord à une pompe hydraulique de 10 000 psi. • Adaptateur optionnel (TBM60M-ADP) offert pour usage avec les matrices fendues semi-circulaires utilisées dans la plupart des têtes en forme de « C » (12 tonnes) offertes sur le marché. • Sur demande, vous pouvez obtenir une mallette robuste en acier avec compartiments de rangement pour un maximum de 10 jeux de matrices.
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Outils assistés pour la compression



Color-Keyedmd



25000 — Sertisseuse pneumatique à monter sur établi • Sert à l’installation de connecteurs en cuivre et en aluminium sur des fils de calibres 8 AWG à 500 kcmil. • Outil pneumatique compact pour service sévère. • Fonctionnement facile — il s’agit simplement d’insérer le fil dénudé dans la douille du connecteur, de positionner le connecteur dans l’emboîture de l’outil et d’appuyer sur la pédale pour actionner les matrices. • Utilise les mêmes matrices de la série 1300 que l’outil TBM6S (voir pages 42 et 43).



Sertissage en forme de diamant



No de cat. 25000
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Description



Emb. std



Sertisseuse pneumatique à monter sur établi



1



13



Tools for Industrial Electrical Applications



Color-Keyed®



Outils assistés pour la compression No uve au!



Battpacmc BPLT62BSCR/BPLT62500BSCR Sertisseuses de 6 tonnes • Design ergonomique et poids réduit pour assurer le confort de l’opérateur. • Nouvelle caractéristique deux vitesses pour réduire le temps de sertissage en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu’à ce que le cycle soit complété • Nouvelle pile Ni-MH plus puissante produisant 50 % plus d’énergie et moins d’effet mémoire que les anciennes piles. • Tête rotative pour une souplesse maximale de sertissage. • Utilise les matrices de la série TBM62 (voir page 45). • Environ 200 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG).



Sertissage de forme hexagonale



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 500 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 350 kcmil dérivations en « C » nos 54705 à 54750 • Force de compression : 6 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 11 x 3-3/4 x 11-7/8 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 8 lb



No de cat. BPLT62BSCR



BPLT62500BSCR
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Description Nécessaire Battpacmc LT — comprend l’outil, deux piles, un chargeur, une bandoulière, une sangle de poignet et une mallette de transport (sans matrices)



Emb. std



1



Nécessaire complet Battpacmc LT avec matrices TBM6221 à TBM6287
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Tools for Industrial Electrical Applications



L’outil de compression le plus léger, le plus compact de sa classe !



No uve au!



Battpacmc LT BPI42300CR Outil de compression sans fil de 4 tonnes • Outil de conception ergonomique, bien équilibré et de poids léger à fonctionnement presque sans bruit avec un minimum de vibrations pour le plus grand confort de l’opérateur. • Aspect pratique, la tête à chape fermée tourne sur 180 degrés pour donner un accès facile en espaces restreints mais elle s’ouvre pour permettre de comprimer les câbles raccordés. • Utilise les mêmes matrices hexagonales de la série TBM62 que les outils de compression Battpacmc LT de 6 tonnes Color-Keyedmd.



Outils pour applications électriques industrielles



Outils assistés pour la compression



Spécifications • Sert à l’installation de cosses et épissures en cuivre d’un calibre maximal de 350 kcmil, en aluminium de 4/0 AWG • Force de compression : 4 tonnes • Dimensions : longueur : 14,6 po; largeur : 2,6 po; hauteur : 4,2 po • Pile : Ni-MH 9,6 V, 2,0 Ah • Poids avec pile : 5,3 lb • Comprend les matrices TBM6221, TBM6224, TBM6233, TBM6242, TBM6245, TBM6250, TBM6254, TBM6262 et TM6266



No de cat. BPI42300CR
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Description



Emballage



Outil de compression sans fil de 4 tonnes Battpacmc avec jeux de matrices. Comprend l’outil, deux piles Ni-MH, un chargeur de pile, un adaptateur de pile, une mallette de transport et les matrices hexagonales de la série TBM62 avec diagrammes



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Color-Keyedmd



Outils assistés pour la compression Concept équilibré en ligne pour une manutention plus facile et un meilleur contrôle.



Sertisseuse à pile 4 tonnes Légère, cette sertisseuse ne pèse que 6,4 lb, pile incluse. Robuste, elle produit une force de compression de 4 tonnes suffisante pour comprimer les connecteurs de branchement, ainsi que les cosses et épissures T&B d’un maximum de 300 kcmil pour le cuivre ou de 4/0 AWG pour l’aluminium. Une fois le sertissage complété, l’ouverture de la mâchoire se fait automatiquement. Vous pouvez toutefois arrêter le processus en tout temps pour faciliter le positionnement en espace restreint.



• Offre un fonctionnement presque sans bruit avec un minimum de vibration • Côté sécurité, elle est équipée d’une soupape de surpression • Corps moulé durable à résistance élevée à l’usure et aux dommages en chantier • Rainures fixes 5/8 po BG et D; convient aux matrices de style W • Comprend les matrices amovibles O • Sert à un choix de connecteurs Homacmd, Blackburnmd et Color-Keyedmd No de cat. BP4UCR



Description



Emb. std



Inclut l’outil, les matrices amovibles « O », deux piles, un chargeur et une mallette de transport en plastique durable.



1



Sertissage de forme hexagonale



No uve au!



No de cat.



Description



BPLT6BSCR



Nécessaire Battpacmc LT — comprend l’outil, deux piles, un chargeur, une bandoulière et une mallette de transport (sans matrices)



Emb. std



DIEADPODW — Convient aux matrices Blackburnmd des séries « O » et « D » et Burndy série « W ». DIEADP62 — Adaptateur pour matrices de la série TBM6200. DBL — Matrice Blackburnmd série « D ». OJB — Matrice Blackburnmd série « O ».
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No uve au!



1



Fiche technique • Gamme de calibres : Cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 300 kcmil, en aluminium de 4/0 AWG • Force de compression : 4 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 17,7 x 2,6 x 4,7 po • Pile : Ni-MH 9,6 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 6,4 lb



Battpacmc BPLT6BSCR Sertisseuse de 6 tonnes • Étrier ouvert pour un maximum de souplesse de sertissage. • Nouvelle caractéristique deux vitesses pour réduire le temps de sertissage en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu’à ce que le cycle soit complété. • Nouvelle pile plus puissante Ni-MH produisant 50 % plus d’énergie et moins d’effet mémoire que les anciennes piles. • Utilise les matrices T&B de la série 6-TON ainsi que les matrices Blackburn des séries « O » et « D » (voir pages 45 et 46). • Compatible avec les matrices Burndy de la série « W ». • Environ 200 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG). Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un max. de 600 kcmil cosses et épissures en alu. d’un max. de 400 kcmil dérivations en cuivre de type « H », nos CHT814-10 à CHT214-9 dérivations en aluminium de type « H », nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54705 à 54750



• Force de compression : 6 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 11 x 3-3/4 x 11-7/8 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 8 lb
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Outils pour applications électriques industrielles



BPLT6500BSCR — Outil de compression de 6 tonnes Battpacmc LT avec jeux de matrices • Étrier ouvert pour un maximum de souplesse de sertissage. • Caractéristique deux vitesses pour maximiser l’efficacité en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu’à ce que le cycle soit complété. • Puissante pile Ni-MH pour plus de sertissages par charge. • Expédié avec 16 matrices hexagonales de la série TBM pour connecteurs en cuivre de calibres 8 AWG à 500 kcmil, en aluminium de 10 AWG à 350 kcmil. • Peut également utiliser les matrices Color-Keyedmd de la série 6-TON et, avec un adaptateur, les matrices Blackburnmd des séries « O » et « D » (voir pages 45 et 46). • Environ 200 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG). • Compatible avec les matrices Burndy de la série « W ».



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 600 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 400 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT214-9 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54705 à 54750 • Force de compression : 6 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 12 x 2-1/4 x 3-9/16 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 6,5 lb
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Sertissage de forme hexagonale



No de cat.



No uve au!



Description



Color-Keyedmd



Outils assistés pour la compression



Emb. std



Nécessaire complet d’outil Battpacmc LT 6 tonnes — comprend l’outil BPLT6BSCR, deux piles Ni MH, un chargeur, une BPLT6500BSCR bandoulière, une mallette de transport avec compartiments pour 16 jeux de matrices et 16 jeux de matrices de TBM6221 à TBM6287



1



DIEADPODW — Convient aux matrices Blackburnmd des séries « O » et « D » et Burndy série « W ». DIEADP62 — Adaptateur pour matrices de la série TBM6200. DBL — Matrice Blackburnmd série « D ». OJB — Matrice Blackburnmd série « O ».
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils manuels et assistés pour la compression



Color-Keyedmd



Outil à mémoire SMART mc • Cet outil comprime automatiquement à la profondeur exacte selon la grosseur du connecteur dans la mâchoire. • Étrier en « C » à rotation de 90 degrés pour faciliter le positionnement en vue du sertissage. • Construction d’acier forgé qui convient aussi bien au travail en chantier qu’en atelier. • Sert à l’installation de connecteurs Color Keyedmd et de connecteurs non isolés Sta-Konmd. Fonctionnement L’outil SMARTmc possède une mémoire* intégrée qui lui permet de détecter le diamètre de la douille du connecteur et d’appliquer automatiquement la force de compression exacte nécessaire. Les espaces d’air étant presque totalement éliminés, le connecteur et les brins du conducteur sont transformés en masse compacte uniforme pour une connexion de qualité supérieure à faible résistance de contact. À chaque compression, l’outil estampe clairement les initiales « T&B » sur le connecteur. Il est donc possible de vérifier que le bon outil a été utiliisé. * Système Novopress Connexions uniformes, fiables L’outil SMARTmc vous assure d’un sertissage uniforme, de qualité supérieure, sur une vaste gamme de grosseurs de connecteurs. Offert en versions manuelle, actionnée à pile ou pneumatique, cet outil vous permet d’installer facilement des cosses et épissures en cuivre de #8 AWG à 900 kcmil, en aluminium de #8 AWG à 750 kcmil, sans changement de matrice. Pour la gamme de fils précisée, vous n’avez besoin que d’un seul outil. Comme la matrice est toujours de la bonne grandeur, le risque d’erreur de sélection est éliminé. Coût réduit d’installation Avec l’outil SMARTmc, la productivité sera grandement améliorée, tout spécialement lorsqu’il faut installer des grosseurs ou des types différents de connecteurs. L’investissement initial est faible et le nombre d’accessoires restreint, ce qui se traduit en coût réduit d’installation. Étrier en « C » pour faciliter l’installation La configuration en « C » de l’étrier et l’espace assez grand entre matrices permet de glisser l’outil SMARTmc directement sur le connecteur. Le sertissage est plus rapide et plus facile, surtout lors de l’installation de connecteurs bidirectionnels en espaces restreints. Gamme de calibres de l’outil SMARTmc Lorsqu’elles sont installées avec l’outil SMARTmc, les cosses et épissures Color Keyedmd des grosseurs indiquées servent au raccord des gammes précisées de calibres de fils : Cuivre
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Aluminium



Calibre de fil ordinaire



Gamme de calibres



Calibre de fil ordinaire



Gamme de calibres



1/0-AWG



#6-1/0 AWG



1/0-AWG



#6-1/0 AWG



2/0-AWG



#1-2/0 AWG



2/0-AWG



#1-2/0 AWG



4/0-AWG



#2-4/0 AWG



4/0-AWG



#2-4/0 AWG



300 kcmil



#2/0-300 kcmil



300 kcmil



#2/0-300 kcmil



350 kcmil



250-350 kcmil



350 kcmil



250-350 kcmil



500 kcmil



250-500 kcmil



500 kcmil



4/0-500 kcmil



750 kcmil



500-750 kcmil



750 kcmil



500-750 kcmil
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Outils pour applications électriques industrielles



TBM8-750M-1 — Sertisseuse hydraulique manuelle de 12 tonnes SMART mc (sans matrices)



Color-Keyedmd



Outils manuels et assistés pour la compression



Sertissage en forme d’indentation



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil • Force de compression : 12 tonnes • Dimensions (L x l) : 21-1/2 x 4-7/32 po No de cat.



Emb. std



Description



TBM8-750M-1 Sertisseuse hydraulique manuelle 12 tonnes (sans matrices)



1



TBM8-750BSCR — Sertisseuse Battpacmc LT de 12 tonnes SMART mc actionnée à pile (sans matrices)



Sertissage en forme d’indentation



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil • Min. de 40 sertissages par charge de pile (calculé sur câbles de calibre 4/0 AWG) • Force de compression : 12 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 19-1/2 x 3-7/8 x 8-1/2 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 9 lb



No de cat.



Description



Sertisseuse Battpacmc LT 12 tonnes actionnée à pile — TBM8-750BSCR comprend une mallette de transport, un chargeur, deux piles et une bandoulière (sans matrices)



Emb. std 1



TBM8-750 Presse hydraulique 12 tonnes SMART mc (sans matrices) Sertissage en forme d’indentation



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil • Force de compression : 12 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10,000 psi • Dimensions (L x l x h) : 14-1/2 x 4-7/32 x 2-9/16 po • Poids : 9 lb No de cat. TBM8-750
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Description



Emb. std



Presse hydraulique 12 tonnes pour la compression (sans matrices)



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Color-Keyedmd



Outils manuels et assistés pour la compression TBM14M – Sertisseuse hydraulique manuelle de 14 tonnes



Sertissage de forme hexagonale



• Poignées courtes en fibre de verre pour isoler les mains de l’opérateur et faciliter l’emploi en espaces restreints. • Pompe deux phases pour une avance rapide et un temps d’installation plus court. • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46). Fiche technique



No de cat. TBM14M



Description



Emb. std



Sertisseuse hydraulique manuelle 14 tonnes



1



• Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT2502-6 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 14 tonnes • Longueur : 24 po • Poids sans matrices : 15,4 lb



TBM14M C — Sertisseuse hydraulique manuelle compacte de 14 tonnes • Conception ergonomique améliorée exigeant moins de force. • Tête à rotation de 180 degrés pour faciliter l’usage en espaces restreints. • Ouverture de mâchoire de 1,65 po convenant aux connecteurs et joints de plus grosses dimensions. • Pompe deux phases pour une vitesse d’avance accélérée durant l’approche de la matrice vers le connecteur et une vitesse plus lente et plus puissante pour le sertissage. • À pression maximale, la soupape de sécurité intégrée contourne le réservoir de liquide hydraulique. • Système de régulation de pression facilement actionné à n’importe qu’elle étape de la compression. • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46).
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No de cat.



Description



Emb. std



TBM14MC



Sertisseuse hydraulique manuelle compacte 14 tonnes



1



Sertissage de forme hexagonale



au! e v u No



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil • Force de compression : 14 tonnes • Longueur : 20-1/2 po • Poids sans matrices : 14 lb • Mallette de transport incluse
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils manuels et assistés pour la compression



Color-Keyedmd



TBM14BSCR — Sertisseuse Battpacmc de 14 tonnes actionnée à pile et fermée hermétiquement • Corps non ventilé, résistant aux intempéries, pour un maximum de protection contre les éléments. • Pompe deux phases pour réduire le temps de sertissage en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu’à ce que le cycle soit complété. • Tête à rotation de 180 degrés. • Entérinée pour lignes sous tension de 75 kV. • Tête de sertissage isolée. • Chargeur rapide 20 minutes. • Deux piles incluses. • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46). • Environ 70 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG). Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT2502-6 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 14 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 19 x 3-1/2 x 10-1/2 po • Pile : Ni-Cd 14,4 V, 3,0 Ah • Poids sans matrices : 20 lb
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Sertissage de forme hexagonale



No de cat.



TBM14BSCR



Description



Emb. std



Unité fermée hermétiquement. Comprend une mallette de transport, un chargeur, deux piles et une bandoulière



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Color-Keyedmd



Outils assistés pour la compression BPLT14BSCR / BPLT14BSCRI — Sertisseuses Battpacmc de 14 tonnes actionnées à pile • Poids réduit, design ergonomique. • Caractéristique deux vitesses pour réduire le temps de sertissage en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu’à ce que le cycle soit complété. • Tête rotative pour un maximum de souplesse de sertissage. • Comprend deux piles Ni-MH Makita de 14,4 V (3,0 Ah). • Témoin DEL intégré pour indiquer la charge de la pile. • Prise de courant c.c. intégrée à l’outil. • Environ 70 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG). • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46)



Sertissage de forme hexagonale



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT2502-6 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 14 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 18-1/8 x 3-7/8 x 10 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 18,1 lb



Emb. std



No de cat.



Description



BPLT14BSCR



Sertisseuse Battpacmc 14 tonnes — comprend une mallette de transport, un chargeur, deux piles et une bandoulière



1



BPLT14BSCRI Même que ci-haut mais complètement isolée



TBM14RH — Presse hydraulique télécommandée de 14 tonnes au! e v u No



Sertissage de forme hexagonale



• Sert au sertissage de connecteurs en cuivre d’un maximum de 900 kcmil, en aluminium d’un maximum de 750 kcmil. • Grande ouverture de mâchoire (1,65 po) pour connecteurs de plus grande taille. • Coupleur rapide automatique pour le raccord aux systèmes hydrauliques. • Doit être raccordée à une pompe hydraulique à pression de fonctionnement de 10 000 psi. • Fournit 14 tonnes de force de compression. • Mallette de transport incluse (matrices vendues séparément). • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46) Fiche technique
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No de cat.



Description



Emb. std



TBM14RH



Presse hydraulique télécommandée 14 tonnes



1



• Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 14 tonnes • Dimensions (L x l x h): 9-1/8 x 3-3/4 x 4-7/8 po • Poids : 8,5 lb
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Outils pour applications électriques industrielles



13100A — Presse hydraulique de 14 tonnes



Color-Keyedmd



Outils assistés pour la compression Sertissage de forme hexagonale



• De construction robuste pour une longue durée de vie en chantier ou en atelier. • Étrier en « C » pour un maximum de souplesse de sertissage. • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500-TB (voir pages 39, 45 et 46). • Fonctionne sur pompes hydrauliques de 10 000 psi. Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT2502-6 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 14 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l x h) : 11-1/2 x 2-1/2 x 4-1/4 po • Poids : 10 lb



No de cat. 13100A



Description



Emb. std



Presse hydraulique 14 tonnes avec mallette en acier



1



TBM15BSCR — Sertisseuse Battpacmc de 15 tonnes actionnée à pile et fermée hermétiquement (Aussi disponible complet avec la pile Smartmc TBM15BSCR-SM)



Sertissage de forme hexagonale



• Corps non ventilé résistant aux intempéries pour usage dans les environnements les plus corrosifs • Tête en acier forgé de qualité supérieure à rotation de 180 degrés. • Avance rapide des mâchoires pour donner à l’opérateur un cycle de compression plus court. • Entérinée pour usage sur lignes sous tension de 75 kV. • Chargeur rapide 20 minutes. • Environ 60 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG). • Utilise les matrices de la série 15600; les matrices de la série 15500 conviennent également pourvu que l’adaptateur 15500-TB soit utilisé (voir pages 39, 45 et 46). Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 1500 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 1000 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT750-350-1F dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63180 dérivations en « C » nos 54755 à 54790 • Force de compression : 15 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 21 x 3-1/2 x 11 po • Pile : Ni-Cd 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 23,75 lb
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No de cat.



Description



Sertisseuse 15 tonnes actionnée à pile. Unité fermée hermétiquement. Comprend une mallette de TBM15BSCR transport, un chargeur, deux piles et une bandoulière.



15500-TB



Emb. std 1



Adaptateur de martrice pour la série de matrice 15500



Huile de remplissage suggérée par Thomas & Betts : No de cat. 21061 ou tout autre fluide hydraulique léger ou de liquide de transmission automatique. Ne pas utiliser de liquides à base de silicium.
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils assistés pour la compression BPLT15BSCR – Sertisseuse Battpacmc LT de 15 tonnes actionnée à pile



Color-Keyedmd



Sertissage de forme hexagonale



• Tête rotative pour un maximum de souplesse de sertissage. • Caractéristique deux vitesses pour réduire le temps de sertissage en doublant la vitesse de la mâchoire jusqu’à ce que le cycle soit complété. • Comprend deux piles Ni-MH Makita de14,4 V (3,0 Ah). • Témoin DEL intégré pour indiquer la charge de la pile. • Prise de courant c.c. intégrée à l’outil. • Environ 60 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG). • Utilise les matrices standard T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46).



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un max. de 1500 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un max. de 1000 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT750-350-1F dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63180 dérivations en « C » nos 54755 à 54790 • Force de compression : 15 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 21 x 3-1/2 x 11 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 23,75 lb



Cat. No.



Description



Emb. std



BPLT15BSCR



Sertisseuse 15 tonnes — comprend une mallette de transport, un chargeur, deux piles et une bandoulière



1



TBM15I – Presse hydraulique de 15 tonnes



Sertissage de forme hexagonale



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 1500 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 1000 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT750-350-1F dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63180 dérivations en « C » nos 54755 à 54790 • Force de compression : 15 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l x h) : 15-3/4 x 2-5/8 x 4-3/8 po • Poids : 16,5 lb



• Tête en acier forgé isolée d’un capuchon en caoutchouc. • Outil plus long et plus mince pour un accès plus facile en espaces exigus tels les chemins de câbles et les applications de bureau central. • Mâchoire à grande ouverture pour faciliter le sertissage de cosses et de dérivations en « C » et en « H » de plus grande taille. • Utilise les matrices de la série 15600; les matrices de la série 15500 conviennent également pourvu que l’adaptateur 15500-TB soit utilisé (voir pages 39, 45 et 46). Cat. No.



Description



Emb. std



TBM15I



Presse hydraulique isolée de 15 tonnes avec mallette de transport en acier



1



Série 15600 : ces matrices se placent directement dans l’outil et servent aux connecteurs de plus grande taille (800 à 1500 kcmil). Série 15500 : ces matrices doivent être utilisées avec l’adaptateur 15500 TB (#8 AWG à 750 kcmil).



21940 – Presse hydraulique de 40 tonnes • Cette presse de design compact produit une pression maximale pour le sertissage de cosses et épissures de plus grande taille. • Idéale pour les applications qui exigent des cosses plus grosses d’un maximum de 2000 kcmil. • Utilise les matrices des séries 11300 et 11400 (voir pages 39 et 45).



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 2000 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 2000 kcmil • Force de compression : 40 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l x h) : 12 x 4-3/4 x 7-3/8 po • Poids : 40 lb Huile de remplissage suggérée par Thomas & Betts : No de cat. 21061 ou tout autre fluide hydraulique léger ou de liquide de transmission automatique. Ne pas utiliser de liquides à base de silicium.
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No de cat. Sertissage de forme hexagonale



21940



Description



Emb. std



Presse hydraulique de 40 tonnes avec mallette de transport en acier



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils assistés pour la compression TBM12 — Presse hydraulique de 12 tonnes



Color-Keyedmd



Sertissage de forme hexagonale



• Construction robuste en acier. • Comprend cinq jeux de matrices à emboîtures multiples. • Codes de matrices estampés sur les connecteurs pour faciliter l’inspection. • Étrier fermé pour un rendement maximal à chaque sertissage. • Utilise les matrices de style TMB12D (voir pages 44 et 46). Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 12 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l x h) : 14-1/4 x 2-1/2 x 3-7/8 po • Poids : 9 lb



Description



Emb. std



Presse hydraulique 12 tonnes avec mallette en acier



1



No de cat. TBM12



Si vous utilisez les anciens jeux de matrices de la série 11700, vous devez utiliser l’adaptateur TBM12D-AR (non inclus) avec l’outil TBM12. L’adaptateur se commande séparément.



13642M — Presse hydraulique de 12 tonnes • Construction robuste en acier. • Sert aux connecteurs Color-Keyedmd et Sta-Konmd. • Seule presse hydraulique figurant à la liste des équipements militaires (norme militaire MS25441-1). • Utilise les matrices de la série 11700 pour les connecteurs Color Keyedmd (voir pages 44 et 46).



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 900 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 750 kcmil dérivations en « C » nos 54755 à 54775 • Force de compression : 12 tonnes • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l x h) : 14-1/2 x 2-1/2 x 3-15/16 po • Poids : 9 lb
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Sertissage de forme hexagonale



No de cat. 13642M



Description



Emb. std



Presse hydraulique 12 tonnes avec mallette en acier



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Pompes hydrauliques



Color-Keyedmd



13606 — Pompe hydraulique actionnée à la main ou au pied 13604 — Pompe hydraulique actionnée à la main • Le modèle 13606 peut être actionné à la main ou au pied tandis que le modèle 13604 est actionné à la main seulement. • Servent à toutes les presses hydrauliques T&B. • Soupape de dérivation intégrée. • Calibrées en usine à 9800 psi. Fiche technique



No de cat.



Description



Emb. std



13606



Pompe hydraulique actionnée à la main ou au pied



1



13604



Pompe hydraulique actionnée à la main



• Pression nominale : 9 800 psi • Débit de liquide hydraulique : 2,6 po cu/min à 200 psi, 0,16 po cu/min à 10 000 psi • Contenance du réservoir : 125 po cu (0,54 gal) • Force maximale de la poignée : 130 lb • Dimensions (L x l x h) : 23 x 5-3/4 x 6-3/4 po • Poids : 29 lb



BPLT13970P2 — Pompe Battpacmc • • • • •



Petite et légère. Recharge complétée en 60 minutes. Affichage très visible de l’état de charge de la pile. Prise de raccord externe 24 V c.c. Fonctionne peu importe la position : sur le côté ou debout. • Boutons séparés mise en fonction / mise hors fonction pour prévenir le fonctionnement accidentel. • Consommation d’énergie minimisée par la mise hors fonction automatique. • Bouchon facile d’accès pour le remplissage de liquide hydraulique. Fiche technique • • • • • •



Pression nominale : 10 000 psi Débit de liquide hydraulique : 30 po cu/min Contenance du réservoir : 60 po cu (0,26 gal) Dimensions (L x l x h) : 13-1/2 x 6-1/2 x 12-3/4 po Pile : Ni-MH 24 V, 3,0 Ah Poids avec pile : 20,9 lb



Guide de rendement de la pile Voici le résultat des tests sur le nombre de compressions obtenues avec une pile pleine charge à l’usage d’une presse à télécommande : • 102 compressions pour le raccord de connecteurs en cuivre à un conducteur en cuivre de 250 kcmil • 98 compressions pour le raccord de dérivations en « C » à un conducteur en cuivre #2 AWG • 76 compressions pour le raccord de connecteurs bidirectionnels en cuivre à un conducteur en cuivre de 500 kcmil
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No de cat.



Description



Emb. std



BPLT13970P2



Pompe Battpacmc avec sac en canevas pour le transport des accessoires, une bandoulière, une télécommande à main, deux piles, un chargeur et des coupleurs sans égouttures



1



BPLT13970RB



Pile de rechange Ni-MH 24 V



1



BPLT13970RP



Sac à dos en canevas pour la pompe



1



BPLT13970DC



Câble d’alimentation avec pinces de raccordement



1



BPLT13970FS



Pédale pour télécommande au pied



1



Huile de remplissage suggérée par Thomas & Betts : N de cat. 21061 ou tout autre fluide hydraulique léger ou de liquide de transmission automatique. Ne pas utiliser de liquides à base de silicium. o
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Outils pour applications électriques industrielles



Pompes hydrauliques 13600 — Pompe hydraulique électrique



Color-Keyedmd



• Conçue pour usage avec des cylindres à simple effet et des outils à capacité nominale de fonctionnement de 10 000 psi. • Mallette de transport en métal incluse. • La commande manuelle 13620 et le flexible hydraulique 13619 sont nécessaires au fonctionnement et doivent être commandés séparément. Fiche technique • Moteur : 1/2 c.v., 115 V, 50 à 60 Hz, 10 A • Débit de liquide hydraulique : 170 po.cu/min à 100 psi 32 po cu/min à 1 000 psi 25 po cu/min à 5 000 psi 18 po cu/min à 10 000 psi



No de cat. 13600



• Contenance du réservoir : 104 po cu (0,45 gal) • Dimensions de la pompe 6 x 8 x 16 po • Poids : 25 lb • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi



Description



Emb. std



Pompe hydraulique électrique. Commande manuelle ou au pied et flexible non métallique nécessaires au fonctionnement (vendus séparément)



1



Commande manuelle, flexible de 10 pi Commande au pied, flexible de 10 pi Flexible non métallique de 10 pi Flexible non métallique de 20 pi Support de type traîneau pour pompe 13600



1 1 1 1 1



Accessoires



13620 13589A 13619 13618 13600S



13610A — Pompe hydraulique électrique avec mécanisme Shure-Stakemd



Huile de remplissage suggérée par Thomas & Betts : No de cat. 21061 ou tout autre fluide hydraulique léger ou de liquide de transmission automatique. Ne pas utiliser de liquides à base de silicium.



• Mécanisme de contrôle Shure-Stakemd pour empêcher le sertissage inadéquat (la pression doit atteindre 9 800 psi avant que le cycle suivant puisse être amorcé). • Conçue pour usage avec les cylindres à simple effet et les outils à pression nominale de fonctionnement de 10 000 psi. • Mallette de transport en métal incluse. Fiche technique • Moteur : 1/2 c.v., 115 V, 50 à 60 Hz, 12,5 A • Débit de liquide hydraulique : 170 po cu/min à 100 psi 32 po cu/min à 1 000 psi 25 po cu/min à 5 000 psi 18 po cu/min à 10 000 psi



No de cat. 13610A



• Contenance du réservoir : 104 po cu (0,45 gal) • Dimensions de la pompe : 8-1/2 x 10-1/2 x 16 po • Poids : 35 lb • Pression nominale de fonctionnement : 10 000 psi



Description



Emb. std



Pompe hydraulique électrique à mécanisme Shure-Stakemd. Commande manuelle ou au pied et flexible non métallique nécessaires au fonctionnement (vendus séparément)



1



Commande manuelle, flexible de 10 pi Commande au pied, flexible de 10 pi Flexible non métallique de 10 pi Flexible non métallique de 20 pi



1 1 1 1



Accessoires



Huile de remplissage suggérée par Thomas & Betts : No de cat. 21061 ou tout autre fluide hydraulique léger ou de liquide de transmission automatique. Ne pas utiliser de liquides à base de silicium.
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13611 13612 13619 13618
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Outils pour applications électriques industrielles



Color-Keyedmd



Pompes hydrauliques 13810 – Pompe hydraulique électrique pour service sévère mécanisme Shure-Stakemd • Conçue pour la production de sertissages toujours exacts dans les applications de service sévère en atelier de fabrication d’équipements d’origine. • Pompe biphasée à débit élevé pour usage dans les applications de service sévère chez les fabricants d’équipements d’origine. • Mécanisme de contrôle Shure-Stakemd pour empêcher le sertissage inadéquat (la pression doit atteindre 9 800 psi avant que le cycle suivant puisse être amorcé). • Commandes manuelle ou au pied nécessaires au fonctionnement (vendues séparément). Fiche technique • Moteur : 1-1/2 c.v., 115 V, 60 Hz, 23 A • Dimensions de la pompe • Débit de liquide hydraulique : (L x l x h) : 10-3/4 x 15 x 20-3/4 po 235 po.cu/min à 200 psi • Poids : 60 lb 61 po cu/min à 8 000 psi • Pression nominale de • Contenance du réservoir : fonctionnement : 10 000 psi 462 po cu (2 gal)



No de cat.



Description



Emb. std



Pompe hydraulique électrique pour service sévère dotée du mécanisme de contrôle Shure Stake . Commande manuelle ou au pied et flexible non métallique nécessaires au fonctionnement (vendus séparément)



1



Commande manuelle avec flexible de 10 pi Commande au pied avec flexible de 10 pi Flexible non métallique de 10 pi Flexible non métallique de 20 pi Liquide hydraulique Coupleur mâle à débranchement rapide de type Pioneer Coupleur femelle à débranchement rapide de type Pioneer Flexible de 10 pi renforcé de métal pour opérations OEM



1 1 1 1 1 1 1 1



md



13810 Accessoires



13611 13612 13619 13618 21061 13798 13799 13614



Huile de remplissage suggérée par Thomas & Betts : No de cat. 21061 ou tout autre fluide hydraulique léger ou de liquide de transmission automatique. Ne pas utiliser de liquides à base de silicium.
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Outils pour applications électriques industrielles



Dénudeurs, coupe-câbles et autres outils



• Outil BCT840S offert avec mécanisme de contrôle Shure Stakemd qui assure un sertissage toujours bien exécuté. • Servent à sertir les connecteurs d’accumulateurs tubulaires et en fonte de calibres 4 AWG à 4/0.



Color-Keyedmd



Outils de sertissage pour raccord d’accumulateurs BCT840, BCT840S



• Outils de service sévère incluant une matrice pour les cosses, épissures et connecteurs d’accumulateurs de calibres 8 AWG à 4/0. • L’unique matrice forme partie intégrante de l’outil; aucune matrice à perdre ou à égarer.



No de cat.



Description



BCT840 BCT840S



TBM5SV, TBM5V



Emb. std



Outil de sertissage sans matrice pour connecteurs d’accumulateurs tubulaires et en fonte Outil de sertissage sans matrice à mécanisme Shure Stakemd pour connecteurs d’accumulateurs tubulaires et en fonte



TBM5V



Outil de sertissage à rochet avec matrice pour connecteurs d’accumulateurs de calibres 8 AWG à 4/0



1



Outil de sertissage à rochet avec matrice et à mécanisme Shure Stakemd pour connecteurs d’accumulateurs de calibres 8 AWG à 4/0



TBM5SV



BCS8-40 — Batterie pour dénudeur de câbles



368-CK – Dénudeur de câbles



No de cat.



Description



Emb. std



BCS8-40



Dénudeur de câbles d’accumulateurs de calibres 8 AWG à 4/0 avec lame de rechange rangée dans le manche.



1
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No de cat. 368-CK



Description



Emb. std



Dénudeur de câbles de calibres #1 à 1 000 kcmil



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Coupe-câbles



Color-Keyedmd



364RF / 366RF – Coupe-câbles avec poignées en fibre de verre



No de cat.



Emb. std



Description



364RF



Coupe-câbles pour câbles en cuivre et en aluminium de calibre maximal de 500 kcmil



366RF



Coupe-câbles pour câbles en cuivre et en aluminium de calibre maximal de 1000 kcmil



1



Pour câbles en cuivre et en aluminium seulement. Ne pas utiliser sur des câbles en acier.



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.



TBM40HC – Outil hydraulique manuel pour la coupe • Outil conçu tout spécialement pour la coupe de câbles télécom, en cuivre et en aluminium d’un D.E. max. de 3,35 po. • Outil à deux vitesses : vitesse rapide d’avance pour l’approche des lames de coupe vers le câble, vitesse plus lente, beaucoup plus puissante pour la coupe elle-même. • Lames fabriquées d’acier thermotraité très résistant pour assurer une longue durée de vie en service. • Tête facile à ouvrir pour permettre la coupe de parcours existants de câbles. • Tête à rotation de 180 degrés pour donner plus de latitude de positionnement • Soupape de sécurité à dérivation automatique pour contourner le système hydraulique lorsque l’outil atteint sa pression maximale de coupe. • Dispositif de détente à actionner à n’importe quel moment durant l’opération.



Fiche technique • Capacité maximale de coupe : câbles d’un D.E. max. de 3,35 po • Dimensions (L x l) : 25,69 x 6,89 po



• Poids : 14,55 lb



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange. No de cat. TBM40HC
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Description



Emb. std



Outil hydraulique manuel pour la coupe



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Coupe-câbles



Color-Keyedmd



CSR750 – Coupe-câbles • Mécanisme spécial d’avancement de course pour réduire la force de pression requise sur les poignées. • Sert à couper les câbles en cuivre ou en aluminium d’un calibre maximal de 750 kcmil. • Poignées courtes (10 po) pour un usage plus facile en espaces exigus.



No de cat. CSR750



Description



Emb. std



Coupe-câbles pour câbles en cuivre et en aluminium d’un maximum de 750 kcmil



1



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.
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Outils pour applications électriques industrielles



Coupe-câbles TBM54BSCT / TBM54BSCTS – Outils de coupe Battpacmc actionnés à pile



Color-Keyedmd



• Fonction avance-recul des lames commandée d’une main. • L’outil TBM54BSCTS sert à la coupe de câbles en cuivre d’un maximum de 750 kcmil, en aluminium d’un D.E. de 2-1/8 po et ASCR d’un maximum de 636 kcmil. • L’outil TBM54BSCT sert à la coupe de câbles en cuivre d’un maximum de 1500 kcmil, en aluminium d’un D.E. de 2-1/8 po (ne doit pas servir à la coupe de câbles ASCR). Guide des cycles de coupe Ce guide indique le nombre de cycles de coupe que les outils TBM54BSCT et TBM54BSCTS sont en mesure d’effectuer lorsque la pile est à pleine charge. Ces chiffres sont approximatifs et appelés à varier selon le mode de chargement et autres conditions de fonctionnement : température, humidité et condition de la pile.



Fiche technique • • • •



Pile : 14,4 v c.c. Dimensions : (L x l x h) : 16 x 4 x 4,5 po Poids avec pile : 7,2 lb Environ 25 coupes par charge de pile



Cycles approx. de coupe



No de cat.



Calibre de conducteur



TBM54BSCTS



Cuivre : 750 kcmil ACSR : 636 kcmil; 2-1/8” po AL



35 50



105 150



Cuivre : 1000 et 1500 kcmil Aluminium : D.E. 2-1/8 po



45 30



135 90



TBM54BSCT



No de cat. TBM54BSCTS TBM54BSCT



CRCTBPI et CRCTPBEI CRCTBP



Bloc-pile CRCTBP Type de pile : pile étanche Ni-Cd Tension : 14,4 V c.c. Courant nominal : 1,9 Ah Dimensions (L x l x h) : 3,5 x 2,7 x 5,3 po Poids : 1,6 lb Chargeur de piles CRCTQC Tension d’entrée : 120 V c.a., une phase Capacité de charge : 20 V c.a. Temps de charge : 15 min pour piles CRCTBP et CRCTBPI Dimensions (L x l x h) : 7,5 x 3,7 x 3,5 po Poids : 4 lb Accessoires en option Bloc-piles : CRCTBPI ou CRCTBP Chargeur c.c. : CRCTQC (voir pages 42 et 43)



Description



Emb. std



Coupe-câbles actionné à pile pour câbles en cuivre d’un maximum de 750 kcmil, en aluminium d’un D.E. maximal de 2-1/8 po et ACSR de 636 kcmil Coupe-câbles actionné à pile pour câbles en cuivre d’un maximum de 1500 kcmil, en aluminium d’un D.E. maximal de 2-1/8 po (ne doit pas être utilisé sur des câbles ACSR)



1



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.
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Outils pour applications électriques industrielles



Outil de coupe et compression actionné à pile TBM58BSCT — Coupe-câbles Battpacmc actionné à pile



Color-Keyedmd



• Pour opérer, il s’agit d’enlever la broche de blocage, de placer l’outil sur le câble, de réinsérer la broche de blocage et de couper. • Dérivation intégrée qui se déclenche lorsque le matériau surpasse la capacité de coupe de l’outil. • Sert aux câbles ACSR, en cuivre et en aluminium d’un maximum de 1-1/2 po, ainsi qu’aux fils ordinaires de hauban et tiges de terre d’un maximum de 5/8 po. • Environ 25 coupes par charge de pile. REMARQUE : Non recommandé pour usage sur de l’acier trempé.



Fiche technique • Force de compression : 6 tonnes • Capacité maximale de coupe : boulons en acier doux : 1-1/16 po (17 mm) barres d’armature et tiges de terre : 5/8 po (16 mm) câbles ACSR : 1-1/2 po (40 mm) fils toronnés en cuivre et en aluminium : 1-1/2 (40 mm) fil standard de hauban : 5/8 po (16 mm) fil d’acier : 3/4 po (20 mm) • Dimensions (h x l x p) : 17 x 12 x 3 po • Poids avec pile : 14 lb



Contenu du nécessaire standard Battpacmc (1) un outil actionné à pile (1) une bandoulière (1) une mallette de transport (2) deux piles CRCTBP (1) un chargeur c.a. 15 minutes CRCTQC



No de cat.



Description



Emb. std



TBM58BSCT



Coupe-câbles actionné à pile



1



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.



297-32136 — Presse hydraulique pour la coupe • Coupe-câbles pour service sévère; lames en acier haute résistance. • Sert à couper les câbles en cuivre et en aluminium d’un D.E. max. de 1 1/2 po. • Mallette de transport incluse.



Fiche technique • Capacité maximale de coupe (aluminium et cuivre) : D.E. de 1-1/2 po • Dimensions (L x l x h) : 14-1/2 x 2-1/2 x 4 po • Poids : 8,5 lb



No de cat. 297-32136



Description



Emb. std



Presse hydraulique pour la coupe



1



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.
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Outils pour applications électriques industrielles



Coupe-câbles



Color-Keyedmd



BPLT58BSCT — Coupe-câble Battpacmc LT actionné à pile • Sert à la coupe de câbles en cuivre, en aluminium et ACSR d’un D.E. max. de 1 po. • Sert également à la coupe de boulons en acier doux, de barres d’armature et de fil d’acier. • Tête et lames de coupe en acier forgé pour la résistance et la durabilité. • Deux vitesses d’avance pour améliorer la productivité. • Nouvelle pile plus puissante Ni-MH avec 50 % plus d’énergie et moins d’effet mémoire que les anciennes piles. • Environ 25 coupes par charge de pile Fiche technique • Capacité maximale de coupe : câbles en cuivre, en aluminium et ACSR : D.E. max. de 1-1/2 po barres d’armature, tiges de terre et fil standard de hauban : max. 5/8 po boulons en acier doux : max. 1-1/16 po fil d’acier : max. 3/4 po • Dimensions : (L x l x h) : 19-1/2 x 3-7/8 x 9-7/8 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 16,7 lb No de cat. BPLT58BSCT



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.



Description



Emb. std



Coupe-câbles actionné à pile — comprend une mallette de transport, un chargeur, deux piles et une bandoulière



1



TBM40HCRH — Presse hydraulique pour la coupe



au! Nouve



• Lames thermotraitées en acier de haute résistance pour des coupes nettes et une longue durée de vie en service. • Coupleur automatique pour une connexion rapide aux systèmes hydrauliques. • Mallette de transport incluse. Fiche technique • Capacité maximale de coupe : câbles télécom, en cuivre et en aluminium d’un D.E. max. de 3,35 po*. • Pression maximale de fonctionnement : 10 000 psi • Dimensions (L x l) : 15,94 x 5,63 po • Poids : 10,8 lb * Outil non conçu pour la coupe de conducteurs renforcés d’acier.



No de cat.



Description



Emb. std



TBM40HCRH



Presse hydraulique pour la coupe



1



Veuillez communiquer avec le Service de réparation d’outils pour les lames de rechange.
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Outils pour applications électriques industrielles



Outil manuel pour la compression TMB4BB — Pince à sertir



Blackburnmd



• Sert à l’installation de cosses et épissures sur une gamme de fils en cuivre de calibres #8 à #2, en aluminium de #10 à #6. • Sert également à installer les dérivations en « C », jusqu’aux dérivations codées vert, et les cosses débranchables pour moteurs de la série MD2. • Une roue indiquant les codes couleurs des matrices est tournée en position et, au sertissage, la matrice estampe son code sur le connecteur. • Outil doté du mécanisme Shure-Stakemd. Méthode de calibrage 1. Tournez la roue jusqu’à l’emboîture désirée. 2. Appuyez sur les poignées en appliquant une pression de 5 à 15 lb. 3. Tenez les poignées bien fermées et insérez le calibreur GO, NO-GO dans l’emboîture. Le calibreur GO devrait s’y glisser facilement tandis que le calibreur NO-GO devrait pénétrer partiellement sans traverser la longueur de l’emboîture. 4. Équivalent de l’outil TMB25S.



#10



No de cat.



Code couleur



TBM4BB



Rouge Bleu Gris Brun Vert



#8



Calibrage Nominal – Tolérance 0,183 0,220 0,273 0,332 0,414



± ± ± ± ±



0,006 0,008 0,008 0,008 0,008



Calibres de conducteurs #6 #4 #2



#1



Cuivre Un trou, douille courte



CTL8-10 CTL8-14 CTL8-516 54132



CTL6-10 CTL6-14 CTL6-516 CTL6-38



Deux trous, douille courte Épissure, douille courte Un trou, douille allongée Deux trous, douille allongée Épissure, douille allongée Joints à sertir Languette étroite Dérivations en « C » Cosses débranchables pour moteurs



54204 CSP8 CTL8L-14 LCN8-14 CU8



CTL6-214 CSP6 CTL6L-14 LCN6-14 CU6 54610



CTL4-10 CTL4-14 CTL4-516 CTL4-38



CTL2-14 CTL2-516 CTL2-38 CTL2-12



CTL4-214 54207 CSP4 CSP2 CTL4L-14 54942BE LCN4-14 LCN2-516 CU4 CU2 54615 54620 55112 55116 54705 54710 54715 54720 Série MD8 Série MD6 Série MD4 Série MD2



54725



Aluminium Un trou Épissures Connecteurs à broches « Bi-Pin » Cosses pour équipement
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60096 60099



60500



ATL8-10 ATL8-14 60103 60104 ASP8 61905A 61102



ATL6-10 ATL6-14 60108 60109 ASP6 61910A 61107
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils assistés pour la compression



Blackburnmd



au! uve o N



Battpacmc TBM61520BSCR Sertisseuse 6 tonnes Optional 61520CAT – Tête de coupe en option • Tête de sertissage fournie interchangeable avec la tête de coupe offerte en option; des broches à dégagement rapide rendent le changement facile. • Caractéristique d’avance rapide pour des cycles de compression plus courts. • Tête de coupe (en option) pour câbles d’un maximum de 500 kcmil. • Ouverture de mâchoire de 1,8 po. • Emboîture pour matrices D3 en équipement standard. • Utilise les matrices T&B de la série 6-TON ainsi que les matrices Blackburn et celles d’autres fabricants (voir pages 45 et 46) • Environ 200 sertissages par charge de pile (calcul fondé sur câbles de calibre 3/0 AWG).



Sertissage de forme hexagonale



Fiche technique



• Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 600 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 400 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT214-9 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54705 à 54750



• Force de compression : 6 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 11 x 3-3/4 x 11-7/8 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 8 lb



No de cat.



Description



61520CAT



Emb. std



Tête de coupe interchangeable pour l’outil TMB61520BSCR1



TBM61520BSCRC



Nécessaire de sertissage et coupe Battpacmc — comprend une sertisseuse actionnée à pile, une tête de coupe interchangeable, une pile, un chargeur, une bandoulière et une mallette de transport (sans matrices)



TBM6H — Presse hydraulique de 6 tonnes



1



Sertissage de forme hexagonale



• Léger, cet outil pèse moins de 7 lb avec matrices. • Estampe le code de matrice sur la connexion pour faciliter l’inspection. • Utilise les matrices T&B de la série 6-TON ainsi que les matrices Blackburn des séries « O » et « D » codées couleurs pour faciliter le bon choix des connecteurs Color Keyedmd (voir pages 45 et 46). Fiche technique



No de cat. TBM6H
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Description



Emb. std



Presse hydraulique de 6 tonnes avec mallette en acier



1



• Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 600 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 400 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT214-9 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54705 à 54750



• Force de compression : 6 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 12 x 2-1/4 x 3-9/16 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids : 6,5 lb
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Outils pour applications électriques industrielles



Outils manuel et assisté pour la compression • Sertisseuse hydraulique autonome pour l’installation de conducteurs en cuivre, en aluminium et ASCR. • Outil deux vitesses à mécanisme d’avance rapide pour un temps d’installation plus court. • Tête à rotation de 180 degrés. • Utilise toutes les matrices de type « U » qui servent aux outils de force équivalente Alcoa, Burndy, Thomas & Betts et Blackburn. • Utilise également les matrices T&B Color-Keyedmd de la série 15500 (voir pages 39, 45 et 46).



Sertissage de forme hexagonale



Blackburnmd



JB12B — Sertisseuse hydraulique manuelle de 12 tonnes



Fiche technique • Gamme de connecteurs : cosses et épissures en cuivre d’un maximum de 750 kcmil cosses et épissures en aluminium d’un maximum de 650 kcmil dérivations en cuivre de type « H » nos CHT814-10 à CHT2502-6 dérivations en aluminium de type « H » nos 63105 à 63148 dérivations en « C » nos 54755 à 54770 • Force de compression : 12 tonnes • Dimensions (L x l x h) : 22-3/4 x 2-1/2 x 4-7/8 po • Poids sans matrices : 13 lb



No de cat. JB12B



Description



Emb. std



Sertisseuse hydraulique 12 tonnes



1



TBMODBSCR — Sertisseuse de 6 tonnes actionnée à pile No uv ea u!



• Sertisseuse polyvalente actionnée à pile qui combine les caractéristiques d’un outil à étrier ouvert avec le poids et l’équilibre d’un outil à étrier fermé. • Réduit le stress du sertissage pour l’opérateur. • Idéale pour applications industrielles, commerciales, télécom et utilitaires. • Utilise les matrices T&B 6-TON et Blackburnmd des séries « O » et « D »* (voir pages 39, 45 et 46). • Environ 20 sertissages par charge de pile. Fiche technique • Gamme de connecteurs : dérivations en aluminium de type « H » d’un calibre maximal de 4/0 dérivations standard en « C » • Force de compression : 6 tonnes
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• Dimensions (L x l x h) : 12 x 3 x 13 po • Pile : Ni-MH 14,4 V, 3,0 Ah • Poids avec pile : 8 lb



No de cat.



Description



Emb. std



TBMODBSCR



Sertisseuse 6 tonnes actionnée à pile — comprend une bandoulière, un chargeur, une mallette de transport, une cartouche à pile et un manuel de l’utilisateur



1
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Outils pour applications électriques industrielles



Outil manuel pour la compression



Blackburnmd



OD581 — Outil manuel pour la compression



38



• Système d’auto-calibrage, intégré dans la tête de l’outil, pour assurer un réglage approprié avant chaque sertissage. • Design amélioré pour réduire la force de compression nécessaire d’autant que 20 %. • Roulements en bronze à revêtement de Teflon pour réduire l’usure au point d’attache et aux goupilles; ces roulements sont préférables aux roulements à surface en acier. • Toutes les matrices amovibles standard (« O », « D », 840, etc.) conviennent à l’outil OD58; matrice fixe de 5/8 po dans le nez de l’outil. • Matrices « O » et « D » fixes dans l’outil ODF. • Matrices « O » et « D » fixes dans l’outil ODB auquel conviennent également les matrices amovibles standard conçues pour l’outil MD6. • Répartition du poids sur la longueur de l’outil pour assurer un meilleur équilibre et une facilité accrue de manoeuvre et de positionnement. • Poignées en fibre de verre offertes en option pour une plus grande résistance, un poids plus léger, de meilleures propriétés isolantes et un taux plus faible d’absorption d’humidité. • Tête isolée offerte en option sur les outils ODF et ODB. • Outil à action de levier avec poignées isolées en fibre de verre Glastrux testé et approuvé pour applications sous tension de 100 kV/pi/5 min. • L’action de levier permet d’utiliser un minimum de force pour le sertissage.



No de cat.



Long. Poids poignées (lb) (po)



Description



OD58



Outil manuel à matrice fixe de 5/8 po et cavité pour matrices amovibles dans le nez. Poignées droites en bois.



–



6,5



OD581



Outil manuel à matrice fixe de 5/8 po et cavité pour matrices amovibles dans le nez. Poignées droites en fibre de verre.



–



6,0



OD583



Outil manuel à matrice fixe de 5/8 po et cavité pour matrices amovibles dans le nez. Poignées courbées en bois.



–



6,5



ODF1



Outil manuel à matrices « O » et « D » fixes. Poignées en fibre de verre.



–



6,0



ODB



Outil manuel à matrices « O » et « D » fixes. La cavité « D » convient aux matrices amovibles MD6. Poignées droites en bois.



–



–



ODB1



Outil manuel à matrices « O » et « D » fixes. La cavité « D » convient aux matrices amovibles MD6. Poignées en fibre de verre.



–



6,0



ODB3



Outil manuel à matrices « O » et « D » fixes. La cavité « D » convient aux matrices amovibles MD6. Poignées courbées en bois.



–



6,5



ODH1



Housse isolante pour tête d’outil



–



0,40



Pour commander un outil manuel à tête isolée, ajoutez le suffixe 5 au numéro de catalogue (exemple: OD585). Voir pages 39 et 44 pour les matrices appropriées.
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices amovibles – Presses hydrauliques* JB12B, 13100A, TBM14M, TBM14MC, TBM14BSCR, TBM14RH, TBM15I, TBM15BSCR, BPLT14BSCR, BPLT15BSCR



Matrices amovibles – Presse hydraulique TBM6H et outils de type OD



No de cat.



Description ou code couleur



OJB



Description ou code couleur



No de cat.



No de cat.



Description ou code couleur



No de cat.



Description ou code couleur



0



BY37



840 (EEI 11A)



DBL



D



BY55



Coupe-fils (max. 2/0)



BY39



510 Hex (non courbée)



BY63



Orange (Nicopress)



HO



Jeu de matrices « O »



B76AH



BY41



635 Hex (non courbée)



BY65



Prune



HD



Jeu de matrices « D »



B76SH



–



BY43



747 Hex (non courbée)



BY15C*



7/32 Rouge



HN



Jeu de matrices « N »



B06CHI



Rose/Or #1/0 AWG-CU



BY45



T



BY17C*



1/4 Bleu



HU



Jeu de matrices « U »



B08CH



Tan/Orange #3/0 AWG-CU



BY47



K



BY19C*



5/16 Gris



HBKC



BKC



B09CH



Olive/Violet #4/0 AWG-CU



BY49



B



BY21C*



3/8 Brun



HBKT



BKT



B11CH



Rouge/Bleu #350/400 kcmil-CU



BY51



J



BY23C*



1/2 Rose



B24EA



EEI 8A



B10SH



–



BY53



P



BY24C*



1/2-1 Or



B30EA



EEI 9A



B05CH



Vert #1 AWG-CU



BY13



3/16



BY25C*



9/16 Tan/Orange



B39EA



EEI 10A



B26CH



Rubis/Jaune #250 kcmil-CU



BY15*



7/32 (EEI-1 index 236)



BY27C*



11/16 Jaune



B49EA



EEI 11A (840)



B71CH



Rouge #8 AWG-CU



BY17



1/4



BY31C*



5/8-1 Olive/Violet



B61EA



EEI 12A



B72CH



Noir #2/0 AWG-CU



BY19



5/16 (index 161.242)



BY32C*



Rubis



B80EA



EEI 13A



B73CH



Bleu #6 AWG-CU



BY21



3/8



BY35C*



781 Blanc



B20AH



EEI14A



B74CH



Gris #4 AWG-CU



BY23



1/2 (index 163)



BY37C*



840 Rouge



B71AH



–



B75CH



Brun #2 AWG-CU



BY25



9/16



BY28C*



17/32 Noir



B72AH



–



B76CH



Rose #500 kcmil-AL



BY27



11/16



BY53C*



P Vert



B73AH



–



B10CHI



Blanc #300 kcmil-CU



–



B12CHI



Brun #500 kcmil-CU



19/32



BG-1-BB



Sac en canevas pour outil OD58



B74AH



BY29 BY31



5/8-1 (index 165)



ODH1



Housse isolante pour tête d’outil



BY33



737



BY35



781



B58CS



Blackburnmd



Matrices d’installation



Jeu de matrices 5/8 po B75AH



– –



* L’adaptateur 15500-TB doit être utilisé avec les outils T&B de 15 tonnes.



* Peuvent également être utilisées dans l’outil OD58.



Équivalences — Matrices pour outil 21940 (40 tonnes) Désignation de matrice 840 1 1-1/8



Matrices Burndy



Code de matrice



No de cat. Matrice



Cuivre



66



11409



30RT



28RT



71 / 76



11363 / 11410



31RT / 32RT



29RT / 30RT



Aluminium



87



11423



34RT



31RT



94 / 99



11364 / 11424



36RT / 38RT



32RT / 34RT



106



74506



39RT



36RT



1-5/16



107 / 112



11425 / 11426



40 RT



40 RT



1-1/2



115 / 125



11308 / 11416



44 RT



39 ART



1-5/8



140



11418



1-3/4



150 / 161



11419 / 11420



175



11421
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40RT 46RT



44RT
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Outils pour applications électriques industrielles



Color-Keyedmd



Outils manuels de coupe à compression HM 250 — Poinçon mécanique à simple indentation (sans matrices)



Nou vea u!



• Poinçon manuel à une seule indentation. • Sert aux fils en cuivre de calibres #8 à 250 kcmil. • Sert également aux fils en aluminium de calibres #8 à 4/0.



No de cat.



Description



Emb. std



HM250-TOOL



Poinçon mécanique à une seule indentation



1



Coupe-câbles utilitaire



u! vea Nou



• Pour usage sur les câbles en cuivre et en aluminium seulement. • Ne pas utiliser sur des câbles en acier ou ACSR.



No de cat.



Description



Calibre max. D.E. max. Longueur Emb. de conducteur incluant hors-tout std isolant (po)



UT 4 C



Coupe-câbles (petit)



600 AI – 350 Cu



1-5/16



21



UT 6 C



Coupe-câbles (grand)



1000 AI – 500 Cu



2



31-1/2



UT 4 B*



Montage de lames pour l’outil UT 4 C



UT 6 B*



Montage de lames pour l’outil UT 6 C



1 –



–



–



* UT 4 B et UT 6 B disponibles via les centres de service de réparation d’outils.
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Outils pour applications électriques industrielles



Jeux de matrices coupe-câbles • Servent à couper les câbles isolés en cuivre et en aluminium de calibres #8 AWG à 500 kcmil. • Assurent des bouts coupés bien carrés, sans bavures, ce qui élimine tout ébarbage supplémentaire des brins des conducteurs. 40CS Calibre max. de câble



Outils



BY55



2/0



TBM6H, BPLT6BSCR, BPLT6500BSCR



40CS



4/0



TBM14M, 13100A et TBM14BSC



500 kcmil



TBM15I et TBM15BSCR



No de cat.



156CS



Emb. std



Color-Keyedmd



Matrices coupe-câbles et autres outils



1



BY55



21649 — Cintreuse pour câbles



CRT-1 — Outil d’enlèvement de dérivations en « C »



No de cat.



Description



Emb. std



21649



Cintreuse pour câbles d’un maximum de 750 kcmil



1



Type WW — Brosse métallique • Enlève les oxydes accumulés sur les surfaces des conducteurs. • Manche facile à gripper avec protecteur pour empêcher de déchirer les gants de caoutchouc. • Brosses remplaçables à longue durée de vie utile; peuvent être tournées. • Manche et protecteur à revêtement de plastique durable, non conducteur pour assurer la sécurité.



No de cat.



www.tnb.ca



Description



WWB1



Brosse complète, avec manche



WRB1



Éléments métalliques seulement (paire)



Emb. std 1
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Outils pour applications électriques industrielles



Piles de rechange CRCTBP — Pile standard de rechange pour outils de la série TBM • Pile 14,4 volts à durée de vie anticipée de 600 recharges. • Nombre de cycles par charge des deux piles variable selon le type et le calibre des matériaux coupés ou comprimés. • Pile 14,4 volts interchangeable avec celle des outils T&B Battpacmc, sauf pour les outils de la série BPLT. No de cat. CRCTBP



Description



Emb. std



Pile standard de rechange



1



Pile de rechange pour les outils de la série BPLT Les piles requises pour les outils de la série BPLT sont de marque Makita, no de cat. 1422, et ne sont pas vendues par Thomas & Betts.
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Outils pour applications électriques industrielles



Chargeurs de piles CRCTQC — Chargeur rapide standard 15 minutes pour piles des outils de la série TBM • Sert à charger la pile CRCTPB



No de cat. CRCTQC



Description



Emb. std



Chargeur rapide standard 15 minutes



1



Chargeur pour piles des outils de la série BPLT Les chargeurs qui servent aux piles utilisées dans les outils de la série BPLT sont de marque Makita, no de cat. DC 1411, et ne sont pas vendus par Thomas & Betts.
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices d’installation Matrices pour cosses et épissures standard Color-Keyedmd et Blackburnmd Calibre de conducteur



TBM8-750M-1



TBM-8/8S TBM-5/5S



TBM6/6S / 25000



o



o



o



Cuivre ordinaire



Flex /24



Aluminium/ Cuivre



8 AWG



37/24



10 AWG



Rouge



13475



13477



6 AWG



61/24



8 AWG



Bleu



13475



13477



4 AWG



91/24



6 AWG



Gris



13472



2 AWG



125/24



1AWG



150/24



4 AWG



Vert



1/0



225/24



2 AWG



Rose



2/0



275/24



Noir



3/0



325/24



4/0 250 kcmil



Code de matrice



No de cat Matrice



Code de matrice



11732



21



TBM12D-1



21



11733



24



TBM12D-1



24



13476



11734



29



TBM12D-2



29



13474



13477



11735



33



TBM12D-2



33



13474



13477



11736



37



TBM12D-3



37



13475



13477



11737



42



TBM12D-3



42



13474



13477



11738



45



TBM12D-4



45



Orange



13474



13477



11739



50



TBM12D-4



50



450/24



Violet



13475



13477



11740



54



TBM12D-5



54



550/24



Jaune



13473



13476



11771



62



TBM12D-5



62



300 kcmil 350 kcmil 400 kcmil



775/24 (courte) 775/24 (allongée)



1100/24



13461



13454



Brun Dériv. C seul. 13462



13463



13455



13456



1 AWG



Or



13474



13477



17738



45



TBM12D-4



45



1/0



Tan



13474



13477



11739



50



TBM12D-4



50



2/0



Olive



13475



13477



11740



54



TBM12D-5



54



3/0



Rubis



13473



13476



11741



60



TBM12D-5



60



4/0



Blanc



13465



13473



13476



11742



66H



TBM12D-5



66H



250 kcmil



Rouge



13466



13458



13472



13476



11743



71H



TBM12D-4



71H



300 kcmil



Bleu



13467



4/0 seul.



13472



13476



11744



76H



TBM12D-4



76H



13479



13676



11745



80H



350 kcmil



Brun



13478



13478



11746-TB



87H



TBM12D-3



87H



400 kcmil



Vert



11747



94H



TBM12D-3



94H



925/24* 500 kcmil 600 kcmil



13642M / 13400 TBM12 Presses hydrauliques Presses hydrauliques



Couleur de TBM8-750BSCR N de cat. N de cat. N de cat. N de cat. No de cat TBM45S TBM4S TBM840 Matrice Matrice Matrice Matrice matrice Matrice TBM8-750 Color-Keyed TBM8 TBM5 sup. inf. o



13464



N/A 13468



13457



Vert 1325/24**



94H



Rose



700 kcmil



500 kcmil



Rose



11748



99H



TBM12D-2



99H



750 kcmil



650 kcmil



Noir



11749



106H



TBM12D-2



106H



800 kcmil 900 kcmil 1000 kcmil



1925/24



Orange



11750



107H



700 kcmil



Violet



11751



112H



TBM12D-1



112H



750 kcmil



Jaune



11753



115H



TBM12D-1



115H



800 kcmil 1000 kcmil



* Douille courte seulement. Utilisez la matrice 87H (brun) pour la douille allongée. ** Douille courte seulement. Utilisez la matrice 106H (noir) pour la douille allongée.



Matrices pour cosses et épissures standard (outil OD58) Calibre de conducteur
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Cuivre ordinaire



Flex/24



Aluminium



Couleur de matrice Color-Keyed



8 AWG



37/24



10 AWG



6 AWG



61/24



8 AWG



4 AWG



91/24



6 AWG



2 AWG



125/24



1AWG



150/24



1/0



225/24



2/0



OD58 No de cat. Matrice.



Code de matrice



Rouge



BY15C



21



Bleu



BY17C



24



Gris



BY19C



29



Brun



BY21C



33



4 AWG



Vert



BY53C



37



2 AWG



Rose



BY23C



42



275/24



Noir



BY28C



45



3/0



325/24



Orange



BY25C



50



4/0



450/24



Violet



BY27C



54



250 kcmil



550/24



Jaune



BY31C



62



1AWG



Or



BY24C



45



1/0



Tan



BY25C



50



2/0



Olive



BY31C



54



3/0



Rubis



BY32C



60
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices d’installation Matrices pour cosses et épissures Color-Keyedmd / Blackburnmd Calibre de conducteur



BPLT6BSCR/ TBM6H



Couleur de matrice Color-Keyed



Calibre de conducteur



Flex/24



Aluminium/ Cuivre



8 AWG



37/24



10 AWG



6 AWG



61/24



8 AWG



4 AWG



91/24



6 AWG



2 AWG



125/24



1 AWG



150/24



1/0



225/24



2/0



BPLT62BSCR



BPLT14BSCR/TBM14M/ TBM14MC/13100A*/JB12B/ TBM14RH/TBM14BSCR BPLT14BSCR/TBM15BSCR/ BPLT15BSCR



BPLT15BSCR/ TBM15I***



21940 (40 tonnes)



No de cat Matrice



Code de matrice



No de cat Matrice



Code de matrice



No de cat Matrice



Code de matrice



No de cat Matrice



Code de matrice



Rouge



6TON21



21



TBM6221



21



15520



21



15520



21



Bleu



6TON24



24



TBM6224



24



15522



24



15522



24



Gris



6TON29



29



TBM6229



29



15527-CK



29



15527-CK



29



11401



29



Brun



6TON33



33



TBM6233



33



15528



33



15528



33



11402



33



4 AWG



Vert



6TON37



37



TBM6237



37



15513-CK



37



15513-CK



37



11333



37



2 AWG



Rose



6TON42



42



TBM6242



42



15508



42



15508



42



11334



42



275/24



Noir



6TON45



45



TBM6245



45



15526



45



15526



45



11405



45



3/0



325/24



Orange



6TON50



50



TBM6250



50



15530



50



15530



50



11406



50



4/0



450/24



Violet



6TON54



54



TBM6254



54



15511



54



15511



54



11407



54



250 kcmil



550/24



Jaune



6TON62



62



TBM6262



62



15510-CK



62



15510-CK



62



297-31669-7



62



1 AWG



Or



6TON45



45



TBM6245



45



15526



45



15526



45



11405



45



1/0



Tan



6TON50



50



TBM6250



50



15530



50



15530



50



11406



50



2/0



Olive



6TON54



54



TBM6254



54



15511



54



15511



54



11407



54



3/0



Rubis



6TON60



60



TBM6260



60



15532-CK



60



15532-CK



60



11408



60



4/0



Blanc



6TON66



66H



TBM6266



66



15534



66H



15534



66H



11409



66



250 kcmil



Rouge



6TON71



71H



TBM6271



71



15514-CK



71H



15514-CK



71H



11363



71



300 kcmil



Bleu



6TON76



76H



TBM6276



76



15512



76H



15512



76H



11410



76



N/A



6TON80



80H



TBM6280



80



15517



80H



15517



80H



350 kcmil



Brun



6TON87



87H



TBM6287



87



15506



87H



15506



87H



11423



87



400 kcmil



Vert



6TON94



94H



94H



15611



94H



11364



94



300 kcmil 350 kcmil 400 kcmil



775/24 (courte) 775/24 (allongée) 925/24*



500 kcmil 600 kcmil



1100/24



Vert 1325/24**



15536-CK



No de cat Matrice



Code de matrice 21 24



15536-CK



Rose



700 kcmil



500 kcmil



Rose



99H



15505



99H



15505



99H



11424



99



750 kcmil



650 kcmil



Noir



106H



15515-CK



106H



15515-CK



106H



7450



106



800 kcmil 900 kcmil



1925/24



1000 kcmil



Orange



107H



15608



107H



11425



107



700 kcmil



Violet



112H



15609



112H



11426



112



750 kcmil



Jaune



115H



15504



115H



11308



115



800 kcmil



N/A



15603



125H



11416



125



1000 kcmil



N/A



15602



140H



11418



140



15601



150H



11419



150



15504



115H



* Douille courte seulement. Utilisez la matrice 87H (brun) pour la douille allongée. ** Douille courte seulement. Utilisez la matrice 106H (noir) pour la douille allongée. *** Utilisez toujours l’adaptateur 15500-TB avec les matrices de la série 15500. Pour utiliser la presse TBM15I sans adaptateur, utilisez les matrices pleine grandeur 15500F.



Matrices pour dérivations en « C » Color-Keyedmd Connecteur



Code couleur



TBM45S/TBM4BB TBM5/5S TBM6/6S TBM8/8S BPLT62BSCR TBM6H/BPLT6BSCR Couleur d’emboîture No de cat. Matrice No de cat. Matrice No de cat. Matrice No de cat. Matrice No de cat. Matrice



54705



Rouge



Emboîture rouge



13454



13475/13477



13461



TBM6221



6TON21



54710



Bleu



Emboîture bleue



13454



13475/13477



13461



TBM6224



6TON24



54715



Gris



Emboîture grise



13454



13472/13476



13461



TBM6229



6TON29



54720



Brun



Emboîture brune



13454



13474/13477



13461



TBM6233



6TON33



54725



Vert



Emboîture verte



13455



13474/13477



13462



TBM6237



6TON37



54730



Rose



–



13455



13475/13477



13462



TBM6242



6TON42



54735



Noir



–



13455



13474/13477



13462



TBM6245



6TON45



54740



Orange



–



13455



13474/13477



13462



TBM6250



6TON50



54745



Violet



–



13456



13475/13477



13463



TBM6254



6TON54



54750



Jaune



–



13456



13473/13478



13463



TBM6262



6TON62
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices d’installation Matrices pour dérivations de grande taille Color-Keyedmd de type « C » Connecteur



Code Couleur



13642M/13400 No de cat. Matrice



TBM12 No de cat. Matrice



13100A/JB12B/TBM14M/TBM14RH/ TBM14BSCR/BPLT14BSCR/BPLT15BSCR No de cat. Matrice



TBM15I/BPLT15BSCR/ TBM15BSCR No de cat. Matrice



54755



Bleu



11744



TBM12D-4



15512



15512



54760



Brun



11746-TB



TBM12D-3



15506



15506



54765



Rose



11748



54770



Noir



11749



54775



Jaune



11753



54780



Blanc –



54785



N/A



54790



15505



15505



15515-CK



15515-CK



TBM12D-1



15504



15504



–



–



15603



TBM12D-2



Matrices pour dérivations en aluminium de type « H » Connecteur



Code couleur



TBM5/5S No de cat. Matrice



TBM6/6S No de cat. Matrice



TBM8/8S No de cat. Matrice



TBM12 No de cat. Matrice



63105



Orange



13455



13474/13477



13462



TBM12D-4



TBM6H/BPLT6BSCR 13100A/JB12B/TBM14M/TBM14RH/ No de cat. TBM14BSCR/TBM14MC/BPLT14BSCR Matrice No de cat. Matrice



TBM15I/BPLT15BSCR/ TBM15BSCR No de cat. Matrice



6TON50



15530



15530



OJB



15501A



15501A



DBL



15502



15502



–



–



63110 63118



Vert



13470



63125 63140 63148 63160



TBM12D-H Bleu



–



–



Rouge



15612



63169 63170



13471



–



Noir



–



15620



63180



Matrices pour dérivations en cuivre de type « H » Connecteur



TBM6H/ Code BPLT6BSCR couleur No de cat. Matrice



Matrices pour connecteurs à tension moyenne (applications 15 kV)



13100A/JB12B/ TBM14M/TBM14BSCR/ TBM14RH/TBM14MC/ BPLT14BSCR No de cat. Matrice



TBM15BSCR/ TBM15I/ BPLT15BSCR No de cat. Matrice



CHT814-10



Vert



6TON37R



15CA37RCH



15CA37RCH



CHT214-9



Brun



6TON71R



15CA71RCH



15CA71RCH



15CA80RCH



15CA80RCH



CHT250214-8 CHT25014-7



Violet



CHT2502-6 CHT50010-5 CHT50040-4



Brun



CHT75010-3 CHT750350-2



Jaune



15612CH



– –



15620CH



CHT75040-11 CHT750350-1F



Blanc



15620CHF



Code de matrice 29R 33R 37R 42R 45R 49R 54R 60R 66R 71R 76R 87R 94R 106R 125R



TBM15I, TBM14M, TBM14RH, Calibre de TBM14MC, BPLT14BSCR, 13100A conducteur Type avec Type sans en cuivre #4 AWG #2 AWG #1 AWG 1/0 AWG 2/0 AWG 3/0 AWG 4/0 AWG 250 kcmil 300 kcmil 350 kcmil 400 kcmil 500 kcmil 600 kcmil 750 kcmil 1000 kcmil



adaptateur** 15CA29R 15CA33R 15CA37R 15CA42R 15CA45R 15CA49R 15CA54R 15CA60R 15CA66R 15CA71R 15CA76R 15CA87R 15CA94R*** 15CA106R*** –



Calibrage rond



adaptateur



–



15C125R*



,302/,290 ,348/,336 ,394/,382 ,432/,420 ,472/,460 ,522/,510 ,576/,564 ,604/,592 ,680/,668 ,730/,718 ,790/,778 ,904/,892 ,958/,946 1,042/1,030 1,298/1,286



* Pour usage avec les outils TBM15I et TBM15BSCR. ** Utilisez l’adaptateur 15500-TB avec l’outil TBM15I. *** Adaptateur non répertorié UL pour usage avec les outils TBM14M et 13100A.
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices d’installation Matrices pour connecteurs de terre figure 6 à figure 6 Du câble Élément A



Connecteur



Au câble Élément B



54855L



#6 mas. à #2 tor.



54865L



#1 tor. à 250 kcmil



54875L



#2 tor. à 250 kcmil



À barre d’armature Élément B



Élément A



–



–



15501A



tiges 1/2 à 5/8 po



barres d’armature 3/8 à 1/2 po ( #3 et #4)



15G86R



#6 mas. à #2 tor. #2 tor. à 250 kcmil



54885L



Choix de matrices



À tige de terre Élément B



#6 mas. à #2 tor.



54895L



250 à 500 kcmil



#2 tor. à 250 kcmil



54900L



15501A 15G86R 15501A



15G126R



barres d’armature 5/8 à 3/4 po (#3 et #4)



tiges 5/8 à 3/4 po



Élément B



15G86R



15G121R



15G121R



Élément A



T-T 2-1/2 po Élément B



T 2-1/2 po



Matrices pour connecteurs de terre figure 6 à figure 6 avec équivalences Outils et matrices Burndy



Matrices pour outils T&B 14 et 15 tonnes



No de cat. 54900L



Élément A * 15G121R 3



54895L



15G86R



1 1



54885L



15501A



1



54875L



15G86R



1



15501A



1



54865L 54855L



Y750



Y45



*



A



*



B



*



A



*



B



*



A



*



B



*



15G121R



3



U1011



3



U1011



3



S1011



3



S1011



3



P1011



3



P1011



3



15G126R



1



U997



1



S998 1 ou PU998



U997



1



U997



1



P998



1



U-0



1



U997



1



U997



1



1



U-0



1



U-0



PU998 1 ou PU998



15G86R



1



U997



1



15501A



1



U-0



1



U-0 ou PU998 1 U997



1



U-0



1



L’adaptateur 15500-TB doit être utilisé avec les outils T&B de 15 tonnes.



www.tnb.ca



Y46



Élément B



S998



1



U997



1



U-0



1



U-0



1



U997



1



U-0



1



* = Nombre de compressions
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices d’installation Matrices pour connecteurs de terre figure 6 avec équivalences Connecteur



Outils et matrices Burndy



Matrices pour outils T&B 14 et 15 tonnes *



54900



Y750



Y45



Y46



* 3



* 3



15G121R



3



U1011



* 3



15G126R



1



PU998



1



PU996 ou S998



1



PU996 ou S998



1



15501A



1



UO



1



UO



1



UO



1



15G86R



1



997



1



U997



1



U997



1



S1011



P1011



54895 54890 54885 54875 54865CK 54860 54855 * = Nombre de compressions



Utilisez l’adaptateur 15500-TB pour les outils T&B de 15 tonnes.



Matrices pour connecteurs de terre figure 8 avec équivalences No de cat.



Gamme de calibres



Matrices pour outils T&B * 14 et 15 tonnes



GR1-300500*



Outils et matrices Burndy Y750



*



U1011



2



GR58-30050 & TP



PU998



1



GR1-40250*



U1011



GR34-300500 & TP*



GR34-40250 & TP*



300-500 kcmil



15G121R



2 PU998



2 1



S1011 S1012 ou PU998



2 2 1



1



S1012 ou PU998



2 1



2



S1011 S1012 ou PU998



2 2 1



S1012 ou PU998



2 1



2



GR12-40250 & TP GR1-202*



U1011



2 AWG-2/0 AWG



GR58-202 & TP



*



S1012 ou PU998



4/0 AWG-250 kcmil



GR58-40250 & TP



GR34-202 & TP



Y45 S1011



1 PU998



GR12-202 & TP



En option, matrice de moletage de tiges de terre pour outils TBM de 14 et 15 tonnes : 15508



Y46



*



P1011



2



P1011 ou PU998



2 1



* = Nombre de compressions



Utilisez l’adaptateur 15500-TB pour les outils T&B de 15 tonnes. Outil de moletage 240-31565-94 offert en option pour les tiges de terre. * Utilisez un outil de 15 tonnes seulement.
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Outils pour applications électriques industrielles



Matrices d’installation Matrices pour connecteurs de terre figure 6 à figure 8 avec équivalences Outils et matrices Burndy



Matrices pour outils T&B 14 et 15 tonnes



No de cat.



Élément A *



Y750



Élément B *



54920LR100



15G126R



1



54910LR100



15G86R



1



54900L34 & TP 54875L34 & TP



A



15G121R



15G86R



1



54895LR58 & TP



15G126R



1



54865L58 & TP



15G86R



1



54885LR12 & TP



15R126R 1



54855LR12 & TP



15G86R



A



*



U997



U997



A



*



1



U997



S1011 2 ou PU998 1



1



U1011 2 ou PU998 1



0



1



U997



U1011 2 ou PU998 1 U997



*



U1011 2 ou PU998 1



1



1



U1011 2 ou PU998 1



P1011 2 ou PU998 1



U997



1



S998 1 ou PU998 1 U997 1



P998 1 ou PU998 1 U997 1



S998 1 ou PU998 1 U997 1



P998 1 ou PU998 1 U997 1



En option, matrice de moletage de tiges de terre pour outils TBM de 14 et 15 tonnes : 15508 Utilisez l’adaptateur 15500-TB pour les outils T&B de 15 tonnes. Outil de moletage 240-31565-94 offert en option pour les tiges de terre. * Utilisez un outil de 15 tonnes seulement.



B



*



U1011 2 ou PU998 1



U1011 2 ou PU998 1



U1011 2 ou PU998 1



Y46 B



*



U1011 2 ou PU998 1



15G126R 1 2



Y45 B



*



* = Nombre de compressions



Élément A 7/8 po L



D



Élément B



L



3/4 po



Matrices pour dérivations en « C » E-Z-Ground md avec équivalences No de cat.



Matrices pour outils T&B 14 et 15 tonnes *



CTP500500 CTP500250 CTP50020 CTP250250 CTP25020 CTP2020 CTP202 CTP22**



Outils et matrices Burndy Y750



Y45



Y46



S1011



* 3



P1011



* 3



15G121R



3



U1011



* 3



15G121R



2



U1011



2



S1011



2



P1011



2



15G86R



1



U997



1



U997



1



U997



1



15501A



1



U-0



1



U-0



1



U-0



1



HBKC



1



U-C



1



U-C



1



U-C



1



* L’adaptateur 15500-TB doit être utilisé avec les outils T&B de 15 tonnes et les matrices des séries dont le numéro débute par 155. ** Les fils de dérivation de calibre #6 AWG doivent être doublés.



* = Nombre de compressions



Matrices de moletage pour outils de 14 et 15 tonnes* No de cat. 15508



* Outil manuel de moletage pour toutes les grosseurs de tiges de terre



Description Pour tiges de terre 3/4 po



Ces matrices servent à moleter les tiges de terre afin d’augmenter d’autant que 20 % la résistance à l’arrachement de la connexion.



240-31565-94
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Outils pour applications Ã©lectriques industrielles 

10 dÃ©c. 2011 - 21649 â€” Cintreuse pour cÃ¢bles. BY55. â€¢ Servent Ã  couper les cÃ¢bles isolÃ©s en cuivre et en aluminium de calibres #8 AWG Ã  500 kcmil.
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Liasse fiscale APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES 

Si oui cocher 1. Sinon 0. ZR. â€“ Aides perÃ§ues ayant donnÃ© droit Ã  la rÃ©duction d'impÃ´t prÃ©vue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice RG.
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outils pour l'animation 

Le pasteur des brebis Â« marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix Â» (Jn 10, 4). Lui seul peut parler Ã  notre cÅ“ur Â« le centre ...
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Composants pour applications ESD 

3 842 522 087. FS1. MatÃ©riau : MatÃ©riel de fixation : acier galvanisÃ©. Fourniture : Incluant matÃ©riel de fixation (FS). ESD. 00118564. 8. 10. B. 00119917. SW19.
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Composants pour applications ESD 

ISO 4762. M5x10. 10. FS3. M5. 8. â–» MatÃ©riau de mise Ã  la terre pour une mise Ã  la terre dÃ©finie des postes de travail ESD. â–» RÃ©sistance de fuite RA = 1 x 106 ...
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Liasse fiscale APPLICATIONS LOGICIELS POUR 

AK. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL. AM. Terrains. AN ... 100 910. 7 269 442. 44 000. 7 225 442. 12 644 707. 3 298 656. 9 346 051.
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gestion des deconnexions pour applications 

Environnements Mobiles Omnuniveurop Pdf is available on our online library. ... Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or ...
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VÃ©los Ã©lectriques 

Livraison (Ã  partir de 2 jours, prix par vÃ©lo). Delivery (from 2 days rental, price per bike). 5â‚¬. 5â‚¬. 5â‚¬. 5â‚¬. 5â‚¬. 1/2 jr. 1 jr. SoirÃ©e. + 1 jr. 2 jrs 3 jrs. 4 jrs. 5 jrs. 6jrs.
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VÃ©los Ã©lectriques 

Enfant de moins de 15 ans. VÃ©los Ã  assistance Ã©lectrique Electric bicycle. VTT Ã©lectrique Electric Mountain Bike. Accessoires en location Accessories rental.
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Pour les applications interruptibles ou 

INFORMATIONS SUR LES PRIX. Pour les applications interruptibles ou tÃ©lÃ©commandÃ©es. Tarif complÃ©mentaire BT IR (interruptible). Ct. / kWh. Ct. / kWh.
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gestion des connaissances outils et applications du knowledge pdf 

connaissances outils et applications du knowledge PDF file for free from our online ... Shepherds German Shepherd Training German Shepherd Puppy Training.
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Outils 

Gabarits de perÃ§age â€“ rainure de 10 mm, trames de 45 et 60. â–» Pour perÃ§ages de positionnement (Ã¸ 17), pour jonction Ã  boulons, joint de serrage rapide et ...
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Feuille d'information des incendies Ã©lectriques - Ontario.ca 

Ã©lectrique sont Ã  l'origine de 71 % des incendies Ã©lectriques rÃ©sidentiels. Les principales causes d'incendies liÃ©s Ã  des appareils de chauffage sont le cÃ¢blage.
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sciences industrielles pour linganieur toutenun 2e annae mp psi pt 

sciences industrielles pour linganieur toutenun 2e annae mp psi pt cours et exercices | Read & Download Ebook sciences industrielles pour linganieur toutenun ...
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Leadership en sécurité: pratiques industrielles 

ponsables HSE dans de grands groupes industriels de l'énergie, de l'aéronautique ...... Inviter des personnalités extérieures pour parler sécurité et renvoyer la ...
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Outils et accessoires pour entretien du bois 

Pour plus d'informations, visiter le site +1 800 558 2332 ou www.diversey.com. Outils et ... Applicateurs durables Ã  barre en T lÃ©gÃ¨res ou Lourdes, et tampons de ...
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Outils formels pour l'Ã©tude du langage 

DÃ©finition 1 Given a grammar G with a vocabulary VT âˆªVN , rules R and an ... In other words, in the course of some derivations, a sub-derivation may occur, ...
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F OUTILS & MÃ‰THODES pour la PHYSIQUE 

La physique enseignÃ©e. F http://femto- physique .fr. OUTILS & MÃ‰THODES pour la PHYSIQUE .... Donner l'Ã©quation aux dimensions de la force et de l'Ã©nergie.
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des outils pour l environnement dbid 6p5q 
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francais cm outils pour dbid gqz8 
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Liasse fiscale VENDEE FOURNITURES INDUSTRIELLES 

(SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. â‘ . VENDEE FOURNITURES INDUSTRIELLES. 4 3 8 5 3 0 8 3 4. 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE. 1 2. 1 6. 31122017. 11 427.
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Liasse fiscale FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE 

Ecarts de conversion passif *. (V). ED. TOTAL GÃ‰NÃ‰RAL (I Ã  V). EE. Compte rÃ©gul. {. EK. EJ. Dont rÃ©serve ...... (total 1 + total 2 - total 3) OG. V- Cotisation sur la ...
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Liasse fiscale TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE 

Constructions. AP. AQ. Installations techniques, matÃ©riel et outillage industriels. AR. AS. Autres immobilisations corporelles. AT. AU. Immobilisations en cours.
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Liasse fiscale 2IVAL INTEGRATIONS INDUSTRIELLES 

CrÃ©ances rattachÃ©es Ã  des participations. BB. BC. Autres titres immobilisÃ©s. BD. BE .... 1 348 378. 18 249. 603 975. 224 919. 16 089. 2 381 800. 390 170. 3 663.
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