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Packet Tracer : configuration de la NAT statique Topologie



Objectifs Partie 1 : tentative d'accès sans la NAT Partie 2 : configuration de la NAT statique Partie 3 : tentative d'accès avec la NAT



Scénario Dans les réseaux configurés IPv4, les clients et les serveurs utilisent l'adressage privé. Avant que les paquets avec l'adressage privé puissent traverser Internet, ils doivent être traduits en adressage public. En général, une adresse IP statique publique et privée est attribuée aux serveurs qui sont accessibles depuis l'extérieur de l'entreprise. Dans cet exercice, vous allez configurer la NAT statique pour que les périphériques externes puissent accéder au serveur interne sur son adresse publique.



Partie 1 : Test d'accès sans la NAT Étape 1 : Essayez de vous connecter à Server1 en mode Simulation. a. Sur PC1 ou L1, essayez de vous connecter à la page Web de Server1 depuis l'adresse 172.16.16.1. Utilisez le navigateur Web pour explorer Server1 depuis l'adresse 172.16.16.1. Les tentatives doivent échouer. b. Sur PC1, envoyez une requête ping à l'interface S0/0/0 de R1. La requête ping doit réussir.



Étape 2 : Affichez la table de routage de R1 et la configuration en cours. a. Affichez la configuration en cours de R1. Notez qu'aucune commande ne fait référence à la NAT. b. Vérifiez que la table de routage ne contient pas d'entrées désignant les adresses IP utilisées par PC1 et L1. c.



Vérifiez que la NAT n'est pas utilisée par R1. R1# show ip nat translations
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Partie 2 : Configuration de la NAT statique Étape 1 : Configurez les instructions de la NAT statique. Consultez la topologie. Créez une traduction NAT statique pour mapper l'adresse locale interne de Server1 à son adresse externe.



Étape 2 : Configurez les interfaces. Configurez les interfaces internes et externes.



Partie 3 : Test d'accès avec la NAT Étape 1 : Vérifiez la connectivité avec la page Web de Server1. a. Ouvrez l'invite de commande sur PC1 ou L1, et essayez d'envoyer une requête ping à l'adresse publique de Server1. Les requêtes ping doivent aboutir. b. Vérifiez que PC1 et L1 peuvent désormais accéder à la page Web de Server1.



Étape 2 : Affichez les traductions NAT. Utilisez les commandes suivantes pour vérifier la configuration de la NAT statique. show running-config show ip nat translations show ip nat statistics
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Packet Tracer : configuration d'une route statique flottante 

Partie 2 : test de basculement vers la route de secours. Contexte. Dans cet exercice, vous ... Ã‰tape 2d. 5. Total de la Partie 1. 10. Score relatif Ã  Packet Tracer. 90.
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Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 2. Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration.
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Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif) 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 6. Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif). Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface.
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Packet Tracer : implÃ©mentation de la NAT statique et ... - Nyu Planet 

Dans le navigateur Web de PC1 ou PC3, accÃ©dez Ã  la page Web de cisco.pka. b. Dans le navigateur Web de PC4, accÃ©dez Ã  la page Web de local.pka.
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Packet Tracer : configuration de l'adressage IPv6 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. .... Cliquez sur Web Browser. Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go.
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Packet Tracer : configuration de GRE - Yanis 

Adresse IP. Masque de ... de PCA Ã  PCB. Essayez d'envoyer une requÃªte ping Ã  l'adresse IP de PCA Ã  partir de PCB. ... RA(config-if)# no shutdown. Ã‰tape 2 ...
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configuration de la fonction NAT dynamique et statique 

modÃ¨les Cisco Catalyst 2960 Ã©quipÃ©s de Cisco IOS version 15.0(2) (image .... Affichez la table NAT statique en exÃ©cutant la commande show ip nat translations.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : calcul et configuration de la récapitulation ... - ofppt.info 

2014 Cisco et/ou ses filiales. ... Ceci est un document public de Cisco. ... Le quatrième segment est différent (:A, :B, :C, and :D) ; par conséquent, inscrivez les 16 ...
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Packet Tracer : étude du fonctionnement de la NAT - Nyu Planet 

Scénario. À mesure qu'une trame circule sur un réseau, les adresses MAC peuvent changer. Les adresses IP peuvent également changer lorsqu'un paquet est ...
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer : configuration de la rÃ©capitulation de route IPv4 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la rÃ©capitulation de route IPv4, scÃ©nario 1. Topologie.
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Packet Tracer : Ã©tude du fonctionnement de la NAT 

Packet Tracer : Ã©tude du fonctionnement de la NAT. Topologie. Objectifs. Partie 1 : Ã©tude du fonctionnement de la NAT sur l'intranet. Partie 2 : Ã©tude du ...
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Packet Tracer : vérification et dépannage des configurations de la NAT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : vérification et dépannage des configurations de la. NAT. Topologie.
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Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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Packet Tracer : configuration des VLAN - ofppt | OFPPT 

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1. Étape 2 : Vérifiez la connectivité ...
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Packet Tracer : configuration de la redirection sur un routeur Linksys 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la ... PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP. Masque de sous-rÃ©seau. LA. Internet.










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration des commutateurs de couche 3 

Scénario. L'administrateur réseau remplace le routeur et le commutateur existants par un nouveau commutateur de couche 3. En tant que technicien réseau, ...
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Packet Tracer : configuration de DHCP Ã  l'aide de Cisco IOS 

services DHCP sans nÃ©cessiter de serveur dÃ©diÃ©. Les routeurs ... ou patientez jusqu'Ã  ce que R2 forme une contiguÃ¯tÃ© EIGRP avec le routeur ISP. b. Utilisez la ...
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Packet Tracer : configuration des listes de ... - Nyu Planet 

Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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