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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues

Dans ce scÃ©nario, les pÃ©riphÃ©riques d'un LAN sont autorisÃ©s Ã  accÃ©der Ã  distance aux ... d'appliquer la liste de contrÃ´le d'accÃ¨s 199 Ã  l'interface Gigabit Ethernet 0/2 ? ... 4. Total de la Partie 2. 8. Score relatif Ã  Packet Tracer. 80. Score total. 100. 
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Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès étendues, scénario 2 Topologie



Table d'adressage Périphérique



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Passerelle par défaut



G0/0



10.101.117.49



255.255.255.248



N/A



G0/1



10.101.117.33



255.255.255.240



N/A



G0/2



10.101.117.1



255.255.255.224



N/A



PCA



NIC



10.101.117.51



255.255.255.248



10.101.117.49



PCB



NIC



10.101.117.35



255.255.255.240



10.101.117.33



SWC



VLAN1



10.101.117.2



255.255.255.224



10.101.117.1



RTA



Objectifs Partie 1 : configuration, application et vérification d'une liste de contrôle d'accès numérotée étendue Partie 2 : questions de réflexion



Contexte/scénario Dans ce scénario, les périphériques d'un LAN sont autorisés à accéder à distance aux périphériques d'un autre LAN via le protocole Telnet. À l'exception du protocole ICMP, tout le trafic provenant d'autres réseaux est refusé.
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Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès étendues, scénario 2



Partie 1 : Configuration, application et vérification d'une liste de contrôle d'accès numérotée étendue Configurez, appliquez et vérifiez une liste de contrôle d'accès pour répondre à la stratégie suivante : •



Le trafic Telnet à partir des périphériques du réseau 10.101.117.32/28 vers des périphériques sur les réseaux 10.100.117.0/27 est autorisé.



•



Le trafic ICMP à partir de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination est autorisé.



•



Tout autre trafic est bloqué.



Étape 1 : Configurez la liste de contrôle d'accès étendue. a. En mode de configuration approprié sur RTA, utilisez le dernier numéro valide de liste d'accès étendue pour configurer la liste de contrôle d'accès. Suivez les étapes suivantes pour créer la première instruction de liste de contrôle d'accès : 1) Le dernier numéro de liste étendue est 199. 2) Le protocole est TCP. 3) Le réseau source est 10.101.117.32. 4) Le masque générique peut être déterminé en soustrayant 255.255.255.240 de 255.255.255.255. 5) Le réseau de destination est 10.101.117.0. 6) Le masque générique peut être déterminé en soustrayant 255.255.255.224 de 255.255.255.255. 7) Le protocole est Telnet. Quelle est la première instruction de liste de contrôle d'accès ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ b. ICMP est autorisé, et une seconde instruction est nécessaire. Utilisez le même numéro de liste d'accès pour autoriser tout le trafic ICMP, indépendamment de l'adresse source ou de destination. Quelle est la seconde instruction de liste de contrôle d'accès ? (Indice : utilisez n'importe quel mot-clé) ____________________________________________________________________________________ c.



Par défaut, tout autre trafic IP est refusé.



Étape 2 : Appliquez la liste de contrôle d'accès étendue. En règle générale, les listes de contrôle d'accès étendues doivent être placées près de la source. Cependant, puisque la liste d'accès 199 affecte le trafic provenant des deux réseaux 10.101.117.48/29 et 10.101.117.32/28, le meilleur emplacement serait sur l'interface Gigabit Ethernet 0/2 en sortie. Quelle commande permet d'appliquer la liste de contrôle d'accès 199 à l'interface Gigabit Ethernet 0/2 ?



_______________________________________________________________________________ Étape 3 : Vérifiez l'implémentation de la liste de contrôle d'accès étendue. a. Depuis PCB, envoyez une requête ping à toutes les autres adresses IP du réseau. Si les requêtes ping n'aboutissent pas, vérifiez les adresses IP avant de continuer. b. Établissez une connexion Telnet entre PCB et SWC. Le mot de passe est cisco. c.



Quittez le service Telnet de SWC.
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Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès étendues, scénario 2 d. Depuis PCA, envoyez une requête ping à toutes les autres adresses IP du réseau. Si les requêtes ping n'aboutissent pas, vérifiez les adresses IP avant de continuer. e. Établissez une connexion Telnet entre PCA et SWC. La liste d'accès permet au routeur de rejeter la connexion. f.



Établissez une connexion Telnet entre PCA et SWB. La liste d'accès est placée sur G0/2 et n'a pas d'effet sur cette connexion.



g. Une fois connecté à SWB, ne vous déconnectez pas. Établissez une connexion Telnet vers SWC.



Partie 2 : Questions de réflexion 1. Comment PCA a-t-il pu contourner la liste d'accès 199 et envoyer une requête Telnet à SWC ? _______________________________________________________________________________________ 2. Qu'aurait-il fallu faire pour empêcher PCA d'accéder à SWC indirectement, tout en autorisant l'accès Telnet de PCB à SWC ? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________



Suggestion de barème de notation



Section d'exercice Partie 1 : configuration, application et vérification d'une liste de contrôle d'accès numérotée étendue



Emplacement de la question



Nombre maximum de points



Étape 1a



4



Étape 1b



4



Étape 2



4



Total de la Partie 1 Partie 2 : questions de réflexion



12



Question 1



4



Question 2



4



Total de la Partie 2



8



Score relatif à Packet Tracer



80



Score total



100
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues 

Deux employÃ©s ont besoin d'accÃ©der aux services fournis par le serveur. PC1 a ... Tapez le mot-clÃ© host suivi de l'adresse IP du serveur. R1(config)# access-list ...
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues 

Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues, scÃ©nario 3. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface. Adresse IP. Masque de.
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Packet Tracer : configuration des listes de ... - Nyu Planet 

Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 2. Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : configuration des VLAN - ofppt | OFPPT 

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1. Étape 2 : Vérifiez la connectivité ...
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif) 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 6. Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif). Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface.
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Packet Tracer : configuration de l'adressage IPv6 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. .... Cliquez sur Web Browser. Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go.
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Packet Tracer : configuration de la NAT statique 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration de GRE - Yanis 

Adresse IP. Masque de ... de PCA Ã  PCB. Essayez d'envoyer une requÃªte ping Ã  l'adresse IP de PCA Ã  partir de PCB. ... RA(config-if)# no shutdown. Ã‰tape 2 ...
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Packet Tracer : configuration des commutateurs de couche 3 

Scénario. L'administrateur réseau remplace le routeur et le commutateur existants par un nouveau commutateur de couche 3. En tant que technicien réseau, ...
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s standard 

R1(config-std-nacl)# deny any. Remarque : pour la note, le nom de la liste de contrÃ´le d'accÃ¨s est sensible Ã  la casse. Ã‰tape 3 : Appliquez la liste de contrÃ´le ...
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s standard 

routeurs sont dÃ©jÃ  configurÃ©s, y compris le routage d'adresses IP et de protocole EIGRP (Enhanced Interior. Gateway Routing Protocol). Partie 1 : Planification ...
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Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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Packet Tracer : configuration d'une route statique flottante 

Partie 2 : test de basculement vers la route de secours. Contexte. Dans cet exercice, vous ... Ã‰tape 2d. 5. Total de la Partie 1. 10. Score relatif Ã  Packet Tracer. 90.
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Packet Tracer : configuration des mappages statiques Frame ... - Yanis 

Web. NIC. 209.165.200.2. 255.255.255.252. 209.165.200.1. PC. NIC. 192.168.10.10 ... R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast. R1(config-if)# ...
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Packet Tracer : configuration des paramÃ¨tres initiaux du commutateur 

Vous avez terminÃ© la configuration de base du commutateur. Sauvegardez maintenant le fichier de configuration en cours dans la mÃ©moire NVRAM pour vous assurer que les modifications apportÃ©es seront conservÃ©es en cas de redÃ©marrage du systÃ¨me ou
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Packet Tracer : calcul et configuration de la récapitulation ... - ofppt.info 

2014 Cisco et/ou ses filiales. ... Ceci est un document public de Cisco. ... Le quatrième segment est différent (:A, :B, :C, and :D) ; par conséquent, inscrivez les 16 ...
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Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.
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Packet Tracer : configuration des routes statiques et par défaut IPv6 

Contexte. Dans cet exercice, vous allez configurer des routes statiques et par défaut IPv6. Une route statique est une route saisie manuellement par ...
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